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PROJEKT BUDOWLANY EKSPERTYZA TECHNICZNA

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
t6dz, 18 grudnia 2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (na podstawie art.
20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze ekspertyza techniczna w kontekscie dotyczgca budynku straznicy OSP,
zlokalizowanego w Marzeninie pod adresem ul. taska 5, dz.nr 629 i 622/2, zostata
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant
Mgr inz. Filip Rosiak
LOD/1617/PWOK/11

Sprawdzajacy
Mgr inz. Andrzej Rog
LOD/1281/PWOK/10

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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2 UPRAWNIENIA

Eadi, dnia 10 czerwea 20010 .

Lidzka Okrepowa Izha Indynierdw Budoewnictwa
Ohrggowa Komisja Kwalifikacy jna

COREG20Z 103001
syzm skl KEA 313161701

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 wst. | pkt 2 Ustawy  doia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektdw,
mnzymendw budawnictwa oraz urbanistdw (D U 2 2000 v, Ne 5 poz 42 cpédn. omadiart, 12 ust. L pki 1, 2, 3,405,
art. [3ust Dpkt 112 fest 304 art I4ust | pkt 2 iust 3 pkt 155 Ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
{ekai jedn. Dz Li g 2000 v, Ny 243, poe 1623 7 pdén. om ). oraz § 11 ust. | pkt | Rorporzadzenia Ministra
Transporu | Budownicrwa 2 dnia 28 kwiztnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budoswn iciwie
(Dz. ULz 2006 v, Nr 83, poz. $78), oraz art, 104 Ustawy z daia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepuwania
administracyjnege (ekst fedr. Dy UL 2 2000 v, Nr 98 pog 107] z podn. g ),

Okrggowa Komisja Ewalifikacyjna
Lodekiej Okregowej Leby Iniynierdw Budowniciwa
nadaje

Panu Filipowi Bernardowi Rosiakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 23 grudnia 1980 1. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyjny LOIV1617/PWOK1

do projektowania i kKierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

srczegiioay zakies uprawnien jest okreflony na odwrocie nimejsze) decyzii
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodziag) Okregowej Izby Inzymerow Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw sodonych w dniu 26 stycznia 2001 r. stwicrdzita, #c spelnione zostaly warunki w zakresia
preygotowania rawodowego oraz na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z precprowadzonego
egzaminu stwierdzite, ze Pun Filip Rosiuk posinda wymagane prawem wykssialcenie | prakiyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanyeh w ww. specjalnosei i uzyskal poeytywny wynik egsming na uprawnicnia
budowlane,

Mujge powyzsze na uwadze, Okrggown Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okrggowe] Izby InZynicniw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w seatencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Ewalifikacyjnej Polkie] Teby Tniynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pobrednictwem Eddzkiej Okregowej Izhy Ingynierdw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Oboregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
badzkie) Okregowej [zby Ingynierdw Budownictwa:

Przewndniczacy Skludu Orzelajacego OKK LOIB & » 70 °
mer inz. £bigniew Cichonski ,.gm&ﬁf

Celonsk Sklade Omekajacepn QKK L0118 "

myr inz Jan Galigzka

Czlonek Skiadu Orzekajacepo OKK £OID
mgr in2. Tamasz Kloska

BMF Biuro Projektéw Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak
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Pan Filip Rostak jest upowazniony do;

1} projektowania, sprawdzania projekwiw archirektoniczno-lmdewlanych | sprawowanin nadzoru autorskiego
w odniesieniu do koastrukejl obdekio, cpodnie ¢ art. 14 ust. 3 pht | Prawa badowlanego i § [7 ust. | pkr |
Ruzporzqdzenia MTiB,

2)  kierowania budows lab innymi robotami budowlanymi w odniesienin do keonstrukeji obiekiu. zgodnie 2 art. 14

ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. | pkt 2 Hezporzaczenia MTiB;

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w odnicsicniu do architektury ohiekiu, zgodniz 2 § 17

ust. | pkt 2 Rozporzgdzenia MTiB:

4} sporzadzania projektu zagospodarowania dziztlki lob teremn, wgodnic © § 15 Rozporzgdzenia MTiB:

31 kierowania wylwarzanicm komsirukeyjnyeh elementdw budowlanych oraz aadrorowania i kontroli technicznaj
wybwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgednie z ant. 13 ust. 3 Prawa
budewlanego,

61 sprawowania Kentreli technicznej utrzymania obiekedw budowlanyceh, zgodnie z art. 13 ust, 4 Prawa budowlanego.

i

Sklad Orzckajacy Dkregowe) Komisii Kwalifikacyine]
Eddzkie) Okrepowe) Eby Ingynierdw Budownictwa:

Preewodniczacy Skladu Crzekajaceps OREK LOM/&&W

mgr inz. Zhigniew Cichonski

Crionek Skiadu Orzekujacego OKK OB~ —
mgr inz. Jan Gatgzka /)ﬂ o e

Crlonek Skiadu Orzekajacero QKK EOITH,

\ (7 ~
mgr inz Tomasz Kluska ii;;{;:__ﬁr*

Onrzymia:

1. Filip Rosiak
ul. Serdecena 3 m. 3
03-323 EaidE;

2. Rada Ladzkiej Okregowej Izby [nzynieriw Budaswnictwa;
3. Glajwny ]nspﬂil{u Madeoro Budowlanego;
4. afa,

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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=== INZYNIEROW

== | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikaoyjnym:

+0D-913-WDG-VEN *

Pan Filip ROSIAK o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/33353/11

adres zamieszkania ul. Serdeczna 2 m. 3, 93-323 todi

jest cztonkiem todzkie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady bodzkie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod weglsdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawncsd danych w ninisjszym zaswizdczeniu moina sprawdzic za pomocg numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskis] Izby Indyniercw Budowmictws waepiib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wihasciwe] Okregows] izby Inzynierdw
Budownictwa.

BMF Biuro Projektéw Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak

EKSPERTYZA TECHNICZNA
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Lddrke Ohregawn
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sy, akh. KT -2 L 2H1400

DECYZ]A

Mo podstawie ant. 24 ust. | pkt 2 Usinwy = dnis 15 prodnia 2000 ¢, o samorzidoch zawndowych architekadw,
indynlerdw budowisiciwn araz urbanisttw (D 00 2 2000 ¢ Ne S poz 42 2 podn, o) Lant B2 ust | opht 1,2, 10418,
art, 13 ot | opkt 12 i sk 34, ark, Jd st 0 pke 24 ust, 3 phet 1§ 3 Ustawy = dnia 7 lipea 1994 e Prawe bodowlane
fbekst e, Dz B8z 2006k, Nr IS6 poz TS zopdde, o), orae o 11 ust | pkt | Rorporzadeenia Minisir
Transporiu § Budownictea ¢ doin 25 kwicinin 2006 r. w sprawic samodzisinych funkeji sechniczoych w budowniciwie
fhe Bl ¢ 2004 r. Nre 83 pes S78) oraz oare 004 Ustawy 2 dnla 14 crerwea 1960 r. Bodeks posigpovmnin
:.dluiujﬂru‘ﬂn.ugtl {fekat fedin, Bz Lz 20000 r., Nr 98, poz. JOVT 7 pdiw gmej,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Edidekie] Okrpgowe] Tzhy Tngynierdw Bodownictvwa
nadaje

Panu Andreejowi Todenszowi Ruopgowi

magisirowi ineynicrowi
kierunek budovwnictwo

urodzememy dnia 1] maja 1980 r, w Eoded
UPRAWNIENTIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODVIZSLPWORMDD

do projekiowania i kierowania robotami bodowlanymi bez opraniczen
w specjalnoécl knnstrukeyjno-bodowlanej

itk dakivs uprasmict jral skndling na T dosyis
DEASADMNIENIE

Cikrggown Komisjn Kwalifikacyjon Ladekie) Orggowe zby Indyniendw Budownictwn w Lodzi po ustalenio
i podstwie dokmmenidw ghodonych wdnia 17 slerpnia 2009 ¢, mwberdzila, b spelnione zostaly waninki w zaboesss
prEypolwWaNLE Eawodovego oraE an podaiawie prosekobdw ¢ postgpowansia kwalilikacyinepn araz 2 preeprowadeonepo
epramini sbwierdzita, ke Pan Asndrze) Tadeuse R posiads wymagane pravem wiykssialcenie | prakiyky zawodowsy
konieconn do uryskanln oprownied budpwlanvch w ww, specialnodcs i uzyskol poeytywny wynik egraming ns
upravnienia bodowlane.

Majne powylsze na uwsdze, Okregowa Komisis Kwaliflkscyjm Eddzkiz] Okrggowej fzby  Indyniercw
Budownictwa w Lodel oroekla jak w seniench.

Faaczenle
Odl niniejszes decyzji shry odwolnnie do Erajowsj Eomisfi Kwalifikacyjnsj Polskisj Izby Indynierdw
Budownictws w Warszawie, 78 pofredoictwem Bddikin Okeepowsj lzby Inzynierdw Budownicrws w Eodzi,
wierminle 14 dal od daly dorgezenia decyejl

Sklad Orrekajgcy Oknggowe] Bomasji Kwalifikacyjnej
Eédzkief Ofrgpowej Fehy Inymierdos Badoownictwa:

Preewodnlczacy Skiadu Orzekajacepe OKE LONB =
mgr in2. Zhigniew Cichoieki j,ﬂiwﬁ:f 1‘- _»-“"'_"‘“x ¢
Catonck Skiady Orzekujasego OKK LOI {‘ Bt A\
mgr ini Jon Gataria IE! . EL - hr A
&Y e E ;

: / . b I a-'*,/-* ¥,
E:Ilnkﬂthd_uﬂﬂckuwﬂlﬂi OB ¢ ,ﬁé’_,-‘ﬂ‘-;_ .-e.m.,‘_-_ el

mgr m#, Tomasz Kluska

_—

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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Fan Andrze) Tadense Rég jest npownimiony dic

1} projekiowania, sprawdzonis  projekidw  archalekionicenis-budowlanych | sprawownnda  nadory  sutorskicgs
w oiniesienin do konstrikeli oblektu, 2podnie 2 art, 14 us, 3 pl | Prowa budowlenego | § 17 ust, | pha |
Kozgoezadzonia MTiH;

Iy klerowanss budowa lub innymi rabotami budovwdanymd w odniesieniv do kenstrukcji ohisktu, zpedaie 7 are 14
ust 3 phit 3 Prown udowlonepn i § 07 wsi | pla 2 Regporeigdzenio MTiB;

3 lerowania budvwy lub lanyml wobotsmd budvwlanymi w odnicsieniu do archirektary obsekio, zpodale = § 17
ust. | phi 2 Rozporzgdeenia MTH;

4} eporradzanis projekiu sxpespadarawanin deinlki lub eseno, spednie 2 § 15 Rorporendeenia MTIB;

3) kierowania wytwarmniem konstrikcyjnyeh elememdw budowlenych oraz nadeorowanin § koneoli sechniczng
wyltwarzania ych elemenstw orsz do wykanywanin nsdzory inwestorskicgo, zpodale z ar. 13 ust, 3 Prawa
bardowlanego,

G} sprawownnia kostredl lechniczoe] uirzymanin obdekidw buadowlanych, spodoje ¢ an, 17 ust, 4 Prowa badowlanego,

Sklad Orzekajaey Okrggowe] Komesjl Kwalifikacyjne]
Eiudzkief Obmgpows] 12y Indyaierdiw Budvwnicten:

Preewodnicescy Skladu Orzeknjrcsps ORK EOMB - | “
mgr inz. Zhigniew Cichofski ﬁ{ﬁwﬁf

Crtonek Skinda Oriekalaoeso OKEK EOTR =
pings frk. Tan Cialgrka AN

B
Crlonek Skisdu Orzekajjeepo ORE LOIE %
mgr inz. Tomasz Klusky ,-——‘T—%JL_ —

i

/

Oiirzymula:

1. Andeze) Tadeuse Reig

il Astronzubdw | IR

Q3530 Eodi;

Rla Libdzkis] Okrgpowe) 1iby Indyniendw Badownicowng
Cidwny Inspekior Madeor Radowlanegn;

L

Fmn

BMF Biuro Projektéw Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DB6-5NS-PRN *

Pan Andrzej ROG o numerze ewidencyjnym tOD/B0/9104/10

adres zamieszkania ul. Astronautéw 13 m. 28, 93-533 todi

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami whasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnodéel danych w niniejszym zadwladczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryflkacynego zaswiadezenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierew Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihaiciwe] Okregowej lzby Inzynieraw
Budownictwa.

Puiph ot by

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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3 CELIZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej budynku

straznicy OSP, zlokalizowanego w Marzeninie, pod adresem ul. taska 5, dz.nr 629 i 622/2,

w kontekscie planowanej przebudowy oraz rozbudowy.

4 PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem
Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Obliczenia sprawdzajgce

Odkrywki fundamentéw

5 METODYKA PROWADZENIA PRAC

Celem okreslenia i udokumentowania stanu technicznego budynku w okresie
trwania zlecenia wykonane zostaty nastepujgce czynnosci
Ogledziny elementéw konstrukcyjnych budynku,
Opracowanie dokumentacji fotograficznej (petna dokumentacja pozostaje
w archiwum autora opracowania),
Wykonanie pomiaréw kontrolnych elementow konstrukcji budynku,
Wykonanie obliczen statyczno - wytrzymatosciowych wybranych elementow

konstrukcji budynku.

6 OPIS OGOLNY BUDYNKU

Przedmiot opracowania to dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek straznicy
OSP. Budynek wzniesiony zostat w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Obiekt przekryty
jest dachem dwuspadowym o kacie pochylenia potaci ok. 5,42 Sciany zewnetrzne
i wewnetrzne wykonano z cegly ceramicznej petnej oraz cegty dzuirawki. Strop nad
parterem belkowy Kleina, typu poiciezkiego. Belki stropowe oparto na Scianach
murowanych oraz podciggu stalowym. Dach drewniany, o konstrukcji wiezby w postaci
dzwigaréw kratownicowych. Budynek posadowiony na ceglanych (Sciany wewnetrzne)

oraz betonowych (Sciany zewnetrzne) tawach fundamentowych o grubosci sciany.

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
10



PROJEKT BUDOWLANY EKSPERTYZA TECHNICZNA

7 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU Z
UWZGLEDNIENIEM ICH STANU TECHNICZNEGO

Fundamenty — ceglane pod $scianami wewnetrznymi oraz betonowe pod $cianami
zewnetrznymi, o statej wysokos$ci i szerokosci Sciany murowanej (brak odsadzek).
Na podstawie ogledzin oraz lokalnych odkrywek stan techniczny fundamentow
okresla sie jako dobry. Nie zaobserwowano oznak swiadczgcych o nieprawidtowe;j

pracy elementéw.

llustracja 1: tawa fundamentowa

Sciany konstrukcyjne — murowane z cegly ceramicznej petnej oraz cegly
ceramicznej dziurawki, otynkowane. Sciany zewnetrzne o grubosciach wraz
z warstwami wykonczeniowymi 38-42cm. Sciana no$na wewnetrzna o grubosci
42cm. Na podstawie ogledzin ich stan techniczny okresla sie jako dobry. Nie
zaobserwowano oznak nieprawidtowej pracy elementow murowych w postaci
spekan ani zarysowan. W dwoch miejscach zauwazono wystepowanie zaciekow —
na pietrze w okolicy komina wentylacyjnego w Swietlicy oraz na parterze na
podciggu wewnetrznym w garazu. Zaciek na podciggu wynika najprawdopodobniej
z nieprawidiowego utozenia warstw wykonczeniowych na balkonie. Powodem
powstania zacieku na pietrze sg najprawdopodobniej zle wykonane obrobki

blacharskie.

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
11
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llustracja 2: Zaciek na llustracja 3: Zaciek na podciggu w garazu
Scianie w swietlicy

Strop nad parterem — strop nad parterem Kleina, typu pofciezkiego. Strop sktada
sie z dwuteowych belek stalowych 1200 w rozstawie co ok.1,25m oraz zeberkowej
ptyty ceramicznej wykonanej z cegly dziurawki. Oparcie stropu stanowig
wewnetrzne sciany murowane oraz dwuprzestowy podcigg stalowy z dwuteownika
1260. Podpore posrednig podciggu stanowi stup wykonany z rury stalowej
o Srednicy ok.16cm. Na podstawie ogledzin stan stropu nad parterem okreslono
jako dobry. Brak widocznych oznak nieprawidiowej pracy w postaci spekan
i zarysowan, nie zaobserwowano rowniez oznak korozji belek stalowych. Ugiecia
stropu w granicach normowych. Z uwagi na wystepowanie sufitu podwieszanego
w pomieszczeniach gospodarczych oraz w kuchni nalezy dokona¢ ponownej oceny
jego stanu technicznego podczas wykonywania prac remontowych (po demontazu

istniejgcego sufitu podwieszanego).

BMF Biuro Projektéw Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak
12
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i

llustracja 4.Istnlejqcy strop Kleina llustracja 5: Podcigg stalowy w garazu

Wiezba dachowa — wiezba dachowa sktada sie z drewnianych wigzaréw
kratownicowych, zbijanych z desek. Wigzary oparto na dwéch $cianach
zewnetrznych oraz $cianie wewnetrznej. Stan wiezby dachowej uznano za dobry.
Nie zaobserwowano oznak korozji biologicznej. Ugiecia elementow w granicach
normowych. Z uwagi na utrudniony dostep nalezy dokona¢ ponownej oceny wiezby

dachowej w trakcie trwania prac remontowych.

llustracja 6: Wiezba dachowa

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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8 WNIOSKI

Na podstawie ogledzin, pomiaréw kontrolnych oraz wykonanych odkrywek ogdiny
stan techniczny budynku nalezy uzna¢ za dobry. Podczas prowadzenia prac remontowych
nalezy usungcC istniejgce zacieki (poprzez oczyszczenie, osuszenie oraz ponowne
otynkowanie $cian w miejscach ich wystepowania) oraz wyeliminowaé zrodia ich
powstawania — poprzez remont istniejgcego pokrycia dachowego z blachy w miejscach
powstawania przecieku oraz poprzez usuniecie istniejgcych warstw wykonczeniowych
balkonu i wykonanie nowych warstw zgodnie ze sztukg budowlana.

Z uwagi na na charakter przewidzianej inwestycji, powodujgcy zwiekszenie
obcigzen statych oraz uzytkowych na istniejgcy strop Kleina, nalezy dokona¢ jego
modernizacji poprzez wzmocnienie belek stalowych. Zaprojektowano wzmocnienie
polegajgce na przyspawaniu ptaskownikow o przekroju 70x10mm do gérnych i dolnych
stopek belek na dtugosci 0,7 rozpietosci stropu (w srodkowej strefie) spoinami grubosci
Smm.

Po zastosowaniu si¢ do przedstawionych uwag projektowana przebudowa
oraz nadbudowa budynku oraz jego zmiana sposobu uzytkowania sg mozliwe do

realizacji.

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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9 ZALACZNIK OBLICZENIOWY - ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO
KONSTRUKCJI W ZWIAZKU Z PLANOWANA PRZEBUDOWA

| ROZBUDOWA OBIEKTU

Dokonano analizy istniejacego stropu Kleina z uwagi na zwiekszenie jego obcigzen statych oraz

zmiennych w zwigzku z planowang przebudowa.

Zestawienie obciazen — stan projektowany

Strop istniejacy Kleina - obcigzenia state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t K Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie cementowej 0,44 1,35 -- 0,59
1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
2. Plyta OSB grub. 2 cm [7,000kN/m3-0,02m] 0,14 1,35 - 0,19
3.  Legary drewniane 40mm 0,05 1,35 -- 0,07
4.  Welna mineralna w plytach poéttwardych grub. 4 cm 0,04 1,35 -- 0,05
[1,0kN/m3-0,04m]
5. Strop Kleina typu potciezekiego 1,94 1,35 - 2,62
6. Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3-0,10m] 0,05 1,35 - 0,07
7.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 - 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
= 2,95 1,35 - 3,98
Strop istniejagcy - obcigzenia zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y K4 Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran i sale 3,00 1,50 0,50 4,50
rekreacyjne w szkofach, restauracyjne, kawiarniane, widownie
teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia
koszar.) [3,0kN/m2]
= 3,00 1,50 - 4,50

Analiza nosnosci istniejacych belek stropowych

Obliczenia wykonano dla belki stropowej o najwiekszej rozpietosci (Ls=5,95m). Przyjeto przekréj belki

stropowej 1200 jako najbardziej zblizony do gabarytéw otrzymanych z pomiaréw. Sredni rozstaw belek

stalowych wynosi 1,25m.
Dane dotyczgce belki stalowej:
Przekroj belki:
Wskaznik wytrzymatosci na zginanie:
Moment bezwiadnos$ci przekroju :
Ciezar wtasny belki stalowe;j:
Dane materiatowe przyjete do obliczen:
Klasa stali:
Wytrzymatos¢ obliczeniowa stali:
Modut sprezystosci stali:
Wspétczynniki obliczeniowe:
Dla obcigzen statych:

Dla obcigzen zmiennych:

1200

W,=214 cm?
I, =2140 cm*
Jewk = 0,26 kKN/m

St3

fs =215 MPa
Es = 205 Gpa

Yo=1,3
YCI=1 74

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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Wymiarowanie belki stalowej — SGN
Obcigzenia belki stropu:
N
charakferystyczne. Q =8+ Epege T Q3= ?.?D-k—
- m
obliczeniowe: Qg = gBpa+ L gewy + g e = 11}_33_?
Dtugosc efektywna belki stalowej:
lg = 1051 = 623m
Moment obliczeniowy belki stalowej:
Mgy = 0125.Q g = 5044Nm
Wspdtczynnik zwichrzenia: wp = 100
Obliczeniowy wspdtczynnik rezerwy plastyczne] przekroju: Op = 1.07
Wymagany minimalny wskaznik wytrzymatosci przekroju belki:
Ed 3 3 Warunek nie jest
| A = 219.07-cm > W, = 214-cm e
A1 'PI_"C“p'f 3 X spelniony!
Wymiarowanie belki stalowej — SGU
Wymagany minimalny wskaznik wytrzymatosci przekroju belki (przy zatoZeniu ugiec LI250):
Warunek nie jest
spefriony!

[t e | 3
5-2 : :
. W onreem] I = 2140-cm’
: 385 E,
NOSNOSC ISTNIEJACYCH BELEK STALOWYCH ZAROWNO Z UWAGI NA STAN GRANICZNY
NOSNOSCI JAK | UZYTKOWANIA ZOSTAtA PRZEKROCZONA. BELKI NALEZY WZMOCNIC.

Projektuje sie wzmocnienie istniejgcych belek stropowych poprzez przyspawanie ptaskownikéw stalowych

Wzmocnienie belek stalowych
do gornych i dolnych stopek belek na dlugosci 0,7 rozpietosci stropu (w srodkowej strefie).

BL/0x%10mm
L=0, 7/xLe¢

Istniejgca belka

stropowa
\

BL70x10mm
L=0, /xle

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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Przekrd) ptaskownika: hp = 10mm b, = 70mm
Pole przekroju jednego ptaskownika: ‘\p = hp-bp = T-cm
Odlegtosc osi bezwtdnosci ptaskownika od osi bezwiadnosci belki:
wysokosd belki (1200): by, = 200mm
z=053h+ I}.j-hp = 105-mm

Moment bewtadnosci przekroju wzmocnionego:

Ly =L+ A2 2=36835cm = L, iy = 2972.79-cm
Wskaznik wytrzymatosci przekroju wzmocnionego:
Lo 3 3
“L‘ﬂ = F = 334 864-cm = T'K.X.ﬂ‘ﬁ.ﬂ = 219.074-cm
503+ By

NOSNOSC BELEK PO WZMOCNIENIU JEST WYSTARCZAJACA.
Analiza nosnosci istnhiejacego podciagu stalowego

W przypadku podciggu przyjeto przekrdj belki stropowej 1260 jako najbardziej zblizony do gabarytéw
otrzymanych z pomiaréw. Do obliczen przyjeto schemat belki dwuprzestowe;.

A PaN A
A B c
4|, 4,83 ¥ 4,83 4|,

Dane dotyczace belki stalowej:

Przekroj belki: 1260

Wskaznik wytrzymatosci na zginanie: Wy =442 cm?®

Moment bezwtadno$ci przekroju : I« = 5740 cm*

Ciezar wtasny belki stalowej: Jewk = 0,42 KN/m
Dane materiatowe przyjete do obliczen:

Klasa stali: St3

Wytrzymato$¢ obliczeniowa stali: fa =215 MPa

Modut sprezystosci stali: Es = 205 Gpa
Wspdétczynniki obliczeniowe:

Dla obcigzen statych: Yo=1,3

Dla obcigzeh zmiennych: Yo=1,4

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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Wyniki obliczen statycznych
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Obciazenia state (y; = 1,30) Przypadek P2: Obciazenia zmienne (y; = 1,40)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie): Schemat statyczny:
A 9k=0,41 kN/mb B Ac AA B C
4L 4,83 ¥ 483 4L 4L 4,83 ¥ 4,83 4L

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinagji sktadniki kombinaciji
K1:  Obcigzenia state+Obcigzenia zmienne 1,0-P1+1,0-P2
K2:  Obcigzenia state+Obcigzenia zmienne 1,0-P1+1,0-P2

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

-109,06
PaN
A B C
61,35 61,35
Ugiecia [mm]:
6,96 6,96

Wymiarowanie belki stalowej — SGN

Maksymalny moment zginajgcy wystepuje w strefie przypodporowej belki. Belka w tym obszarze posiada
przekréj ztozony. Do obliczen przyjeto parametry przekroju ztozonego.

1260

C140

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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Maksymalna odleglosc skrajnych wiokien od osi obojetnej:

Moment bezwtadnosci przekroju ztoZonego:

Wskaznik bezwtadnosci przekroju ztoZzonego:

L 3
W, = = 486.653-cm”

fmax

MNosnosc przekroju na zginanie:
o = 1.081
Mgq = oy Wyfy = 113.1054N-m
Moment obliczeniowy nad podpora:
Mgy = 109.06kN-m

Warunek nosnosci:

pp = 1.00
Mgy . < 100 Warunek jest
E ' spetriony!
PL MR

Wymiarowanie belki stalowej — SGU

Przekroj z = 7,63 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

Ugiecie maksymalne fimax = 6,96 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/350 = 4830 /350 = 13,80 mm
fimax = 6,96 mm < f,=13,80 mm  (50,4%)

Bnax = 16.4%cm

L = 802491cm

NOSNOSC ISTNIEJACEGO PODCIAGU ZAROWNO Z UWAGI NA STAN GRANICZNY NOSNOSCI JAK |

UZYTKOWANIA JEST WYSTARCZAJACA. PODCIAG NIE WYMAGA WZMOCNIENIA.

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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