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STYCZEN 2023

Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami
,»Prawo budowlane” oswiadczamy, ze:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY pt.

Rozbudowa i przebudowa budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Marzeninie

Zlokalizowany w:

Marzenin, ul. Laska 5, dz. nr 629 i 622/1

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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1. Podstawa opracowania.
- podktady architektoniczne
- zatozenia uzytkowe wynikajgce z przeznaczenia obiektu
- aktualne przepisy i normy
- uzgodnienia miedzybranzowe

2. Przedmiot opracowania
Ponizsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne 230 i 400V dla
przebudowywanego budynku straznicy OSP w Marzeninie.
Zakres niniejszego projektu obejmuje:
— schemat zasadniczy,
— schematy projektowanych tablic obwodowych,
— instalacje gniazd wtykowych 230V i 400V ogdlnego przeznaczenia,
— instalacje oswietlenia ogoinego,
— instalacje oswietlenia awaryjnego,
— instalacje odgromowa i uziemiajgca,
— zasilenie urzgdzeh wentylacyjnych i grzewczych.

3. Stan istniejacy

Na dziatce pod wskazanym adresem znajduje sie istniejgcy budynek petnigcy funkcje
straznicy wiejskiej OSP. Budynek posiada czynne przytgcze elekiryczne realizowane poprzez
przytgcze napowietrzne typu AsXSn z sieci dystrybucyjnej PGE zasilanej ze staciji
transformatorowej 15/0,4kV nr 3-1513. Ztgcze ZNP z uktadem pomiarowym znajduje sie na
elewacji zachodniej.

Aktualna moc przytgczeniowa obiektu wynosi 17kW i wymaga zwiekszenia

Istniejgcy budynek bedzie rozbudowywany a czesé scian wewnetrznych bedzie wyburzana.
Wyzej wymienione zmiany wptywajg na istniejacg na obiekcie instalacje elektryczng i powodujg
nastepujgce zmiany:

- nalezy zlikwidowac¢ dwie istniejace tablice obwodowe,

- nalezy zasili¢ i wybudowaé nowe tablice w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej
projektu

- nalezy przeniesc¢ tablice alarmu selektywnego w nowe miejsce wskazane w czesci
rysunkowej projektu,

- nalezy przebudowac zasilanie obiektu (dla odcinka za licznikowego),

- na dachu nalezy zabudowac instalacje fotowoltaiczng.

UWAGA:

Istniejgca instalacja bedaca w czesci budynku ktéra pozostaje poza zakresem
opracowania, a wg. zatozen inwestorskich bedzie uzytkowana po zakonczeniu inwestycji,
musi bezwzglednie zostaé¢ sprawdzona przed ponownym podaniem napiecia. Nalezy
wykonaé wszystkie niezbedne pomiary w szczegélnosci pomiary:

— rezystancji izolacji,

— skutecznosé¢ ochrony przeciwporazeniowej.

4. Opis techniczny projektu.
4.1 Opis i zakres przyjetych rozwiazan.
- System projektowanej instalacji w budynku — TN-S,
- Moc zainstalowana/obliczeniowa -125,8/35,0kW.

- Srodek ochrony dodatkowej przeciwporazeniowej — samoczynne wytgczenie
zasilania,

- Miejsce rozdziatu przewodu PEN,- szafka SWP.
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4.2 Przebudowa wewnetrznej instalacji zasilajacej.

W istniejgcym budynku obecnie wewnetrzna instalacja jest rozprowadzona z istniejgcej
tablicy zlokalizowanej na parterze. Z uwagi na brak miejsca na dobudowanie kolejnych odptywéw
w powyzszej rozdzielnicy zaprojektowano nastepujgce zmiany.

Istniejgce zasilenie relacji z tablicy licznikowej do RG nalezy zdemontowad, jako zasilenie
za licznikowe nalezy wybudowac¢ nowy WLZ do nowej, zewnetrznej szafki SWP (szafka
wytgcznika pozarowego). Z szafki SWP nalez odtworzy¢ zasilenie do istniejgcej rozdzielnicy RG
oraz wyprowadzi¢ nowe zasilenia do howo projektowanych odbiornikdw energii elektrycznej.
Typy kabli pokazano na zatgczonych w czeéci rysunkowej schematach.

Dodatkowo w szafce SWP nalezy wykonac¢ podziatu PEN na PE i N.

UWAGA 1: szafke SWP nalezy wyposazyé w mechanizm pozarowego wytgcznika prgdu
(PWP) z cewka wybijakowg wzrostowa.

UWAGA 2: szafke SWP nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody,

UWAGA 3: Nalezy stosowac¢ oddzielne zabezpieczenia réznicowoprgdowe na gniazda
0golne, oswietlenie, pomieszczenia wilgotne (WC itp.), podgrzewacze.

4.3 Ukladanie i montaz wewnetrznej instalacji elektryczne;j.

Przy ukfadaniu nowych tras kablowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby nie przecigé
istniejgcych trasy kablowych ktére pozostajg do dalszej eksploatacji w czesci istniejgcej
a pozostajgcej poza zakresem opracowania.

Trasy kablowe nalezy prowadzic:

—  w stalowych korytkach kablowych w garazu i pomieszczeniach technicznych — przy
uktadania réwnolegle wigzek kabli i przewoddw przy zgrupowaniu 3 lub wiekszej ilosci kabli
biegngcych wspdlng trasa,

— w bruzdach w czesci istniejgcej i pod tynkiem na uchwytach w nowej czesci w
pomieszczeniach wykonanych ze scian murowanych,

— w rurach karbowanych NRO w scianach GK i pojedynczych przewoddéw nad sufitami
podwieszanymi,

—  wrurkach sztywnych PCV sztywnych, wzglednie w listwach PCV montowanych na
Scianach w garazu i w pomieszczeniach technicznych po akceptacji uzytkownika i architekta.

4.4 Ogolne zagadnienia ppoz.

W celu zapewnienia mozliwosci odciecia budynku od zasilania w energie elektryczng
w przypadku zaistnienia pozaru, budynek zostanie wyposazony w pozarowy wytgcznik pradu
(PWP). Pozarowy wytgcznik pradu jest elementem skfadajgcym sie z nastepujgcych trzech
elementow, zdalnego przycisku pozarowego wytgcznika prgdu (zlokalizowanego przy gtébwnym
wejsciu do czesci socjalno-ustugowej budynku), zespotu kablowego, uktadanego w budynku
(przewody PH90) za pomocg certyfikowanych uchwytéw lub w korytach E90 i mechanizmu PWP
zlokalizowanego w zewnetrznej szafce SWP (szafce wytgcznika pozarowego) na poziomie ktorej
nastepuje fizyczne odciecie zasilania dla projektowanego budynku.

Pozarowy wytgcznik pradu jest uzywany tylko w razie powstania w budynku pozary i powinien
by¢ uzyty przez dowodce jednostki strazy pozarnej kierujgcego akcjg gasniczg.

Uzycie zdalnego przycisku PWP spowoduje zadziatanie cewki wybijakowej wzrostowej
gtdwnego wytgcznika pradu zlokalizowanego w zewnetrznej szafce SWP i spowoduje odciecie
zasilania nowo projektowanego budynku. Szafka SWP zlokalizowana bedzie poza projektowanym
budynkiem.

Zasilanie fazy sterujgcej mechanizmem PWP nalezy poprzedzi¢ automatycznym
przetgcznikiem faz PF dzieki czemu nawet w razie zaniku jednej fazy uktad bedzie dziatat zgodnie
Z przeznaczeniem.

Poniewaz zadziatanie PWP ma by¢ sygnalizowane za pomocg lampek sygnalizacyjnych na
zdalnym przycisku PWP zasilenie PWP nalezy wykonac¢ z przed mechanizmu PWP tak aby po
wcisnieciu zdalnego przycisku PWP nastgpita sygnalizacja stanu potozenia na tymze przycisku.

ZAKLADANY SCENARIUSZ ZDARZEN W RAZIE POZARU DLA PWP:
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(uwaga scenariusz musi by¢ spéjny z szczegdtowym scenariuszem pozarowym dla
budynku, opracowywanym na etapie projektu wykonawczego).

e Dowddca strazy przed rozpoczeciem akcji gasniczej wciska przycisk zdalnego PWP,

o Przewodem PH90 zostaje podany sygnat na cewke wybijakowg wzrostowg PWP
zabudowanego w szafce SWP, i nastepuje przerwanie toru prgdowego na aparacie w
szafce SWP,

¢ Natarczy zdalnego PWP lampki zasygnalizujg zadziatanie mechanizmu PWP,

e Budynek zostaje pozbawiony zasilania (za wyjagtkiem urzadzen przewidzianych do pracy
w trakcie pozaru i zasilanych z przed PWP, tj. centralki oddymiana i przycisku PWP),

e Instalacja fotowoltaiczna w wyniku odciecia potgczenia od strony AC spowoduje
wytgczenie falownika z uwagi na brak mozliwosci synchronizacji urzgdzenia z siecig,

e Zalgczajg sie oprawy os$wietlenia awaryjnego,

e Budynek zostaje odciety od sieci zewnetrznej, (za wyjatkiem urzadzen przewidzianych do
pracy w trakcie pozaru tj. centralki oddymiana i przycisku PWP),

Ochrona przeciwpozarowa dla instalacji fotowoltaicznej.

Ochrona przeciwpozarowa instalacji fotowoltaicznej zostanie zapewniona przez
natychmiastowe wylgczenie zasilania, ktore bedzie realizowane przez pozarowy wytgcznik pragdu
PWP, ktérego mechanizm zlokalizowany bedzie w szafce wylgcznika pozarowego SWP, (szafka
zabudowana bedzie na zewnetrznej Scianie budynku z obstugg zewnetrzng), oraz zmniejszenie
napiecia na poziomie modutu fotowoltaicznego (strona DC) do poziomu bezpiecznego dzieki
zastosowaniu optymalizatorow mocy (jeden optymalizator na dwa panele).

Odciecie instalacji fotowoltaicznej od sieci zewnetrznej spowoduje zanik napiecia AC
w tejze instalacji (inwerterze fotowoltaicznym) poniewaz bedzie ona przytgczona do sieci za
mechanizmem PWP. Odigczenie zasilania z sieci zewnetrznej spowoduje wytgczenie falownika
Z uwagi na brak mozliwosci synchronizacji urzgdzenia z siecia.

Podstawowym elementem spetniajgcym wytgczenie zasilania po stronie DC jest wytgcznik
gtéwny w falowniku. Dodatkowo instalacja wyposazona bedzie w optymalizatory mocy i bedzie
posiadac¢ réwniez zintegrowang funkcje bezpieczenstwa, ktéra w przypadku wystgpienia:

braku zasilania sieci AC,

braku sygnatu sterujgcego z falownika,

nieprawidtowosci w pracy lub awarii uktadu instalacji fotowoltaicznej,

rosngcej temperatury modutu PV wykrytego przez czujnik termiczny optymalizatora (wartos$é
progowa 850C)
wytgcza prad DC oraz zmniejsza napiecie w przewodach tancucha modutdéw przechodzgc w tryb
bezpieczenstwa. Zainstalowany zostanie jeden optymalizator na kazde dwa moduly
fotowoltaiczne. Napiecie wyjsciowe na kazdym z optymalizatoréw wynosi wtedy 1Vdc. W jednym
tancuchu w uktadzie z optymalizatorami bedzie 36szt. modutdw PV oraz 18szt. optymalizatoréw,
CO oznacza, ze po zadziataniu PWP napiecie jednego tancucha po stronie DC wyniesie 18Vdc
czyli znacznie mniej niz warto$¢ napiecia dotykowego dopuszczalnego w warunkach pracy
normalnej (suchej). Wspomniane rozwigzanie posiada¢ powinno certyfikat napiecia SELV
(<120V).

Z uwagi na wykorzystanie optymalizatorow z dedykowanym systemem bezpieczenstwa
nie projektuje sie dodatkowych rozigcznikéw napiecia DC umieszczonych blisko modutéw PV.
UWAGA:

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne pozarowego wytgcznika pragdu PWP nalezy
wykonywaé minimum raz na rok chyba, ze producent zaleca inacze;.

Ewentualna rozbudowa instalacji kontroli dostepu w momencie wcisniecia przycisku PWP
musi umozliwia¢ swobodng i bezpieczng ewakuacje z budynku.

4.5 Instalacja oddymiania klatki schodowej.

W budynku klatka schodowa wyposazona zostanie w instalacje oddymianie nadzorowang
przez centralke oddymiania zabudowang na ostatniej kondygnaciji klatki schodowej. Centralke
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oddymiania nalezy zasili¢ bezposrednio z przed pozarowego wytgcznika pradu, przewodem PH90
z szafki SWP. W budynku kabel zasilajgcy uktada¢ na elementach konstrukcyjnych za pomocg
certyfikowanych uchwytéw np. UDF.

Instalacja oddymiania bedzie skifada¢ sie z klapy oddymiajgcej zabudowanej w dachu
ostatniej kondygnacji i drzwi napowietrzajgcych zabudowanych na poziomie 0. W samej klatce
schodowe] zabudowane zostang detektory, sygnalizatory oraz reczne przyciski oddymiania, ich
lokalizacje pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

UWAGA: na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ czy dobrana centralka oddymiajgca
0 podanym amperazu obstuzy ostatecznie zastosowane napedy klapy oddymiajgcej oraz drzwi
napowietrzajgcych. W przypadku przekroczenia obcigzenia prgdowego nalezy dostosowaé typ
centralki do wymaganego ostatecznie obcigzenia prgdowego.

Zasilenie do centralki oddymiajgcej nalezy wykona¢ przewodem PH90 np. NKGs 3x2,5
z przed pozarowego wytacznika pradu (PWP). Centralka poza wspomnianym zasilaniem musi by¢
wyposazona w baterie podtrzymujgcg umozliwiajacy jej zadziatanie bez zasilania sieciowego oraz
zapewniajgcg czuwanie przez 72h.

ZAKLADANY SCENARIUSZ ZDARZEN W RAZIE POZARU DLA CENTRALKI ODDYMIANIA:
(uwaga scenariusz musi by¢ spéjny z szczegétowym scenariuszem pozarowym dla
budynku, opracowywanym na etapie projektu wykonawczego).

e Powstanie zadymienia (pozaru) w przestrzeni klatki schodowej — wykrycie dymu przez
czujke dymu,

o \Wystanie sygnatu do centrali oddymiania,

e Odebranie sygnatu przez centrale oddymiania,

e Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w przestrzeni klatki schodowej,

e Otwarcie klapy oddymiajgcej klatke,

o Otwarcie otworow napowietrzajgcych (naptyw Swiezego powietrza),

4.6 Instalacja gniazd wtykowych
W przedmiotowym budynku zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych 230V, ktére
nalezy wykonaé przewodami typu YDYZo 3x2,5mm?; 750 V. Stosowac standardowe gniazda 16 A
podtynkowe IP20 ktére nalezy montowaé w scianach. W pomieszczeniach wilgotnych oraz w
miejscach narazonych na kontakt z bryzgami wody (blaty kuchenne w sgsiedztwie umywalek)
stosowac gniazda szczelne (IP44). W miejscach zgrupowan gniazd podtynkowych stosowac
ramki wielokrotne.
Sposéb uktadania przewoddw — w punkcie nr 4.3 opisu.
Wysoko$¢ montazu gniazd:
— 1,4 m — w sanitariatach,
— 1,0 m — nad blatami mebli,
— 0,3 m — we wszystkich pozostatych przypadkach.

4.7 Instalacja oSwietlania
A) INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
Oswietlenie ogdlne zrealizowane bedzie na bazie opraw ze zrédtem $wiatta LED.
Poziomy natezen zostaty dobrane wg wymagan normy PN-EN 12464-1.
Zatgczanie oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach odbywac sie bedzie nastepujgcymi
sposobami:
— tradycyjnie za pomocag tacznikéw 1-biegunowych, swiecznikowych i schodowych,
— za pomocg czujnikéw ruch w wydzielonych pomieszczeniach,
— oswietlenie na elewacji za pomocg zegara astronomicznego lub czujnika zmierzchowego.
W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie stosowac osprzet natynkowy szczelnego.
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B) INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Zaprojektowane oswietlenie awaryjne spetnia¢ bedzie zadanie oswietlenia drég
ewakuacyjnych i wskazywac ich kierunki, zastosowane poziomy natezen zostaty zastosowane wg
PN-EN 1838:
— minimalne natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w jej osi — 1Ix liczone na
podtodze,
— minimalne natezenie w strefie otwartej — 0,5Ix! liczone na podtodze,
— stosunek natezenia minimalnego do maksymalnego nie wiekszy niz 40:1
W budynku nie przewiduje sie stanowisk pracy wymagajgcych stosowania oswietlenia
awaryjnego stref wysokiego ryzyka.
Oswietlenie awaryjne zrealizowane bedzie poprzez:
a) oprawy ewakuacyjne i kierunkowe pracujgce w trybie awaryjnym wyposazone w modut
awaryjny 1h z certyfikatem CNBOP,
b) typy piktogramow na oprawach kierunkowych dobra¢ wg wytycznych rzeczoznawcy
pozarowego w zaleznosci od lokalizacji oprawy wg PN-EN 1SO 7010.

4.8 Instalacja odgromowa i uziemiajaca
Na budynku nalezy wykonaé nowg instalacje odgromowg. Na dachu nalezy wykona¢ sie¢
zwodow poziomych niskich za pomocg drutu ocynkowanego o srednicy 8 mm montowanego na
podstawkach. Urzadzenia elektryczne zamontowane na dachu nalezy chroni¢ za pomocg
masztéw lub iglice odgromowych chronigce urzgdzenia przed bezposrednimi wytadowaniami
atmosferycznymi. Wysokos¢ masztow lub iglic dostosowaé do wysokosci chronionych urzadzen.
Wszystkie pozostate elementy wystajgce ponad dach nie zawierajgce urzadzen elektrycznych
nalezy potgczyé z w/w zwodami. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem odgromowym o
srednicy 8mm ukfadanym w rurze odgromowej w bruzdzie pod elewacja.
Przewidziano montaz ztgcz kontrolnych ZK w skrzynkach probierczych mocowanych na
Scianie budynku okoto 30 cm powyzej gruntu.
Dla nowej czesci budynku wykonaé uziom fundamentowy sztuczny za pomoca
ptaskownika typu FeZn30x4, nowy uziom potgczy¢ z uziomem istniejgcym.
Z uwagi na przewidziane w budynku ograniczniki przepie¢ rezystancja uziemienia nie
moze by¢ wieksza niz 10Q.
UWAGA: istniejgcy i projektowany uziom nalezy potgczy¢ galwanicznie.

4.9 Polaczenia wyréwnawcze
W rejonie szafki SWP nalezy zamontowac gtowny zacisk uziemiajgcy GZU. Szyne tg nalezy
uziemic¢ przez jej potgczenie ptaskownikiem ocynkowanym typu FeZn 30x4mm, wyprowadzonym
z istniejgcego badz z projektowanego uziomu. Obok projektowanych nowych rozdzielnic T1 i T2
nalezy wykonac lokalne zaciski uziemiajgce.

Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objgé:

— metalowe rury instalacji technologicznych, wodno-kanalizacyjnych, sprezonego powietrza,

— kanaly wentylacyjne,

— drabinki i korytka kablowe,

— inne elementy dostepnych czeéci przewodzgcych obcych nie potgczonych z konstrukcjg
metalowg budynku.

4.10 Instalacja przeciwprzepieciowa

Celem ochrony instalacji przed przepieciami zaprojektowano dwustopniowg ochrone
przepieciowg. Pierwszym i zarazem drugim stopniem ochrony bedzie odgromnik kombinowany
klasy ,B+C” o prgdzie udarowym 25KkA, ktéry projektuje sie w rozdzielnicy gtdwnej RG.
Dodatkowo dla zachowania skutecznej ochrony przepieciowej przewidziano powielanie
ochronnikoéw o stopniu klasy ,,C” w tablicach lokalnych, ktére bedg oddalone wzgledem
rozdzielnicy gtéwnej o wiecej niz 10m a w przypadku gdy odlegtos¢ od rozdzielnicy gtéwnej miesci
sie pomiedzy 50-100m nalezy powieli¢ ochronnik ,B+C” ale o pradzie udarowym 12.5kA. Dla
odlegtosci wiekszej niz 100m nalezy zastosowac ochronnik ,B+C” o prgdzie udarowym 25kA
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4.11 Instalacja fotowoltaiczna, zalozenia i wytyczne.

Stan istniejacy

Obecnie budynek nie posiada instalacji fotowoltaicznej, zasilanie budynku odbywa sie
poprzez przytgcze napowietrzne typu AsXSn z sieci dystrybucyjnej PGE zasilanej ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr 3-1513. Ztgcze ZNP z uktadem pomiarowym znajduje sie na
elewacji zachodniej.

Aktualna moc przytgczeniowa obiektu wynosi 17kW i wymaga zwiekszenia do wartosci
okreslonej w bilansie mocy co pozostaje w gestii Inwestora.
Dach

Budynek OSP, na ktérym projektuje sie instalacje fotowoltaiczng posiada dach o
konstrukcji drewnianej, z petnym deskowaniem, kryty blachg. Dach dwuspadowy o nachyleniu
okoto 6°. Na dachu zainstalowany jest maszt antenowy wraz z odciggami przewidziany do
demontazu.
Instalacja odgromowa

Na ,starej” czesci budynku gdzie bedzie zabudowana instalacja fotowoltaiczna nalezy
wybudowac nowg instalacje odgromows.

Opis projektowanych rozwigzan

W wyniku analizy mozliwosci technicznych oraz na podstawie informacji i materiatow
dostarczonych przez Inwestora zaprojektowano instalacje sktadajgcg sie z 72 sztuk
monokrystalicznych modutéw fotowoltaicznych (PV) o mocy 445Wp kazdy. tgczna moc
znamionowa instalacji bedzie wynosi¢ 32,04 kWp.

Moduty fotowoltaiczne zamontowane zostang na dachu budynku na dedykowanej
konstrukcji montazowej. Ze wzgledu na konstrukcje dachu, niewielkie nachylenie oraz
maksymalne wykorzystanie dostepnej przestrzeni projektuje sie konstrukcje aerodynamiczng na
dach ptaski w uktadzie wschod/zachdd. Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe oraz
maksymalizacje produkcji energii projektuje sie instalacje z wykorzystaniem optymalizatoréw
mocy.

Pofgczone ze sobg moduty wraz z optymalizatorami mocy przytgczone zostang do
inwertera za pomocg przewodow dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych i pradu statego
DC, w podwajnej izolacji, odpornych na promieniowanie UV oraz zmienne warunki
atmosferyczne.

Inwerter przytgczony zostanie réwnolegle do istniejgcej instalacji elektrycznej obiektu za
pomocg przewodu przeznaczonego do pracy z pragdem przemiennym AC. Zaréwno strona
prgdowa DC jak i AC zabezpieczone zostang odpowiednig aparaturg (ogranicznikami przepie¢
oraz wytgcznikiem nadprgdowym).

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktada sie z nastepujgcych elementow:

e 72 szt. modutéw fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy nominalnej 445Wp kazdy;

o 1 szt. trojfazowego inwertera (falownika) fotowoltaicznego, beztransformatorowego o mocy
nominalnej 30kW;

e konstrukcji montazowej aerodynamicznej o uktadzie wschod/zachdd, dedykowanej na
dach ptaski

e zabezpieczen elektrycznych strony pradu statego DC (ograniczniki przepiec);

e zabezpieczen elektrycznych strony pragdu zmiennego AC (ograniczniki przepie¢, wytaczniki
nadmiarowoprgdowe);

e okablowania i systemu potgczen strony DC i AC;

e uziemienia i instalacji ekwipotencjalnej;

Moduty fotowoltaiczne

Projektuje sie moduty monokrystaliczne o mocy nominalnej 445Wp. tgczna moc
zainstalowana bedzie wynosi¢: 32,04kWp. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie modutéw o
wiekszej mocy i mniejszej ich liczbie pod warunkiem spetnienia wymagania tgcznej mocy
generatora PV minimum 32,0kWp.
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PARAMETRY PROPONOWANEGO MODULU W WARUNKACH STC

Parametr Symbol Wartosc
Moc maksymalna Ppv 445 Wp
Napiecie obwodu otwartego Voc 49,1V
Prad zwarciowy Isc 11,53 A
Napiecie w punkcie mocy maksymalne;j Vmpp 41,3V
Natezenie pr_eldu w punkcie mocy Impp 10,78 A
maksymalnej
Sprawnos¢ Im 20,50%
Wspodtczynnik temp. mocy Pmax -0,34%I/°C
Wspotczynnik temp. napiecia obwodu ) T
otwartego Voc 0,265%/°C
Wspotczynnik temp. pradu zwarciowego Isc +0,05%/°C
Maksymalne napiecie systemu Vmax. pv 1500 vV
Dopuszczalny maksymalny prad Irev. max. pv 20 A
wsteczny
I\/’Ialksymalne obcigzenie mechaniczne MLs 5400 Pa
(Snieg)
Me_lksymalne obcigzenie mechaniczne MLw 2400 Pa
(wiatr)
Zakres temp. pracy modutu Tmin. pg)/v Tmax. od -40 do +85°C
. 2094mm x 1038mm X
Wymiary WXxSZxG 35mm
Wspétczynnik wypetnienia FF 0,786%
Waga 24,3kg

Zastosowane moduty PV powinny charakteryzowac sie wspétczynnikami wypetnienia oraz
temperaturowymi takimi samymi jak powyzej lub lepszymi. Powinny posiadac¢ trwatg konstrukcje

odporng na obcigzenia mechaniczne (wiatr oraz snieg) oraz posiadac¢ podstawowe certyfikaty

(CE, TUV, MCS) potwierdzajgce zgodno$¢ z normami w odniesieniu do parametréw i

bezpieczenstwa

Wymagane jest zastosowanie modutéw, ktére posiadajg co najmniej:

-10 letnig gwarancje na produkt

-25 letnig gwarancje liniowg mocy (85% mocy znamionowej po 25 latach)

Moduly powinny by¢é wyposazone w gniazdo przytgczeniowe o klasie ochronnoéci IP67,
z 3 diodami obejsciowymi (by-pass) oraz konektory typu MC4. Na koncach przewodow
fotowoltaicznych nalezy zastosowac konektory tego samego typu.

Inwerter fotowoltaiczny

Dobrano falownik producenta SolarEdge, ktory pracuje tylko w konfiguraciji
z optymalizatorami mocy potgczonymi z modutami fotowoltaicznymi. Wybrany inwerter Solaredge
SE30K przeznaczony jest do wspotpracy z 3-fazowg instalacjg elektryczng i charakteryzuje sie
nastepujgcymi parametrami:
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PARAMETRY WYJSCIOWE AC

SE30K
Parametr Symbol Wartosc
Moc znamionowa AC Pac 29990 W
Maksymalny prad lac max. 435A
wyjsciowy
Napiecie sieciowe Vac 230/400 V
Zakres czestotliwosci f 50/60 + 5% Hz

PARAMETRY WEJSCIOWE DC

SE30K
Parametr Symbol Wartosc
Maksymalna moc Pdc max. 52 500 W
wejsciowa
Maksymalny prad Idc max. 435A
wejsciowy
Znamionowe napiecie Vdc 750V
wejsciowe
Maksymalne napiecie Vdc max. 1000 V
wejsciowe
Liczba wejs¢ DC Lin 4 pary MC4

Dobrany falownik Solaredge SE30K obijety jest 12-letnig gwarancjg producenta. Inwerter
posiada zabezpieczenie przed pracg wyspowg, zabezpieczenie przed odwrdécong biegunowoscia,
zintegrowane zabezpieczenie przed tukiem elektrycznym oraz wyposazony jest w certyfikowany
wewnetrzny wytgcznik roznicowo-pragdowy (RCD), ktéry chroni przed porazeniem pragdem
elektrycznym oraz zagrozeniem pozarowym w przypadku awarii modutu PV, przewoddw lub
falownika. Falownik wykrywa uszkodzenia izolacji i usterki uziemienia, wykonany jest w stopniu
ochrony IP65.

Falownik zainstalowa¢ wewnatrz budynku w pom. 2 - zgodnie z rysunkiem. Nalezy
upewnic sie, ze struktura lub powierzchnia montazowa jest w stanie utrzymac ciezar falownika i
uchwytéw oraz nalezy upewnic sie, ze jest ona dostepna na catej szerokosci uchwytow. Aby
zapewni¢ odpowiednie rozpraszanie ciepta, nalezy zachowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu
producenta odlegtos¢ minimum 20cm pomiedzy falownikiem oraz innymi obiektami. Zaleca si¢
utrzymanie wiekszej odlegtosci — 50cm.

Optymalizatory mocy

Optymalizatory mocy SolarEdge sg przetwornikami pradu statego DC-DC podtgczonymi
do modutéw PV w celu zapewnienia maksymalnego pozyskania energii poprzez wykonywanie
niezaleznego wyszukiwania punktu maksymailnej pracy (MPPT) na poziomie modutu.
Optymalizatory mocy regulujg napiecie tancucha na staltym poziomie, bez wzgledu na diugosé
tancucha oraz warunki otoczenia.

Urzadzenia te posiadaja funkcje bezpiecznego napiecia, ktéra automatycznie redukuje
napiecie wyjsciowe kazdego optymalizatora mocy do 1 V DC w nastepujacych
przypadkach:

e w przypadku awarii

e gdy optymalizatory mocy sg odtgczone od falownika

e gdy przetgcznik wt./wyt. falownika jest w potozeniu wytgczenia

e gdy falownik zostaje odtgczony od sieci (za pomocg wytgcznika AC, przy zaniku napiecia

w sieci publicznej, po uzyciu pozarowego wytgcznika pragdu PWP)
Kazdy optymalizator mocy przekazuje rowniez do falownika dane o pracy modutu
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za posrednictwem przewodu zasilajgcego DC. W projektowanej instalacji zastosowano 36szt.
optymalizatoréw mocy SolarEdge P950 — po jednym na dwa moduty, tworzgc w ten sposob
2 tancuchy modutéw o diugosci 36/36 szt.

Minimalna i maksymalna liczba modutéw w tancuchu
Ze wzgledu na zastosowanie systemu fotowoltaicznego z optymalizatorami SolarEdge,
ktére zmieniajg i dopasowujg napiecie oraz natezenie prgdu do wtasciwej wspodtpracy catego
tancucha z falownikiem, minimalna i maksymalna liczba dopuszczalnych modutéw
w pojedynczym tancuchu zostata okreslona przez producenta i wynosi dla optymalizatorow P950:
Lmin = 29 szt., Lmax = 60 szt.
W instalacji zaprojektowano dwa tahcuchy modutéw o diugosciach:
36szt. / 36szt.

Konfiguracje potgczen i dlugosc¢ tancuchéw zgodnie z zaleceniami producenta oparto na projekcie
wykonanym w aplikacji - SolarEdge Designer.

Zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej
W projektowanej instalacji po stronie pradu statego DC przewidziano zastosowanie
ogranicznikow przepiec typu 1+2 po jednym na kazdy z tancuchéw.

W ramach zabezpieczenia strony AC projektuje sie rozdzielnice PV-AC zlokalizowang
w poblizu miejsca montazu inwertera. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem w:

e rozigcznik izolacyjny FR

e ogranicznik przepie¢ SPD typu I+ll, AC, TNS, In=20kA, Up<1,5kV;

e lampki kontroli faz wraz z zabezpieczeniem (LK+BZ-3);

e wytgcznik nadmiarowo-prgdowy S303B 50A

Wiasciwe dziatanie pozarowego wytgcznika pradu PWP, ktérego mechanizm zlokalizowany
bedzie w szafce wylgcznika pozarowego SWP, (szafka zabudowana bedzie w poblizu ztgcza
napowietrznego na zewnetrznej Scianie budynku z obstugg zewnetrzng), jest zapewnione poprzez
przytgczenie falownika w instalacji za wytgcznikiem PWP.

W przypadku uzycia PWP napiecie zostanie odciete w catym obiekcie, w tym takze napiecie
AC dla inwertera — co z kolei spowoduje automatyczne obnizenie napiecia po stronie DC do
poziomu bezpiecznego — do 1V DC na kazdym z optymalizatoréw i do 18V DC na kazdym z
dwdch tancuchow fotowoltaicznych.

Zewnetrzna instalacja odgromowa

Budynek, na ktérym planowany jest montaz instalacji fotowoltaicznej wyposazony zostanie
w nowg instalacje odgromowa. Ze wzgledu na uktad instalacji fotowoltaicznej (nieznaczna jej
wysokos¢) nie projektuje sie masztéw odgromowych dla paneli, zaktadajgc lokalizacje instalaciji
PV w obszarze chronionym przez instalacje odgromowg nisk3a.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej przewiduje sie zastosowanie ogranicznikéw
przepie¢ DC typu 1+2 przystosowanych do pracy z napieciem minimum 900V — po jednym dla
kazdego tancucha modutdéw, oraz ogranicznikéw przepie¢ AC typu 1+2 przystosowanych do pracy
z napieciem sieciowym 400V, ktére powinny byc potgczone z gtéwng szyng wyrbwnawczg
przewodem miedzianym o przekroju minimum 16 mm?.

Napiecie pracy instalacji fotowoltaicznej opartej na systemie falownika i optymalizatoréw
SolarEdge jest state i wynosi 750V. Dla projektowanej instalacji dobrano ograniczniki przepie¢ DC
DEHNcombo YPV SCI 1000 o napieciu znamionowym pracy do 1000V.

Uziemienie i potaczenia wyréwnawcze

Nalezy utrzymac odstep separacyjny (min. L=50cm) pomiedzy elementami instalacji
fotowoltaicznej a instalacjg odgromowa. Przewiduje sie wykonanie potgczen wyréwnawczych
pomiedzy konstrukcjg wsporczg, a modutami fotowoltaicznymi. Do wykonania potgczeh miedzy
konstrukcjg wsporczg, a ramami modutéw PV nalezy uzy¢ podktadek uziemiajgcych
przebijajgcych. Kazdy z segmentdw instalacji fotowoltaicznej nalezy potgczy¢ ze sobg i uziemié.

W poblizu inwertera i rodzielnic PV-AC i PV-DC nalezy zainstalowac lokalng szyne
uziemiajgcg LSU, do ktorej nalezy przytgczy¢ wszystkie elementy wymagajgce uziemienia
(obudowe inwertera, zaciski PE ogranicznikow przepigec).
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Potaczenia wyrébwnawcze nalezy prowadzi¢ mozliwie blisko linii DC i AC (rownolegle), tak
by unikngc¢ tworzenia petli indukcyjnych.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig wartosc rezystancji uziemienia Ru<10 Q. Wykona¢ pomiary
instalacji odgromowej i uziemiajgcej. W razie potrzeby uziomy rozbudowac¢. Uzyskane wartosci
potwierdzi¢ protokotem pomiardw.

Przewody fotowoltaiczne DC

Przewody prowadzi¢ pod modutami tgczgc kolejne optymalizatory ze sobg, a nastepnie
poprzez ogranicznik przepie¢ DC wprowadzi¢ na wejscia inwertera. Potgczenia pomiedzy parami
modutéw i optymalizatorami wykonac za pomocg przewodow DC dotgczonych do skrzynki
przytaczeniowej kazdego modutu fotowoltaicznego. Potgczenie pomiedzy skrajnymi korncami
tancuchéw modutéw/optymalizatorow, a falownikiem zostanie wykonane za pomocg
dedykowanego kabla solarnego PV 1x6mmz2.

Przewody solarne charakteryzujg sie nastepujagcymi parametrami:

e napiecie znamionowe: min 1200V DC;

e podwdjna izolacja z gumy usieciowanej, bezhalogenowy, ptomienioodporny;

e zyly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5;

e izolacja: guma usieciowana -40/+90°C;

e powloka: guma usieciowana M21 odporna na UV i warunki atmosferyczne,

e temperatura na powierzchni przewodu: max. 90°C po utozeniu na state, praca

dopuszczalna w temp. -40°C do +90°C

Zaleca sie stosowac przewody o kolorystyce czerwonej i czarnej odpowiednio dla przewodéw
bieguna dodatniego (+) oraz ujemnego (-).

Nalezy unika¢ tworzenia sie petli przewoddw, w ktérych mogtoby indukowacé sie napiecie.
Przewdd dodatni prowadzi¢ blisko ujemnego nawet kosztem wiekszego zuzycia przewodow.
Uktadanie przewoddéw prowadzi¢ starannie, aby unikng¢ ocierania kabli o ostre krawedzie
otwordw i nie zatamywaé ponad dopuszczone promienie zgiecia. Przewody nalezy zabezpieczy¢
przed drganiami, przesunieciami i tarciem o elementy konstrukcyjne. Przewody fotowoltaiczne
mozna prowadzi¢ pod modutami bez dodatkowych oston natomiast przy wykonaniu przejsé
miedzy rzedami modutéw, nalezy je dodatkowo zabezpieczy¢ przed promieniowaniem UV.
Przewody po dachu nalezy prowadzi¢ w liniach prostych
Nalezy uzywac dedykowanych, oryginalnych konektorow fotowoltaicznych. Zweryfikowac dane
producenta modutéw i na koncach przewodow zastosowac ztgcza tego samego typu oraz
producenta. Zigcza przymocowac do konstrukcji montazowej lub modutéw. Przy potgczeniu
z falownikiem zastosowac ztgcza dostarczone przez producenta falownika.

Przewody DC na dachu, na elewacjach nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych lub kanatach
odpornych na UV, wewnatrz budynku — w rurach ostonowych lub w kanatach kablowych.
Doboér przekroju przewodéw DC

Najdiuzszy fancuch to 36szt. modutéw PV — PPV = 16,02kWp

Sumaryczna dtugos¢ przewodu najdiuzszego obwodu— Lpc = 100m

Napiecie w tancuchu — U = 750V

Apc = (16020 * 100) / (7502 * 54 * 0,01) = 5,27mm?

Dobrany przewdd fotowoltaiczny DC powinien mie¢ przekrdj wiekszy niz 5,27mm?>.

W projektowanym systemie fotowoltaicznym przewidziano zastosowanie przewodéw DC
0 przekroju 6mm?2,

Przewody AC

Przewdd pragdu zmiennego AC odpowiada za odprowadzenie energii elektrycznej

z inwertera do instalacji elektrycznej obiektu i sieci elektroenergetycznej.

Dobér przekroju przewodéw AC
Pac — 72 szt. - 334,3 W = 24 070 W (moc generatora w warunkach NOCT)
Lac — 35m (od inwertera do miejsca przytgczenia)
strata dopuszczalna - 1,0%
(24 070 - 35) / (4007 - 54 - 0,01) = 9,75mm? < 10mm?

Obcigzalnos¢ prgdowa przewodu YDY 5x16mm? w rurze instalacyjnej na $cinacie wynosi 1,=62A.
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Obliczeniowy maksymalny prad roboczy dla mocy 30 kW wynosi
ls=30/(1,73-0,4- 0,95) =456 A

Prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego In = 50 A.

Sprawdzenie doboru przewodu AC:
I =456 A<Iyn=50A<Iz=62A—warunek spetniony
=16 In=80A 80A<(1,45-62A)=90A - warunek spetiony

W wyniku obliczen w projektowanym systemie fotowoltaicznym przewidziano
zastosowanie po stronie AC pomiedzy miejscem przytaczenia, a rozdzielnicg PV-AC miedzianego
przewodu typu YKY 5x16mm?,

Dla potgczen miedzy inwerterem a zabezpieczeniami w rozdzielnicy PV-AC nalezy uzy¢
przewodow miedzianych o przekroju zyty 16mm?2.

Ukfadanie przewodéw prowadzi¢ starannie, aby unikng¢ ocierania o ostre krawedzie
otwordw i nie zatamywac¢ ponad dopuszczone promienie zgiecia.

Konstrukcja montazowa.

Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej proponuje sie zastosowanie aerodynamicznej
konstrukcji montazowej dedykowanej na dach ptaski kryty blachg. Orientacja modutéw to wschod-
zachdd, kat nachylenia 11°. Montaz konstrukcji odbywa sie poprzez przymocowanie szyn
aluminiowych do powierzchni blachy za pomocg blachowkretow lub do konstrukcji drewniane;j
dachu (zalecane). Przed montazem na dachu wszystkie szyny konstrukcji nalezy podklei¢ od
spodu tasmg EPDM. Moduty fotowoltaiczne oparte sg na uchwytach aluminiowych, dzieki ktorym
konstrukcja uzyskuje kat nachylenia. Moduty nalezy mocowac¢ do konstrukcji za pomocag
odpowiednich dla systemu klem koncowych oraz srodkowych. Zaleca sie zastosowanie
podktadek przebijajgcych w celu uzyskania wtasciwych potgczen wyréwnawczych miedzy
modutami fotowoltaicznymi oraz konstrukcjg montazows.

Komunikacja i monitoring systemu

Projekt zaktada podtgczenie falownika do sieci internetowej obiektu poprzez sie¢ WiFI.
W tym celu nalezy wyposazy¢ projektowany inwerter w odpowiednig antene. W przypadku braku
odpowiedniej mocy sygnatu sieci WiFi zastosowac rozwigzanie z dodatkowym routerem GSM
wyposazonym w karte SIM. Ewentualng opcjonalng konfiguracje sieciowg uzgodni¢ z osobg
odpowiedzialng za informatyke obiektu.

Inwestorowi nalezy zapewni¢ monitoring instalacji fotowoltaicznej poprzez dedykowane
rozwigzanie producenta inwertera
Ochrona przeciwpozarowa

W zaprojektowanym systemie SolarEdge w przypadku odtgczenia zasilania AC falownika:

e za pomocg wytgcznika AC w instalaciji,

e przy zaniku napiecia w sieci publiczenej

e po uzyciu przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu

e po ustawieniu przetgcznika wt./wyt. falownika w potozeniu wyt., napiecie DC spada do
bezpiecznego napiecia 1 V dla kazdego optymalizatora.

t 3czne maksymalne napiecie na przewodach DC po odtagczeniu zasilania falownika wynosi
maksymalnie:

dla tancucha 1 (18x P950): Upc1 = 18V <50V

dla tancucha 2 (18x P950): Upc, = 18V <50V

ponizej poziomu napiecia bezpiecznego, ktére dla prgdu statego wynosi 50 V.
Inwerter posiada zabezpieczenie przed pracg wyspowg, zabezpieczenie przed odwrdécong
biegunowoscia, zintegrowane zabezpieczenie przed tukiem elektrycznym oraz wyposazony jest w
certyfikowany wewnetrzny wytgcznik roznicowo-prgdowy (RCD), ktéry chroni przed porazeniem
pragdem elektrycznym oraz zagrozeniem pozarowym w przypadku awarii modutu PV, przewoddéw
lub inwertera. Inwerter wykrywa uszkodzenia izolacji i usterki uziemienia.

Inwertery SolarEdge posiadajg certyfikat zgodnosci jako urzgdzenia rozigczajgce do
generatoréw PV, co oznacza, ze mogqg zastepowac roztgczniki DC — nie ma potrzeby stosowania
dodatkowych roztgcznikéw DC.
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W ztgczu pomiarowym ZNP, w widocznym miejscu przy wejsciu do budynku oraz na rozdzielnicy

gtébwnej nalezy umiescié:
e informacje o tym, ze obiekt jest wyposazony w instalacje PV,

e schemat potgczen instalacji oraz rozmieszczenie poszczegodinych elementéw i kabli
e dane kontaktowe wykonawcy instalacji.
W poblizu inwertera umiesci¢ informacje, ze po wytaczeniu inwertera po stronie AC,
przewody pradu statego DC nadal mogg znajdowac sie pod napieciem.
Przygotowac instrukcje postepowania w razie pozaru.

Po wykonaniu zgtosi¢ instalacje do odpowiedniej terenowo jednostki Panstwowej Strazy

Pozarnej.

Planowany przebieg prac montazowych instalacji PV
¢ Montaz konstrukcji nosnej na dachu,
Instalacja optymalizatoréw mocy na konstrukcji montazowej,

Montaz paneli fotowoltaicznych,

Utozenie przewoddw i wykonanie instalacji strony AC do inwertera
Montaz inwertera i zabezpieczen strony DC i AC,

Uziemienie systemu fotowoltaicznego,

Potfgczenie modutéw z inwerterem,

Wykonanie pomiaréw instalacji,

Sprawdzenie pracy uktadu

5. Uwagi koncowe

Czes¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowi nierozdzielng catos$¢é dokumentacji na
wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie objetym niniejszym opracowaniem.

Wszystkie prace ujete w niniejszym opracowaniem winny by¢ wykonywane zgodnie z
przepisami, normami, szeroko rozumiang sztukg budowlano-montazowa, warunkami
technicznymi przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze bgdz pod ich
nadzorem.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane w porozumieniu z wykonawcami innych branz w
szczegolnosci z wykonawcami instalacji automatyki, sterowania (wentylacji i detekc;ji) video-
domofonowej oraz teleinformatycznej jesli wystepuje.

Do budowy nalezy stosowac jedynie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane
przepisami $wiadectwa i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w Polsce.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ pomiary sprawdzajgce dla:

— rezystancji izolacji,

— skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej,

— rezystancji i ciggtosci uziemienia,

— natezenia oswietlenia.

Dopuszcza sie zastosowanie sprzetu innego niz zaproponowany w ponizszym
opracowaniu pod warunkiem, ze bedzie on rownowazny pod wzgledem wizualnym
i technicznym (parametry techniczne: mocy, barwy swiatta, kata rozsytu strumienia
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Swietlnego, sprawnos$¢ urzadzenia) oraz po uzyskaniu akceptacji projektanta i architekta.
Po zakonczeniu prac nalezy inwestorowi przekaza¢ dokumentacje powykonawcza.

6. Przyktadowe obliczenia.

ODBIOR ZABEZPIECZENIE OBCIAZENIE KABEL, PRZEWOD | ZABEZPIECZENIE WYNIK
Oznaczenie delt
: Typ grupy Pj Po Ib S ldd Iz | U In kz I2
LP tablicy d ki cosf Typ kg ro 1,45xl,
(odbiomika) | °dPioru | (kW) (kw) | (A) (mm) | (A) A) | M (%) | (A) | zab. | (A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (15| 16 17 19 20 21 22 | 23 | 24 | 25
oswietlenie 1,8 0,80 0,93 1,4
gniazda 7.5 0,20 0,93 1,5
T1 inne 320 | 030 [093] 96
SUMA 41,3 - 093 | 125 | 195 ET)TZYB 25 101,0 | 0,82 | 82,8 | 30,0 |57 | 0,2 | 63,0 1,6 100,8 | 120,1 | OK [ OK | OK | OK
oswietlenie 2,3 0,80 0,93 1,8
gniazda 13,4 0,20 0,93 2,7
inne 10,0 0,50 0,93 5,0
wentylacja 6,7 0,60 [093]| 40
T2 Klimatyzacja | 18,5 | 0,60 | 093] 111
pompy 236 | 060 |093| 142
ciepta
SUMA 74,5 - 093 | 388 | 60,3 \Q:;(g 35 158,0 | 0,82 | 129,6 | 40,0 | 57| 0,5 | 80,0 1,6 128,0 | 187,9 | OK | OK | OK | OK
RG inne 10,0 0,70 0,93 7,0
istn. SUMA 10,0 - |o9e3| 70 |109 Y'g:g" 6 | 430|082 353 |50 (57| 01 [250| 1,6 | 400 | 511 |OK |OK |OK | OK
tablice
obwodowe 125,8 0,80 093 | 583
wsp.mijania
SWP szczytéw 0.60 350
SUMA ‘125,8 - 093 | 350 | 544 \Q;;(OS 50 192,0 | 0,91 | 174,7 | 60,0 | 57 | 0,5 | 80,0 1,6 128,0 | 253,3 | OK | OK | OK | OK
Bilans mocy budynku
Pi Po
(kW) (kw)
SUMA 125,8 35,0
k= 0,28

UWAGA:
wg. powyzszego bilansu mocy moc obliczeniowa przekracza obecng moc przytgczeniows.
Inwestor przed zakonczeniem Inwestycji powinien wystgpi¢ do zaktadu energetycznego
0 zwigkszenie mocy przytgczeniowej, oraz powinien zgtosic instalacje fotowoltaiczng
zgodnie z procedurami zaktadu energetycznego. Powyzsze czynnosci pozostajg w zakresie
Inwestora.

7. Spis zatacznikéw i rysunkow.

Rysunki:

— E1 Rzut parteru,

— E2 Rzut pietra 1,

— ES8 Rzut dachu-instalacja uziemiajgca i odgromowa.
— E4 Schemat zasadniczy

— Eb5 Schemat RG

— E6 Schemat T2

— E7 Schemat T1

— E8 Schemat oddymiania klatki schodowej

— E9 Schemat KD

— E10 Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej.
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8. Uprawnienia budowlane projektanta.

Lodz, dnia 11 grudnia 2013 r.
Ladzka Okrggowa 1zba InZynierdw Budownictwa
Okrygowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
ygn. ske KKAT131-22232413

DECYZJA

Na podstawie ant. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbenistéw (Dz. U. 2 2001 »,, Nr §, poz. 42z pdén zm.)ian 12 ust 1pkt 1,2, 3,415,
art. 13ust, [pkt 1321 ust. 314, art, 14 ust. | pkt 5iust, 3 pkt 113 Ustawy z doia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn Dz U,z 2000 r, Nr 243, poz. 1623 z piin zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transpartu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicanych w budownictwie
(D= U 2 2006 r, Nr 83, pox. 578 = pddn zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie prevgotowania
rawodowego oraz po zhoZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze
Pan Seweryn Swiatek

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 27 sierpnia 1981 r. w Zdunskiej Woli
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2232/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci instalacy jnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2zsdania strony. na podstawie art 107 § 4 Kpa. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych upmwnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
Od ninfejsze decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynmierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Lodzkieg Okregowej [zby InZzynierdw Budowniciwa w Lodz,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sktad Orzekafaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej fzby Inzynierdw Budownictwa:
Przewodniczacy Skladu Orzckajacego OKK LOIB f;",;':‘ L A

myr inz Zhigniew Cichoriski G

Czlonek Skladu Orzekaeege OKK LOIIB (j;ﬁ"k
myr in2. Jan Galazka /-'J‘

Crlonek Skladu Orzeksjaeego OKK LONB —— /L cctn_
mgr inz, Tomasz Kluska /

122
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Pan Seweryn Swiatek jest upowazniony do:

I} projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru auwtorskiego oraz
kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak;
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolcjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz 2 instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowei, trolefbusowej

2)
3)

4)

i tramwajowej sieci trakcymej oraz

0 ogrzewania rozjazdow, zgodnie z ant, 14 ust, 3 pkt 1 i 3 Prawa

budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub tereny, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kicrowania wytwarzaniem konstrukcyj
wytwarzania tych clementéw oraz do

budowlanego:

nych clementéw budowlanych oraz nadzorowania i kantroli technicznej
wykonywanis nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
2 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniozacy Skladu Orzekaigeego OKK LOIB /4/{,) r,f?"’,’-{ f

mgr in2 Zbigniew Cichoriski

—
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB ( P DN
(,

mgr in2, Jun Gatazka

mgr inz. Tomasz Kluska

Czlonek Sktadu Orzekaj OKK LOlIB
i roorstipansing. & — /éé Y

Otrzymuja;

Pl ol

Seweryn Swigtek
Al Kaodciuszki 128/76
90-451 Ladz,

y

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

wa.
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9. Uprawnienia budowlane sprawdzajacego.

todzka Okrggowa
lzba Inzynlerdw Budownichwa

91425 LAod4, ul. Péinocna 38
tal, (042) 329739, fax (0-42) 6306639 o )
NIP 20k 1= 45080, REGON 473043890 L6dZ, dnin 13 grudnin 2016 1,

Ladzka Okrggowa Izba Inzynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5787/1383/16
sygn ake. KKD71313133/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postgpowania administracyinego (tekst jedin.:
Dz, U.z 2016, poz. 23 2 péin 2m.) w zwigzku z art. |1 ust. | i art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r,
o samorzdech zvwodowyeh architektéw oraz inzynierdw budownictwa (lekst fedn.: Dz. U, z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust, 1, ust. 2, ust. 31 ust. dc pkt 1, art, 13 ust, 1 iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt de i ust. 3 pkt | Ustawy 2 duia 7 lipea 1994 r,
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz, U. = 2016 r, poz. 290 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2014 1., poz, 1278), po ustaleniu, 2e zostaty spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz
po zlozenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e

Pan Krzysztof Tadeusz Sztanka

magister inZynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 28 pazdziernika 1980 r. w Lusku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3133/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie siec, instalacji | urzgdzen
clektrycznych i elcktroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzka 2 uwzglednieniem w catosei 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
nzisadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenic
Od ninigjszej decyzji slu2zy odwelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzymicrow
Budowniciwa w Warszawie, 7a poérednictwem Ldodzkie) Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminice 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okrggowei Komisji Kwalifikacyjuej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczgey Sktadu Orzekajgeego OKK LOIIB
mgrinz, Waclaw Sawicki ;
i

/

Czlonck Skiadu Orzekajgeego OKK LOIIB

Y r, p
i
mer in2, Tomasz Kluska — fe

o

/ o
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB / {1 /-‘ ~
mgr inz. Wiktor Jakubowski / .’ S

|
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Pan Krzysztof Sztanka jest upowazniony do;

1) projektowania, sprawdzania projekidw architcktoniczno-budowlanyeh i sprawowania nadzoru auterskiego obiekiu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdeenin elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz 2 instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i ramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra orz elektryczoego
ogrzewsnia rozjzddw, zgodnic z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
2 zastrzezeniem art, 62 ust, 5 Prawa budowlanego,

Sklad Orzekajacy Okregowe) Komisii Kwalifikacyjnej
Lodzkie) Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skladu Orzekajgeego OKK LOIIB
mgr inZ. Waclaw Sawicki 7 V""é“

)P g
Crionck Skladu Orzckajacego OKK LONB /0 -
mgr inz, Tomasz Kluska . O

$
Crionek Skladu Orzekajgeego OKK LOTIB / hl/ﬁ
mgr inz. Wiktar Jakubowski N

Otrzymuja:
1. Krzysztof Sztanka
ul, Podhalaiska 24/13
93-224 LodZ;
2. Rada Lédzkicj Okrggowej lzby Inzynicrdw Budowniclwa;
3, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4, ala,
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10. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa projektanta.

® POLSKA

'\IZBA

INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XJ5-A9U-LM2 *

Pan Seweryn SWIATEK o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/0020/14

adres zamieszkania Czestkow A m. Czestkéw A 1, 98-113 Buczek

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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11. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa sprawdzajacego.

® POLSKA
I Z B A

V7

INZYNIEROW

N
A

= \\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XRF-VPT-MLB *

Pan Krzysztof SZTANKA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9191/11

adres zamieszkania ul. Podhalanska 24 m. 13, 93-224 t4dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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