Agregat chtodniczy - jednostak zewnetrzna JEDZ1
np.: RXYSQ12TY1 Daikin lub réwnowazne w zakresie :
- wydajnos$c¢ chtodnicza 33,5 kW

UWAGI :
* Jednostki zewnetrzne JEDZ1 i JEDZ2 posadowi¢ na
konstrukcji wsporczej stalowej o wysokosci min. 50cm.

Potaczenie konstrukcji z dachem doktadnie uszczelnic ! - wydajnos¢ grzewcza 23,5 kW Wyrzutnia dachowa typu B - 200x200 ukfadu NW1 Wyrzutnia dachowa typu B - 500x500 uktadu NW2
Konstrukcje stalowg zabezpiczyé antykorozyjnie - waga 180 kg posadowiona na podstawie dachowej AII posadowiona na podstawie dachowej All
i dwukrotnie pokry¢ farbg do zastosowan zewnetrznych. - napiecie 3N / 380-415V / 50 Hz i izolowanym cokole dachowym (100mm). i izolowanym cokole dachowym (izol. 100mm).
* Wyrzutnie dachowe wraz z podstawami dachowymi - zalecanv bezpiecznik MFA 32A : : z :
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————  Zasilanie i powrdt instalacji chtodniczej - uktad VRV: bezpibczne, elbmenty ® f @ o LOBIOBBIPWOSI07
GENERALNE REMONT DACHU - jednostka zewnetrzna ozn. JEDZ1 m,\ﬂ%uﬁcoezﬂil le?éqrzpfmnc '/ PROJEKTANT SPRAWDZAJACY  |PODPIS
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barierki i drabinki I laci lacii hani . . np.: EWYT 040CZ0O-A1 Daikin lub rwnowazne w zakresie : ‘,’ TYTUL RYSUNKU
——— Instalacja wentylacji mechanicznej wyrzutowej - waga 357 kg | RZUT DACHU - INSTALACJA
- napiecie 3N / 400V / 50 Hz / CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
- maks. natezenie pradu roboczego IN / OUT 3,8 /37,6 A / WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- maks. natez. prgdu do wymiarowania przewodéw ’,’ SJA';“MATYZACJLATA
IN/OUT4,2/41,7 A /
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- pobér mocy 11,73 kW (przy ogrzewaniu) / NR RYSUNKU S-007 |22




