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Projekt budowlany ZAMIENNY rozbudowy i przebudowy budynku straznicy OSP w Marzeninie.

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.
Fask 05.01.2023

Na podstawie art.34, ust.4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane z p6zniejszymi
zmianami o$wiadczam, ze:

Projekt ,, Projekt budowlany ZAMIENNY Rozbudowa i przebudowa budynku straZnicy
Ochotniczej Strazy PoZarnej na Centrum StraZacko-Kulturalne w Marzeninie.”. sporzqdzitam
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :

mgr inz. arch. Justyna Lis mgr inz. arch. Agnieszka Fatek
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Projekt budowlany ZAMIENNY rozbudowy i przebudowy budynku straznicy OSP w Marzeninie.

2. DOKUMENTY PROJEKTANTOW.

2N
i Did
5]
I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

KOMISJIA KWALIFIKACYINA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/800/09w Lodz, dnia 11 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust. 1 pkt | i art. 14 ust, | pkt | ustawy  dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 r. Nr
207, poz. 2016, dalsze zmiany: Dz U. z 2004 1. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz, 954, Nr 163, poz. 13621
1364 oz Nr 169 poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63). art. 11§ 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architckiow,
inzynicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r. Nr 124, poz
1152 i Mr 190, poz. 1864, £ 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r, Nr 150, poz. 1247).), oraz an. 104 § 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Mr
153, poz. 1271, i Nr 169, poz 1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 2 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 5651 Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. architekt Justyna Maria Lis ur. 02.07.1981r. w Lasku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 29/R-191/LOOIA/09

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektdow. Odwolanie wnosi sig za poérednictwem organu,
kuory wydal decyvzie tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Lodzkiej Okrggowej Izby Architekidw, w terminie 14 dni od dnia dorgcezenia decyzji

1. Przewodniczgey OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech-
2. Sekretarz OKK — mgr inZ arch. Wojciech Walter- ..........oopenee.
3. Czlonek OKK —mgr inz. arch. Pawet Czajka-
4, Czlonek OKK —mgr inZ arch, Dariusz Kruk- ................

5. Czlonek OKK — dr inz. arch. Przemystaw Szymaniski- .............

6. Czlonek OKK — mgr inz. arch, Krzysztof Wichlinski- ...

Oy

1. Pani mgr inz. arch, Justyna Lis
Crestkow B 11, 98-113 Buczek

2, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. Rada Lodzkiej Okrggowej lzby Architektow
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 LédZ

4. a/a

W dni 13.09.2009r. za wydanie decyzji wniesiono oplatg skarbowa w wysokosci 10 21 na konto Urzgdu Miasta Lodai (08 1560 0013 2025 0305 5133 0016)

ini. arch. Andrzej Piech
ewodniczacy Komisji Kwaiifikacyjnej
T LODZKIEJ
/| Okregowej |zby Architekidw
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Projekt budowlany ZAMIENNY rozbudowy i przebudowy budynku straznicy OSP w Marzeninie.

I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

tdédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Justyna Maria Lis
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 29/R-191/LO0IA/09,

jest wpisana na liste cztonkow tédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0659.

Cztonek czynny od: 29-04-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. tadz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0659-52C5-C36F-7Y1D-1FDD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZE KIES

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
L.dz. OKK/661/09w 1.6dz, dnia 19 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22003 r. Nr
207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 63, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i
1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11-i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 133, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz.
1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. architekt Agnieszka Anna Falek ur.11.04.1981r. w Nowym Miescie N/Pilica

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 4/R-168/LOOIA/09

w specjalnosci architcktonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu.
ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech-
2. Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter- ................... [ ‘
3. Cztonek OKK — mgr inz. arch. Pawet Czajka-
4. Czlonek OKK —dr inz.. arch. Przemystaw Szymanski-

5. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Krzysztof Wichlinski-

Otrzymuja:
{ 1. Pani mgr inz. arch. Agnieszka Falek

" ul. Ks. Popietuszki 11 m. 10, 94-052 Lod#
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Architektow
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 L6dZ
4. a/a

W dniu 13.03.2009r. za wydanie decyzji wniesiono oplatg skarbowa w wysokosci 10 zi na konto Urzedu Miasta Lodzi {03 1560 0013 2025 0305 5133 0016).

KIVI architektura www. kiviarchitektura.pl justyna@kiviarchitektura.pl

PN
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Anna Falek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/R-168/LO0IA/09,

jest wpisana na liste cztonkow tddzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0640.

Cztonek czynny od: 29-10-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2022 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0640-3EB9-BD68-98ED-48CC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiascdwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Projekt budowlany ZAMIENNY rozbudowy i przebudowy budynku straznicy OSP w Marzeninie.

3. RODZAJ I KATEGORIA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

3.1. Rodzaj zamierzenia budowlanego.
Budynek mieszkalny jednorodzinny, kategoria budynku I.

3.2. Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora;

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RW.V.6733.29.2015 z dn.
27.11.2015 wydana przez Wojta Gminy Se¢dziejowice wraz z postanowieniem z dn.
14.12.2017;

e decyzja o pozwoleniu na budowe nr 162/2018;

3.3. Inwestor.
Ochotnicza Straz Pozarna w Marzeninie.

3.4. Lokalizacja inwestycji.
Marzenin, ul. Laska 5, dz. nr 622/2 1 629.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BEZ ZMIAN.
PROJEKT ZAMIENNY NIE WPROWADZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU TERENU.

Powierzchnia terenu inwestycji— 1306 m*.

e powierzchnia zabudowy bud. istn. po dociepleniu 236,10 m?
e pow. rozbudowy 142,00m?
e pow. utwardzen 880,40 m*
e teren zielony 47,50 m?

Obszar oddzialywania obiektu:
Podstawa prawna do okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Projektant okresla, ze obszar oddzialywania obiektu obejmuje dzialki:
622/1, 629 i 630.

5. SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU .

5.1. Sposob uzytkowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku straznicy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Marzeninie. Budynek uzytecznos$ci publicznej 2-kondygnacyjny z garazami.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia budynku okresla si¢ jako proste, a budynek zaliczono
do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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5.2. Program uzytkowy.

Projektowane rozwiazania architektoniczno - budowlane, sposob uzytkowania obiektu.

Na dziatkach 629 1 622/1, projektuje si¢ przebudowg i, zgodnie z DULICP, rozbudow¢ budynku
straznicy OSP.

Parter:

Istniejace garaze taczymy funkcjonalnie z projektowanym garazem jednostanowiskowym, garaze
maja wspolne projektowane wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz, istniejagce pomieszczenia sanitarne
do likwidacji na rzecz pomieszczenia magazynowego. Planuje si¢ wyburzenie istniejacej klatki
schodowej i uzupeltnienie stropu w jej miejscu.

Calo$¢ garazowa wydzielona pozarowo jako odrebna strefa pozarowa PM,klasyfikacja ulega
zmianie w stosunku do projektu pierwotnego gdzie byl kwalifikowany jako ZL III. W zwiazku
z tym doprojektowany zostaje przedsionek pozarowy miedzy garazem a rozbudowa oraz
zmieniona klasa zabezpieczenia stropu w garazu do REI120. Drzwi ewakuacyjne z garazu
poszerzone do 120cm w Swietle przejscia.

W czesci rozbudowywanej projektuje si¢ pomieszczenia sanitarne do obstugi straznicy oraz
pozostatych pomieszczen, klatke schodowa spetniajaca aktualne przepisy bezpieczenstwa
pozarowego, pomieszczenie gospodarcze — porzagdkowe, dyzurke OSP oraz pomieszczenie
planowane do wykorzystania jako biblioteka.

Pietro:

Na pietrze istniejgcg sale wielofunkcyjng powigkszono taczac z korytarzem, co wigze si¢ z
likwidacja komina wentylacyjnego. Rozbudowa obejmuje komunikacje, szatni¢, pomieszczenie
gospodarcze - rozdzielnia ze zmywalnig i we¢ztem sanitarnym, pomieszczenie porzadkowe,
magazyn oraz pomieszczenie planowane do wykorzystania jako zaplecze dla obstugi sali
wielofunkcyjnej — pomieszczenie instruktora.

Wprowadzono korekte¢ usytuowania i rozmiaréow drzwi, a magazyn przy pom. kuchennych
zyskuje funkcje pom. technicznego.

Budynek dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych tylko na poziomie parteru.

6. ZMIANY WPROWADZANE PROJEKTEM BUDOWLANYM
ZAMIENNYM.

6.1. Projektowane zmiany.
Wprowadzane zmiany w stosunku do projektu pierwotnego:
e podstawowg zmiang jest zmiana instalacji sanitarnych w budynku na instalacje w nowej
technologii z lepszym bilansem energetycznym:
- wprowadzono wentylacje mechaniczng z rekuperacja we wszystkich pomieszczeniach oprocz
strefy garazowej (pozostaje wentylacja grawitacyjna);
- budynek zostaje odtagczony od istniejgcej w budynku szkoty kottowni olejowe;j 1 jako zrédto ciepta
oraz c.w.u. projektuje si¢ powietrzne pompy ciepta;
- zmieniono technologi¢ klimatyzacji sali;
szczegdlty wg projektu instalacji sanitarnych;
e projektuje si¢ instalacje fotowoltaiczng o mocy kW jako wspomaganie zaprojektowanych
pomp ciepta;
e cze$¢ garazowa zostaje zakwalifikowana jako PM( zgodnie z najnowszymi wytycznymi
KWPSP) w zwigzku z czym doprojektowano przedsionek pozarowy w potaczeniu ze strefa
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ZL1;

e wzwigzku z powyzszym strop nad garazem musi zosta¢ zabezpieczony i uzupetniony do
REI 120;

e JSciany prostopadte do $ciany pozarowej w granicy ocieplone welng mineralng na dlugosci
min. Im od strony granicy;

e w zwiazku ze zmiang instalacji, w obszarze rozbudowy wprowadzono sufit podwieszony we
wszystkich pomieszczeniach parteru (na wys. 3m oraz 2,7m w pom. sanitarnych) oraz w
niektorych pom. pigtra (zgodnie z opisem ponize;j);

e dodano wymiang drzwi zewnetrznych Dz3 1 wszystkich okien w cze$ci istniejacej (w
istniejacych otworach);

e dodany zostaje remont posadzki istniejacej na gruncie w pom. garazowych 2 i 3 w ramach
termomodernizacji istniejacej czgsci;

e zmieniono uktad warstw podtogowych w sali wielofunkcyjnej dostosowujac je do
technologii ogrzewania podtogowego suchego;

e pom. nr 1.10 zostaje zmienione na pom. techniczne z magazynem;

e korekcie ulegajag wymiary i lokalizacja oraz rodzaj wskazanych drzwi i okien;

e wprowadzono lepszy wspotczynnik montowanych okien Uona max=0,9 W/m’K i drzwi
zewnetrznych U max=1,1 W/m’K ;

e zmiana instalacji wentylacji: wprowadzono wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta w
wiekszej liczbie pomieszczen, co powoduje likwidacje czgsci kanatow grawitacyjnych
wywiewnych i nawiewnikéw okiennych;

e korekta obrobki attyk w celu uzyskania lepszych efektow izolacji budynku;

e nalezy przewidzie¢ korekte dtugosci nadprozy oraz otworowania stropow — wg wytycznych
projektanta na budowie;

e aktualnie przy budynku znajduje si¢ paczkomat, nalezy go zdemontowac na czas
przebudowy przyleglej $ciany i zamontowac ponownie w ustalonej z Inwestorem
lokalizacji;

6.2. Podstawowe rozwiagzania materialowe w obrebie zmian.
e $cianki dzialowe murowane;
e stolarka zmiany wg zestawienia;
e sufity podwieszane o wymiarach 120x60;

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO -
BEZ ZMIAN.

Pow. zabudowy - 378,10 m*
w tym:

pow. zabudowy bud. istn. po przebudowie - 236,10 m?

pow. rozbudowy - 142,00 m*

Pow. uzytkowa - 606,20m*

Pow. calkowita - 756,20m*

Kubatura -3333,06 m*
w tym:

kubatura bud. istn. po przebudowie -2189,70 m?

kubatura rozbudowy - 1143,90 m’

<
LN
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Wysokosé -9,72 m
Szerokos¢ elewacji frontowej -13.41 m
Dhugos$¢ budynku -27,65 m
Liczba kondygnacji naziemnych -2

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARATKERYZUJACE JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO I SASIEDZTWO.

Budynek projektowany w wysokim standardzie energooszczednos$ci przy zastosowaniu
tatwodostepnych 1 mozliwie naturalnych materiatow budowlanych.

8.1. Zapotrzebowanie na wodeg.
Standardowe zapotrzebowanie na wod¢ zapewnione z wodociggu gminnego — bez zmian.

8.2. Sposob odprowadzania $ciekow.
Scieki bytowe odprowadzane do sieci kanalizacyjnej — bez zmian.

8.3. Sposob odprowadzania wod opadowych.
Wody opadowe odprowadzone w sposéb dotychczasowy.

8.4. Emisja zanieczyszczen gazowych.
Emisja normatywna, zastosowanie pomp ciepta ograniczy emisj¢ do minimum.

8.5. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
Odpady komunalne w ilo§ci normatywnej wg gminnego programu wywozu odpadow.

8.6. Inne emisje.
Budynek nie stanowi zrodta ponadnormatywnego hatasu.

8.7. Wplyw obiektu na elementy krajobrazu.
Budynek nie wprowadza szczegolnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych, zadrzewienia.

9. ANALIZA ENERGETYCZNA ELEMENTOW BUDOWALNYCH.

Projektowany budynek nie spowoduje szczegdlnego wptywu na §rodowisko tj. nie wprowadza
szczegbOlnych zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Osiagnigto EP=19,00 kWh/m2*rok. Do projektu przegrdd przyjeto nastepujace srednie wartosci
wspotczynnika ,,U” zgodnie z wykonanym audytem energetycznym :

Dach istniejacy (izolowany) 0,12 W/m’K
Dach projektowany 0,08 W/m’K

(wetna mineralna max. £ = max.0,042 W/(m*K);

Sciana zewnetrzna 0,17 -0,14 W/m’K
(styropian max. £ = max.0,04 W/(m*K), pustak max. £ = max.0,36 W/(m*K)

Posadzka na gruncie remontowana (w pom. 5°C) 0,61 W/m’K
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Posadzka na gruncie projektowana 0,10 W/m’K
Okna 0,9 W/m’K
Drzwi zewnetrzne 1,1 Wm’K,

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE I CIEPLO WG PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU - OSP w Marzeninie.

1) Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej : 14 398kWh/rok

2) Dostepne no$niki energii : energia elektryczna,

3) Warunki przytaczenia do sieci zewngtrznych : energia elektryczna

4) Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy pordownawczej :

" System konwencjonalny

Ogrzewanie : powietrzng pompa ciepta zasilang energia elektryczna

Przygotowanie cieptej wody : powietrzng pompg ciepta

*System alternatywny

Ogrzewanie : gruntowg pompg ciepla zasilang energig elektryczng

Przygotowanie cieplej wody : gruntowa pompg ciepla

* System hybrydowy

Ogrzewanie : ---

Przygotowanie cieptej wody : ---

4) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie :

* System konwencjonalny

Koszty inwestycyjne : ok. 85 000 zt

Roczne koszty eksploatacyjne : 2443 zl/rok

> System alternatywny

Koszty inwestycyjne : ok. 125 000 zt

Roczne koszty eksploatacyjne : 1855zt/rok

% System hybrydowy

Koszty inwestycyjne : ---

Roczne koszty eksploatacyjne: ---

6) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie :

System konwencjonalny osiggngt wspotczynnik EP=19,00 kWh/m2*rok, natomiast system
alternatywny osiagnal EP=14,43 kWh/m2*rok. Inwestor wybral system konwencjonalny ze
wzgledu na nizsze koszty inwestycyjne.
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11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

OSP w Marzeninie.

W projektowanej instalacji gornego zrodta ciepta kazdy obieg grzewczy ma mozliwo$¢
regulacji przeptywu czynnika grzewczego do poszczegoOlnych stref. W projektowanym budynku
zaprojektowano 4 strefy grzewcze :

- strefa 1; ogrzewanie podtogowe na parterze

- strefa 2; ogrzewanie grzejnikowe na parterze

- strefa 3; ogrzewanie podtogowe na pietrze

- strefa 4; nagrzewnica w centrali wentylacyjnej NW2 na pigtrze
Rozwigzanie takie pod wzgledem technicznym realizuje si¢ poprzez montaz na kazdym obiegu
odrebnego zaworu 3-drogowego wraz z sitownikiem. Sitownik regulujacy przeptyw czynnika jest
potaczony elektrycznie np.: z termostatem pokojowym.

12. WYPOSAZENIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Budynek uzytkowany, podlegajacy rozbudowie i przebudowie, instalacje wewnetrzne istniejace
podlegajace rozbudowie i przebudowie wg projektu pierwotnego i zamiennego instalacji:

o elektryczna;

« wentylacyjna;

o wodociggowa;

e cC.0.1CW.U;

e kanalizacyjna;

o odgromowa;

Nowo projektowane instalacje to:
« fotowoltaika;
« klimatyzacja sali wielofunkcyjnej;

Szczegdtowe rozwigzania wg projektu zamiennego instalacji sanitarnych i elektrycznych.

12.1. Instalacja fotowoltaiczna.

Zdemontowac¢ maszt z dachu OSP. Na istniejagcym dachu zamontowac panele fotowoltaiczne o
mocy tacznej min. 32 kW w ukladzie wschdd/zachdd nachylenie 10 stopni. Kazdy panel
wyposazony w optymalizator w systemie Solaredge (lub réwnowazny) co zapewnia
bezpieczenstwo uzytkowania po wylaczeniu zasilania budynku np. w przypadku akcji gasniczej,
sie¢ podigczona do falownika umieszczonego w pom. 2 (pionowe zejscie z dachu).

ZYacze napowietrzne, ztacze 1 licznik istniejgca na elewacji zachodniej, projektowany wylacznik
glowny umieszczony na elewacji. Moc przytaczeniowa 17kW, w zwigzku z tym Inwestor musi
zwiekszy¢ moc przylaczeniowg w umowie z gestorem sieci.

Na dachu zamontowane zostang ogniwa fotowoltaiczne o mocy 450W kazdy ( panele —
jednorodne, fabrycznie nowe) wraz z optymalizatorami . Panele montowac na fabrycznych

mocowaniach. Instalacja montowana na szynach stalowych przykrgcanych do konstrukcji drewniane;j
dachu.
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13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13.1. Dane ogolne.

Budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia, pow. catkowita 756, 20 m?, pow. wewnetrzna
652,20 m*. Wysokos$¢ budynku 9,72m, element techniczny wieza wysokosci 13,51m. Budynek
wolnostojacy w centrum miejscowosci. Odleglosci od granic: pdéinocna 8,6m, zachodnia 11,6m,
potludniowa 9,8m, wschodnia 0 — 1,6m.

Sciana zblizenia do granicy projektowana jako $ciana oddzielenia pozarowego, okna istniejace na
pigtrze do zamurowania, okna w parterze do zamurowania.

Na $cianie w granicy istniejgca izolacja styropianowa do wymiany na 12cm welny mineralnej

o lambda 0,03.

Sciana na odcinku projektowanym izolowana welng mineralna na catej powierzchni do poziomu
gruntu oraz 1m na dlugos$ci $ciany prostopadte;.

Dach w zblizeniu do granicy z przekryciem NRO (blacha), elementy drewniane konstrukcji
zabezpieczone do niezapalnosci.

Brak szczegolnego zagrozenia pozarowego.

13.2. Klasyfikacja pozarowa i kategoria zagrozenia ludzi.

Na podstawie planowanego przeznaczenia (przyjmuje si¢ maksymalnie 100 os6b w obiekcie),
obiekt zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi: PM o obcigzeniu ogniowym

<500 MJ/m?* (garaz straznicy z magazynem) oraz ZL I pozostata cze¢$¢ obiektu. Zmieniono
klasyfikacje garazu straznicy OSP.

Na pigtrze znajduje si¢ sala wielofunkcyjna przygotowana na przebywanie ok. 80 oséb, zatem
posiada dwa wyjscia w odlegtosci > 5m od siebie i drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

13.3. Strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego w kategorii ZLI wynosi 8.000m?"
projektowany obiekt spetnia warunki wielkosci dla jednej strefy. Budynek podzielono ze wzgledow
bezpieczenstwa na dwie strefy: strefa pozarowa straznicy PM < 500 MJ/m”.

Strefa PM wydzielona $cianami, stropem, uzupetnieniem stropu i sufitem w wiezy oraz
przedsionkiem pozarowym. Przewody wentylacyjne wychodzace z tej strefy a przechodzace przez
pomieszczenie sali wielofunkcyjnej na pigtrze obudowaé systemowo do EI 120. Pozostata czes¢
budynku na parterze i cale pigtro w strefie ZL 1.

W wiezy na poziomie parteru wykona¢ sufit odcinajacy garaz REI120 na wysokosci stropu garazu.
Pomigdzy strefg PM 1 ZL I projektuje si¢ dodatkowo przedsionek pozarowy wydzielony §cianami
REI60 zamykany drzwiami EI30 wentylowany grawitacyjnie o pow. minimum 1,4x1,4m, jego
przewod wentylacyjny rowniez musi by¢ obudowany do EI 60 na catej dtugosci przebiegu.

Wydzielone pozarowo pomieszczenia: przedsionek pozarowy (Sciany REI60, drzwi EI30), pom.
porzadkowe nr 8. (Sciany REI60, drzwi EI30), klatka schodowa ($ciany REI60, drzwi E130),Na
wejsciu instalacji wentylacji do wydzielonej strefy lub klatki schodowej zastosowano klapy
pozarowe.

13.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.
Budynek dwukondygnacyjny niski podstawowa klasa "B" .
Dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w po-
nizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego.

Liczba kondygnacji nad- ZL1 ~— ZLII ~ ZLII
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ziemnych

1 2 3 4

] ND " Ill) n ND "
2 *) NC" //Cn "p

*)  Gdy poziom stropu nad pierwszq kondygnacjq nadziemng jest na wysokosci nie wigkszej niz 9
m nad poziomem terenu.

Projektowany budynek spetnia powyzsze warunki w zwigzku z tym przyjeto klase ""C" zgodnie z
ktora klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku powinna wynosi¢:

- gtowna konstrukcja nosna R 60

- §ciana oddzielenia pozarowego strefy PM REI 120

- konstrukcja dachu R15

- §ciana zewnetrzna pas migdzyokienny EI 30
- strop REI 60

- dach, przekrycie dachu RE 15

- biegi schodow ewakuacyjnych R60

- §ciany klatki schodowej ewakuacyjnej i strop REI60

-strop nad garazem jako strop oddzielenia pozarowego REI120
-roOwniez uzupelnienie nad wyburzang klatka schodowa

i sufit w wiezy na poziomie stropu garazu REI120

-konstrukcja nosna stropu oddzielenia pozarowego w garazu R120

W celu zabezpieczenia konstrukcji dachu istniejacego do wymaganej odpornosci nalezy wykonaé
sufit systemowy podwieszony z ptyt gipsowych ogniochronnych REI 30. W przestrzeni chronionej

przez plyty ogniochronne nie beda instalowane zadne urzadzenia a kanaly instalacyjne nie beda
przechodzity przez plyty gkf.

Wszystkie stalowe elementy stropu istniejgcego stanowigcego oddzielenie strefy PM od ZL I
oraz wykonywanych wzmocnien nalezy zabezpieczy¢ do R 120 - obudowa¢ plytami
ogniochronnymi odpowiedniego systemu lub zastosowac¢ inne zabezpieczenie — dotyczy to
stalowych wzmocnien istniejacych i projektowanych na parterze czesci istniejacej oraz
dolnych stopek belek istniejacego stropu Kleina.

Wprowadzone stupy stalowe na pigtrze zabezpieczy¢ systemowo do R60 — obudowac ptyta lub
pomalowac¢ farbg ogniochronng i obudowac¢ w celach estetycznych.

Brak pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem.

UWAGA! Drewniane elementy wiezby istniejacej oraz projektowanej zabezpieczy¢
odpowiednimi sSrodkami ogniochronnymi do niezapalnosci sSrodkiem typu Fobos M4 lub

analogiczny.

13.5. Warunki ewakuacji.
W projektowanym budynku zostang zachowane podstawowe wymagania dotyczace warunkow
ewakuacji okreslone w przepisach techniczno-budowlanych, w tym:
o dlugosci przej$¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40 m;
e dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych nie moga przekroczy¢ 10 m przy jednym kierunku dojscia;
e drzwi wyjSciowe z pomieszczen po ich catkowitym otwarciu nie zawe¢zajg szerokos$ci drogi
ewakuacyjnej;
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e zapewniono wyjscia ewakuacyjne z drzwiami z jednym skrzydtem szeroko$ci minimum 0,9
m, otwierajgcymi si¢ na zewnatrz;
e drzwi ewakuacyjne z budynku o szeroko$ci min. 1,2m w §wietle przejscia;

Z pomieszczenia dla ponad 50 0s6b zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne w odlegtosci wigkszej niz
Sm otwierane na zewnatrz.

Zaprojektowano klatke schodowa ewakuacyjna oddymiang klapa dymowa o powierzchni czynnej
min. 0,93 m? (orientacyjny wymiar 120x120cm), ponad stropem nad kondygnacja +1 przestrzen do
zamocowanej w potaci dachu klapy obudowa¢ systemowo do EI 60 wg rys. 007 PRZEKROJ CC .

13.6. Zasilanie w wode¢ do celow pozarowych.
Hydranty wewnetrzne:
Zaprojektowano 2 hydranty wewngtrzne @ 25mm w poblizu klatki schodowej, dtugos¢ weza 30m.

Hydranty zewnetrzne:
W odlegtosci 10 m od budynku istnieje hydrant zewng¢trzny na wodociggu gminnym,
DN100 o wydajno$ci nie mniejszej niz 101/s.

13.7. Droga pozarowa.
Droge pozarowg stanowi dojazdowa droga gminna wzdtuz péinocnej elewacji budynku zapewniono
utwardzone dojscie do budynku o dtugosci do 30m i szeroko$ci min. 1,5m.

13.8. Gasnice. Pozarnicze znaki informacyjne.

Przewiduje si¢ gasnice proszkowe (co najmniej 2 kg,) - 1 gasnica/100 m* Z kazdego miejsca
maksymalna odlegto$¢ do gasnicy nie wigksza niz 30 m.

Drogi i wyj$cia ewakuacyjne, miejsca ustawienia gasnic, ppoz. wytaczniki pradu elektrycznego,
inne urzadzenia ochrony ppoz. zostang oznakowane pozarniczymi tablicami informacyjnymi
zgodnie z PN tj. PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/01, PN-N-1256-5.

13.9. Instalacja elektryczna i odgromowa.
Wykona¢ instalacj¢ odgromowa na dachu ze zwodami w narozach budynku, szczegdty wg projektu
elektrycznego.

13.10. Wystrdj wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz nie beda stosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Podtogi na drogach ewakuacyjnych - co najmniej trudno zapalne.

Sufity podwieszone niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajace pod wptywem ognia, na
niepalnym ruszcie.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob stosowanie
tatwo zapalnych przegréd, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podiogowych jest zabronione.

13.11. Certyfikaty — aprobaty techniczne.

Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej 1 materialy zwigzane z ochrong pozarowa, zastosowane w
budynku muszg posiada¢ aktualne certyfikaty 1 aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania.
Obligatoryjny obowigzek posiadania certyfikatow i aprobat technicznych na wyroby budowlane,
wynika z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22.04.1998 r. — Dz. U. nr 55 poz.
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362, w ktorym wyszczegolniono urzadzenia i elementy zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym
oraz jednostki naukowe uprawnione do udzielania certyfikatow i aprobat technicznych. Osrodkami
aprobujacymi 1 certyfikujagcymi sa: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie oraz Centrum
Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie-Debince k/Otwocka.

14. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO —
MATERIALOWE.

Wszystkie wymagania materiatowe okresla projekt pierwotny. Ponizej opisano wymagania, ktére
ulegaja zmianie w zakresie zmienianych elementéw budynku. Wskazane produkty mozna zastapic¢
analogicznymi pod wzgledem wtasciwosci, zastosowan i kraju producenta.

14.1. Posadzki.
14.1.1. Posadzka istniejaca na gruncie - garaz.
Posadzka istniejgca — bez zmian.

14.1.2. PosadzKka istniejaca na gruncie PS5 — remont w pom. 2 i 3.
Projekt zamienny wprowadza dodatkowo remont posadzki w garazu, w pomieszczeniach, w
ktorych zostajg wyburzane $cianki dziatowe , konstrukcyjne i schody.
Istniejaca posadzke sku¢ i wybra¢ do uzyskania min. 35cm na nowe warstwy posadzki dopasowane
do parkowania ci¢zkich wozow bojowych, symbol P5:

farba zywiczna do betonu + grunt
20 cm wylewka betonowa C25/30 pod samochody cigzkie
zbrojona wtoknami polimerowymi
izolacja przeciwwilgociowa
5 cm izolacja styropian parkingowy EPS 200
izolacja przeciwwodna
10 cm wylewka betonowa
podsypka piaskowo-cementowa

Nalezy zastosowaé rozwigzanie systemowe dostosowane do obcigzenia wozem bojowym o wadze
15ton. Przyjeto rozwigzanie konkretnego producenta firmy Bautech, mozna zastosowac analogiczne
od innego dostawcy — okresli on zarowno grubos¢ warstwy zbrojonej, jak i sposob i ilo$¢ zbrojenia.
Zachowac¢ poziom istniejacy posadzki +0,3m w stosunku do 0,00 budynku
Posadzka zaprojektowana jako ptyta betonowa grubosci 20 cm z betonu C25/30 (B30) zbrojona
wldknami polimerowymi BAUMEX w ilosci 2.0 kg/m3 betonu. Posadzka wykonana jako
utwardzona powierzchniowo w technice suchej posypki metalicznej Bautop Enduro w ilosci 4,5
kg/m2 + 10%. Posypka utwardzajgca winna zawiera¢ twarde kruszywa, wysokosprawne cementy
oraz odpowiednie domieszki i pigmenty o parametrach nie gorszych niz:

e odpornos¢ na $cieranie na tarczy Bohmego po 28 dniach ponizej 1,5 cm3/50 cm2 (A1,5);

o przesigkliwos¢ oleju 0 mm.
Calo$¢ zaimpregnowana roztworem modyfikowanej zywicy akrylowej Bauseal Enduro w ilosci 1 1
na 8-10 m2- o efektywno$ci hamowania parowania wody o 75%, . Wyroby zgodne z EN-13813.
Wiokna zbrojeniowe BAUMEX — wtokna pojedyncze (monofilament) o ksztatcie falistym, dlugos¢
39 mm, $rednica 0,78 mm, wytrzymatos$¢ na rozcigganie: warto$¢ $rednia 800 N/mm2, Modut
elastycznosci 7,1 GPa, o powierzchni wlasciwej 2 350 cm2/g. W przypadku zmiany i/lub ilosci
zbrojenia rozproszonego wymaga si¢ przedstawienia do akceptacji projektanta i inspektora nadzoru
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obliczen konstrukcyjnych.

Posadzki powinny by¢ wykonywane zgodnie z indywidualnym opracowaniem techniczno-
technologicznym posadzki zawierajacym dane o obcigzeniach przyjetych do obliczen, rodzaju
betonu i jego klasie, wytrzymalos$ci posadzki i jej grubosci, rodzaju i iloci zbrojenia rozproszonego
stalowego 1/lub polipropylenowego, $cieralnosci, technologii uktadania mieszanki betonowe;j itp.

Podtoze gruntowe 1 podbudowa (dolna i gorna z chudego betonu) tacznie, pod zaprojektowang ptyta
posadzkows, powinny charakteryzowac si¢ minimalnym wtéornym modutem odksztatcenia na
poziomie podbudowy gornej Ev2 > 90 MPa, przy jednoczesnym spetnieniu warunku Ev2/Evl <
2,5. No$nos¢ podtoza nalezy wyznaczy¢ na podstawie badan plyta VSS, oznaczenia modutéw
odksztalcenia pierwotnego 1 wtornego podioza gruntowego/podbudowy. Oznaczanie modutow
odksztatcenia Evl i Ev2 przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205 1998 ”Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.” Zatgcznik B.

Powierzchnia podbudowy gornej rowna, ptaska bez wystajacych ostrych krawedzi (w przypadku
thucznia, grysu lub klinca w celu uzyskania wymaganej powierzchni podbudowy doklinowanie
frakcja drobniejsza lub wyréwnanie chudym betonem).

14.1.3. Posadzka projektowana na gruncie P1 - rozbudowa.
Posadzka izolowana styropianem EPS100 przyjeto wspotczynnik A = max.0,04 W/(m*K), grubos¢
25 cm, styropian od gory izolowany przeciwwilgociowo, od spodu izolowany przeciwwodnie.

14.1.4. Posadzka na istniejacym stropie P3 i P4 - zmiana.
Calos$¢ stropu nad garazem izolowana od spodu wetng mineralng gr. 10cm. Istniejgca posadzka w
projekcie zamiennym zostaje dostosowana do wprowadzenia ogrzewania podtogowego w systemie
suchym poniewaz nie mozna docigzac istn. stropu Kleina wylewka.
Poszczegdlne grubosci opracowane na podstawie Sandersystem:

P4

1,5 cm posadzka na kleju wysoce odksztalcalnym, gres gr. 10mm
0,2cm mata Termo-Top
2,5cm ptyta EPS ALU z uktadanym wezem grzewczym ogrzewania podlogowego
2,5 cm plyta OSB
2 cm legary poziomujace, pomigdzy legarami wetna mineralna twarda
paroziolacja
19 cm istniejacy strop typu Klein
ZABEZPIECZONY DO REI120
10 cm izolacja welna mineralna
tynk wew.

P3
1,5 cm posadzka na kleju wysoce odksztalcalnym
0,2cm mata Termo-Top
2,5cm ptyta EPS ALU z ukladanym wezem grzewczymogrzewania podtogowego
3cm  skucie lastriko 1 wykonanie szlichty wyrownawczej
istniejgce warstwy stropu:
strop monolityczny
10 cm izolacja welna mineralna
tynk wew.
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Wymiary ptytek powinny wynosi¢ 20x80 cm, przy czym wymagana szeroko$¢ fugi to 3 mm.
Powierzchnie wigksze niz 30 m? trzeba oddzieli¢ dylatacja.

Gres — ptytki gladkie bez zagtebien, gr. 10mm, klasa antyposlizgowosci R10 A lub B, $cieralnos$¢
min. klasa PEI 5, kolor jasne drewno, fuga bragzowa dopasowana do ptytki;

14.1.5. Posadzka na projektowanym stropie.
W warstwach posadzki utozone ogrzewanie podtogowe — w zwigzku z tym zmiana polega na
zmniejszeniu grubosci gresu i zwigkszeniu warstwy wylewki do 6,5 cm.
Posadzka na stropie izolowana styropianem EPS100, przyjeto wspotczynnik A = max.0,04 W/
(m*K), grubos$¢ Scm. Styropian od gory izolowany przeciwwilgociowo, od spodu izolowany
paroizolacja.
P2
1,5 cm posadzka
6,5 cm wylewka betonowa zbrojona siatka
izolacja przeciwwilgociowa
4 cm izolacja styropian posadzkowy EPS 100
paroizolacja
20 cm strop monolityczny

Zestawienie posadzek parter:

Pomieszczenia 2,3 — beton malowany farbg zywiczng do betonu , przeznaczenie garaze.
Pomieszczenia 4,5,7,8,9,10,11 — gres.

Pomieszczenie 6 — wyktadzina elastyczna PCV wielowarstwowa (heterogeniczna),
zabezpieczona nawierzchniowo poliuretanem, niewymagajaca konserwacji ani impregnacji
zadnymi specjalnymi §rodkami podczas uzytkowania (jedynie standardowe czyszczenie),
grubo$¢ min.2mm, warstwa uzytkowa min. 0,8mm. Jeden kolor ze wzorem do akceptacji
projektanta.

Zestawienie posadzek pietro:
Pomieszczenie 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5,1.6, 1.7, 1.8, 1.9 — gres.

14.2. Sciany wewnetrzne.
Sciany dziatowe 1 konstrukcyjne wewnetrzne murowane gr. odpowiednio 25¢m i 12¢m, obudowa
drog ewakuacyjnych EI15, wskazane pomieszczenia wydzielone pozarowo.

14.3. Stropy.

14.3.1. Strop istniejacy.
Strop istniejacy nad garazami nalezy wzmocni¢ wg projektu konstrukcji, wszystkie elementy
stalowe wzmocnien oraz istniejacy stup i podciag stalowy nalezy zabezpieczy¢ do R120 (obudowa

systemowa). Stopki dolne belek Kelina zabezpieczy¢ systemem Rigips lub natryskiem
ogniochronnym do REI120 dla stropu.

Strop od spodu izolowany welng mineralng gr. 10cm + tynk wew w celu niwelacji r6znicy
temperatur mi¢dzy pomieszczeniami garazu i sali wielofunkcyjnej.

14.3.2. Strop projektowany nad parterem.
Nad wyburzang klatka schodowa wykona¢ fragment stropu Rector wg projektu konstrukeji jako
uzupelhnienie stropu_réwniez w klasie REI 120. W wiezy na poziomie parteru wykonac sufit
odcinajacy garaz REI120 na wysokosci stropu garazu.
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Strop nad parterem rozbudowy projektowany jako monolityczny gr. 20cm, zbrojenie wg projektu
konstrukcji. Strop dylatowany od istniejacej konstrukcji, dylatacje uszczelni¢ za pomoca listwy
dylatacyjnej naroznej od gory i od dotu. Na stropie wykona¢ wskazane warstwy posadzki.
Nalezy zrewidowaé rysunkiem wykonawczym otworowanie stropu z uwagi na naniesione zmiany
w instalacjach sanitarnych.

14.3.3. Strop projektowany nad kondygnacjq +1.
Strop nad pigtrem rozbudowy projektowany jako monolityczny gr. 20cm, zbrojenie wg projektu
konstrukcji. Strop stanowi odciecie pozarowe konstrukcji dachu dlatego jego odporno$¢ pozarowa
musi wynosi¢ R60, odpornos¢ pozarowa klapy rewizyjnej ze schodami rozktadanymi musi wynosi¢
EI60. Wszystkie kanaty wentylacyjne wychodzace ponad strop oraz komin do klapy dymowej
rowniez obudowane do EI 60.
Strop dylatowany od istniejgcej konstrukeji, dylatacje uszczelni¢ za pomoca listwy dylatacyjnej
naroznej od gory i1 od dotu,szczelina wypetniona masg ogniochronna typu PROMAT, HILTT +
wetna mineralna. Na stropie wykona¢ wskazane warstwy izolacji.
Nalezy zrewidowa¢ rysunkiem wykonawczym otworowanie stropu z uwagi na naniesione zmiany
w instalacjach sanitarnych.

14.4. Sufity.

W strefie garazu sufit stanowi otynkowany spod izolacji weilng mineralna.

Rozbudowa na parterze: w catosci wykona¢ sufit modutowy: w celu ukrycia rozprowadzenia
wentylacji mechanicznej.

W sali wielofunkcyjnej nalezy usuna¢ sufit istniejacy i zabezpieczy¢ istniejaca wigzbe srodkami
ogniochronnymi do niezapalnos$ci. Nastepnie wykona¢ sufit SYSTEMOWY POZAROWY

REI 30 z ptyt gkf, sufit stanowi obudowe istniejgcej wigzby i nie nalezy go przebijad instalacjami.
Ponizej rozprowadzono przewody wentylacji mechanicznej poprzez wykonanie na cato$ci
obnizonego sufitu podwieszanego modutowego 60x120cm. do wysokosci min. 3,5m (maksymalna
mozliwa).

Rozbudowa na pietrze: w pomieszczeniach (oprocz rozdzielni) wykona¢ sufit modutowy: w celu
ukrycia rozprowadzenia wentylacji mechanicznej. W rozdzielni sufit stanowi otynkowany spod
stropu, kanaty wentylacyjne nad oknem obudowac¢ ptytag GKI (pas szerokosci 55cm na calg
szeroko$¢ pomieszczenia).

Zestawienie sufitow parter:

Pomieszczenie 1,2,3 — spod obudowy stropu izolacjg z welny mineralnej,wys. 3,28 1 3,58m;
Pomieszczenie 12 — tynkowany spod stropu wys. 3,32m.

Pomieszczenia 6,7 — sufit modulowy podwieszany 60x120 wys. 3m;

Pomieszczenia 9,10,11- sufit modutowy podwieszany 60x60 wys. 2,7m;

Korytarz 5— sufit modutowy podwieszany 60x120 wys. 3m;

Zestawienie sufitow pietro:

Pomieszczenie 1.1 — sufit GKF EI60 obudowa wiezby, ponizej sufit podwieszany modutowy
60x120cm na wysoko$ci min 350cm.

Pomieszczenie 1.3 — sufit modutowy podwieszany 60x120 wys. 2,7m;

Pomieszczenie 1.4 — sufit podwieszany modutowy lub GK wys. 2,5m z pozostawieniem
rewizji od dotu do centrali wentylacyjnej;

Pomieszczenie 1.5 - sufit modulowy podwieszany 60x120 wys. 2,8m (2 osoby);
Pomieszczenie 1.6 - sufit modutowy podwieszany 60x60 wys. 2,5m,;
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Pomieszczenie 1.7, 1.9, 1.10- spod tynkowanego stropu wys. 3,05m;
Pomieszczenie 1.8 - sufit modutowy podwieszany 60x60 wys. 2,8m (1 osoba);

14.5. Okna.
14.5.1. Okna istniejace.
W projekcie zamiennym przeznaczono wszystkie okna istniejgce do wymiany lub zamurowania.

14.5.2. Okna projektowane.
Stolarka okienna PVC wg zestawienia w kolorze biatym, U max.=0,9 W/m’K . Okna szklone
szklem bezpiecznym.
Parapety zewnetrzne wszystkie wykona¢ nowe z blachy stalowej ocynkowanej min. 0,7mm,
malowanej,na kolor jasnoszary. Parapety wewnetrzne w zapleczu kuchennym PCV, pozostate plyta
meblowa w kolorze typu sosna.
Okna osadzane z uzyciem tasm: paroszczelnej od wewnatrz pomieszczenia i paroprzepuszczalnej
od zewnatrz. Podczas osadzania okien nalezy wszystkie szczeliny wypehi¢ doktadnie pianka
montazowa, aby nie dopusci¢ do powstania mostkow cieplnych oraz zapewni¢ szczelno$¢ budynku
przez doktadne tynkowanie potgczen z murem.

14.6. Drzwi i okna wewnetrzne.

Drzwi wewngtrzne ptytowe, warstwowe wewnetrzna plyta petna, z o$cieznicami regulowanymi w
okleinie z elementami szklenia, wg zestawienia stolarki.

Wymagania dla okleiny: okleina drzwi i futryn z laminatu CPL HQ Iub HPL o wzmocnione;j
odpornosci, min. dwuwarstwowa kryta powtoka zywiczng utwardzang. W przypadku docinania
futryny miejsca naruszone zabezpieczy¢ lakierem dwuwarstwowo.

Wymagania co do zamkow, klamek, pochwytow ujeto w zestawieniu stolarki.

Okno wewngtrzne podawcze do zmywalni — przesuwne w pionie, obustronnie parapet PCV.

14.7. Barierki zewne¢trzne i wewnetrzne.
Zgodnie z opisem projektu pierwotnego, wysokos¢ wszystkich barierek min. 110cm.

15. UWAGI KONCOWE.
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania odpowiednim zakresem robdt. Roboty wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i
przepisami BHP okreslonymi w Inf. dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajace do
obrotu materialami budowlanymi.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Justyna Lis

16. CZESC RYSUNKOWA 23-30
001 Rzut parteru 1:50
002 Rzut pigtra 1:50
003 Rzut dachu 1:50
004 Przekroj BB 1:50
005 Wykaz stolarki 1:50
006 Wykaz stolarki 1:50
007 Elewacje 1:100
008 Elewacje 1:100

-
Wy,

KIVI architektura www. kiviarchitektura.pl justyna(@kiviarchitektura.pl 22

g,
%
LN



