UWAGA!!!

na elewacji
wschodniej -
cokot ocieplony
styropianem
18cm XPS do
poziomu terenu,
powyzej cokdt
gr. 18cm
wytworzony z

weiny mienralnej

napis przestrzenny technologia wg opisu technicznego

OKLADZINA DREWNOPODOBNA NRO
poczatek +0,45m wysokos$¢ 2,35cm do
gornej krawedzi okna,

powyzej pojedyncza deska szer. 20cm
zgodnie z gérnym poziomem otworu wrot
i drzwi wejsciowych

OKLADZINA DREWNOPODOBNA NRO
wysokosé 2,35cm do gornej krawedzi
okna, zakonczenie gorne szczeling
wentyalcyjng

wymiana istniejacej izolacji ze styropianu na
wetneg mineralng 12cm o wspétczynniku lambda
0,030, réwniez w strefie cokotu

ELEWACJA ZACHODNIA
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architekiura

Kivi architektura
Justyna Lis & Agnieszka Fatek
tel. 604 696 730

www kiviarchitektura.pl

INWESTOR
Ochotnicza Straz Pozarna
w Marzeninie
Marzenin, ul. Laska 5
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Przebudowa i rozbudowa budynku straznicy OSP
w Marzeninie
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