WYKAZ POMIESZCZEN

Klimatyzator kasetonowy - jednostka podstropowa wewnetrzna

np.: FXUQ71A Daikin lub réwnowazne w zakresie : istniejace
- wydaj:noéc:: chtodnicza 8,0 kW 11 SALA 185,2 m2
- wydajno$¢ grzewcza 9,0 kW + 1| WIELOFUNKCYJNA
- waga 26 kg bud
- napiecie 1/220-240 V / 50 Hz rozbudowa
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Do i . S . limatyzator kasetonowy - jednostka podstropowa wewnetrz é) upr. nr LOD/0819/PWOS/07
Zasilanie i powr6t instalacji chtodniczej - uktad VRV:
- jednostkapzewnetrzna oz]n JEDZ1 ) p.: FXUQ71A Daikin lub rownowazne w zakresie : o I Jecok Ploskots oY [PoDPIS
- jednostka wewnetrzna ozr; JED1 wydajnosc chiodnicza 8,0 kW S
- jednostka wewnetrzna ozn. JED2 wydajr;%é: grzewcza 9,0 kW ETAP PROJEKTU
j . waga
- ]ednostka Wewnetrzna ozn. JED3 naF?ieCie 1g/ 220-240 V / 50 Hz PrOjekt bUdOWlany Zamienny
- !ednostka wewnetrzna ozn. JED4 moc ok. 0,073 kW
- jednostka wewnetrzna ozn. JED5 \ zalecany bezpiecznik MFA 16A TY;[JZLJ;_s;TthrRA NSTALAGIA
— — — Instalacja skroplin (opis $rednic rur PPR PN-20) KLlMATEZACJ[
UWAGA ! SKALA DATA
W czesci istniejgcej z uwagi na niedoktadnosci budowalne wymiary mogg rézni¢ od rzeczywistych sie w granicach 5% 1:50 01.2023
- w miejscach gdzie wymagana jest doktadno$¢ sprawdzi¢ wymiary w rzeczywistosci. NR RYSUNKU S-006 |23




