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Istnie JQCV UzZiom PO m— Marzenin, ul. taska 5
Wprowadzic kednharke do SWP, istnie jocego budynku, " rasmicy OSP w Marzoninie
dokonacC podziotu szyny PEN na LA
P E ‘ N ‘ Marzenin, ul. kaska 5, dz. nr 629 i 622/1
P O PHO%El:(TANT - PODPIS
istnie jocy i pro jektowany uziom LECENDA: o LSS s
DO k aCZy - qa lwonicznie 1 — Maszt pionowy wolnostojgcy przy chronionym urzqdzeniu S"R‘?V",DZKAJACYt o SODPIS
mgr inz. Krzysziot sztanka
— Przewdd odprowadzajgcy, wykoncng drutem odgromowym dFeZn #8mm upr. nr LOD/3133/PBE/16
utozonym w rurze odgromowej w bruzdzie pod wierzchniq izolacjq termicznq. ASYSTENT: _ PODPIS
" - Zwsd poziomy niski wykonany drutem stalowym ocynkowanym dFeZn ¢ 8 mm mgr inz. Pawel Lis
montowanym na podstawach. ETAP PROJEKTU
UWAGA: dopuszcza sig wykorzytanie naturalnych zwoddw jesli spetniajq wymagania przepiséw. | PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
—— — —— — Uziom fundamentowy sztuczny wykonany pfaskownikiem ocynkowanym typu FeZn 30x4mm.[ Tvrurrvsunku
ZK — zfqcze kontrolne montowane okofo 30cm ponad gruntem w podtynkowej puszcze instal. RZUT DACHU
BRANZA SKALA
ELEKTRYCZNA | 1:50
— Panel fotowoltaiczny LR4-72HPH z optymailzatorami
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