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Nadproze istniejgce

Istniejgcy strop Kleina
typu potcigzkiego

Nadproze istniejgce

B UWAGA! BELKI STALOWE |
7 ISTNIEJACEGO STROPU KLEINA 7
WZMOCNIC ZGODNIE 7
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Istniejqcy strop Kleina
typu pofcigzkiego

Nadproze istniejgce
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Otwdr wentylacyjny
do zabetonowania

Istniejqcy podciqg stalowy
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Istniejgcy stup stalowy

Istniejgcy podciqg stalowy
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Istniejgcy strop Kleina
typu pdfciezkiego
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7 ISTNIEJACEGO STROPU KLEINA 7
WZMOCNIC ZGODNIE Z
7 ZALECENIAMI PRZEDSTAWIONYMI 7
W OPISIE TECHNICZNYM.
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Istniejgcy strop Kleina
typu pdicigzkiego
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2xIPE180 N4

250

spdd +3,50

Podci

Otwdr wentylacyjny

do zabetonowania
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Istniejgcy strop Kleina
typu pdiciezkiego

B UWAGA! BELKI STALOWE |
7 ISTNIEJACEGO STROPU KLEINA 7
WZMOCNIC ZGODNIE Z
7 ZALECENIAMI PRZEDSTAWIONYMI 7
W OPISIE TECHNICZNYM.
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Istniejgcy strop Kleina
typu pdiciezkiego

350

Otwdr wentylacyjny

do zaSlepienia "\

106
Nadproze 2xHEA100

N.5

spod +2,48 |

125

Filarek wzmocni¢ kqtownikami stalowymi
zgodnie z opisem technicznym

Podcigg 2xIPE200
spod +3,30 N.2

Filarek wzmocni¢ kqtownikami stalowymi
zgodnie z opisem technicznym
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Nadproze istniejgce
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Istniejgcy stro

Istniejgcy stro
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Nadproze istniejqce
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Istniejgcy stro
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/ -+ do rozebrania

Poz.4.2 strop RECTOR

Krawgdz istniejqcego stropu
RS111 RP16+4
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Fragment istniejqcego stropu .nad
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DETAL OPARCIA STROPU RECTOR

skala 1:25 7
sciana istniejgca > B > 7

wieniec zelbetowy 2412
7 + strzemie $6c020cm

7 zbrojenie przypodporowe

siatka w nadbetonie 7

nadbeton \

16 4

/ pustak stropowy RECTOR 7
mia. 7 belka stropowa RECTOR

min. 15 deklowany obnizony pustak RP12 7

7 Podpora montazowa

/Zbrojenie przypodporowe ukfada¢ po 1szt. nad

kazdej belki, mocujgc je do siatki zgrzewanej. L

T
Wieniec przesunigty 2#12

e SN Y Ryl quy g PO 11

Nadproze 2xIPE200 NA

E spod +3,30

StUPY, RDZENIE
Element Wymiar
Rdzefi 25x25
Rdzefi 25x25
Rdzen 25x35
Stup 25x25
Stup 25x25

NADPROZA, PODCIAGI
Element Wymiar
Nadproze 25%25
Nadproze 25%x25
Nadproze 25x25
Podcigqg 25x30
Element Wymiar
Ptyta zelbetowa gr.20cm
Strop RECTOR gr.20cm
Element Wymiar
Wieniec 25x25
Wieniec 25x25
Element Wymiar
Schody gr.14cm
Belka 25x30

NADPROZA STALOWE
Element Wymiar
Nadproze 2xIPE200
Podcigq 2xIPE200
Nadproze 2xHEA100
Podcigq 2xIPE180
Nadproze 2xHEA100
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| 1. Wymiary podano w ‘cm’.
2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed
7 rozpoczeciem prac budowlanych.
| 3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ facznie z
projektami branzowymi i projektem
| architektonicznym.
4. Nadproza | podciqgi
73.3@@038@0.

zelbetowe opierat

anie.
0. Nadproza L19 opiera¢ min.10cm na Scian

7 6. Nadproza stalowe opiera¢ min.1ocm na Sciani

7 podciqgi stalowe opiera¢ min.25cm na $cian

€.

g,

qq ie.
/. Belki stropu RECTOR mocowa¢ w bruzdach
7 wykutych w Scianie istniejgce]. Podczas

e
wykonywania stropu nalezy przestrzega¢ zalecen

7 producenta | informacji zawartych w katalogu
7 technicznym. Do wykonania stropu RECTOR nalezy

uzy¢ betonu klasy C25/30 (B30).
7 8. Rzedna zera posadzki parteru: 159,00m n.p.m
9. Poziomy spodu stropow Poz.4.1 oraz Poz.4.2
7 do weryfikacji po ujednoliceniu posadzki w czescl
istniejqce], dopasowac do poziomu sali
7 wielofunkcyjne].
7 10. Belki stalowe istniejgcego stropu Kleina w sali

wielofunkcyjnej wzmocni¢ zgodnie z zaleceniami

| zawartymi w opisie technicznym.

7 Sciany projektowane

7 Sciany istniejqce

7 projektowany sfup zelbetowy

7 otwor do zamurowania

7 Sciana do wyburzenia

7 Klasa wytrzymatosci betonu fck €20/25 (B25)

wmlﬁoz Klasa ekspozyciji XC1

7 Otuling 2,5cm
Stal ksztattowa S235 JRG2
Stal zbrojeniowa # All-N (RB500W)

7 STAL Stal zbrojeniowa 9 Al (St3SX)

Zagigcie pretow zbrojenia_d<20mm 2,50(9)/48(#)

7 Zagiecie pretéw zbrojenia d>20mm 79(#)

UEW<<ZO Klasa drewna _

T BIURO PROJEKTOW KONSTRUKCII

mgr inZ. Filip Rosiak

B
-

m _/\_ _H 93-323 todz, ul. Serdeczna 3/3
f.rosiak@bmfconstruction.pl
CONSTRUCTION 161.763-603-340

nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY |
PRZEBUDOWY BUDYNKU STRAZNICY OSP

adres inwestycji
Marzenin, ul. taska 5

dz. nr 629 i 622/2

inwestor
Ochotnicza Straz Pozarna w Marzeninie
Marzenin, ul. taska 5

projektant podpis

mqr inz. Filip Rosiak

nr uprawnief

LOD /1617 /PWOK /11

sprawdzajqcy podpis

mgqr inz. Andrzej Rog
nr uprawnien

LOD,/1281/PWOK /10

opracowaf

mgqr inz. Katarzyna Kaczmarek

nazwa rysunku nrorys.
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