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symbol

ilość

uwagi

typ
4

okno PCV, szkło
bezpieczne, współczynnik

U=0,9, kolor biały

O2

podano wymiary otworów w murze

2

O4

okno PCV, współczynnik
U=0,9, kolor biały

fix

fix

OKNA DO WYMIANY i DRZWI ZEWNĘTRZNE W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ

OKNA W CZĘŚCI ROZBUDOWY

O1

okno PCV, szkło
bezpieczne, współczynnik

U=0,9,

6 3

okno PCV, szkło
bezpieczne, współczynnik

U=0,9

O2 O3

4

okno PCV, współczynnik
U=1,1, okna z
nawiewnikami

higrosterowalnymi

OP

1

okno PCV, wewnętrzne
podawcze, przesuwne

do góry

fix

2

O5

okno PCV, współczynnik
U=0,9, kolor biały

balkonowe bezprogowe
lub próg zaniżony

fix

Dz1

1
1L

drzwi stalowe z naświetlem,
kolor szary; od wewnątrz i od
zewnątrz klamka, wkładka na

klucz patentowa, szkło P2,
kontrola dostępu -

doprowadzić zasilanie

fix

Dz3

1
1L

drzwi stalowe, kolor szary; od
wewnątrz i od zewnątrz

klamka, wkładka na klucz
patentowa,kontrola dostępu -

panel z kodem, zasilanie
istniejące

wstawić w istniejący otwór

WG

brama segmentowa podnoszona,automatyczna, kolor
szary, przeszklenia i poziom wykonania analogicznie do

wrót istniejących
otwór 306x302

1

symbol

ilość

uwagi

typ

O6

okno na wieży,PCV,
współczynnik U=0,9, kolor

biały

3


