OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja drogi rolniczej na dziatkach 2901,2828 w Lipnicy Wielkiej

Dtugosc odcinka drogi ; 275 m

Szeroko$é : 4,5 m

Rodzaj nawierzchni : thuczniowa w km 0+150- 0+275, asfaltowa w km 0+000-0+150 (jezdnia 3,0 m +2*0,75 pobocza z kryszywa famane-
go podwadjnie skropione)

Zakres robot :

-wymiana stabej podbudowy

-wzmocnienie podioza geosyntetykiem

-uzupehienie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospotki) - 20 cm

-uzupetnienie podbudowy z kruszywa famanego - ttuczeh kamienny - 15 cm

-nawierzchnia z klinca - 7 cm

-nawierzchnia z mieszanek minaralno asfaltowych KR1/2 - 5 cm wigzacej + 4 cm $cieralnej

-przepust fi 500 / 6 m + fi 500/16 m wraz ze sciankami czotowymi z betonu C16/20 (rura przepustowa karbowana PVC/PE SN8)
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Modernizacja drogi rolniczej na dziatkach 2901,2828 w Lipnicy Wielkiej
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1/0119-04 renie pagorkowatym lub podgdérskim, wyznaczenie geodezyjne w tere-
nie
0,275 km 0,275
RAZEM 0,275
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1/0202-04 60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(275*4,5+3*2*0,5*2)*0,38+275*0,2+(6+16)*1,5*1,5 m3 577,03
RAZEM 577,03
3|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1/0816-02
6 m 6,00
RAZEM 6,00
4/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 |m?2
d.1/0408-06 m2) - rozebranie+transport do 1 km, analogia
10*1,5*3 m?2 45,00
RAZEM 45,00
2 Podbudowy
5/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkamiw |m3
d.2|0407-01 gruncie kat. I-Il, nasyp z dowiezionej pospofki
40*5*0,5 m3 100,00
RAZEM 100,00
6/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.2|0103-03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
275%*4,5+3*2*0,5*2 m?2 1243,50
RAZEM 1243,50
7|KNR 2-31 Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |m3
d.2|0107-02 z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zagesz-
czeniu ponad 10 cm
5*3*3*0,2 m3 9,00
RAZEM 9,00
8/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokni- |m2
d.2/0101-02 ny o szer. 4,0 m
1243,5 m?2 1243,50
RAZEM 1243,50
9/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- m?2
d.2|0112-01 geszczeniu 20 cm
275%4,5+3*2*0,5*2 m?2 1243,50
RAZEM 1243,50
10/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
d.2/0113-06 czeniu 15 cm
275%4,5+3*2*0,5*2 m?2 1243,50
RAZEM 1243,50
3 Nawierzchnie
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.3/0308-02 bosci 5 cm (warstwa wigzaca)
150*3+3*1*0,5*2 m?2 453,00
RAZEM 453,00
12|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjag asfaltowag na zimno m?2
d.3/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
150*3+3*1*0,5*2 m?2 453,00
RAZEM 453,00
13/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.3|0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
150*3+3*1*0,5*2 m?2 453,00
RAZEM 453,00
14/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gdrna o gr. po uwatowa- | m2
d.3/0204-05 niu 10 cm
Krotnos$¢ = 0,7
(275-150)*4,5 m?2 562,50
RAZEM 562,50
15/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gdrna o gr. po uwatowa- | m2
d.3|0204-05 z. niu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych
0.2.6. 9901- niz2.5m
02 Krotnos¢ = 0,9
150*2*0,75+1*4,5 m?2 229,50
RAZEM 229,50
16|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwdjnym rozsypaniem gry- |m2
d.3/1003-03 sOw kamiennych o wym. 8-11 mm
150%0,75*2+1*4,5 m?2 229,50
RAZEM 229,50
4 Odwodnienie
17/KNR AT-03 Scieki uliczne z prefabrykatéow betonowych - kolejowe na tawie betono- |m
d.4/0401-01 wej o przekroju 0,07 m2
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80 m 80,00
RAZEM 80,00
18/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe m3
d.4/0605-01
(6+16)*0,5*0,2 m3 2,20
RAZEM 2,20
19/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o $rednicy 50 cm- rura przepus- |m
d.4/0605-07 towa karbowana PVC SN8
6+16 m 22,00
RAZEM 22,00
20/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 50 |szt
d.4|0605-04 cm
242 szt 4,00
RAZEM 4,00
21|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.4|0214-04 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-I-
grunt zasypowy dowieziony pospotka
(6+16)*1,5*0,8 m3 26,40
RAZEM 26,40
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