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  Odleglosci 

  Proste i luki poziome 

  Rzedne istniejace 

  Pochylenia i luki pionowe 

  Rzedne proj w osi 

 P.P.=88.00m 

 L=15.59m

 L=20.00m

 B=0.02m

 B=0.03m

T2=7.79m

T2=10.00m

T1=7.79m

T1=10.00m

 R=1500.00m

 R=2000.00m

KM=0+084.40KM=0+084.40

KM=0+174.00

KM=0+243.62

KM=0+333.00

KM=0+432.07

KM=0+507.80

KM=0+622.50KM=0+622.50

KM=0+778.15

KM=0+847.99

--------------------

----------

----------

----------

----------

----------

--------------------

----------

----------

  W - 2  W - 3

  W - 4

  W - 5

  W - 6

  W - 7

  W - 8

  W - 9  W - 10

  W - 11

  W - 12

84.40m
89.60m

69.63m 89.37m 99.07m 75.73m 114.70m
155.65m

69.84m

0.30%
0.54% 0.50% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%

0.50%

0.50%

UL. BUDOWLANYCH

rz. 91,83
rz. 91,70

rz. 91,43

rz. 91,73

rz. 91,50

rz. 91,84

rz. 91,42
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