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Obrzeze betonowe

8x30cm na tawie
betonowej z oporem

4cm—beton asfaltowy AC 8S

15cm—podbudowa z kruszywa tamanegqa
0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie

10cm—wzmocnienie podtoza grunten

stabilizowanym cementem C3/4 (Rm=5,0MPa)
(mieszanka z wytwdrni)
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Proj. kraweznik betonowy 15x30cm

Sciezka rowerowa
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ze Sciekiem z dwdch rzedow kostki

betonowej na fawie betonowej z oporem

OBRZEZE BETONOWE
Skala 1:10
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Obrzeze na fawie

betonowej C 12/15

Scm—warstwa Scieralna—beton asfaltowy AC 16S
6ecm—warstwa wigzqca—beton asfaltowy AC 20W
8cm—podbudowa—beton asfaltowy AC 25P
20cm—podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
15cm—wzmocnienie podfoza gruntem

stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa
(mieszanka z wytwdrni)

Proj. sciek z dwdch rzeddw kostki
betonowej na tawie betonowej z oporem

OBRZEZE BETONOWE OBNIZONE (wys. -1cm)
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Obrzeze na fawie
betonowej C 12/15

Obrzeze betonowe

8x30cm na tawie
betonowej z oporem

4cm—beton asfaltowy AC 8S

15cm—podbudowa z kruszywa tamanego
0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie

10cm—wzmocnienie podfoza gruntem
stabilizowanym cementem C3/4 (Rm=5,0MPa)

(mieszanka z wytwérni)

proj. granica pasa
drogowego

KRAWEZNIK 15x30 cm na tawie betonowej z oporem
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Zamawiajgcy / Inwestor:

MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 1, 64-100 Leszno

Jednostka Projektowa:

PAWEL KATTNER

l'PMDl'

ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dagbcze

Pawet Kattner

M

Zadanie:
Stadium: Projekt uzbrojenia w infrastrukture techniczng
. Terenu przemystowego I.D.E.A. w Lesznie, ETAP Il
Wy c_lqg z Budowa ciggu pieszo - rowerowego
Projektu po stronie potudniowo - zachodniej ulicy Budowlanych
Wykonawczego , "
Adres inwestycji:
Ulica Budowlanych w Lesznie
Branza: Tytut rysunku:
DROGOWA Przekroj normalny i szczegoly konstrukcyjne
Stanowisko: Imie i nazwisko: Numer uprawniern: Podpis:
702/85/Lo
Projektant: mgr inz. Pawet Kattner Projektowanie w specjalnosci konstrukcyjno -
inZynieryjnej w zakresie drég

Data opracowania: listopad 2021 roku

sata: 1:501 1:10

Rysunek nr: 3 "




