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OBRZEŻE BETONOWE OBNIŻONE (wys. -1cm)
Skala 1:10
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KRAWĘŻNIK 15x30 cm na ławie betonowej z oporem
Skala 1:10

Zamawiający / Inwestor:
        M I A S T O   L E S Z N O
ul. Kazimierza Karasia 1, 64-100 Leszno

Jednostka Projektowa:
    P A W E Ł   K A T T N E R   " P M D "
      ul. Cyprysowa  2,  64-130 Dąbcze

Stadium:

Wyciąg z
Projektu

Wykonawczego

Zadanie:

Projekt uzbrojenia w infrastrukturę techniczną
Terenu przemysłowego I.D.E.A.  w Lesznie, ETAP II

Budowa ciągu pieszo - rowerowego
po stronie południowo - zachodniej ulicy Budowlanych

Adres inwestycji:

Ulica Budowlanych w Lesznie

Branża:

DROGOWA

Tytuł rysunku:

Przekrój  normalny  i  szczegóły  konstrukcyjne

Stanowisko: Imię i nazwisko: Numer uprawnień: Podpis:

Projektant: mgr inż. Paweł Kattner
702/85/Lo

Projektowanie w specjalności konstrukcyjno -
inżynieryjnej w zakresie dróg

Data opracowania:   listopad 2021 roku Skala:  1:50 i  1:10 Rysunek nr: 3.
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