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Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

77772000

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 5cm

kraweznik 15x30x100

warstwa wyréwnawcza z AC16W 50/70 gr. 7 cm

na tawie z betonu C12/15

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 20 cm

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 15 cm
podtoze zageszczone i wyrownane

podtoze zageszczone i wyréwnane

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 5cm
warstwa wyréwnawcza z AC16W 50/70 gr. 7 cm
frezowanie na gt. $r4 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

0/31,5mm grubos$ci 20 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

podtoze zageszczone i wyréwnane

Obrzeze Umuu:oém 8x30x100 _

na fawi€ z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 15 cm

podtoze zageszczone i wyrownane

POBOCZE
ZIELEN UTWARDZONE
5,75m 1,00m

Przekrdj normalny 3 -3

Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 5cm

SKALA 1:50
JEZDNIA POBOCZE
istniejgca nawierzchnia UTWARDZONE
6,50m 1,00m

warstwa wyréwnawcza z AC16W 50/70 gr. 7 cm

frezowanie na gt. $r4 cm

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 15 cm

podtoze zageszczone i wyrownane

ZIELEN CHODNIK ZIELEN

4,00m 0,08m 1,50m 0,08m 1,00m ,

3,25m 3,25m

-10,06

tm_ 000 1006

0/31,5mm grubos$ci 20 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5mm grubosci 20 cm

podtoze zageszczone i wyréwnane

-10,14

Ad

podtoze zageszczone i wyréwnane

Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

Obrzeze Umﬁw:os\m 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm _
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

—Podbudowa z KESM 0731, 5mm grabosci 15 Tm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

kraweznik 15x30x100
na tawie z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie z betonu C12/15

Warstawa $cieralna z kostki betonowej kolor szary gr 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

Podbudowa z KESM 0/31,5mm grubosci 15 cm

podfoZe zageszczone | wyrownane

"FORMA" Pracownia Projektowa s.c.

Wanda Formanowska Radostaw Formanowski DATA
Wilkowice Ul. Debowa 6 ; 64-115 Swieciechowa, 05.2022
tel. 506 115 785
TEMAT Przebudowa drogi powiatowej w m. Gniewomierz
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU Przekréj normalny
Starostwo Powiatowe w Legnicy
INWESTOR Plas Slowiariski 1 SKALA
59-220 Legnica 1:50
BRANZA Drogowa rys. nr 4
PROJEKTANT inz. Jan Krol Uprawn Bud v 9208610
ASYSTENT mgr inz. Radostaw Formanowski
PROJEKTANTA mgr inz. Wanda Formanowska
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