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Przedmiar

. llosci x .
Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1|D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,701
rowninnym wraz z inwentaryzacia aeodezying
(1303,00-602,00)/1000 km 0,701
1.2 Usuniecie drzew lub krzakow
1.2.1|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i zagajnikdw gestych, poboczy i pozostatych | ha 0,280
elementow droai
0,0001*(2,0*701)*2 ha 0,280
1.2.2|D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-35 cm z szt. 7,000
wywiezieniem
7 Szt. 7,000
1.2.3|D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm z szt. 4,000
wywiezieniem
4 Szt 4,000
1.2.4|D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm z szt. 6,000
wywiezieniem
6 Szt 6,000
1.2.5|D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm z szt. 11,000
wywiezieniem
11 Szt. 11,000
1.2.6|D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm z szt. 7,000
wywiezieniem
7 Szt. 7,000
1.2.7|D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 76-100 cm z szt. 6,000
wywiezieniem
5+1 Szt 6,000
1.2.8|D-01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach kat. lll-IV o normalnej szt. 29,000
wilgotnosci z wywiezieniem
13+16 Szt 29,000
1.3 Rozbiérka elementéw drog
1.3.1|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych wraz | m2 753,135
z podbudowg i wywozem na sktadowisko (km 1+183 - 1+303,00 oraz
demontowana sie¢ deszczowa na skrzyzowaniu z ul. Wierzbowa)
(1302,70-1183,00)*6,1+(5,55+9,13+3,71+6,34+5,2+5,38+4,34)*0,5+3,14 m2 753,135
1.3.2|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki | m2 3129,700
(Aleja Siedlecka km 0+667 - km 1+183)
3129,7 m2 | 3129,700
1.3.3|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z rozbiérki | m2 108,300
(ul. Wierzbowa)
(32,20-10,54)*5,0 m2 108,300
1.3.4|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiatu z rozbiérki | m2 407,000
(Aleja Siedlecka, km 0+602 - km 0+667)
407,00 m2 407,000
1.3.5|D-01.02.04 Reczna rozbiérka kraweznikéw i obrzezy, elementy do paletowania i przekazania | m 44,500
zarzadcy drogi.
21+23,5 m 44,500
1.3.6|D-01.02.04 Reczna rozbidrka nawierzchni chodnikow, kostka do paletowania i przekazania m2 44,000
zarzadcy drogi.
22*2 m2 44,000
1.3.7|D-01.02.04 Reczna rozbidrka nawierzchni utwardzenia, kostka do przekazania wiascicielowi | m2 29,070
posesii (ul. Wierzbowa).
29,07 m2 29,070
1.3.8|D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z granitowej kostki brukowej wraz z m2 44,000
paletowaniem. Kostka do powtérnego montazu.
44 m2 44,000
1.3.9|D-01.02.04 Rozebranie przepustéw zjazdowych ze $ciankami czotowymi/umocnieniami wraz | m 51,700
z wywozem na sktadowisko
14,5+5,0+8,0+5+8,0+6+5,2 m 51,700
1.3.10{D-01.02.04 Rozebranie rur kanalizacji deszczowej wraz z wywozem na skfadowisko m 51,700
14,5+5,0+8,0+5+8,0+6+5,2 m 51,700
1.3.11|D-01.02.04 Rozbiérka studni wpadowych, rewizyjnych wraz z pokrywami, osadnikami i kpl. 3,000
wywozem na sktadowisko
3 kpl. 3,000
1.3.12|D-01.02.04 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow wraz z wywozem na | szt. 7,000
sktadowisko Zarzadcy drogi

2 SeKo Smart 12.2.0.3



; llosci x .
Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
7 szt. 7,000
1.3.13|D-01.02.04 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw (znaki do szt. 2,000
ponownego montazu w innej lokalizacii)
2 Szt. 2,000
1.3.14|D-01.02.04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - demontaz ogrodzen U-12 wraz z odwozem | szt. 3,000
na sktadowisko Zarzadcy drogi
3 Szt. 3,000
1.3.15|D-01.02.04 Usuniecie stupkow do pionowych znakéw drogowych wraz z wywozem na szt. 7,000
sktadowisko Zarzadcy drogi
7 szt. 7,000
1.4 Przetozenie/przestawienie elementéw
1.4.1|D-03.02.01a Regulacija/przebudowa pionowa skrzynek zasuw wodociggowych szt. 5,000
5 szt. 5,000
1.4.2|D-03.02.01a Regulacja/przebudowa pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 15,000
15 szt. 15,000
1.4.3|D-03.02.01a Regulacja/przebudowa pionowa studzienek telefonicznych szt. 1,000
1 Szt. 1,000
1.4.4|analiza Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej szt. 1,000
indywidualna
D-01.01.01a
1 szt. 1,000
1.4.5|D-10.01.06 Montaz rur ostonowych z PCW o $r. 160 mm m 48,000
24*2.0 m 48,000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Zdiecie humusu
2.1.1|D-01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci $r. 30 cm z m2 5 909,680
przeznaczeniem do zahumusowania lub wywiezienia
Krotnosé=2
20,7+1219,97+19,81+99,35+71,18+271,95+900,19+305,67+2643,86+74,98+17+| m2 | 5 909,680
94+25,94+84,98+29,21+30,89
2.2 Wykonanie wykopow
2.2.1|D-02.01.01 Wykonanie wykopow koparka w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na m3 1 461,000
odktad samochodami samowvtadowczvmi na odleatosé do 5 km
1440,48+20,52 m3 | 1 461,000
2.3 Wykonanie nasypow
2.3.1]D-02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l z dokopu (ew. wykopu), m3 571,020
dostarczonego samochodami samowvtadowczymi wraz z zageszczeniem
521,84+11,92+37,26 m3 571,020
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 Przykanaliki/studnie
3.1.1|D-02.01.01 Wykonanie wykopow koparka w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na m3 81,400
odktad samochodami samowvtadowczvmi na odleatosé do 5 km
29,40+23,50+1*1*3,14*1,5+(5,55+9,13+3,71+6,34+5,2+5,38+4,34)*0,5*1,2 m3 81,400
3.1.2|D-02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l z dokopu (ew. wykopu), m3 77,360
dostarczonego samochodami samowytadowczymi wraz z zageszczeniem
23,5+28,5+1*1*3,14*0,5+(5,55+9,13+3,71+6,34+5,2+5,38+4,34)*0,5*1,2 m3 77,360
3.1.3|D-03.02.01 Studzienki o $r. 425 mm z wpustami zeliwnym kl. D400 z osadnikiem H=1,0m szt. 20,000
20 szt. 20,000
3.1.4|D-03.02.01 Montaz betonowych studni wpadowych $r.1200 mm z prefabrykowanym kpl. 4,000
betonowym osadnikiem/piaskownikiem, kratg zabezpieczajgcg, pokrywag
betonowa, wtazem Zeliwnym. Wtaz ryglowany klasy C250
2+1+1 kpl. 4,000
3.1.5|D-03.02.01 Montaz betonowych studni rewizyjnych $r.1200 mm z osadnikiem, pokrywg kpl. 2,000
betonowa, wtazem zeliwnym. Wiaz ryglowany klasy D400
2 kpl. 2,000
3.1.6|D-03.02.01 Montaz studni rewizyjnych $r.1000 mm z osadnikiem, wtazem zeliwnym. Witaz kpl. 2,000
ryglowany klasy C250
2 kpl. 2,000
3.1.7|D-06.01.01 Umacnianie ptytami azurowymi skarp w otoczeniu betonowych studni m2 22,400
wpadowych. Plyty na betonie C12/15
14*0,4*4 m2 22,400
3.1.8|D-03.02.01 Przykanaliki - rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. m 64,100
nom. 160 mm
1,7+1,0+3,7+3,6+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3| m 64,100
,3+4,6
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3.1.9|D-03.02.01 Przykanaliki - rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. m 44,700
nom. 200 mm
6,3+8,5+16,7+13,2 m 44,700
3.1.10{D-03.02.01 Rrury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dwuscienne - SN8 o $r. nom. 400 mm | m 24,700
- kanat pomigdzy studnig wpadows i przepustem pod zjazdem - koniec
opracowania
15,0+9,7 m 24,700
4 PODBUDOWY
4.1 Profilowanie i zageszczanie podioza
4.1.1|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2 936,000
II-IV pod warstwy konstrukcvine nawierzchni
7,80*(1303,0-1183,0) m2 936,000
4.2 Podbudowa i ulepszone podtoze z CBGM
4.2.1)D-04.05.01a Wykonanie ulepszonego podtoza z CBGM 0/22.4 C 1,5/2,0 gr. 20 cm na miejscu | m2 936,000
(ew. z dowozu)
7,80*%(1303,0-1183,0) m2 936,000
4.3 Warstwa mrozoochronna
4.3.1|D-04.02.02 Wvykonanie warstwy mrozoochronnei z mieszanki niezwiazanei o ar. 15 cm m2 921,110
7,56*(1303,0-1183,0)+0,50*(15,56-9,26)+6,23+0,70+3,83 m2 921,110
4.4 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiagzanego C90/3
4.4.1|D-04.04.02b Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 | m2 767,715
mm C90/3 o arubosci 20 cm po zaaeszczeniu mechanicznvym
6,18*(1303,00-1183,0)+0,5*%(15,56-9,26)+(5,55+9,13+3,71+6,34+5,2+5,38+4,34)*| m2 767,715
0,5+3,14
4.4.2|D-05.03.26a Utozenie geosiatki na podbudowie - potgczenie podbudowy z istniejgca m2 34,000
konstrukcig jezdni (ul. Wierzbowa)
0,5*(23,7+3,5+40,8) m2 34,000
5 NAWIERZCHNIA
5.1 Warstwa wyréwnawcza/wiazaca
5.1.1|D-05.03.05b Wykonanie warstwy wyroéwnawczej/wigzacej z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 8 cm, | m2 4 297,240
ze skropieniem miedzywarstwowym emulsjg asfaltowa, z transportem z wytworni
na miejsce wbudowania
4237,24+60 m2 | 4297,240
5.1.2|D-05.03.05b Wykonanie warstwy wyréwnawczej/wigzacej z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 5¢cm, | m2 228,480
ze skropieniem miedzywarstwowym emulsjg asfaltowa, z transportem z wytworni
na miejsce wbudowania
228,48 m2 228,480
5.2 Warstwa Scieralna
5.2.1]D-05.03.05a Wykonanie warstwy Scieralnej z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem| m2 4 441,340
miedzywarstwowym emulsjg asfaltowa, z transportem z wytwdrni na miejsce
wbudowania
4441,34 m2 | 4 441,340
6 ELEMENTY DROG | ULIC
6.1 Krawezniki
6.1.1/D-08.01.01b Ustawienie kraweznikdw betonowych szarych o wymiarach 15x30 cm, z m 590,450
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
1:4
30+137,1+6+31,5+23,25+53+59,5+70,5+130,9+66,7-18,0 m 590,450
6.1.2|D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych szarych o wymiarach 15x22x100 cm, z m 244,000
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
1:4
22+12+11+12+12+12+12+12+12+11+11+11+11,5+11+22+11+11+6+21,5 m 244,000
6.1.3|D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych szarych o wymiarach 15x22x30x100 cm,z | m 20,000
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
1:4
20 m 20,000
6.2 Obrzeza
6.2.1]D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 30x8x100 cm z wykonaniem tawy z oporem z m 684,450
betonu C8/10
36,5+3,35+142,8+10,9+36,6+5+28,2+58,0+64,5+75,5+135,9+69,2+18,0 m 684,450
6.3 Oporniki
6.3.1/D-08.03.01 Ustawienie opornikdw betonowych 25x12x100 cm z wykonaniem tawy z oporem | m 256,550
z betonu C8/10
26,5+19+17,7+18,6+18,5+18,5+18,5+18,5+18,5+8,9+8,9+8,9+8,9+9,2+9,2+9,4+ | m 256,550
9,55+9,3
6.4 Ziazdy
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6.4.1]D-02.01.01 Wykonanie wykopow koparka w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na m3 536,343

odkfad samochodami samowytadowczymi na odleato$¢ do 5 km
(39,1+64,1+32,4+27,4+31,5+30,5+30,5+30,5+30,6+30,8+31,8+31,8+32+32+32,9| m3 536,343
+32,8+33,4+33,8+33,13)*0,43+1,58*(18+11+9+11+11+11+11+11+8+8+8+8+8+8
+8+8+8)
6.4.2|D-06.02.01a Wykonanie przepustéw z rur PEHD o $r. 40 cm, o sztywnosci obwodowej 8 kPa, | m 185,000
na tawie z kruszywa niezwigzanego o gr. 20 cm z wykonaniem obruku skarp i dna
rowu
18+11+9+9+9+9+9+9+11+9+11+9+11+11+9+11+11+9 m 185,000
6.4.3|D-02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-ll z dokopu (ew. wykopu), m3 202,500
dostarczonego samochodami samowytadowczymi wraz z zageszczeniem
0,45%(5*6)*(9+6) m3 202,500
6.4.4|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2 641,030
II-IV pod warstwy konstrukcyine nawierzchni
39,1+64,1+32,4+27,4+31,5+30,5+30,5+30,5+30,6+30,8+31,8+31,8+32+32+32,9 | m2 641,030
+32,8+33,4+33,8+33,13
6.4.5|/D-04.02.02 Wykonanie warstwy odsaczajgcej z mieszanki niezwigzanej o gr. 10 cm m2 641,030
39,1+64,1+32,4+27,4+31,5+30,5+30,5+30,5+30,6+30,8+31,8+31,8+32+32+32,9 | m2 641,030
+32,8+33,4+33,8+33,13
6.4.6|D-04.05.01a Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm m2 641,030
39,1+64,1+32,4+27,4+31,5+30,5+30,5+30,5+30,6+30,8+31,8+31,8+32+32+32,9 | m2 641,030
+32,8+33,4+33,8+33,13
6.4.7|D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej "holland"o gr. 8 cm na m2 641,030
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ze spoinowaniem piaskiem - kostka szara
39,1+64,1+32,4+27,4+31,5+30,5+30,5+30,5+30,6+30,8+31,8+31,8+32+32+32,9 | m2 641,030
+32,8+33,4+33,8+33,13
6.4.8|D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej - | m2 44,000
kostka z rozbidrki uprzednio zgromadzona na paletach
44 m2 44,000
6.5 Sciezka pieszorowerowa
6.5.1]D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2 1 753,630
1I-1V pod warstwy konstrukcvine nawierzchni
105,84+5+386,77+23+93+6,83+70,25+151,38+169,15+199,27+364,16+178,98 m2 | 1 753,630
6.5.2|D-04.02.02 Wykonanie warstwy odsaczajgcej z mieszanki niezwigzanej o gr. 10 cm m2 1 753,630
105,84+5+386,77+23+93+6,83+70,25+151,38+169,15+199,27+364,16+178,98 m2 | 1 753,630
6.5.3|D-04.05.01a Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm m2 1 753,630
105,84+5+386,77+23+93+6,83+70,25+151,38+169,15+199,27+364,16+178,98 m2 | 1 753,630
6.5.4]D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej "holland" o gr. 8 cm na m2 1 753,630
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ze spoinowaniem piaskiem - kostka
czerwona
105,84+5+386,77+23+93+6,83+70,25+151,38+169,15+199,27+364,16+178,98 m2 | 1 753,630
7| ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 Pobocza
7.1.1/D-06.03.01a Wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 m2 742,895
mm C90/3 o arubosci 10 cm
(7,1+98+165,9+19,82+99,33+28,1+27,4+38,2+67,8+132,61+3,35+7,3+1,65+1,65 | m2 742,895
+1,77+1,77+1,71+1,68+1,63+1,63+1,63+1,6+1,5+1,47+1,46+1,46+1,44+1,44+1,
43+1,43)*1+0,75*(20,63+5,55)
7.1.2|D-06.03.01a Wykonanie nawierzchni pobocza mieszanki kruszywa niezwigzanego 4/31,5 mm | m2 11,100
C90/3 o grubosci 15 cm na geowtdkninie (KPT) Geowtdknina - wytrzymatos$¢ na
rozcigganie min. 10 kN/m, wodoprzepuszczalno$é min. 70 I/m2s
11,10 m2 11,100
7.2 Rowy
7.2.1]D-06.01.01 Umacnianie ptytami azurowymi skarp i dna rowéw na betonie C12/15 m2 592,530
592,53 m2 592,530
7.2.2|D-06.01.01 Wykonanie koryta krakowskiego, na fawie z oporem z betonu C12/15 m 571,300
47,5+133,9+73,5+62,5+56+26,2+3,0+34,5+8,9+125,3 m 571,300
7.2.3|D-06.01.01 Umacnianie skarp i dna rowéw; darniowanie na ptask m2 536,900
413*1,3 m2 536,900
7.3 Zielen
7.3.1/D-06.01.01 Humusowanie skarp, rowu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2 2 597,680
2,60%(2,80+3,16+10,3)+4,30%(88,3+156,20+10,2+89,50+18,38+17,7+28,4+58,0+ | m2 | 2 597,680
127,6)
7.4 Sadzenie i pieleanacia drzew
7.4.1]D-09.01.02 Pielegnacja (redukcja) koron drzew wraz z rozdrobnieniem gatezi rebakiem i szt. 47,000
odwozem - obmiar korona drzewa
12+7+2+26 szt. 47,000
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7.4.2|D-09.02.01 Sadzenie drzew w terenie ptaskim. Dét o $r. 0.70 m i gteb. 0.70 m kat.gr. I-111. szt. 44,000
Drzewa z typu gatunkoéw rodzimych: lipa (drobnolistna, szerokolistna), klon
(zwyczajny, jawor, polny), dab (szyputkowy, bezszyputkowy), jesion (wyniosty).
Drzewa o $rednicy 6-10 cm. Srednica mierzona na wysokosci 100 cm. Drzewo
wraz z palikiem usztywniajgcym i przywigzaniem. Nasadzenia w ilosci 25%
kazdego gatunku w stosunku do catej liczby drzew przewidzianych do nasadzen
40+1+3 szt. 44,000
8 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1 Bariery ochronne stalowe
8.1.1]D-07.06.02 Ustawienie balustrady U-11a wbijanej w podtoze m 586,000
586,0 m 586,000
8.2 Oznakowanie pionowe
8.2.1]D-07.02.01 Ustawienie stupkéw do pionowych znakéw drogowych z rur stalowych szt. 20,000
ocvnkowanych o srednicy 70 mm
20 szt. 20,000
8.2.2|D-07.02.01 Przymocowanie do stupkéw tarcz pionowych znakéw drogowych o wielkosci szt. 22,000
Sredniej z blachy stalowej ocynkowanej, folia Il typu
22 szt. 22,000
8.3 Oznakowanie poziome
8.3.1/D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe (masa chemoutwardzalna biata) - m2 109,380
odcinek proiektowany Alei Siedleckiei
109,38 m2 109,380
8.3.2|D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe (masa chemoutwardzalna biata) - m2 12,000
odnowa istniejgcego oznakowania Alei Siedleckiej na odcinku od ul. Wierzbowe;j
w kierunku trasy srodmiejskiej. Dlugo$¢ odnowienia 300 m. Linia P-1b
12 m2 12,000
8.3.3|D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe (masa chemoutwardzalna czerwona) - m2 13,750
odcinek projektowany Alei Siedleckiej - skrzyzowanie z ul. Wierzbowa
13,75 m2 13,750
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