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Przedmiar

. llosci - .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢é robot
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1JD-01.01.01 ROBOTY POMIAROWE
1.1.1] Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji | km 0,386
aeodezvinei powvkonawczei (warto$ci mierzone w osi iezdni)
0,185+0,20063 km 0,386
1.2|D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.] Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych wraz | m2 60,800
z podbudowa i wwwozem na skfadowisko
4,0*4,0+2,0*2,0+9,0*2,0+9,5%2,4 m2 60,800
1.2.2 Rozbidérka betonowych opornikéw wraz z fawg i odwozem na sktadowisko m 554,500
180,0+374,5 m 554,500
1.2.3 Rozbidérka betonowych obrzezy wraz odwozem m 6,000
3,0+3,0 m 6,000
1.2.4 Rozbidrka betonowych kraweznikéw wraz z tawa i odwozem na sktadowisko m 32,500
9,5+6,5+4,5+12,0 m 32,500
1.2.5 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw wraz z wywozem na | szt. 21,000
sktadowisko Zarzadcy drogi
21 szt. 21,000
1.2.6 Usuniecie stupkéw do pionowych znakéw drogowych wraz z wywozem na szt. 7,000
sktadowisko Zarzadcy drogi
7 szt. 7,000
1.2.7] Reczna rozbidrka nawierzchni chodnikéw, kostka do paletowania i ponownego m2 29,700
utozenia - nadmiar do przekazania Zarzadcy drogqi
9,2*(2,5+2,0)*0,5+3,0*3,0 m2 29,700
1.2.8 Rozbiérka podbudowy chodnika wraz z odwozem m2 20,700
9,2*(2,5+2,0)*0,5 m2 20,700
1.3]D-01.02.02 USUNIECIE HUMUSU
1.3.]] Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 15 cm| m2 539,000
wraz z wywozem.
(93,20+12,80+2,70+47,25+193,75+6,35+182,95)*1,0 m2 539,000
1.41D-03.02.01 REGULACJA WYSOKOSCIOWA ELEMENTOW UZBROJENIA TERENU
1.4.1 Requlacja pionowa wtazéw kanatowych szt. 3,000
3 szt. 3,000
1.4.2 Regulacja pionowa wpustéw ulicznych szt. 2,000
2 szt. 2,000
1.5|D-01.03.25 USUWANIE DRZEW, KRZAKOW, ZAROSLI, PNI, PIELEGNACJA KORON
DRZEW
1.5.1] Pielegnacja (redukcja) koron drzew wraz z rozdrobnieniem gatezi rebakiem i szt. 17,000
odwozem - obmiar korona drzewa
10+7 szt. 17,000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1]D-02.01.01 WYKOPY
211 Wykonanie wykopow koparka w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku m3 18,759
samochodami samowytadowczymi. Roboty ziemnie w miejscach rozbiorki jezdni,
korytowanie pod konstrukcje nawierzchni zjazdu do drogi gminnej, przetozenie
chodnika
16,33*0,29+(9,2*(2,5+2,0)*0,5)*0,09+(4,0*4,0+2,0*2,0+9,0*2,0+9,5*2,4)*0,20 m3 18,759
3 PODBUDOWY
3.1]D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza
3.11 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1l-| m2 97,830
IV pod warstwy konstrukcvine nawierzchni
16,33+4,0%4,0+2,0*2,0+9,0*2,0+9,5*2,4+9,2%(2,5+2,0)*0,5 m2 97,830
3.2|D-04.05.01a Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
3.2.1] Wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa stabilizowanego cementem, C3/4, Rm| m2 60,800
= 5 MPa z dowozem z betoniarni - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm -
warstwa dolna.
4,0*4,0+2,0*2,0+9,0*2,0+9,5*2,4 m2 60,800
3.3]D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszvywa niezwiazanego C90/3
331 Woykonanie podbudowy zasadniczej jedni, zjazdéw, chodnika z mieszanki m2 97,830
kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm C90/3 o grubosci 20 cm po zageszczeniu
mechanicznym - warstwa gorna
16,33+4,0*4,0+2,0*2,0+9,0*2,0+9,5*2,4+9,2*(2,5+2,0)*0,5 m2 97,830
4 NAWIERZCHNIA
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Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
4.1]D-05.03.11 FREZOWANIE
4.1.1 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno at. 4 cm z odwiezieniem urobku m2 1 358,750
7*(6,3+6)*0,5+1286,2+29,5 m2 | 1 358,750
4.2|D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
4.2.1 Oczyszczenie mechaniczne istnieiacei nawierzchni jezdni m2 2 442,850
6,3*173,0+7*(6,3+6,0)*0,5+1286,2+23,7 m2 | 2 442,850
4.2.2 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa. Istniejaca m2 2 457,850
nawierzchnia i podbudowa ziazdu do drogi aminnej
6,3*173,0+7%(6,3+6,0)*0,5+15,00+1286,2+23,7 m2 | 2 457,850
4.2.3 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg. Warstwa m2 1 721,800
wyréwnawcza iezdni i warstwa wiazaca
18*6,3+45*6,3+15,00+1286,2+23,7 m2 | 1721,800
4.3]D-05.03.05b WASTWA WYROWNAWCZA
4.3.1 Wykonanie warstwy wyréwnawczej jezdni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 | m2 113,400
KR1-2 o $redniej grubosci gr. 4 cm, z transportem z wytwdrni na miejsce
wbudowania.
18+*6,3 m2 113,400
4.3.2 Wykonanie warstwy wyréwnawczej jezdni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 m2 1 310,300
KR1-2 o sredniej grubosci gr. 3 cm, z transportem z wytwdrni na miejsce
wbudowania.
1286,2+24,1 m2 | 1 310,300
4.41D-05.03.05b WASTWA WIAZACA
4.4.1 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR1-2 o m2 75,800
grubosci gr. 5 cm, z transportem z wytworni na miejsce wbudowania. Jezdnia w
miejscach rozbiorki i ziazd do drogi gminneij
15,0+4,0*4,0+2,0*2,0+9,0*2,0+9,5*2,4 m2 75,800
4.5|D-05.03.05a WARSTWA SCIERALNA
4.5.1 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2 o gr. 4 | m2 2 527,620
cm, z transportem z wytworni na miejsce wbudowania. Jezdnia i zjazd do drogi
gminneij, wyréwnanie istniejgcych zjazdéw utwardzonych
6,3*173,0+0,5*%(6,3+6,0)*12,0+14,52+1286,2+24,1+39,1 m2 | 2527,620
5 ELEMENTY DROG | ULIC
5.1|D-08.01.01 KRAWEZNIKI
5.1.1] Ustawienie kraweznikéw betonowych szarych o wymiarach 15x30 cm, z m 16,000
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
1:4
9,5+6,5 m 16,000
5.1.2 Ustawienie kraweznikéw betonowych szarych o wymiarach 15x22x100 cm, z m 16,500
wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
1:4
4,5+12,0 m 16,500,
5.1.3] Ustawienie kraweznikéw betonowych szarych o wymiarach 15x22x30x100 cm, z | m 3,000
wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
1:4
3 m 3,000
5.2|D-08.03.01 OBRZEZA
5.2.1 Ustawienie obrzezy betonowych 30x8x100 cm z wykonaniem fawy z oporem z m 6,000
betonu C8/10
3,0+3,0 m 6,000
5.3|D-08.01.01 OPORNIKI
5.3.1 Ustawienie opornikéw betonowych 25x12x100 cm z wykonaniem tawy z oporem | m 554,500
z betonu C8/10
180,0+374,5 m 554,500
5.41D-05.03.23a NAWIERZCHNIA CHODNIKA
54.1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - materiat z rozbiorki uprzednio m2 24,100
zaromadzony na paletach
9,2*(2,5+2,0)*0,5+3,0*3,0-2*0,35*4,0*2 m2 24,100
5.4.2 Woykonanie nawierzchni z zéttych ptytek ostrzegawczych na dojsciach do m2 5,600
przejscia dla pieszych
2*0,35*4,0*2 m2 5,600
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1|D—-04.04.02 POBOCZA
6.2 Woykonanie mechaniczne poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, o grubosci | m2 539,000
10 cm. Kruszvwo kateaorii C50/30
(93,20+12,80+2,70+47,25+193,75+6,35+182,95)*1,0 m2 539,000
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Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
6.3 Wyréwnanie zjazdéw nieutwardzonych kruszywem tamanym 0/31,5 mm, o m2 9,700
grubosci 10 cm. Kruszywo kategorii C50/30
9,7 m2 9,700
7| OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1]D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
7.1.1 Ustawienie stupkéw do pionowych znakéw drogowych z rur stalowych szt. 9,000
ocvnkowanvch o $rednicv 70 mm
9 szt. 9,000
7.1.2] Przymocowanie do stupkéw tarcz pionowych znakéw drogowych z blachy szt. 22,000
stalowei, znaki Srednie ocynkowanei, folia | typu
22 szt. 22,000
7.1.3 Przymocowanie do stupkéw tarcz pionowych znakéw drogowych z blachy szt. 1,000
stalowei, znaki srednie ocynkowanej, folia Il typu - znak A-7
1 Szt. 1,000
7.2|D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
7.2.1 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za pomocg mas m2 12,375
chemoutwardzalnvch. arubowarstwowe wvkonvwane mechaniczne. kolor biatv
6*4,0*0,5+3*0,5*0,25 m2 12,375

SeKo Smart 12.2.0.3




