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OPIS TECHNICZNY



1. Przedmiot i zakres przedsiewzigecia
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4229W Al.
Siedlecka w Wegrowie na odcinku od km 0+602,00 do km 1+303,00.

Podstawa opracowania:

RMTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

Odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14.05.1999 r.,
poz. 430 ze zmianami)

* Mapy do celéw projektowych w skali 1:500

» Pomiary uzupetniajgce i inwentaryzacja

» Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt, Warszawa 1982 r.
» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (2013 r.)

» Katalog przebuddw i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych (2013 r.)

2. Zakres opracowania (branza drogowa)
* Wycinka drzew i krzakéw
* Roboty rozbiérkowe
* Remont/budowa przepustow
* Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne
» Ustawienie kraweznikéw, obrzezy

» Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, Sciezki pieszo-rowerowej, zjazddw,
poboczy

» Odtworzenie rowow

* Montaz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu

* Przebudowa istniejagcych wlotéw do kanalizacji deszczowej
» Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

» Wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

3. Stan istniejacy i projektowane zmiany

Stan istniejacy

Wyzej wymieniona droga, na ktérej planowana jest przebudowa, znajduje sie w ciagu
drogi powiatowej 4229W Wegrow — Ruchna — (granica powiatu) Rozbity Kamien klasy Z.

Szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi 15.0 m. W przekroju poprzecznym
droga powiatowa posiada jezdnie o nawierzchni bitumiczne;.

Droga przebiega przez tereny zabudowane (Wegrow), jak i niezabudowane (tgki, pola).

W pasie drogowym wystepujg: sie¢ kablowa linii energetycznej wraz z przytgczami,
wodociag, linia telekomunikacyjna oraz sie¢ gazowa.

Stan projektowany

Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg gminna ulica
Wierzbowa (km 0+602,00), natomiast koniec drogi powiatowej znajduje sie na kohcu



miejscowosci Wegrow przy granicy z gming Liw i taczy sie z innym opracowaniem przebudowy
drogi powiatowej (km 1+303,00).

Projektuje sie jezdnie z betonu asfaltowego szerokosci 6.0 m, pobocza z kruszywa
tamanego 0/31,5 szerokosci 1.0 m. Istniejgce zjazdy (znajdujgce sie przy jezdni) zostang
przebudowane. Zaprojektowano sciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 2,5 m od km 0+602,00
do 1+303,00 strona lewa ktéra tgczy sie z projektowg dalej Sciezkg pieszo-rowerowa.

Nawierzchnia zjazdéw w obrebie Sciezki pieszo-rowerowej oraz po prawej stronie
wykonane beda z betonowej kostki brukowe;.

Projektowany przekréj drogi powiatowe;j:

- jezdnia szerokosci 6.0 m

- $ciezka pieszo-rowerowej szerokosci 2.5 m

- odwodnienie powierzchniowe do rowu przydroznego, oraz do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

W przekroju poprzecznym jezdni zaprojektowano spadek jezdni 2% (daszkowy).
Wzdtuz drogi utwardza sie zjazdy na dziatki przylegte po stronie Sciezki pieszo-rowerowe;.
Zjazdy do posesji zostaly zaprojektowane z betonowej kostki brukowe.

Zjazdy nalezy dostosowac¢ do poziomu przylegtych posesii.

Na potgczeniu jezdni i zjazdu nalezy zastosowac kraweznik wtopiony 15 x 22 cm.
Prowadzenie zjazdu na odcinku od $ciezki pieszo-rowerowej lub w przypadku braku sciezki
pieszo-rowerowej — od jezdni do granicy pasa drogowego/bram wykonano w oporniku
betonowym. Skrzyzowanie z drogg gminng zaprojektowano o szerokosci 5,5 m o nawierzchni
z betonu asfaltowego wyokraglone od strony jezdni tfukami o odpowiednich promieniach.
Przepusty pod istniejgcymi zjazdami zostang wyremontowane. Od strony Sciezki pieszo
rowerowej jezdnia obramowana zostanie kraweznikami typu lekkiego 15 x 30 cm.
Nawierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej zostanie zamknieta obrzezem o gr. 8 cm. Spadek na
sciezce pieszo rowerowej nalezy wykona¢ 2% odpowiednio, w kierunku zgodnym
z przekrojami normalnymi.

Parametry techniczne projektowanej drogi (powiatowej):
- klasa techniczna drogi — Z
- predkosc¢ projektowa — 40 km/h.
- kategoria ruchu — KR2
- szerokos¢ pasa drogowego: 15.0 m
- szerokos¢ jezdni—6.0 m
- szerokos¢ sciezki pieszo-rowerowej —2.5m
- szerokos¢ pobocza— 1,0 m
- Zjazdy — wg planu sytuacyjnego (-+3%)
- nosnos¢ — 115 kN/o$
- grupa nosnosci podtoza — G1

- warunki wodne — dobre



Konstrukcja drogi

4 cm — warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70

8 cm — warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70

20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niewigzanego 0/31.5 mm C 90/3
15 cm — warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana CBR=25%, k=8m/dobe

20 cm — ulepszone podtoze z CBGM 0/22.4 C 1,5/2,0

Konstrukcja zjazdu indywidualnego z kostki

8 cm — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bez fazowej ,Holland” kolor szary
5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — podbudowa z chudego betonu C8/10

10 cm — warstwa odsaczajgca z piasku

Konstrukcja sciezki pieszo-rowerowej

8 cm — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bez fazowej ,Holland” kolor czerwony
5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — podbudowa z chudego betonu C8/10

10 cm — warstwa odsaczajgca z piasku

Kolizje, urzagdzenia obce

Nie przewiduje sie przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku
wystgpienia kolizji nie przewidzianych w danym opracowaniu, nalezy zgtosi¢ problem do
Inwestora i Zarzadcy danej sieci. Istniejgce zasuwy wodociggowe, studnie kanalizacyjne,
telekomunikacyjnie zostang wyregulowane do rzednych nawierzchni.

W wypadku wystgpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach
podziemnych Wykonawca rob6t drogowych ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt do wtasciciela
sieci.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty geodezyjne
zlokalizowane wzdtuz inwestycji. W przypadku zniszczenia, powinien odtworzy¢ punkty we
wtasnym zakresie.

Gospodarka zielenig

Uporzadkowanie pasa drogowego bedzie wymagato wycinki drzew, na ktére
Inwestor musi uzyska¢ zezwolenie przed realizacjg inwestycji. Tereny potozne za
poboczami nalezy oczyscic¢ z zakrzaczenia.

Inne dane

Przedsiewziecie bedzie realizowane w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Przedmiotowa inwestycja przyczyni sie do poprawy warunkéw uktadu komunikacyjnego
oraz podniesie walory estetyczne.

Uktad drogowy koliduje z zielenig wysoka réznego gatunku, na wycinke ktorej
Inwestor musi uzyska¢ zgode. W sytuacji, gdy istniejgce drzewo nie zachowuje skrajni
drogowej, a decyzjg nie zostato przeznaczone do wycinki, nalezy pozwolenie na wycinke



uzyskac w trakcie realizacji inwestycji. Krzaki w granicach pasa drogowego, ktére kolidujg
z inwestycjg zostang uporzgdkowane.
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