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1 2 3 4 5 6
1 PRZEBUDOWA UL. ZWYCIESTWA W WEGROWIE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1.1 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Pozycja obejmuje petng km 0,238
0111-0100 obstuge geodezyjna.
0,238 km 0,238
1.1.2 |KNNR 6 Mechaniczne frezowanie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych o grubosci | m2 1 666,000
0802-0400 Srednio 5 cm wraz z wykonaniem wcinki do potaczenia z istn. nawierzchnia.
UWAGA: destrukt z frezowania nawierzchni do dyspozycji zarzadcy drogi
238*7 m2 | 1666,000
1.1.3 |KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika na dojsciu dla pieszych z kostki m2 16,800
0803-0800 brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej UWAGA: materiat z
rozbiorki utozyé na palety i dostarczy¢ w miejsce wskazane przez zarzadce drogi
przy przejsciach |4*0,7*6 m2 16,800
dla pieszych
1.1.4 |KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z wywozem materiatu | m 24,000
0806-0200 z rozbiorki UWAGA: materiat z rozbiorki utozy¢ na palety i dostarczy¢ w miejsce
wskazane przez zarzgdce drogi
przy przejsciach  |6*2+6*2 m 24,000
dla pieszych
1.1.5 |KNNR 6 Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakéw wraz z tarczami oraz odwiezienie w szt. 7,000
0808-0800 miejsce wskazane przez zarzadce drogi UWAGA: materiat z rozbiérki utozyé na
palety i dostarczy¢ w miejsce wskazane przez zarzadce drogi
7 szt. 7,000
1.1.6 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - wiazéw kanatowych | szt. 23,000
1406-0300
23 szt. 23,000
1.1.7 |[KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - kratek Sciekowych | szt. 4,000
1406-0200 ulicznych
4 szt. 4,000
1.1.8 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zaworéw szt. 12,000
1406-0400 wodociggowych
12 szt. 12,000
1.1.9 |KNR 2-31 Remonty nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z m2 117,000
1206-0500 wypetnieniem spoin piaskiem - regulacja wysokosciowa nawierzchni wraz z
analogia obramowaniem - materiat z uprzedniej rozbiérki wraz z uzupetnieniem taw i
podsypki
chodnik przy 6*1,5+6*1,5 m2 18,000
przejsciach dla
pieszych
chodnik przy ul. 3*2*2 m2 12,000
Kilinskiego
ul. Kilinskiego 30,75 m2 30,750
ul. Zagana 56,25 m2 56,250
1.2 NAWIERZCHNIA
1.2.1 |KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 3 332,000
1005-0600
238*7 m2 | 1666,000
238*7 m2 | 1666,000
1.2.2 |KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg pod warstwe wigzgcg i m2 3 332,000
1005-0700 warstwe Scieralng
238*7 m2 | 1666,000
238*7 m2 | 1666,000
1.2.3 |KNNR 6 Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej nawierzchni mieszankag t 132,447
0108-0201 mineralno-asfaltowa, AC11W 50/70 KR-2, transport mieszanki samochodem
samowytadowczym 10-15 t na odleg.5 km
238*7*3*0,0265 t 132,447
1.2.4 |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa Scieralna AC11S m2 1 666,000
0309-0200 50/70, KR 1-2 grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki
samochodem samowytad. 10-15 t.
238*7 m2 | 1666,000
1.3 ELEMENTY ULIC
1.3.1 |KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm oraz skosy o m 34,000
0403-0300 wymiarach 15x22/30 cm wraz z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu
C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej
przy przejsciach |6*2+6*2 m 24,000
dla pieszych
przy ul. Kilinskiego | 5+5 m 10,000
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1.3.2 |KNNR 6 Dojscia do przejscia dla pieszych z dwéch rzedow ptyt betonowych z wypustkami| m2 16,800
0503-0300 o wymiarach 35x35x5 cm, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypetniane zaprawg cementowg
4*0,7*6 m2 16,800
1.4 OZNAKOWANIE | ELEMENTY BRD
1.4.1 [KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm szt. 17,000
0702-0101
17 szt. 17,000
1.4.2 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o szt. 26,000
0702-0500 powierzchni ponad 0,3 m2
26 szt. 26,000
1.4.3 |KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni wykonane w technologii grubowarstwowej, linie na | m2 115,050
0705-0600 skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych, malowane mechanicznie
115,05 m2 115,050
1.4.4 [KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni wykonane w technologii grubowarstwowej, m2 14,000
0705-0600 przejsciach dla pieszych, malowane mechanicznie na kolor czerwony
14 m2 14,000
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