PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
1|D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.1.1 wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
1,529-1,303 km
0,226
1.2 Usuniecie drzew lub krzakéw
2|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i zagajnikow gestych, podciecie gatezi skrajni drogi, ha
d.1.2 poboczy
0,02 ha
0,020
3|D-01.02.01 Mechaniczne scinanie drzew (dtuzyca na plac Inwestora) z karczowaniem pni o srednicy szt.
d.1.2 56-65 cm z wywiezieniem na odl. do 15 km
1 szt.
1,000
4|D-01.02.01 Mechaniczne scinanie drzew (dtuzyca na plac Inwestora) z karczowaniem pni o srednicy szt.
d.1.2 66-75 cm z wywiezieniem na odl. do 15 km
1 szt.
1,000
5|D-01.02.01 Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.lll-IVV o normalnej szt.
d.1.2 wilgotnosci z wywiezieniem na odl. 5 km
2 szt.
2,000
1.3 Rozbidrka elementéw drég
6|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbu- m?2
d.1.3 dowa (tgcznie 30 cm) wraz z wywozem na sktadowisko
1351,6 m2
1.351,600
7|D-01.02.04 |Rozebranie przepustédw rurowych o $r. 60 cm ze Sciankami czotowymi wraz z wywozem na| m
d.1.3 sktadowisko
8,5 m
8,500
8|D-01.02.04 |Rozebranie przepustdw zjazdowych ze $ciankami czotowymi wraz z wywozem na skfado- m
d.1.3 wisko
6 m
6,000
9|D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw wraz z wywozem na skfado- szt.
d.1.3 wisko
4 szt.
4,000
10|D-01.02.04 Usuniecie stupkéw do pionowych znakéw drogowych wraz z wywozem na sktadowisko szt
d.1.3
4 szt
4,000
1.4 Przetozenie/przestawienie elementéw
11|{D-03.02.01a |Regulacja/przebudowa pionowa studzienek telefonicznych szt.
d1.4
1 szt.
1,000
12|D-01.01.01a |Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej szt
d1.4
2 szt
2,000
13(D-10.01.06  |Montaz rur ostonowych z PCW o $ér. 160 mm m
d1.4
10 m
10,000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Zdjecie humusu
14|D-01.02.02a |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci $r. 30 cm z przeznaczeniem do m2
d.2.1 zahumusowania lub wywiezienia
Krotnos¢ = 2
1184,4 m?2
1 184,400
2.2 Wykonanie wykopow
15|D-02.01.01 Wykonanie wykopdéw koparkg w gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odktad samo- m3
d.2.2 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
70 m3
70,000
2.3 Wykonanie nasypow
16{D-02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l z dokopu (ew. wykopu), dostarczonego| m3
d.2.3 samochodami samowytadowczymi wraz z zageszczeniem
40 m3
40,000
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 Przepusty drogowe

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 22079




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
17|D-02.01.01 Wykonanie wykopdéw koparka w gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odktad samo- m3
d.3.1 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
80 m3
80,000
18|D-02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-ll z dokopu (ew. wykopu), dostarczonego| m3
d.3.1 samochodami samowytadowczymi wraz z zageszczeniem
70 m3
70,000
19|D-03.01.03a |Wykonanie przepustéw z rur PEHD spiralnie karbowanych o &r. 80 cm, na tawie z pospétki m
d.3.1 zwirowej o gr. 30 cm z wykonaniem obruku na wlocie, wylocie i skarpach oraz po jednej
Sciance czotowej zelbetowej na przepustach
12,5 m
12,500
3.2 Przykanaliki/studnie
20(D-02.01.01 Wykonanie wykopdéw koparka w gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odktad samo- m3
d.3.2 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
9,5 m3
9,500
21|D-02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-ll z dokopu (ew. wykopu), dostarczonego| m3
d.3.2 samochodami samowytadowczymi wraz z zageszczeniem
7,6 m3
7,600
22|D-03.02.01 Studzienki o $r. 425mm z wpustami zeliwnym kl. D400 kraweznikowymi z osadnikiem H= szt.
d.3.2 1,0m
5 szt.
5,000
23|D-03.02.01 Przykanaliki - rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 160 m
d.3.2 mm
18,9 m
18,900
4 PODBUDOWY
4.1 Profilowanie i zageszczanie podioza
24|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod m2
d.4.1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1767,8 m?2
1767,800
4.2 Podbudowa i ulepszone podioze z CBGM
25|D-04.05.01a |Wykonanie ulepszonego podioza z CBGM 0/22.4 C 1,5/2,0 gr. 20 cm na miegjscu (ew. z do-| m?2
d.4.2 wozu)
1767,8 m?2
1767,800
4.3 Warstwa mrozoochronna
26(D-04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o gr. 15 cm m2
d.4.3
1706,7 m?2
1 706,700
4.4 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3
27|D-04.04.02b |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm C90/ | m?2
d.4.4 3 o grubosci 20 cm po zageszczeniu mechanicznym
1399,4 m?2
1.399,400
4.5 Warstwy z betonu asfaltowego
28|D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzacej z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 8 cm, ze skropieniem miedzy- m2
d.4.5 warstwowym emulsjg asfaltowa, z transportem z wytwérni na miejsce wbudowania
1372,3 m?2
1.372,300
5 NAWIERZCHNIA
5.1 Warstwa $cieralna
29|D-05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem miedzy- | m?2
d.5.1 warstwowym emulsjg asfaltowa, z transportem z wytwérni na miejsce wbudowania
1358,7 m?2
1 358,700
6 ELEMENTY DROG | ULIC
6.1 Krawezniki
30|D-08.01.01b [Ustawienie kraweznikéw betonowych szarych o wymiarach 15x30 cm, z wykonaniem tawy m
d.6.1 z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
216,9 m
216,900
31|D-08.01.01b [Ustawienie kraweznikéw betonowych szarych o wymiarach 15x22x100 cm, z wykonaniem m
d.6.1 tawy z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
10 m
10,000
6.2 Obrzeza
32|D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 30x8x100 cm z wykonaniem tawy z oporem z betonu C8/ m
d.6.2 10
11 m
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11,000
6.3 Zjazdy
33|D-02.01.01 Wykonanie wykopow koparkg w gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odktad samo- m3
d.6.3 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km
3.1 m3
3,100
34|D-06.02.01a |Wykonanie przepustéw z rur PEHD o $r. 40 cm, o sztywnosci obwodowej 8 kPa, na tawie z| m
d.6.3 kruszywa niezwigzanego o gr. 20 cm z wykonaniem obruku skarp i dna rowu
37 m
37,000
35|D-02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l z dokopu (ew. wykopu), dostarczonego| m3
d.6.3 samochodami samowytadowczymi wraz z zageszczeniem
12,5 m3
12,500
36|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod m?2
d.6.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
65,7 m2
65,700
37|D-04.05.01a |Wykonanie podbudowy z CBGM 0/22.4 C 3/4 gr. 15 cm m2
d.6.3
65,7 m2
65,700
38|D-04.04.02b |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm C90/ | m2
d.6.3 3 o grubosci 20 cm po zageszczeniu mechanicznym
65,7 m2
65,700
39|D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzacej z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 5 cm, ze skropieniem miedzy- m2
d.6.3 warstwowym emulsjg asfaltowa, z transportem z wytwérni na miejsce wbudowania
63,5 m?2
63,500
40(D-05.03.05a |Wykonanie warstwy Scieralnej z AC 8 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem miedzy- m?2
d.6.3 warstwowym emulsjg asfaltowa, z transportem z wytwérni na miejsce wbudowania
62,9 m?2
62,900
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
71 Pobocza
41|D-06.03.01a |Wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm C90/3 | m?2
d.7.1 o grubosci 10 cm
226,9 m?2
226,900
42|D-06.03.01a |Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego 4/31,5 mm C90/3 o grubosci| m?2
d.7.1 15 cm na geowtokninie
213,6 m?2
213,600
7.2 Rowy
43|D-06.01.01 Umacnianie ptytami azurowymi skarp i dna rowéw na betonie C12/15 m2
d.7.2
120,9 m?2
120,900
44|D-06.01.01 Wykonanie koryta krakowskiego, na tawie z oporem z betonu C12/15 m
d.7.2
181 m
181,000
7.3 Zielen
45|D-06.01.01 Humusowanie skarp, rowu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2
d.7.3
991,1 m?2
991,100
46|D-09.01.01 Sadzenie drzew w terenie ptaskim. D6t o $r. 0.70 m i gteb. 0.70 m kat.gr. I-llI szt.
d.7.3
2 szt.
2,000
8 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1 Oznakowanie pionowe
47|D-07.02.01 Ustawienie stupkéw do pionowych znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o szt.
d.8.1 Srednicy 70 mm
4 szt.
4,000
48|D-07.02.01 Przymocowanie do stupkéw tarcz pionowych znakéw drogowych o wielkosci Sredniej z bla- | szt.
d.8.1 chy stalowej ocynkowanej, folia Il typu
szt.
2,000
8.2 Oznakowanie poziome
49|D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe (masa chemoutwardzalna) m?2
d.8.2
28,6 m?2
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