Przekréj normalny Aleja Siedlecka (DP)
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kostka bezfazowa

"holland" czerwona

podsypka cem.-piaskowa 1:4

podbudowa z chudego betonu
C8/10

4 cm |warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70

8 cm |warstwa wigzgca - AC 16 W 50/70

humus obsiany trawg

warstwa odsaczajgca z piasku podbudowa zasadnicza 15 cm
nasyp 20cm |- krusz. niezwigz. 0/31.5 mm Coo/3
warstwa mrozoochronna
15 cm |- mieszanka niezwigzana
CBR225%, k=8m/dobe
ulepszone podioze
20cm | CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0)
Przekroj normalny ul. Wierzbowa (DG)
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kostka bezfazowa
§cm | "holland" szara 4cm | warstwa Scieralna - AC 11S 50/70 pobocze
5cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 - krusz. tamane 0/31.5 mm Coo/3
podbudowa z chudego betonu 5cm |warstwa wigzaca/wyréwnawcza - AC 16 W 50/70
15em | ceno
10 cm | warstwa odsgczajaca z piasku geosiatka na szerokosci 50 cm
podbudowa zasadnicza
20 cm ) -
- krusz. niezwigz. 0/31.5 mm Coo0/3
warstwa mrozoochronna
15 cm |- mieszanka niezwigzana

CBR=225%, k=8m/dobe

15cm

Przekroj normalny Aleja Siedlecka (DP)
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kostka bezfazowa 15 cm |kruszywo niezwigzane 4/31.5 mm

"holland" czerwona

geowtoknina -

warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70

5cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 > . A 8 cm |warstwa wigzgca - AC 16 W 50/70
wytrzymatosé na rozcigganie min.
15 cm | Podbudowa z chudego betonu 10 kN/m, wodoprzepuszczalno$é 20 podbudowa zasadnicza
C8/10 min. 70 I/m?s M1 krusz. niezwigz. 0/31.5 mm Coo/3
10 cm | warstwa odsgczajgca z piasku warstwa mrozoochronna
nasyp 15 cm |- mieszanka niezwigzana
CBR=225%, k=8m/dobe
ulepszone podtoze
20cm | CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0)
Przekrdj normalny ul. Wierzbowa (DG)
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humus obsiany trawg

warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70

- krusz. tamane 0/31.5 mm Coo0/3

5cm

warstwa wigzgca/wyréwnawcza - AC 16 W 50/70

ist. nawierzchnia

15cm

15 cm |humus obsiany trawg
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Przekroj normalny ul. Wierzbowa (DG)
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kostka bezfazowa "holland"

8cm czerwona

5cm podsypka cem.-piaskowa 1:4

1 podbudowa z chudego betonu
M | cgr1o

10 cm | warstwa odsaczajgca z piasku
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4 cm |warstwa Scieralna - AC 11 S 50/70
5cm |warstwa wigzgca/wyréwnawcza - AC 16 W 50/70
geosiatka na szerokosci 50 cm
20 podbudowa zasadnicza
€M 1_ krusz. niezwiaz. 0/31.5 mm Coors
warstwa mrozoochronna
15 cm |- mieszanka niezwigzana

CBR=225%, k=8m/dobe

kostka bezfazowa "holland"
czerwona

podsypka cem.-piaskowa 1:4

podbudowa z chudego betonu
C8/10

warstwa odsgczajgca z piasku
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