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 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70

 warstwa mrozoochronna
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 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70

 warstwa mrozoochronna

 - mieszanka niezwiązana

 CBR≥25%, k≥8m/dobę

 4 cm

 8 cm

 20 cm

 15 cm

 ulepszone podłoże

 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0)

 20 cm

±0.00
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 podbudowa zasadnicza

 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3

 warstwa mrozoochronna

 - mieszanka niezwiązana

 CBR≥25%, k≥8m/dobę

 20 cm

 15 cm

geosiatka na szerokości 50 cm

-0.055

kostka bezfazowa "holland"
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podsypka cem.-piaskowa 1:4
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1

:

1

,

5

+0.03

-0.02

 i=4%

50

 i=2%

+0.06

-0.03

ścieżka/chodnik15 8

250 8 5015

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 4 cm

 5 cm

 podbudowa zasadnicza

 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3

 warstwa mrozoochronna

 - mieszanka niezwiązana

 CBR≥25%, k≥8m/dobę

 20 cm

 15 cm

geosiatka na szerokości 50 cm
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-0.05

 kruszywo niezwiązane 4/31.5 mm

 15 cm

 geowłóknina -

 wytrzymałość na rozciąganie min.

 10 kN/m, wodoprzepuszczalność

 min. 70 l/m²s

 warstwa wiążąca/wyrównawcza - AC 16 W 50/70  warstwa wiążąca/wyrównawcza - AC 16 W 50/70

 warstwa wiążąca/wyrównawcza - AC 16 W 50/70
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