
   
  
  

Przedmiar robót 
  
Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe 
    
Inwestycja Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Al. Siedlecka w Węgrowie 
    
    
    
Adres: Aleja Siedlecka 
  07-100 Węgrów 
    
Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 

    
Inwestor: Zarząd Powiatu Węgrowskiego 
  ul. Przemysłowa 5 
  07-100 Węgrów 
    
Wykonawca: IMS Projekt Marek Sadłowski 
  Piłsudskiego 10 lok. 4LU 
  08-300 Sokołów Podlaski 
    
    
Sporządził: inż. Marek Sadłowski 
   
Data opracowania: 11.12.2023 
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Przedmiar 

Lp Kod Opis Jm Ilości 
składowe Ilość robót  

1 2 3 4 5 6 
1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    
      1.1  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych    
      1.1.1 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 

równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
km  0,701 

  (1303,00-602,00)/1000 km 0,701  
1.2  Usunięcie drzew lub krzaków    

      1.2.1 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzaków i zagajników gęstych, poboczy i pozostałych 
elementów drogi 

ha  0,280 

  0,0001*(2,0*701)*2 ha 0,280  
1.2.2 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-35 cm z 

wywiezieniem 
szt.  7,000 

  7 szt. 7,000  
1.2.3 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm z 

wywiezieniem 
szt.  4,000 

  4 szt. 4,000  
1.2.4 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm z 

wywiezieniem 
szt.  6,000 

  6 szt. 6,000  
1.2.5 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm z 

wywiezieniem 
szt.  11,000 

  11 szt. 11,000  
1.2.6 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm z 

wywiezieniem 
szt.  7,000 

  7 szt. 7,000  
1.2.7 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 76-100 cm z 

wywiezieniem 
szt.  6,000 

  5+1 szt. 6,000  
1.2.8 D-01.02.01 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach kat. III-IV o normalnej 

wilgotności z wywiezieniem 
szt.  29,000 

  13+16 szt. 29,000  
1.3  Rozbiórka elementów dróg    

      1.3.1 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych wraz 
z podbudową i wywozem na składowisko (km 1+183 - 1+303,00 oraz 
demontowana sieć deszczowa na skrzyżowaniu z ul. Wierzbową) 

m2  753,135 

  (1302,70-1183,00)*6,1+(5,55+9,13+3,71+6,34+5,2+5,38+4,34)*0,5+3,14 m2 753,135  
1.3.2 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki 

(Aleja Siedlecka km 0+667 - km 1+183) 
m2  3 129,700 

  3129,7 m2 3 129,700  
1.3.3 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki 

(ul. Wierzbowa) 
m2  108,300 

  (32,20-10,54)*5,0 m2 108,300  
1.3.4 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiału z rozbiórki 

(Aleja Siedlecka, km 0+602 - km 0+667) 
m2  407,000 

  407,00 m2 407,000  
1.3.5 D-01.02.04 Ręczna rozbiórka krawężników i obrzeży, elementy do paletowania i przekazania 

zarządcy drogi. 
m  44,500 

  21+23,5 m 44,500  
1.3.6 D-01.02.04 Ręczna rozbiórka nawierzchni chodników, kostka do paletowania i przekazania 

zarządcy drogi. 
m2  44,000 

  22*2 m2 44,000  
1.3.7 D-01.02.04 Ręczna rozbiórka nawierzchni utwardzenia, kostka do przekazania właścicielowi 

posesji (ul. Wierzbowa). 
m2  29,070 

  29,07 m2 29,070  
1.3.8 D-01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z granitowej kostki brukowej wraz z 

paletowaniem. Kostka do powtórnego montażu. 
m2  44,000 

  44 m2 44,000  
1.3.9 D-01.02.04 Rozebranie przepustów zjazdowych ze ściankami czołowymi/umocnieniami wraz 

z wywozem na składowisko 
m  51,700 

  14,5+5,0+8,0+5+8,0+6+5,2 m 51,700  
1.3.10 D-01.02.04 Rozebranie rur kanalizacji deszczowej wraz z wywozem na składowisko m  51,700 

  14,5+5,0+8,0+5+8,0+6+5,2 m 51,700  
1.3.11 D-01.02.04 Rozbiórka studni wpadowych, rewizyjnych wraz z pokrywami, osadnikami i 

wywozem na składowisko 
kpl.  3,000 

  3 kpl. 3,000  
1.3.12 D-01.02.04 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów wraz z wywozem na 

składowisko Zarządcy drogi 
szt.  7,000 
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Lp Kod Opis Jm Ilości 
składowe Ilość robót  

1 2 3 4 5 6 
  7 szt. 7,000  

1.3.13 D-01.02.04 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów (znaki do 
ponownego montażu w innej lokalizacji) 

szt.  2,000 

  2 szt. 2,000  
1.3.14 D-01.02.04 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - demontaż ogrodzeń U-12 wraz z odwozem 

na składowisko Zarządcy drogi 
szt.  3,000 

  3 szt. 3,000  
1.3.15 D-01.02.04 Usunięcie słupków do pionowych znaków drogowych wraz z wywozem na 

składowisko Zarządcy drogi 
szt.  7,000 

  7 szt. 7,000  
1.4  Przełożenie/przestawienie elementów    

      1.4.1 D-03.02.01a Regulacja/przebudowa pionowa skrzynek zasuw wodociągowych szt.  5,000 
  5 szt. 5,000  

1.4.2 D-03.02.01a Regulacja/przebudowa pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.  15,000 
  15 szt. 15,000  

1.4.3 D-03.02.01a Regulacja/przebudowa pionowa studzienek telefonicznych szt.  1,000 
  1 szt. 1,000  

1.4.4 analiza 
indywidualna 
D-01.01.01a 

Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej szt.  1,000 

  1 szt. 1,000  
1.4.5 D-10.01.06 Montaż rur osłonowych z PCW o śr. 160 mm m  48,000 

  24*2,0 m 48,000  
2  ROBOTY ZIEMNE    
      2.1  Zdjęcie humusu    
      2.1.1 D-01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości śr. 30 cm z 

przeznaczeniem do zahumusowania lub wywiezienia 
Krotność=2 

m2  5 909,680 

  20,7+1219,97+19,81+99,35+71,18+271,95+900,19+305,67+2643,86+74,98+17+
94+25,94+84,98+29,21+30,89 

m2 5 909,680  

2.2  Wykonanie wykopów    
      2.2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na 

odkład samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km 
m3  1 461,000 

  1440,48+20,52 m3 1 461,000  
2.3  Wykonanie nasypów    

      2.3.1 D-02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II z dokopu (ew. wykopu), 
dostarczonego samochodami samowyładowczymi wraz z zagęszczeniem 

m3  571,020 

  521,84+11,92+37,26 m3 571,020  
3  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO    
      3.1  Przykanaliki/studnie    
      3.1.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na 

odkład samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km 
m3  81,400 

  29,40+23,50+1*1*3,14*1,5+(5,55+9,13+3,71+6,34+5,2+5,38+4,34)*0,5*1,2 m3 81,400  
3.1.2 D-02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II z dokopu (ew. wykopu), 

dostarczonego samochodami samowyładowczymi wraz z zagęszczeniem 
m3  77,360 

  23,5+28,5+1*1*3,14*0,5+(5,55+9,13+3,71+6,34+5,2+5,38+4,34)*0,5*1,2 m3 77,360  
3.1.3 D-03.02.01 Studzienki o śr. 425 mm z wpustami żeliwnym kl. D400 z osadnikiem H=1,0m szt.  20,000 

  20 szt. 20,000  
3.1.4 D-03.02.01 Montaż betonowych studni wpadowych śr.1200 mm z prefabrykowanym 

betonowym osadnikiem/piaskownikiem, kratą zabezpieczającą, pokrywą 
betonową, włazem żeliwnym. Właz ryglowany klasy C250 

kpl.  4,000 

  2+1+1 kpl. 4,000  
3.1.5 D-03.02.01 Montaż betonowych studni rewizyjnych śr.1200 mm z osadnikiem, pokrywą 

betonową, włazem żeliwnym. Właz ryglowany klasy D400 
kpl.  2,000 

  2 kpl. 2,000  
3.1.6 D-03.02.01 Montaż studni rewizyjnych śr.1000 mm z osadnikiem, włazem żeliwnym. Właz 

ryglowany klasy C250 
kpl.  2,000 

  2 kpl. 2,000  
3.1.7 D-06.01.01 Umacnianie płytami ażurowymi skarp w otoczeniu betonowych studni 

wpadowych. Płyty na betonie C12/15 
m2  22,400 

  14*0,4*4 m2 22,400  
3.1.8 D-03.02.01 Przykanaliki - rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. 

nom. 160 mm 
m  64,100 

  1,7+1,0+3,7+3,6+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3
,3+4,6 

m 64,100  
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Lp Kod Opis Jm Ilości 
składowe Ilość robót  

1 2 3 4 5 6 
3.1.9 D-03.02.01 Przykanaliki - rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. 

nom. 200 mm 
m  44,700 

  6,3+8,5+16,7+13,2 m 44,700  
3.1.10 D-03.02.01 Rrury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dwuścienne - SN8 o śr. nom. 400 mm 

- kanał pomiędzy studnią wpadową i przepustem pod zjazdem - koniec 
opracowania 

m  24,700 

  15,0+9,7 m 24,700  
4  PODBUDOWY    
      4.1  Profilowanie i zagęszczanie podłoża    
      4.1.1 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 

II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
m2  936,000 

  7,80*(1303,0-1183,0) m2 936,000  
4.2  Podbudowa i ulepszone podłoże z CBGM    

      4.2.1 D-04.05.01a Wykonanie ulepszonego podłoża z CBGM 0/22.4 C 1,5/2,0 gr. 20 cm na miejscu 
(ew. z dowozu) 

m2  936,000 

  7,80*(1303,0-1183,0) m2 936,000  
4.3  Warstwa mrozoochronna    

      4.3.1 D-04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o gr. 15 cm m2  921,110 
  7,56*(1303,0-1183,0)+0,50*(15,56-9,26)+6,23+0,70+3,83 m2 921,110  

4.4  Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3    
      4.4.1 D-04.04.02b Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 

mm C90/3 o grubości 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym 
m2  767,715 

  6,18*(1303,00-1183,0)+0,5*(15,56-9,26)+(5,55+9,13+3,71+6,34+5,2+5,38+4,34)*
0,5+3,14 

m2 767,715  

4.4.2 D-05.03.26a Ułożenie geosiatki na podbudowie - połączenie podbudowy z istniejącą 
konstrukcją jezdni (ul. Wierzbowa) 

m2  34,000 

  0,5*(23,7+3,5+40,8) m2 34,000  
5  NAWIERZCHNIA    
      5.1  Warstwa wyrównawcza/wiążąca    
      5.1.1 D-05.03.05b Wykonanie warstwy wyrównawczej/wiążącej z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 8 cm, 

ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni 
na miejsce wbudowania 

m2  4 297,240 

  4237,24+60 m2 4 297,240  
5.1.2 D-05.03.05b Wykonanie warstwy wyrównawczej/wiążącej z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 5 cm, 

ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni 
na miejsce wbudowania 

m2  228,480 

  228,48 m2 228,480  
5.2  Warstwa ścieralna    

      5.2.1 D-05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem 
międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce 
wbudowania 

m2  4 441,340 

  4441,34 m2 4 441,340  
6  ELEMENTY DRÓG I ULIC    
      6.1  Krawężniki    
      6.1.1 D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych szarych o wymiarach 15x30 cm, z 

wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 

m  590,450 

  30+137,1+6+31,5+23,25+53+59,5+70,5+130,9+66,7-18,0 m 590,450  
6.1.2 D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych szarych o wymiarach 15x22x100 cm, z 

wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 

m  244,000 

  22+12+11+12+12+12+12+12+12+11+11+11+11,5+11+22+11+11+6+21,5 m 244,000  
6.1.3 D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych szarych o wymiarach 15x22x30x100 cm, z 

wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 

m  20,000 

  20 m 20,000  
6.2  Obrzeża    

      6.2.1 D-08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm z wykonaniem ławy z oporem z 
betonu C8/10 

m  684,450 

  36,5+3,35+142,8+10,9+36,6+5+28,2+58,0+64,5+75,5+135,9+69,2+18,0 m 684,450  
6.3  Oporniki    

      6.3.1 D-08.03.01 Ustawienie oporników betonowych 25x12x100 cm z wykonaniem ławy z oporem 
z betonu C8/10 

m  256,550 

  26,5+19+17,7+18,6+18,5+18,5+18,5+18,5+18,5+8,9+8,9+8,9+8,9+9,2+9,2+9,4+
9,55+9,3 

m 256,550  

6.4  Zjazdy    
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Lp Kod Opis Jm Ilości 
składowe Ilość robót  

1 2 3 4 5 6 
      6.4.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na 

odkład samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km 
m3  536,343 

  (39,1+64,1+32,4+27,4+31,5+30,5+30,5+30,5+30,6+30,8+31,8+31,8+32+32+32,9
+32,8+33,4+33,8+33,13)*0,43+1,58*(18+11+9+11+11+11+11+11+8+8+8+8+8+8
+8+8+8) 

m3 536,343  

6.4.2 D-06.02.01a Wykonanie przepustów z rur PEHD o śr. 40 cm, o sztywności obwodowej 8 kPa, 
na ławie z kruszywa niezwiązanego o gr. 20 cm z wykonaniem obruku skarp i dna 
rowu 

m  185,000 

  18+11+9+9+9+9+9+9+11+9+11+9+11+11+9+11+11+9 m 185,000  
6.4.3 D-02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II z dokopu (ew. wykopu), 

dostarczonego samochodami samowyładowczymi wraz z zagęszczeniem 
m3  202,500 

  0,45*(5*6)*(9+6) m3 202,500  
6.4.4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 

II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
m2  641,030 

  39,1+64,1+32,4+27,4+31,5+30,5+30,5+30,5+30,6+30,8+31,8+31,8+32+32+32,9
+32,8+33,4+33,8+33,13 

m2 641,030  

6.4.5 D-04.02.02 Wykonanie warstwy odsączającej z mieszanki niezwiązanej o gr. 10 cm m2  641,030 
  39,1+64,1+32,4+27,4+31,5+30,5+30,5+30,5+30,6+30,8+31,8+31,8+32+32+32,9

+32,8+33,4+33,8+33,13 
m2 641,030  

6.4.6 D-04.05.01a Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm m2  641,030 
  39,1+64,1+32,4+27,4+31,5+30,5+30,5+30,5+30,6+30,8+31,8+31,8+32+32+32,9

+32,8+33,4+33,8+33,13 
m2 641,030  

6.4.7 D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej "holland"o gr. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ze spoinowaniem piaskiem - kostka szara 

m2  641,030 

  39,1+64,1+32,4+27,4+31,5+30,5+30,5+30,5+30,6+30,8+31,8+31,8+32+32+32,9
+32,8+33,4+33,8+33,13 

m2 641,030  

6.4.8 D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej - 
kostka z rozbiórki uprzednio zgromadzona na paletach 

m2  44,000 

  44 m2 44,000  
6.5  Ścieżka pieszorowerowa    

      6.5.1 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

m2  1 753,630 

  105,84+5+386,77+23+93+6,83+70,25+151,38+169,15+199,27+364,16+178,98 m2 1 753,630  
6.5.2 D-04.02.02 Wykonanie warstwy odsączającej z mieszanki niezwiązanej o gr. 10 cm m2  1 753,630 

  105,84+5+386,77+23+93+6,83+70,25+151,38+169,15+199,27+364,16+178,98 m2 1 753,630  
6.5.3 D-04.05.01a Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm m2  1 753,630 

  105,84+5+386,77+23+93+6,83+70,25+151,38+169,15+199,27+364,16+178,98 m2 1 753,630  
6.5.4 D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej "holland" o gr. 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ze spoinowaniem piaskiem - kostka 
czerwona 

m2  1 753,630 

  105,84+5+386,77+23+93+6,83+70,25+151,38+169,15+199,27+364,16+178,98 m2 1 753,630  
7  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    
      7.1  Pobocza    
      7.1.1 D-06.03.01a Wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 

mm C90/3 o grubości 10 cm 
m2  742,895 

  (7,1+98+165,9+19,82+99,33+28,1+27,4+38,2+67,8+132,61+3,35+7,3+1,65+1,65
+1,77+1,77+1,71+1,68+1,63+1,63+1,63+1,6+1,5+1,47+1,46+1,46+1,44+1,44+1,
43+1,43)*1+0,75*(20,63+5,55) 

m2 742,895  

7.1.2 D-06.03.01a Wykonanie nawierzchni pobocza mieszanki kruszywa niezwiązanego 4/31,5 mm 
C90/3 o grubości 15 cm na geowłókninie (KPT) Geowłóknina - wytrzymałość na 
rozciąganie min. 10 kN/m, wodoprzepuszczalność min. 70 l/m2s 

m2  11,100 

  11,10 m2 11,100  
7.2  Rowy    

      7.2.1 D-06.01.01 Umacnianie płytami ażurowymi skarp i dna rowów na betonie C12/15 m2  592,530 
  592,53 m2 592,530  

7.2.2 D-06.01.01 Wykonanie koryta krakowskiego, na ławie z oporem z betonu C12/15 m  571,300 
  47,5+133,9+73,5+62,5+56+26,2+3,0+34,5+8,9+125,3 m 571,300  

7.2.3 D-06.01.01 Umacnianie skarp i dna rowów; darniowanie na płask m2  536,900 
  413*1,3 m2 536,900  

7.3  Zieleń    
      7.3.1 D-06.01.01 Humusowanie skarp, rowu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm m2  2 597,680 
  2,60*(2,80+3,16+10,3)+4,30*(88,3+156,20+10,2+89,50+18,38+17,7+28,4+58,0+

127,6) 
m2 2 597,680  

7.4  Sadzenie i pielęgnacja drzew    
      7.4.1 D-09.01.02 Pielęgnacja (redukcja) koron drzew wraz z rozdrobnieniem gałęzi rębakiem i 

odwozem - obmiar korona drzewa 
szt.  47,000 

  12+7+2+26 szt. 47,000  
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Lp Kod Opis Jm Ilości 
składowe Ilość robót  

1 2 3 4 5 6 
7.4.2 D-09.02.01 Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 m i głęb. 0.70 m kat.gr. I-III. 

Drzewa z typu  gatunków rodzimych: lipa (drobnolistna, szerokolistna), klon 
(zwyczajny, jawor, polny), dąb (szypułkowy, bezszypułkowy), jesion (wyniosły). 
Drzewa o średnicy 6-10 cm. Średnica mierzona na wysokości 100 cm. Drzewo 
wraz z palikiem usztywniającym i przywiązaniem. Nasadzenia w ilości 25% 
każdego gatunku w stosunku do całej liczby drzew przewidzianych do nasadzeń 

szt.  44,000 

  40+1+3 szt. 44,000  
8  OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU    
      8.1  Bariery ochronne stalowe    
      8.1.1 D-07.06.02 Ustawienie balustrady U-11a wbijanej w podłoże m  586,000 
  586,0 m 586,000  

8.2  Oznakowanie pionowe    
      8.2.1 D-07.02.01 Ustawienie słupków do pionowych znaków drogowych z rur stalowych 

ocynkowanych o średnicy 70 mm 
szt.  20,000 

  20 szt. 20,000  
8.2.2 D-07.02.01 Przymocowanie do słupków tarcz pionowych znaków drogowych o wielkości 

średniej z blachy stalowej ocynkowanej, folia II typu 
szt.  22,000 

  22 szt. 22,000  
8.3  Oznakowanie poziome    

      8.3.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe (masa chemoutwardzalna biała) - 
odcinek projektowany Alei Siedleckiej 

m2  109,380 

  109,38 m2 109,380  
8.3.2 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe (masa chemoutwardzalna biała) - 

odnowa istniejącego oznakowania Alei Siedleckiej na odcinku od ul. Wierzbowej 
w kierunku trasy środmiejskiej. Długość odnowienia 300 m. Linia P-1b 

m2  12,000 

  12 m2 12,000  
8.3.3 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe (masa chemoutwardzalna czerwona) - 

odcinek projektowany Alei Siedleckiej - skrzyżowanie z ul. Wierzbową 
m2  13,750 

  13,75 m2 13,750  
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