Jarostaw Pozniak Biuro projektowe ul. Krzycka 83c¢/16, 53-019 Wroctaw

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJl: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PALACYKU W
MUCHOWIE- roboty budowlane i instalacja wentylac;ji
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Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 3039 Uzytkownik: Grzegorz



REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PALACYKU W MUCHOWIE - roboty budowlane i instalacja wentylacji

Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu | od [ Do
KOSZTORYS: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PALACYKU W MUCHOWIE - roboty budowlane i
instalacja wentylaciji

1 Roboty rozbiérkowe 1 5
2 Roboty murarskie 6 6
3 Stolarka drzwiowa 7 8
4 Roboty tynkarskie 9 10
5 Roboty malarskie 11 16
6 Wentylacja 17 24
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REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PALACYKU W MUCHOWIE - roboty budowlane i instalacja wentylacji

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PAXACYKU W MUCHOWIE - roboty budowlane i
instalacja wentylacji
1 Roboty rozbiérkowe
1] KNR 4-01 [SST- | Demontaz skrzydet drzwiowych m2
d.1| 0354-08 |02
0,60 * 2,0 m2 1,200
0,80 *2,0 m2 1,600
1,20*2,0 m2 2,400
RAZEM 5,200
2|KNR-W 4-01|SST- | Wykucie z muru oscieznic szt.
d.1| 0353-04 |02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3| KNR 4-01 |SST- | Rozebranie scian, filarow z cegiet na zaprawie m3
d.1] 0349-02 (02 cementowo-wapiennej < poszerzenia otworu
drzwiowego>
0,30 * 2,07 * 0,20 m3 0,124
RAZEM 0,124
4] KNR 4-01 |SST- [ Usuniecie z budynku gruzu i materiatéw z rozbiorki m3
d.1| 0106-04 |02
poz.3 m3 0,124
RAZEM 0,124
5[ Kalk. wtasna |[SST- | Wywoz gruzu i materiatéw z rozbiorki - kontener szt
d.1 02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty murarskie
6| KNR-W 4-01|SST- | Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w m3
d.2[ 0304-02 (02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego <$ciana EI 120>
(1,90 * 3,0- 0,90 * 2,05) * 0,15 m3 0,578
RAZEM 0,578
3 Stolarka drzwiowa
7|KNR-W 2-02|SST- | Drzwi stalowe jednoskrzydtowe EI60 dymoszczelne; | m2
d.3] 1203-01 (02 drzwi do piwnicy kolor szary, oscieznica stalowa z
blachy ocynk. gr. 1,5 mm powlekanej, wypetnienie
wetna mineralng, uszczelka peczniejaca
przeciwpozarowa w oscieznicy, zamek na klucz,
samozamykacz <drzwi zewnetrzne>
1,30 *2,05* 1 m2 2,665
RAZEM 2,665
8| KNR-W 2-02|SST- | Drzwi stalowe jednoskrzydiowe EI60 dymoszczelne; | m2
d.3| 1203-01 |02 drzwi do piwnicy kolor szary, oscieznica stalowa z
blachy ocynk. gr. 1,5 mm powlekanej, wypetnienie
wetha mineralng, uszczelka peczniejgca
przeciwpozarowa w oscieznicy, zamek na klucz,
samozamykacz <drzwi wewnetrzne>
0,90*2,05*3 m2 5,535
RAZEM 5,635
4 Roboty tynkarskie
9] KNR 9-03 |SST- | Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach m2
d.4| 0105-04 |02 sposobem recznym jednowarstwowe gr. 15 mm
cem.-wap. gtadzone
(1,90 *3,0-0,90 * 2,05) * 2 m2 7,710
RAZEM 7,710
10 KNR 9-24 |SST- [ Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni ponad 0,5 | m2
d.4( 0102-03 (02 m2 w jednym miejscu i grubosci do 1,5 cm <w
miejscach ewentualnych ubytkdw po wymianie drzwi
- przyjeto 1,5 m2>
1,5 m2 1,500
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REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PALACYKU W MUCHOWIE - roboty budowlane i instalacja wentylacji

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1,500
5 Roboty malarskie
11|KNR-W 4-01|SST- | Zabezpieczenie podiog folig m2
d.5| 1216-01 |02
4,16*2,46+1,30*0,76 + 2,0 m2 13,222
RAZEM 13,222
12 SST- | Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z m2
d.5 02 zeskrobaniem farby na scianach gotowag masg
szpachlowag
(4,16*2+2,46)*3,0-1,30*2,05+(2,05*2+1,30) | m2 33,779
*0,76
RAZEM 33,779
13| NNRNKB |SST- [ (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - m2
d.5/202 1134-02 (02 powierzchnie pionowe
poz.9 + poz.12 m2 41,489
RAZEM 41,489
14 NNRNKB |SST- [ (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - m2
d.5[202 1134-02 (02 powierzchnie poziome
4,16 * 2,46 m2 10,234
RAZEM 10,234
15| KNR 4-01 |SST- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2
d.5| 1204-02 (02 istniejgcych tynkow wewnetrznych scian <farba
lateksowa, pétmat, kolor jasnoszary>
poz.13 m2 41,489
RAZEM 41,489
16/ KNR 4-01 |SST- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkow m2
d.5| 1204-01 |02 wewnetrznych sufitow <farba lateksowa, pétmat,
kolor biaty>
poz.14 m2 10,234
RAZEM 10,234
6 Wentylacja
17|KNR-W 2-17|SST- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j, kotowe, typ | m2
d.6| 0113-02 |02 B/l o $r. Dn125 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,0 * 0,390 {m2/m} m2 0,390
RAZEM 0,390
18| KNR 2-17 |SST- [ Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do | szt.
d.6| 0155-02 |02 200 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-17|SST- | Wentylator wywiewny kanatowy $r.125 o wydajnosci | szt.
d.6| 0208-01 |02 Vw=120 m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-17|SST- | Kratka nawiewna kontaktowa $r. 125 mm - do szt.
d.6| 0137-01 |02 przewodéw murowanych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-17|SST- | Kratka wywiewna $r. 125 mm - do przewodéw szt.
d.6[ 0137-01 |02 murowanych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 2-17 [SST- | Klapa przeciwpozarowa EI120S wtgczona do systemu| szt.
d.6| 0136-01 |02 SSP budynku
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-17[SST- | Kratki wentylacyjne $r. 125 mm - do przewodow szt.
d.6| 0138-01 (02 stalowych i aluminiowych
2 szt. 2,000
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REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PALACYKU W MUCHOWIE - roboty budowlane i instalacja wentylacji

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 2,000
24 SST- | Montaz uktadu sterowania pracg uktadu wywiewnego | kpl
d.6| kalk. wtasna (02 poprzez sterownik $cienny z czujnikiem temperatury
w pomieszczeniu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Demontaż skrzydeł drzwiowych
	Obmiar: <edit>0,60 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,80 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,20 * 2,0</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej < poszerzenia otworu drzwiowego>
	Obmiar: <edit>0,30 * 2,07 * 0,20</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki - kontener
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Roboty murarskie
	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego <ściana EI 120>
	Obmiar: <edit>(1,90 * 3,0 - 0,90 * 2,05) * 0,15</edit>
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	Pozycja: Drzwi stalowe jednoskrzydłowe EI60 dymoszczelne; drzwi  do piwnicy kolor szary, ościeżnica stalowa z blachy ocynk. gr. 1,5 mm powlekanej, wypełnienie wełna mineralną, uszczelka pęczniejąca przeciwpożarowa w oscieżnicy,  zamek na klucz, samozamykacz <drzwi zewnętrzne>
	Obmiar: <edit>1,30 * 2,05 * 1</edit>

	Pozycja: Drzwi stalowe jednoskrzydłowe EI60 dymoszczelne; drzwi  do piwnicy kolor szary, ościeżnica stalowa z blachy ocynk. gr. 1,5 mm powlekanej, wypełnienie wełna mineralną, uszczelka pęczniejąca przeciwpożarowa w oscieżnicy,  zamek na klucz, samozamykacz <drzwi wewnętrzne>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,05 * 3</edit>


	Dział:Roboty tynkarskie
	Pozycja: Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 15 mm   cem.-wap. gładzone
	Obmiar: <edit> (1,90 * 3,0 - 0,90 * 2,05) * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm <w miejscach  ewentualnych ubytków po wymianie  drzwi   - przyjęto 1,5 m2>
	Obmiar: <edit>1,5</edit>


	Dział:Roboty malarskie
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>4,16 * 2,46 + 1,30 * 0,76 + 2,0</edit>

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby  na ścianach gotową masą szpachlową
	Obmiar: <edit>(4,16 * 2 + 2,46) * 3,0 - 1,30 * 2,05 + (2,05 * 2 + 1,30) * 0,76</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>poz.9 + poz.12</edit>
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	Obmiar: <edit> 4,16 * 2,46</edit>
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	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów  <farba lateksowa, półmat, kolor biały>
	Obmiar: <edit> poz.14</edit>


	Dział:Wentylacja
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. Dn125 mm - udział kształtek do 35 %
	Obmiar: <edit>1,0 * 0,390  {m2/m}</edit>

	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wentylator wywiewny kanałowy śr.125 o wydajności Vw=120 m3/h
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kratka nawiewna   kontaktowa śr. 125 mm - do przewodów murowanych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kratka  wywiewna  śr. 125 mm - do przewodów murowanych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Klapa przeciwpożarowa EI120S włączona do systemu SSP budynku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne  śr. 125 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaz układu sterowania pracą układu wywiewnego poprzez sterownik ścienny z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu
	Obmiar: <edit>1</edit>





