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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:
v mapa geodezyjna (wtornik) w skali 1:500,
v aktualne przepisy,

v wizja lokalna i uzgodnienia.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi polegajaca na budowie Sieci
oswietlenia ulicznego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego. Kosciuszki, Plac Wolno-
§ci dz. nr 104, 105, 106, 37, 64/3, 95, 178 obr. nr 2.

3. Opis projektowanych rozwigzan.

3.1.  Charakterystyka ogdlna.
v Napiecie zasilania — trojfazowe 400 V;

v Sie¢ o$wietleniowa — kabel YAKY-4x16mm? o dlugosci tacznej 1011 m (trasa
853m);

v 1lo$¢ stupow oswietleniowych —37 szt.;

3.2.  Zasilanie o$wietlenia.

Z istniejacego stupa oswietlenia ulicznego na ulicy Wysockiego (zasilany z istniejace;j
szafy o$wietlenia ulicznego na ul. Kopernika) utozy¢ kabel typu YAKY-4x16mm? o dtugosci
tacznej 1011 m (trasa 853 m) poprzez projektowane latarnie. Przy latarniach z kazdej strony
pozostawi¢ po 1m zapasu kabla. Ze stupa nr 9 utozy¢ kabel na istniejacy stup oswietlenia
ulicznego na ul. Pocztowe;j.

Oswietlenie wykona¢ zgodnie ze schematem projektowanej sieci rysunek nr 4.

Kabel w ziemi uktada¢ na glebokosci min. 50 cm. pod i na 10 cm warstwie piasku.
Na catej dhugosci kabel wyposazy¢ w trwale ocechowane opaski oznaczeniowe. Nad kablem
w odleglosci 25 cm utozy¢ foli¢ PCV koloru niebieskiego. Przewdd zerowy projektowanej

linii o$wietlenia polaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym wewnatrz Stupow. Przy zblizeniach i

skrzyzowaniach 7 istniejacym oraz projektowanym uzbrojeniem terenu zachowaé odleglosci

przewidziane w PN-76/E-05125. W tych miejscach oraz przy zblizeniach z drzewostanem

wykopy wykonywacé recznie.




Technologia prowadzonych robot ziemnych musi zapewnia¢ swobodny dostep whasci-
cieli do ich posesji. Po zakonczeniu roboét, nalezy odtworzy¢ prawidtowe zagospodarowanie

terenu.

3.3.  Shlupy oswietleniowe.

Przewidziano montaz 25 szt. stupéw oswietleniowych aluminiowych stozkowych
okragltych o srednicy przy podstawie 120mm (na podstawie) o Srednicy wierzchotka 60mm,
posiadajacych dtugo$¢ 8 m i grubos¢ $cianki 4mm.

Stupy wyposazy¢ w wysiegniki jednoramienne o dtugosci ramienia 1m 1 kacie nachylenia 5°.
Oprawy na wysiegniku nalezy zamontowa¢ pod katem 5° do ptaszczyzny oswietlenia terenu.

Przewidziano montaz 4 szt. stupow o$wietleniowych aluminiowych stozkowych okrg-

glych o $rednicy wierzchotka 60mm, posiadajacych dtugos¢ 4 m i grubosé $cianki 4mm.

Przewidziano montaz 8 szt. stupow o$wietleniowych aluminiowych stozkowych okrg-
glych o $rednicy wierzchotka 60mm, posiadajacych dtugo$¢ 5 m i grubos¢ Scianki 4mm —

stupy przewidziane do lamp o$wietleniowych z uktadem optycznym.

Kolor stupow oraz opraw uzgodnic z inwestorem.

W otworach rewizyjnych stupow zamocowaé izolacyjne zlgcza kablowe w Il klasie
ochronno$ci 0 stopniu ochrony IP 54 i nastgpujacych oznaczeniach:

e izolacyjne zlacze bezpiecznikowe z wktadkami BiWts-4A/gG,

e izolacyjne zlacza fazowe,

e izolacyjne zlacza zerowe.

Kable w stupach zabezpieczy¢ glowicami termokurczliwymi. Polgczenia opraw
ze zkgczami izolacyjnymi wykonaé przewodem kabelkowym YDY-3x1,5mm?2, 750 V. Do po-
sadowienia stupoéw stosowa¢ fundamenty betonowe.

Stupy ustawié zgodnie z rysunkami nr 1-3 (otworami rewizyjnymi w strong drogi).

3.4. Oprawy oswietleniowe.

Dobrano oprawy typu ulicznego w obudowie aluminiowej szt. 9 o stopniu ochrony
IP66, Il kl. ochronnosci, ze zrodtem swiatta LED i mocy 79W. Minimalny strumien $wietlny
zrodet — 110Im/W. Zakres temperatury barwowej — 3900 — 4300 K.



Dobrano oprawy typu parkowego w obudowie aluminiowej szt. 4 o stopniu ochrony
IP66, Il kl. ochronnosci, ze zrédtem $wiatta LED i mocy 36W. Minimalny strumien $wietlny
zrodet — 110Im/W. Zakres temperatury barwowej — 3900 — 4300 K.

Dobrano oprawy z uktadem optycznym do doswietlenia przejs¢ dla pieszych w obu-
dowie aluminiowej szt. 8 o stopniu ochrony P66, Il kl. ochronnosci, ze zrodtem $wiatlta LED
I mocy 40W. Zakres temperatury barwowej — 3900 — 4300 K.

Pozostale oprawy 16 szt. nalezy zdemontowac z istniejacego oSwietlenia uliczne-

go.

Moc opraw zostata okreslona na schemacie rys. nr 4.

3.5.  Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czeSci
czynnych, stosowanie obudéw oraz umieszczanie czesci czynnych na odpowiedniej wysoko-
Sci.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie izolacji
ochronnej oraz zerowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu z dnia
08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990 r.). Dobrane oprawy oswietleniowe, przewody
oraz izolacyjne ztacza kablowe wykonane sa w II klasie ochronnosci, czyli izolacja tego
osprzetu ogranicza do minimum mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym. Do czgsci prze-
wodzacych dostepnych, objetych izolacja ochronna, nie nalezy przylaczaé przewoddw
ochronnych i wyréwnawczych. Jezeli przez obudowe izolacyjng majg przechodzi¢ elementy
mechaniczne, to powinny by¢ one wykonane w taki sposob, aby bezpieczenstwo przeciwpo-
razeniowe nie ulegto pogorszeniu. Otwarcie, usuni¢cie lub obluznienie obudowy izolacyjnej
urzadzenia elektroenergetycznego powinno by¢ mozliwe tylko przy uzyciu narzedzi. Po zdje-
ciu obudowy czgsci czynne urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed dotykiem bezpo-
srednim. Stupy nr 1, 4, 7, 8, 12, 17, 21, 26, 28, 31, 32, 37 wyposazy¢ w uziomy robocze do-
datkowe o wartosci opornosci R < 30 Q.

4. Budowa kanalu technologicznego

Kanat technologiczny nalezy budowa¢ w oparciu o typu HDPE 110/6,3. Kanatem technolo-
giczny nalezy wybudowac zgodnie z rys. nr 1, 2, 3.

Kanat technologiczny nalezy uktada¢ na giebokosci min. 0,8m zgodnie z Projektem Zagospo-
darowania Terenu.

Do budowy nalezy uzy¢ prefabrykowanych studni kablowych SKO-2g. Studnie wybudowac

zgodnie z norma



ZN-96/TPSA- 023. Pokrywy studni muszg posiada¢ wywietrzniki. W kazdej studni rury kana-
hu technologicznego nalezy wprowadza¢ przy dtuzszej $cianie bocznej by w przysztosci insta-

lowane kable nie przebiegaty przez §rodek studni.

Na obecnym etapie nie przewiduje si¢ wciggania kabli.

Bedzie to przedmiotem odrebnego postgpowania.

5. Zestawienie wspolrzednych geodezyjnych

1 5484718.93 5982160.48
2 5484728.38 5982160.82
3 5484744.35 5982162.00
4 5484770.60 5982165.37
5 5484792.12  5982168.35
6 5484796.72 5982168.99
7 5484794.85 5982179.84
8 5484837.08 5982174.80
9 5484867.22 5982179.36
10 5484871.26  5982179.98
11 5484869.66 5982190.50
12 5484893.16 5982184.09
13 5484898.89 5982185.12
14 5484897.24 5982195.26
15 5484895.53 5982194.96
16 5484891.06 5982194.69
17 5484886.92 5982196.24
18 5484885.08 5982199.71
19 5484877.11 5982198.64
20 5484876.15 5982198.51
21 5484871.71 5982229.39
22 5484878.77 5982230.52
23 5484870.94 5982234.16
24 5484870.31 5982235.41
25 5484870.00 5982235.27
26 5484869.82 5982236.36
27 5484862.38 5982235.35
28 5484858.90 5982234.87
29 5484858.80 5982235.81
30 5484860.86 5982244.27
31 5484860.54 5982246.18
32 5484853.11 5982243.59
33 5484847.42 5982241.98
34 5484862.23 5982246.76
35 5484862.17 5982249.41
36 5484851.75 5982273.20
37 5484841.70 5982297.01
38 5484873.63 5982248.56
39 5484878.05 5982247.30
40 5484883.73 5982247.53
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K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16

5484899.83
5484928.15
5484953.19
5484921.97
5484921.89
5484933.74
5484933.59
5484936.52
5484918.66
5484902.65
5484887.21
5484938.39
5484936.66
5484949.18
5484952.59
5484952.48
5484988.70
5484988.66
5485009.03
5485009.63
5485013.46
5485019.29
5485019.77
5485020.78
5485020.64
5485050.20
5485049.95
5485074.55
5485076.69
5485076.58
5485075.28
5485103.23
5485103.26
5485109.24
5485108.29

5484639.33
5484669.95
5484669.13
5484710.32
5484709.25
5484770.08
5484799.39
5484824.23
5484853.16
5484898.89
5484897.24
5484885.08
5484876.15
5484869.82
5484862.38
5484860.54

5982254.81
5982267.39
5982285.94
5982199.05
5982199.65
5982200.76
5982201.83
5982207.16
5982218.11
5982228.18
5982237.76
5982210.57
5982243.03
5982203.33
5982203.59
5982204.67
5982206.12
5982206.74
5982207.39
5982198.03
5982207.68
5982208.05
5982207.34
5982207.46
5982208.61
5982211.26
5982212.37
5982214.41
5982214.68
5982215.92
5982207.09
5982210.20
5982209.91
5982211.02
5982218.98

5982158.79
5982159.64
5982173.38
5982160.48
5982175.96
5982165.31
5982169.36
5982173.00
5982177.23
5982185.12
5982195.26
5982199.70
5982198.51
5982236.36
5982235.35
5982246.18



K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25

5484842.17
5484950.08
5484967.97
5484994.13
5485019.53
5485074.55
5485075.28
5485084.18
5485108.06

5982296.46
5982203.40
5982204.76
5982206.46
5982207.69
5982214.41
5982207.09
5982208.08
5982210.86



