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Opis techniczny

branzy drogowej do projektu staiej organizacji ruchu dla przebudowy ulicy
J. Wysockiego, T. Kos$ciuszki, Plac Wolnos$ci i W. Jagietly w Kamieniu

Pomorskim

1. Podstawa opracowania

e — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakdédw i sygnaitdw drogowych z dnia 31.07.2002r.
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pdzZz. zmianami),

e - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegdbtowych warunkdéw =zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729 z pdz. zmianami),

e - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
Kierowania ruchem drogowym z dnia 18.07.2008r. (Dz.U. nr 132 poz.839 =z
dnia 24.07.2008«r.),

e - Ustawy z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z pdZz. zmianami),

e - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakdédw 1 sygnaidw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23.12.2003r. poz. 2181),

e - Zataczniki nr 1 - 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdédw technicznych dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen Dbezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkédw ich umieszczania na drogach,

e - wizja w terenie
e - plan orientacyjny w skali 1:10 000
e - plan sytuacyjny w skali 1:500

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania Jjest projekt zmiany statej organizacji ruchu w
zwigzku 2z planowang przebudowa ulicy J. Wysockiego, T. Kosciuszki, Plac
Wolnosci i1 W. Jagietly w Kamieniu Pomorskim.

Projekt ©przewiduje kompleksowe zagospodarowanie pasa drogowego W
zakresie nowej nawierzchni bitumicznej na ulicy Wysockiego i KosSciuszki jak i
nawierzchni =z kostki kamiennej rzedowej na wulicy Jagietly, Plac Wolnosci
(tereny objety ochrong konserwatorska). W ramach =zadania zostana wykonane
nowe ciagi piesze, parkingi i zjazdy. Projekt przewiduje rdéwniez przebudowe
odwietlenia wulicznego oraz budowe 1 modernizacje istniejacej kanalizacii

deszczowe].



Celem projektu statej organizacji ruchu jest poprawa bezpieczenstwa
ruchu drogowego, uzupelnienie istniejacego oznakowania oraz doprowadzenie go

do stanu zgodnego z obowigzujacymi przepisami.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
e Ulica Wysockiego

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna szeroko$ci zmiennej ca. 6,0-6,5m.
Ulica wyposazona jest w obustronne chodniki z pitytek betonowych o wymiarach
50x50cm. Po stronie prawej zgodnie z kilometracja drogi chodnik zlokalizowany
jest bezposrednio przy krawedzi jezdni wyniesiony o okolo 12-14cm w stosunku
do poziomu Jezdni. Po stronie lewej na przewazajacej diugosci chodnik
oddalony jest od krawedzi Jjezdni. Wzdiuz drogi =zlokalizowane sa =zatoki
postojowe. Ukiad 1 geometria zatok postojowych wskazuje na koniecznos$é
parkowania prostopadiego do krawedzi Jjezdni. Istniejaca nawierzchni Jjezdni
jest odksztaicona, a uszkodzenia nawierzchni wskazujg na brak nosnosci drogi.

Istniejace oznakowanie pionowe w $rednim stanie technicznym. Lica
znakdéw czesciowo porysowane, wykazuja sitaba odblaskowos$é¢ zardwno w dzien jak
i w nocy (istniejace oznakowanie pionowe w 100% do wymiany). Oznakowanie
poziome tylko i wytacznie w postaci 1linii P-10 na przejsciach dla pieszych
oraz w obrebie skrzyzowania ul. Kopernika i ul. Wysockiego dodatkowe linie
P-4 (przedmiotowe skrzyzowanie w bardzo dobry stanie technicznym) .

Zabudowa wzdiuz ulicy zwarta - mieszkaniowa wielorodzinna (bloki). W
pierwszym rzedzie na parterze =zlokalizowane sa lokale gastronomiczne oraz

punkty fryzjersko - kosmetyczne
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Fotografia 1 - widok na ulice Wysockiego od strony ul. Kopernika



e Ulica KosSciuszki
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna szeroko$ci zmiennej ca. 5,0-6,0m.
Ulica od skrzyzowania z ul. Jagielly stanowi dalszy ciag ul. Wysockiego az do
skrzyzowania =z wul. Mickiewicza. W wukladzie geometrycznym Jjest to odcinek
prosty. Istniejgace chodniki szerokosci 1,0-2,0m z pitytek betonowych 50x50cm

zlokalizowane sa przy krawedzi Jjezdni. Chodniki nie speiniaja aktualnych

wymagan rozporzadzenia w zakresie szerokosci chodnika. Stan techniczny
nawierzchni jezdni wskazuja na Dbrak nos$nosci drogi. Po stronie lewe]
wystepuje zwarta zabudowa zlokalizowana okoito 1,0 - 2,0m od krawedzi jezdni.

Po stronie prawej zwarta zabudowa wystepuje tylko na odcinku od budynku sadu
do parku. Istniejaca szeroko$é pasa drogowego nie pozwala na dowolnosé
tworzenia elementdéw drogi zgodnie =z obowiazujacymi przepisami. Dlatego
przewidziano pozyskanie gruntdéw pod poszerzenie pasa drogowego.

Istniejace oznakowanie pionowe w $rednim stanie technicznym. Lica
znakdéw czesciowo porysowane, wykazuja siaba odblaskowo$é zardéwno w dzien jak
i w nocy (istniejace oznakowanie pionowe w 100% do wymiany). Oznakowanie

poziome tylko i wylacznie w postaci linii P-10 na przejsciach dla pieszych.

5
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Fotografia 2 - widok na ulice Kosciuszki od strony ul. Wysockiego
e Ulica Jagieitiy

Ulica Jagietiy usytuowana jest na terenie objetym ochrona
konserwatorska. Obszar ochrony konserwatorskiej reguluje zasady 1 ogranicza
mozliwo$¢é  wprowadzania  zmian, a wszelkie zmiany tJ. zmiana rodzaju
nawierzchni jezdni i chodnikéw wymaga uzgodnienia z wojewddzkim konserwatorem
zabytkow.

Istniejgaca nawierzchnia Dbitumiczna szerokosci zmienne] ca. 5, 5m.
Jezdnia wyposazona Jjest w obustronne chodniki =z piytek betonowych 50x50cm

szerokosci 1,5m usytuowane przy krawedzi Jjezdni. Ulica Jagielly przebiega



prostopadle do fosy biegnacej wzdluz ulicy pocztowej. W chwili obecnej fosa
stuzy jako zbiornik retencyjny przy nadmiarze opaddw. Nawierzchnia bitumiczna
w ztym stanie technicznym, posiada liczne spekania zmeczeniowy. Charakter
uszkodzenia nawierzchni wskazuje na brak nos$nos$ci drogi.

Istniejace oznakowanie pionowe W S$rednim stanie technicznym

(istniejace oznakowanie pionowe w 100% do wymiany) .

Nad Zalewem
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Fotografia 3 - widok na ulice Jagietly od strony ul. Plac Wolnosci

e Ulica Plac Wolnosci

Ulica Plac Wolnoéci stanowi =zardédwno odcinek jezdni Jednojezdniowej
dwupasowej szerokosci 5,5m (droga dwukierunkowa) jak 1 Jjednojezdniowe]
jednopasowej szerokosci 4,5m (droga Jednokierunkowa). Przedmiotowe Jjezdnie
zostaty wykonane Jjako bitumiczne. Analogicznie jak ul. Jagielly teren Placu
Wolnosci objety jest ochrona konserwatorska.

Poczatek jezdni jednokierunkowej przy skrzyzowaniu z ul. KosSciuszki.
Po prawej stronie Jjezdni zlokalizowany Jjest chodnik 2z kostki Dbrukowej
betonowe]j. Szeroko$é¢ chodnika zamienna 1,5-2,0m. Ulica Plac Wolnoéci w
obrebie ul. Waskiej stanowi rozlegte skrzyzowanie na ktdédrym dochodzi do
notorycznego parkowania pojazdédw w sposdb przypadkowy 1 losowy stwarzajac
zagrozenie. Jezdnia Jjednokierunkowa konczy sie na skrzyzowaniu z ul.
Jagietty. Po stronie lewej w obrebie ul. Kosciuszki wystepuje istniejacy
parking skos$ny. Jezdnia ulicy otacza istniejacy park o bryle zblizonym do
kwadratu. Przez przedmiotowy park po przekatnej przebiega ciag pieszy z
elementami maiej architektury w postaci tawek i1 koszy na $mieci.

Droga dwukierunkowa ulicy Plac Wolnosci stanowi odcinek od
skrzyzowania z wul. Wysockiego do skrzyzowania =z wul. Pocztowa. Jezdnia

ograniczona Jjest kraweznikami z przylegajacymi chodnikami do krawedzi jezdni.



Po stronie lewej chodnik szeroko$ci 1,5m, po stronie prawej szerokosci 2,0m.

Nawierzchnia jezdni i chodnikéw w z1y stanie technicznym.
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Fotografia 4 - widok na ulice Plac wolnosci od strony ul. Jagieity

4. Stan projektowany

Planowana przebudowa ulicy Wysockiego, Kosciuszki, Plac Wolnosci oraz
Jagiettly nie wprowadza istotnych =zmian w istniejacej statej organizacji
ruchu. W wiekszos$ci sa to zmiany kosmetyczne zwigzane z zmianag lokalizacji
istniejacych przejs¢é dla pieszych badZz wyznaczeniem istniejacych parkingdw
poprzecznych. W ramach przebudowy zaplanowano wymiane istniejacego
oznakowania na nowe. Oznakowanie pionowe zgodnie 2z planem sytuacyjnym
zaprojektowano czesciowo na situpkach wysiegnikach ze wzgledu na wymagane
odlegtos$ci umieszczenia znaku od krawedzi  Jjezdni (oznaczone elementy
wysiegnika na rys. nr 2)

Na wul. Wysockiego zaprojektowano miejsca parkingowe prostopadite do
krawedzi jezdni zardédwno po prawej i lewe]j stronie jezdni. W ramach parkowania
prostopadiego wyznaczono =za pomocg oznakowania pionowego poczatek 1 koniec
miejsc parkingowych. Przyjeto rébwniez standaryzacje rozwiazan dla
wyznaczonych miejsc parkingowych. Na terenie m. Kamien Pomorski na nowo
przebudowanych ulicach przyjeto zasade wyznaczania miejsc parkingowych
znakiem D-18 wraz z tabliczka T-30b wskazujaca sposdb parkowania, dlatego na
przebudowie objetej opracowaniem w celu ujednolicenia oznakowania pionowego
zaprojektowano analogiczny zestaw znakdéw. W ramach wprowadzonych zmian na
ulicy Wysockiego przesunieto istniejgacy znak ostrzegawczy A-17 ,,dzieci” do
wymaganych min. 50m od miejsca wystepowania =zagrozenia (zjazd prowadzacy do
przedszkola w obrebie dawnego sklepu Intermarche). Dodatkowo na ulicy

Wysockiego zaprojektowano oznakowanie poziome w postaci 1linii P-4 (linia



podwdéjnie ciagta) oraz linia P-le ,,linia pojedynczo przerywana”

Na ulicy Kos$ciuszki istotna zmiana w stosunku do istniejacej statej
organizacji ruchu Jjest wprowadzenie oznakowania poziomego na nawierzchni
bitumicznej. Dokonano zmiany w zakresie lokalizacji przejscia dla pieszych
(wszystkie przejscia dla pieszych zostana wyposazone w od$wietlenie uliczne z
oprawami  dedykowanymi. W ramach zadania przesunieto istniejacy znak
B-36,, zakaz zatrzymania” oraz znak A-17 ,,dzieci”

Ulica Plac Wolnos$ci zgodnie z projektowana organizacja ruchu zachowuje
status drogi jednokierunkowe]j, gdzie ruch pojazddéw odbywa sie od skrzyzowania
z ul. Kosciuszki do skrzyzowania z ul. Jagiely. Nawierzchnia ul. Jagieity
zostata zaprojektowana z kostki kamiennej rzedowej (wytyczne konserwatora) .Na
wlocie ulicy Plac Wolno$ci nalezy ustawi¢ znak D-3 ,,droga Jjednokierunkowa”
wraz z znakiem B-36 ,, zakaz zatrzymania”. Po lewej stronie jezdni zostal
wyznaczony parking skosdny oznaczony znakiem D-18 wraz z tabliczka T-30c. W
ramach poprawy geometrii skrzyzowania ul. Pl. Wolnosci i ul. Waskiej dokonano
korekty tabliczki typu T-6 na T-6a. Przy wyjezdzie =z ul. Waskiej nalezy
ustawi¢ znak A-7 oraz wskazaé¢ za pomoca znaku C-2,,nakaz Jjazdy w prawo”
jedyny mozliwy kierunek ruchu pojazddw.

Na ul. Jagielty oraz czesci ul. Plac Wolnosci(odcinek drogi
dwukierunkowej) w zwigzku =z wystepowaniem nawierzchni jezdni z kostki
kamiennej rzedowej wykonano tylko i1 wytacznie oznakowanie poziome w postaci
linii P-10 ,,przejscie dla pieszych” 1linia P-14 ,, 1linia warunkowego
zatrzymania”. Pozostate oznakowanie pionowe na przedmiotowym odcinku bez
zmian

Istotng =zmiana wprowadzona na przebudowanym odcinku Jjest wykonanie
wyniesionego skrzyzowania na przecieciu sie ul. Wysockiego, Kosciuszki, Plac
Wolnosci 1 Bankowa. Przedmiotowe rozwiazanie jako element bezpieczenstwa
ruchu drogowego wpilywa na redukcje predkosci przy dojezdzie do skrzyzowania.
Wyniesiony element BRD wymaga oznakowania pionowego w postaci zestawu znakdw
A-1la =z tabliczka typu T,,20m” oraz znakiem B-33 ,,30”. Bezposrednio za
skrzyzowaniem w odlegtosci 20m od skrzyzowania nalezy ustawié¢ znak B-34
, ,odwotanie 30km/h”.

Catos$¢ projektowanego oznakowania pionowego przedstawiono na planie

sytuacyjnym rys. nr 2.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Lp Symbol Ilos¢ Lp Symbol Ilos¢
[szt] [szt]

1 A-T7 5 18 D-52 1

2 D-6 22 19 D-53 1

3 D-18 12 20 B-36 9

4 A-17 4 21 A-11a 3

5 B-1 1 22 D-4a 3




6 B-2 4 23 B-20 5
7 U-18a 2 24 D-47 1
8 D-3 2 25 T-25a 1
9 B-33 3 26 Cc-2 1
,, 307
10 D-1 8 27 T,, koniec” 5
D-1 mini | 2
11 B-21 3 28 T-29 2
12 B-22 2 30 T-24 2
13 T-20m 3 31 T-6a 2
14 T-6c 3 32 T-30c 1
15 T-30b 4 33 T- Nie | 2
dotyczy
mieszkancow
wspélnoty
mieszkaniowe]j
nr 5,7
16 T- nie | 1
dotyczy
pojazdoéw
policii
17 D-15 1
Zestawienie oznakowania poziomego
Lp Symbol Ilos¢ [m2]
1 P-10 108
2 P-14 13,9
3 P-4 71,52
4 P-le 20,76
5 pP-12 10,75
6 P-19 14,64
7 P-25 4,18
8 P-13 2,0
9 Pomalowana 66,6
pole Dbarwy
niebieskie]
10 P-17 3,42
11 P-18 25,74
Dodatkowe elementy oznakowania pionowego
Lp Nazwa ilos¢
1 Punktowe elementy odblaskowe solarne (przed 9szt
wyniesionym skrzyzowaniem
2 Stupek z wysiegnikiem 3lszt




3 Stupek prosty 44szt

Wymagania dotyczace znakéw

Do oznakowania pionowego znakami typowymi nalezy stosowad¢ znaki drogowe
okreélone w , Szczegbtowych warunkach technicznych dla znakédw 1 sygnatédw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich
umieszczania na drogach” jako malte (drogi gminne).

W odpowiedniej grupie znaki maja wymiary:

- kat A (ostrzegawcze) - dtugos$¢ boku 750mm

z wyjatkiem A-7 - dtugos$¢ boku 900mm

- kat. B (zakazu) - dtugo$¢ boku 600mm

- kat. C (nakazu) - diugos$¢ boku 600mm

- kat. D (informacyjne) - diugos$¢ boku 600mm
Lica znakdéw zgodnie z ,Szczegditowymi warunkami:.” na drogach gminnych,
powinny by¢ wykonane =z Jjednolitej folii odblaskowej I generacji, na
podktadzie z Dblachy stalowej 1lub aluminiowej.. Do oznakowania powinno

stosowaé¢ sie znaki posiadajace znak bezpieczenstwa ,B”.

6. Czas wprowadzenia nowej organizacji ruchu

Wdrozenie nowej organizacji ruchu planowane Jjest na

lipiec 2022r, nie pdézniej niz grudzien 2022r

Projektowat



1.Wzory rozstawienia znakéw drogowych. Odlegitosé znakdéw od krawedzi jezdni:
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3. Odchylenie poziome tarczy znaku:
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo

¢) na tuku poziomym w lewo



