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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie uktadu komunikacyjnego wraz z infrastrukturg,
techniczng placu Stowianskiego na terenach nalezacych do Powiatu Legnickiego.

LOKALIZACJA INWESTYCJI — PL. SLOWIANSKI 1 (PRZY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO)

LOKALIZACJA
LP
NR DZIALKI ARKUSZ MAPY OBREB
1 604/2
STARE
2 395/2 AM-4 MIASTO
3 606

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt nowych nasadzen zieleni w zwigzku z planowana realizacjg
inwestycji pn.” Projekt zagospodarowania i rewitalizacji Placu Stowianskiego w Legnicy wraz z terenami
przylegtymi”.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Obecnie na terenie przewidzianym pod inwestycje zlokalizowana jest droga dojazdowa o szerokoSci
ok. 5,0m i nawierzchni bitumicznej wraz z miejscami postojowymi dla samochodow osobowych.

Dojscie do budynku Starostwa Powiatowego od strony ul. Wjazdowej zapewnia cigg pieszy o
nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 5,0m. Od strony ul. Skarbka chodnik ma szerokos¢ 4,5m i
czesciowo wykorzystany jest pod miejsca postojowe.

Wzdtuz ulicy po przeciwnej stronie budynku rosng drzewa, ktdre w zwigzku z kolizjg z nowym
uktadem komunikacyjnym, przewidziano do wycinki.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Opracowanie projektowe obejmuije:
e przygotowanie terenu pod nasadzenia
e nasadzenia drzew, krzewow oraz bylin i traw ozdobnych

4.1. NASADZENIA ROSLIN

W celu zagospodarowania zieleni przy projektowanej pochylni, przewidziano nasadzenie niskiej
roslinnosci okrywowej oraz jednego drzewa. Do nowych nasadzer zaproponowano gatunki roslin
odpornych na zanieczyszczenia pochodzace z ruchu drogowego, mrozoodporne, dostosowane do
warunkow terenowych (blisko$¢ drogi). Wszystkie krzewy projektuje sie na gruncie przykrytym matq
szkotkarska, ktorg nastepnie nalezy przykry¢ Scidtka. Podczas projektowania starano sie wybrac rosliny
(drzewa, krzewy, ro$liny zielne i trawy ozdobne), ktore oprocz wyzej wymienionych waloréw, pozwolg na
stworzenie estetycznych form wizualnych, réwniez w okresie jesienno-zimowym.

W zakresie zieleni projektowanej zaktada sie nasadzenie jednego drzewa formy kolumnowej Magnolia
‘Galaxy’. Drzewo umieszczono zgodnie z projektem drogowym, tam gdzie pozwalato na to
uksztattowanie oraz uzbrojenie terenu.
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Materiat roslinny powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami jakosciowymi dla materiatu szkdtkarskiego
Zwigzku Szkétkarzy Polskich Warszawa 2008 — wymagania ogdlne oraz wymagania szczegétowe.
Rosliny powinny by¢ wtasciwie o0znaczone - muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i
tacinska, nazwa odmiany, forma, wysoko$¢ i obwaéd pnia. Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane,
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Wady niedopuszczalne sadzonych roslin:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

— Slady zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe;

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych;
— martwica i pekniecia kory;

— uszkodzenia paka szczytowego przewodnika;

— uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowe;j;

— wiecej niz 4 w petni niezaleczone blizny w przewodniku.

4.2. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROSLIN ORAZ WYPELNIEN | ZABEZPIECZEN

taczna ilos¢

nr gatunek [szt]

rozstawa [szt./m2] [szt./mb]

—_

1 | Magnolia ‘Galaxy’ zgodnie z projektem

Stipa tenuissima 'Pony Tails' + Rosa

6 | Marathon (ostnica mocna 'Pony Tails' + roza 40 2+2
Marathon)

8 Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' 10 3
(trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' )
Stipa tenuissima 'Pony Tails' (ostnica mocna

15 |, -~ 18 4
Pony Tails')

16 | Rosa Marathon (roza Marathon) 13 3

21 |trawa z siewu m2 5,2 m2

4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA DRZEW/KRZEWOW.

4.3.1. Termin nasadzen

Wskazane jest sadzi¢ drzewa i krzewy wiosng lub jesienig w stanie bezlistnym. Nasadzenia ro$lin
uprawianych w kontenerach moga by¢ wykonywane caty sezon wegetacyjny. Nalezy jednak pamietac,
ze przypadku roslin kontenerowych, po posadzeniu w okresie letnim i zimowym jest znacznie wyzszy
odsetek osobnikdw, ktére obumierajg w gruncie po nasadzeniu. Po posadzeniu, rosliny nalezy obficie
podlaé: drzewa w ilosci ok. 50 - 60 litrow wody jednorazowo kilka razy w miesigcu w zalezno$ci od pogody;
krzewy w ilosci ok. 10 - 20 litrdw wody jednorazowo kilka razy w miesigcu w zalezno$ci od pogody. Rosliny
nalezy podlewac¢ obficiej w okresie pierwszych 3 miesiecy po posadzeniu oraz w okresach suszy.
Optymalne warunki do sadzenia to chtodne, wilgotne dni. Przygotowanie terenu powinno zosta¢
wykonane przed przywiezieniem ro$lin na teren (zawsze moga wydarzy¢ si¢ nieprzewidziane sytuacje,
ktore przedtuzg wykonywanie prac).
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4.3.2. Przygotowanie gruntu

Nalezy przygotowac doty pod drzewo o wymiarach ok. 1,0 x 1,0 x 1,0 m, natomiast pod krzewy o
wymiarach ok. 0,5 x 0,5 x 0,5 m. Po wykopaniu dotka usung¢ z niego wszystkie kamienie, gruz,
zanieczyszczenia a nastepnie wzruszyc¢ istniejacy grunt. Do potowy nalezy wypetni¢ dotek ziemig
urodzajng lub substratem torfowym. Zaleca sie zastosowanie dodatku hydrozelu w ilo$ci zalecanej
przez producenta podanej na opakowaniu produktu. Nastepnie pozostatg cze$¢ wypetnic istniejaca
ziemig a nastepnie obficie podlac. Ziemie urodzajng (dowieziony humus oraz wierzchnig warstwe gruntu
z wykopu) nalezy usypywac jak najblizej bryty korzeniowe;.

4.3.3. Technika nasadzen

Poziom sadzenia nie powinien by¢ nizszy niz ok. 5 cm ponizej poziomu gruntu, a wokot pnia nalezy
pozostawi¢ obnizenie gruntu (mise) zapewniajace zatrzymanie wody. Nie wolno zasypywac szyi
korzeniowej drzew. Ziemie urodzajng (dowieziony humus oraz wierzchnig warstwe gruntu z wykopu)
nalezy usypywac jak najblizej bryty korzeniowe;.

4.3.4. Palikowanie

Drzewo opalikowane bedzie 3 palikami impregnowanymi cisnieniowo przewidzianymi do stabilizacji
drzew, o $rednicy 6 cm, z zastosowaniem poprzeczek (6szt.) mocowanych do palikdw za pomocq
wkretéw do drewna. Paliki powinny by¢ mie¢ jeden z koficow zaostrzony, co utatwia wbijanie w podtoze.
Paliki powinny by¢ wbite z zachowaniem ksztattu tréjkata rownobocznego lekko pod katem, aby miejsce
wbicia odsunag¢ od bryty korzeniowej. Paliki mocowane pionowo - prostopadle do podtoza sg
zamocowane niewtasciwie. Niedostosowanie palikéw do wysoko$ci drzew i podstawy korony (paliki o
zbyt matej Srednicy, za dtugie lub za krotkie) jest btedem. Paliki nie mogg dotykac pnia ani pedow
drzewa i muszg by¢ sztywno osadzone. Paliki muszg by¢ zagtebione w gruncie do gtebokosci ok. 1m.
Pien stabilizowany jest do palikéw za pomoca petli z tasmy ogrodniczej odpornej na dziatanie promieni
UV. Zaktada sig, iz dla wygodnego wykonania jednego wigzania elastycznego potrzeba 100-150 cm
poliamidowej tasmy o minimalnej szeroko$ci min. 4 cm. TaSma moze by¢ mocowana do palikdw
zszywkami tapicerskimi. W miejscu mocowania, pien nalezy zabezpieczy¢ juta. Wigzania nalezy
sprawdzac (kilka razy w sezonie), aby nie wcinaty sie w kore.

&

Gy

Rys 1. Mocowanie pnia tasmg do palikow.
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4.3.5. Wielkosé ro$lin

Forma kolumnowa (Magnolia) nie moze by¢ sadzonkg nizszg niz 3 m o najgrubszych gateziach min. 12
cm mierzonych na wysokosci ok 100cm.

Bryta korzeniowa powinna wynosi¢ nie mniej niz 60cm x 60cm x 60cm.

Wszystkie krzewy powinny by¢ rozkrzewione na ok.5 peddw.

4.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA BYLIN (ROSLIN ZIELNYCH) / TRAW

4.4.1. Termin nasadzen (pkt. 3.3.1)

Nalezy przygotowac dotki pod rosliny o wymiarach ok. 0,3 x 0,3 x 0,3 m, zaprawi¢ do potowy ziemig
urodzajng lub substratem torfowym (proponuje sie rowniez zastosowanie hydrozelu) a nastepnie
pozostatg cze$¢ wypetnic istniejaca ziemig i obficie podlac.

4.4.2. Sposob nasadzen

Rosliny nalezy sadzi¢ minimalnie gtebiej niz rosty w szkdtce a roznice poziomow wyréwnac Sciotka. Zbyt
gtebokie lub ptytkie posadzenie utrudni jej prawidtowy rozwoj. Uszkodzone i ztamane korzenie nalezy
przycig¢ przed sadzeniem. Korzenie roslin nalezy zasypywac sypka ziemig, a nastepnie dobrze ubic i
podla¢ woda.

4.5. WYPELNIENIA

4.5.1. Mata szkétkarska (agrotkanina)

Mata ogranicza wzrost i przerost chwastow przy zachowaniu wilgotnosci podtoza. Mate najlepie;
ukfadac przed posadzeniem roslin przez roztozenie jej na przygotowanej do nasadzen powierzchni i
dociecie do ksztattu catej rabaty (obszar przeznaczony pod ro$liny + opaska ok. 0,5 m bedaca buforem
od skrajni kraweznika). W miejsce sadzenia roslin nalezy rozcigé mate, tak aby umozliwi¢ posadzenie
roslin. Po posadzeniu roslin mate nalezy ustabilizowa¢ szpilkami przeznaczonymi do tego celu.
Podczas uktadania maty nalezy pilnowa¢ aby postata w maksymalnie duzym i jednolitym kawatku oraz
aby pomiedzy jej potaczeniami nie byto wolnych przestrzeni - gwarantuje to jej wigkszg skutecznosc,
gdyz kazde ciecie, sztukowanie, ukfadanie w kawatkach ostabia jej wiasciwosci.

Pasy bordiurowe nr 18 nie podlegajg wytozeniu maty.

4.5.2. Sciétkowanie

Po podlaniu drzew w misie umoZzliwiajacej zatrzymanie wody w okolicy bryty korzeniowej, roztozy¢
przekompostowang kore sosnowg Sredniomielong (fr. 16-32 mm), pozbawiong patogendow.
Scidtkowanie w promieniu ok. 0,5m przy drzewach oraz na terenach obsadzonych krzewami.
Scidtkowanie warstwa ok. 5cm z zachowaniem ok. 3cm odstepu od nasady pnia drzewa oraz ok. 2cm w
odlegtoéci od nasady krzewéw. Scidtkowaniu podlega cata rabata (obszar przeznaczony pod roliny
oraz opaska ok. 0,5m bedaca buforem od skrajni kraweznika). Pasy bordiurowe nr 18 nie podlegajg
Scidtkowaniu.

4.6. ZALECENIA DOTYCZACE PIELEGNACJI ADAPTOWANYCH DRZEW

Wszystkie prace w obrebie stref korzeniowych adaptowanych drzew nalezy prowadzi¢ recznie, prace na
pozostatym terenie mozna zmechanizowac.
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Po zakoniczeniu rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ istniejacej, nieprzeznaczonej do usuniecia
roslinno$ci, narazonej na stres zwigzany ze zmiana otoczenia, odpowiednig pielegnacje:
— nalezy dazy¢ do poprawienia jakosci Srodowiska glebowego za pomocg nawozenia wgtebnego i
nawodnienia gleby,
— teren wokot drzewa, ktdre utracito cze$¢ korzeni nalezy przykryé warstwag $ciotki,
— nalezy zapewni¢ regularne nawadnianie drzewom, w zalezno$ci od stopnia zamian jakie nastapity w
otoczeniu drzewa oraz od warunkow pogodowych,
— nalezy bezwzglednie usuna¢ wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wokoét drzew za pomocg
narzedzi recznych,
— nalezy przewidzie¢ potrzebe zastosowania ciec:
a) korygujacych - drzew rosngcych w koronie ulicy, dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdom lub

przechodniom. Dla uniknigcia kolizji z pojazdami usuwa si¢ gatezie zwisajace ponizej ok. 4,50
m nad jezdnig i ponizej ok. 2,50 m nad chodnikami.

b) sanitarnych — obejmujacych usuwanie gatezi martwych, obumierajgcych, chorych, krzyzujacych
sie, narastajgcych na siebie, stabo umocowanych. Ciecia nalezy wykonac tak, aby nie uszkodzi¢
tkanki zywej wytworzonej u nasady cze$ci martwe;j.

Ciecia korony powinny by¢ prowadzone przez specjaliste rowniez w momencie, gdy po
znacznym uszkodzeniu systemu korzeniowego jest to jedyny sposob na uratowanie drzewa.
Nalezy pamieta¢, ze zdrowe silne drzewo odtwarza utracone korzenie szybciej, dlatego jego
korone nalezy cig¢ lekko, natomiast stabsze drzewo bedzie wymagato wiekszej redukcji gatezi.
Przed cieciem nalezy przeprowadzi¢ specyfikacje Srednic gatezi i miejsc, z ktorych gatezie sg
usuwane.

4.7. ZALECENIA DOTYCZACE PIELEGNACJI | GWARANCJI

4.7.1. Pielegnacja gwarancyjna — drzewa, krzewy, trawy, byliny

Okres pielegnacji gwarancyjnej wynosi 36 miesiecy, zaréwno zieleni projektowanej jak i adaptowane;.
Wszelkie usterki, nieprawidtowo$ci i inne niepozadane zmiany w materiale lub jako$ci wykonania, ktére
wystapig w tym okresie, zostang naprawione na koszt Wykonawcy. Okres pielegnaciji liczony jest od
odbioru koricowego.
W okresie pielegnacji wymagana jest wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajacych sie, zasychajacych i
suchych niezwtocznie po stwierdzeniu tego faktu, najp6zniej w ciggu 14 dni od zgtoszenia takiej
koniecznosci przez przedstawiciela Zleceniodawcy.
Podczas ciecia nalezy skroci¢ wszystkie nadmiernie wybujate pedy oraz te wyrastajace poza pozadany
kontur rosliny i wysoko$¢ rosliny. Wszystkie pedy nalezy scig¢ tuz nad rozgatezieniem albo tuz nad
pakiem skierowanym na zewnatrz. Zostawienie zbyt dtugich bezlistnych fragmentdéw ponizej miejsca
ciecia spowodowatoby powstanie "nieestetycznych" kikutéw - cze$¢ ta bowiem obumrze i bedzie
pozywka dla patogendw. Cieciu podlegaja;

—  pedy rosnagce zbyt nisko,

—  pedy krzyzujace sie,

- wilki,

— odrosty korzeniowe.
Pielegnacja zawiera w sobie:
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ciecia korygujace oraz formujace korony drzew — 1-krotnie w ciggu roku, tak aby utrzymywac,
regularny pokrdj, w zaleznosci od cech gatunku i odmiany oraz wykluczac kolizje z sasiadujacymi
drzewami i elementami zagospodarowania,

odchwaszczanie roslin zielnych w miare potrzeb,

stata kontrola stabilizacji posadzonych drzew,

podlewanie reczne do czasu petnego ukorzenienia sie — 2 lata; w okresach suszy podlewanie co 2-
3 dni - dawka uzgodniona z Zamawiajacym, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

biezacy monitoring stanu roslin w tym na obecnos¢ patogenow,

uzupetnianie materiatu roslinnego, wypetniajacego i wsporczego (ro$liny, mata, Scidtka, zwir, paliki,
tasmy mocujace),

poprawianie mis,

systematyczne usuwanie odrostéw pniowych i korzeniowych,

utrzymanie przepuszczalnej warstwy ziemi wokét drzew,

wymiana roslin ktore nie podjety wegetacji,

przelewanie wczesng wiosng strefy korzeniowej drzew rosnacych w sasiedztwie nawierzchni
drogowych w celu eliminacji soli ze strefy korzeniowej,

przeprowadzanie cie¢ zageszczajacych oraz formujacych, kontrola min. 2 razy do roku,

$ciecie obumartych kep traw ozdobnych i karmnika o$cistego,

usuwanie martwych i zasychajacych czesci roslin.

nawozenie w ilosci i czestotliwo$ci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta.

4.7.2. Pielegnacja gwarancyjna — trawniki

Okres pielegnacji gwarancyjnej wynosi 36 miesiecy, zarowno trawnikéw projektowanych/nowo
wykonanych jak i adaptowanych czy regenerowanych.
Pielegnacja trawnikdw zawiera w sobie:

koszenie, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 7-9cm, przycinajac rosliny do wysoko$ci 4-5¢cm, nie
powinno sig jednak usuwac¢ wiecej niz 1/3 dtugosci blaszki lisciowej przy kazdorazowym koszeniu,
polewanie w miesigcach letnich tj. od poczatku czerwca do korica sierpnia, ranng badz wieczorowq
pora, chyba, ze warunki atmosferyczne w innych miesigcach tez sg trudne (ustalenia z
Zamawiajacym),

podlewanie trawnika wczesnie rano lub péznym popotudniem (zeby przed noca trawy zdazyty
obeschngg), nie mozna dopuszczaé do przesychania podtoza, a potem gwattownie go zalewac,
najlepiej podlewac rzadziej i intensywnie niz czesto, ale stabo; aby woda zbyt szybko nie parowata,
dobrze jest uzy¢ rozproszonego strumienia; wtedy moze ona stopniowo wsigkac, nawilzajac
gtebsze warstwy gleby, przynajmniej do gtebokosci 15 cm,

na poczatku kwietnia zasili¢ darr jednym z nawozéw; najlepiej zastosowaé nawozy tzw. startowe
lub wiosenne nawozy do trawnikdw; majg one w swoim sktadzie wysokg zawarto$¢ azotu — N oraz
komplet niezbednych makroelementow (fosfor — P i potas — K) i mikroelementow (np. magnez - Mg i
wapn - Ca); dawke nalezy dostosowac do zalecen producenta podanych na opakowaniu;
nawozenie trawnika nalezy wykonac, gdy gleba jest wilgotna, ale rosliny suche, zeby nawéz nie
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osiadt na lisciach (mdgtby je uszkodzi¢), a wigc na przyktad kilka godzin po podlewaniu lub po
deszczu; nastepnego dnia nalezy trawnik obficie podlaé, oczywiscie jesli nie padato,

— kolejne nawozenia trawnika powinny by¢ wykonane w maju i w czerwcu; nalezy zwrdci¢ uwage na
pogode, aby nie nawozi¢ trawnikdéw podczas suszy;

— wiosng sung¢ obumarte czastki trawnika tzw. filcu poprzez wertykulacje trawnika (pionowe ciecie
darni na gteboko$¢ okoto 7cm); wertykulacja zapewni trawie lepszy dostep wody, Swiatta i tlenu
oraz usunie mech oraz chwasty; po wertykulacji filc usung¢ poprzez staranne grabienie; do tego
celu lepiej jest uzy€ grabi delikatnych, tzw. wachlarzowych, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzenia
wschodzacych zdzbet traw; wygrabiane szczatki zbiera¢ w kopce, ktdre pozniej nalezy niezwtocznie
usungg¢ z powierzchni trawnika; wertykulacji nie przeprowadzac w pierwszym roku po zatozeniu
trawnika;

— od drugiego roku, raz w roku, wiosng przeprowadzac takze aeracje (napowietrzanie); zabieg za
pomocq widet amerykanskich, szpikulcow lub specjalnych aeratorow (kolce zaktadane na buty,
obrecze naktuwajace mocowane do watu, elektryczne lub spalinowe urzadzenia napowietrzajace);
aeracja sprzyja krzewieniu traw dostarczajgc powietrze do gtebszych warstw gleby,

— raz w roku na wiosne zwatowac trawnik lekkim watem, nalezy uwazac aby nie uzy¢ zbyt ciezkiego
watu, ktdry moze za bardzo ubic¢ ziemie,

— wiosng w miejscach, w ktorych sg duze ubytki trawy, dosiac ja; uzy¢ do tego mieszanki
regeneracyjnej do trawnikéw; po zasianiu trawy koniecznie nalezy ja przysypac ziemig ogrodowa i
lekko ubic,
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