
płyty kamienne 30x60x6
podsypka cem. - piaskowa gr.5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5- gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym o wytrzymałości C0,4/0,5 - gr. 20cm

palisada kamienna 15x15x60cm
ława z oporem z betonu C16/20 - gr. 15cm
w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym o wytrzymałości C0,4/0,5 - gr. 20cm

podsypka piaskowa gr. 10cm

humus gr. 15cm
warstwa kruszywa niewysadzinowego śr. gr. 50cm

warstwa kruszywa niewysadzinowego śr. gr. 30cm

kostka kamienna cięta 15x15x15
podsypka cem. - piaskowa gr.5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5- gr. 25 cm

kostka kamienna cięta 10x10x10
podsypka cem. - piaskowa gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5- gr. 15cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym o wytrzymałości C0,4/0,5 - gr. 30cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym o wytrzymałości C0,4/0,5 - gr. 20cm

krawężnik kamienny 15x30 cm
ława z oporem z betonu C10/15 - gr. 15cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5- gr. 16 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym o wytrzymałości C0,4/0,5 - gr. 30cm

kostka kamienna cięta 15x15x15
ława z betonu C12/15 - gr. 20cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5- gr. 8 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym o wytrzymałości C0,4/0,5 - gr. 30cm

obrzeże kamienne 8x30
ława z oporem z betonu C12/15 - gr. 10cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5- gr. 8 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym o wytrzymałości C0,4/0,5 - gr. 20cm

obrzeże kamienne 8x30
ława z oporem z betonu C12/15 - gr. 10cm
w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym o wytrzymałości C0,4/0,5 - gr. 20cm
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Przekrój konstrukcyjny

"Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w
Legnicy wraz z terenami przyległymi"

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU


