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|. SST-1INSTALACJE SANITARNE

Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Polozenie geograficzne i administracyjne, charakterystyka terenu

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie uktadu komunikacyjnego wraz z infrastrukturg
techniczng placu Stowianskiego na terenach nalezacych do Powiatu Legnickiego.

LOKALIZACJA INWESTYCJI: PL. SLOWIANSKI 1 (PRZY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO)

LOKALIZACJA
LP NR DZIALKI ARKUSZ MAPY OBREB NR KSIEGI WIECZYSTE)
1 60412 LE1L/0009049472
2 39512 AM-4 STARE MIASTO LE1L/00071289/
3 606 LE1L/00090493/5

1.2. Opis ogdiny projektu

Projekt instalacji sanitarnych zewnetrznych swoim zakresem obejmuje:

® wymiana istniejgcych wpustow przed budynkiem Starostwa Powiatowego,

® remont i regulacja wysoko$ciowa istniejacych studni i wpustow kanalizacji sanitarnej i deszczowej
z dostosowaniem do rzednych projektowane] nawierzchni na obszarze objetym zakresem
opracowania.

1.3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne opisano w czesci ogdlnej specyfikacii.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci zlokalizowanych w obecnym pasie drogowym, ktére
nie sg w kolizji z inwestycjg drogowa.
W zakresie inwestycji i w jej poblizu znajdujg sie nastepujace sieci: kanalizacja sanitarna, kanalizacja
ogdlnosptawna, sie¢ wodociggowa, sieci gazowe, kanat cieptowniczy, sieci teletechniczne, energetycznie
oraz oSwietlenie.

Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez istniejace wpusty uliczne do istniejacej kanalizacii
deszczowej zlokalizowanej w ul. Wjazdowej oraz w ul. Skarbka.

1.5. Likwidacje

Nalezy przewidzie¢ likwidacje istniejacego uzbrojenia podziemnego tj. likwidacja istniejacych
wpustow drogowych w miejscu nowo projektowanych.

Przykanaliki wpustéw przewidziane do przepiecia lub likwidacji nalezy odcig¢ przy wpieciu do
istniejacego kanatu i trwale zaslepi¢. Rury nalezy zdemontowacé i trwale usunaé z gruntu.
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Wszystkie ww. likwidacje przedstawiono jako orientacyjny zakres prac. Nie wyklucza sie likwidacii
dodatkowego uzbrojenia nieujetego w opracowaniu.

1.6. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada i udostepni Wykonawcy kompletng Dokumentacje Projektowg sktadajacq sie z:

— projektow budowlanych, technicznych i wykonawczych branzy sanitarnej, architektoniczno -
konstrukcyjnej, drogowej, teletechnicznej i elektrycznej z niezbednymi uzgodnieniami stanowigcymi
podstawe Decyzji o pozwoleniu na budowe

— dokumentacja technicznych badan podtoza gruntowego

Nie przewiduje sie udostepnienia Wykonawcy kosztorysow inwestorskich.

Dokumentacja zaktada, ze Wykonawca zrealizuje zadanie w granicach objetych pozwoleniem na budowe.

W przypadku, gdy Wykonawca zatozy wyjécie z pasem roboczym poza przewidywany obszar powinien

uzyska¢ zgode wiasciciela dziatki i dokona¢ uzgodnien we wiasciwym Urzedzie. Koszty zwigzane z

powyzszym ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy i zobowigzany jest przed rozpoczeciem

budowy do jego zaopiniowania w Zarzadzie Drog, Komendzie Policji i zatwierdzenia w Starostwie

Powiatowym.

1.7. Plac Budowy

Zamawiajacy uzyskat pozwolenie na budowe na podstawie zgody wiascicieli i uzytkownikow terendw, przez
ktére przebiegajg projektowane trasy rurociggéw, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejscia
z Robotami na ww. tereny, po wcze$niejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim
wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia Robot, przewidywanym terminie ich zakonczenia, uporzadkowania
terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
w okresie trwania Kontraktu, az do zakonczenia i przekazania Robot.

Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy, winny zosta¢ uwzglednione w opracowanym przez
Wykonawce projekcie organizacji ruchu, uzgodnionym z Inzynierem, Zamawiajacym i odnoSnymi wtadzami.
Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac
wiascicielom uzbrojenia podziemnego.

Na Wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do dnia
wskazanego w Swiadectwie Przejecia.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce Plac Budowy, takie jak: zapory, barierki, pomosty, stupki z taSmg
ostrzegawczg, znaki informacyjne, Swiatta ostrzegawcze, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci tych zap6r i znakdw w dzien i w nocy
ze wzgledu na bezpieczenstwo.

Wszystkie urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajace winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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1.7.1. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatow przez caty czas trwania kontraktu. Wykonawca zapewni
wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejScia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i
Swiatta sygnalizaciji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére mogq by¢ konieczne dla wygody i
ochrony witascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw, lokalnej spoteczno$ci i innych
zainteresowanych 0sob.

W szczegdlnosci rozmieszczenie tymczasowych przejs¢ dla pieszych nad wykopami podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.7.2. Ochrona

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przeszto$ci
warunkéw czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych Srodkéw zabezpieczy¢ Plac Budowy i
realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o
konserwacje wszystkich materiatow, sprzetu i terenu Robot. W przypadku, gdy teren Roboét lub jakakolwiek
jego cze$¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swéj wtasny koszt naprawi szkody i wyrowna straty
tak, aby po zakonczeniu Robét stan terenu Robét spetniat wymogi Kontraktu i zalecenia Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Wykonawca bedzie m.in.

- utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowacC wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat ucigzliwosci dla otoczenia wynikajacych ze
skazenia, hatasu itp.
W szczegdlnosci bedzie miat wzglad na:

- ochrong ciekow wodnych,

- ochrone powietrza,

- ochrone przed hatasem.

1.7.3. Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca winien

uzyska¢ od podmiotow bedacych wiascicielami tych instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania Robét.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek
zaniedbania, takze podzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awari.
Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.
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1.7.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie Placu Budowy, biur,
magazyndéw oraz na maszynach i pojazdach. Sktadowanie materiatdw tatwopalnych bedzie zgodne z
odpowiednimi przepisami.

1.7.5. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

Wg opinii konserwatorskiej na trasie projektowanego uzbrojenia nie wystepujq ,Strefy wystepowania
stanowisk archeologicznych”. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt uzyska zgode na prowadzenie
ratowniczych dziatan archeologicznych. W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania Robét i powiadomienia o tym Inzyniera
oraz Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia,
pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robo6t na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych Robdt pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

Wykonawca nie bedzie ponosit zadnych kosztéw z tym zwigzanych.

1.7.6. Wycinka drzew

W ramach realizacji przedsiewzigcia przewiduje sie¢ wycinke drzew zgodnie z SST-1 i projektem
wykonawczym Zagospodarowania Terenu.

1.8. Ochrona Srodowiska

Podczas wykonywania Robdt Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania wszystkich
przepisow zwigzanych z ochrong srodowiska.
Podczas wykonywania i zakonczenia Robot Wykonawca powinien:

-  zabezpieczenie warstw urodzajnych ziemi (humusu),

-  utrzymywac Plac Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej,

- podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych z ochrong
Srodowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby unikngé szkdd lub niedogodnoéci dla oséb,
przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku, wiaczajac zanieczyszczenia i hatas
wynikajace z zastosowanej metodologii.

Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwrdci szczegolng uwage na miejsca lokalizacji
warsztatow, magazynéw, placéw sktadowych, tymczasowych sktadowisk urobku i drég dojazdowych.
Zastosuje niezbedne $rodki ostroznosci oraz Srodki ochronne w celu zapobiegania:

- Zniszczeniu warstw ziemi urodzajne;j,

-  Zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy,

-  Zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady,

- Zanieczyszczeniu wod ptyngcych i zatrzymywanymi odpadami i substancjami toksycznymi

- Hatfasowi,

- Zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze

Srodowiskiem, podczas robdt;

- Osuwaniu gruntu.
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1.9. Zgodnos$é Robét z Dokumentami Kontraktowymi

Specyfikacja Techniczna moze nie obja¢ wszystkich szczegdtow projektu i konstrukcji. Wykonawca winien
to wzigC pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz
wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupetien lub interpretacji. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny
i gotowy do eksploatacji, spetniajacy wymagania niniejszej Specyfikacji.

1.10. Stosowanie przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg w jakichkolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robdt. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z
Robotami podane zostaty w innych punktach niniejszej Specyfikacii.

2. Zakres robot

Sieci, przytacza, zewnetrzne i wewnetrzne instalacje sanitarne opisane w punkcie 1.2 niniejszej specyfikacji.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace robot

3.1. Wymagania ogéine

Wykonawca winien wykonywac¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementdw Robot, jako$¢ zastosowanych materiatdw, jakoS¢ Sprzetu uzytego do wykonania Robot,
kwalifikacje 0sob wykonujacych Roboty oraz wszelkie czynnosSci, ktore musi przedsiewzig¢ dla wiasciwego
wykonania i zakoriczenia Robot

O zamierzonym terminie rozpoczecia Robdét Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ wiasciwy organ
nadzoru budowlanego, dotaczajac o$wiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzku kierowania
dang Budowg oraz o$wiadczenie Inzyniera stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
budowlanego nad Robotami w imieniu Zamawiajacego.

Po przejeciu Placu Budowy przez Wykonawce i wytyczeniu trasy rurociggdw oraz urzadzen przez
uprawnionego geodete, Wykonawca przystapi do Robot.

Po zakonczeniu Rob6t na poszczegoinych Odcinkach Robét, Inzynier wraz z upowaznionym
przedstawicielem Zamawiajgcego dokona komisyjnego odbioru technicznego Odcinka Robot. Odbidr
techniczny stanowi jeden z warunkow uzyskania przez Wykonawce Swiadectwa Przejecia Odcinka.

3.2. Roboty geodezyjne

3.21.  Zakres robét objetych wymaganiami

Ustalenia zawarte w niniejszym punkcie obejmuja;
- wyznaczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe punktéw gtownych dla poszczegdinych Odcinkéw Robdt
uzbrojenia zewnetrznego;
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- wyznaczenie sytuacyjno-wysokoSciowe elementow uzbrojenia technicznego uzbrojenia
projektowanego;

- wykonanie pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych uzbrojenia projektowanego w wykopie przed ich
zasypaniem,

- wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia projektowanego wraz z lokalizacjg
obiektdw, studzienek i uzbrojenia technicznego,

- wykonanie planéw geodezyjnych powykonawczych w skali 1:500 dla poszczegoélnych Odcinkéw
Robét sieciowych oraz zbiorczych dla catego zakresu inwestyciji.

- wniesienie zinwentaryzowanych uzbrojenia projektowanego i urzadzen do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego i zapisanie na CD.

3.22. Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacjgq i oznaczeniem gtownych elementéw uzbrojenia oraz reperéw roboczych
bedg wykonywane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysoko$ci elementéw uzbrojenia wykonane
bedq specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujacym uzyskanie wysokiej doktadno$ci pomiaru
(system GPS, dalmierz elektroniczny, niwelator).

3.2.3.  Wykonanie robét

Ogoélne warunki wykonania Robét

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw
posiadajacych wtasciwe uprawnienia zawodowe.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i utrwali¢ w terenie punkty tras kanatow, punkty zataman
wodociggow i tras kabli oraz wykonac szkic wytyczenia.

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera Kontraktu.

W oparciu 0 Dokumentacje Projektowg Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja oraz
karty materiatowe proponowanych do zastosowania wyrobdw budowlanych.

Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe punktow przewodoéw

Tyczenie kazdego Odcinka nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu
szczegbtowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko$ciowej oraz w oparciu o informacje przekazane
przez Inzyniera Kontraktu. Wyznaczone punkty na osiach przewoddw nie powinny by¢ przesuniete wiece;
niz 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osiach nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do
10,5 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
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Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych
Nalezy zatozy¢ minimum dwa punkty wysokoSciowe (repery robocze) dla kazdego Odcinka Robot.

Kolejno$¢é wykonywania prac geodezyjnych:

3.24.

wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtownych osi przewodéw dla poszczegélnych Odcinkdw
Robdt sukcesywnie w miare postepu Robdt,

wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodow dla poszczegolnych Odcinkéw
Robot,

wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatow i przewodow,

wykonanie pomiarow powykonawczych kanatéw i rurociggéw w wykopie przed zasypaniem,
wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek,

wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i uzbrojenia
technicznego,

wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych z zatozeniem kart
studzienek,

wykonanie Rysunkow geodezyjnych powykonawczych dla poszczegdlnych Odcinkéw Robot przed
oddaniem uzbrojenia do uzytkowania,

wniesienie zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego i zapisanie na CD.

Przepisy zwigzane

Ustawa z 17-05-1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 193 z 2010 poz. 1287 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. nr 38 z
2001r. poz. 455 z p6zn. zmianami).

3.2.5. Lista sprzetu geodezyjnego — wymagania minimalne
Poz. |(Sprzet Jedn. (llosé

Dalmierz elektroniczny najnowszej generacji z aktualng homologacjg i

1 |osprzetem umozliwiajgcym wspotprace z komputerem PC, zatwierdzony| Kkpl. 1
przez Inzyniera Kontraktu

9 Kompletny niwelator z elektronicznym odlegto$ciomierzem, zatwierdzony ol 1
przez Inzyniera Kontraktu P

3 |Lata niwelacyjna trzymetrowa, ze skalg centymetrowg i metrowq szt. 1

4 |Lata niwelacyjna pieciometrowa, ze skalg centymetrowa i metrowg szt. 1

5  |Dwumetrowa tyczka miernicza szt. 10
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6 |50-metrowa taSma stalowa (jako sprzet dodatkowy) szt. 2

7 |30-metrowa tasma stalowa (jako sprzet dodatkowy) szt. 2

3.3. Roboty ziemne
3.3.1.  Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

3.3.2.  Wykonanie robét

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metoda, organizacjg rob6t i odwodnieniem na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z
Harmonogramem Robét. Bedg one uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty
ziemne.

Roboty nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu, tj. od odbiornika $ciekow w kierunku przeciwnym do
sptywu medium i spadku kanatu.

Roboty nalezy realizowa¢ w granicy dziatek ujetych w wykazie zgdd wiascicieli dziatek stanowigcego
zatgcznik do decyzji o pozwoleniu na budowe.

Generalnie Wykonawca zobowigzany jest do ograniczenia pasa robét do pasa drogowego miedzy
granicami posesji nalezacego do Gminy.

Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac do gtebokosci ok. 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebiaC recznie do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem podsypki lub
przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy Sciany powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych
ciggow do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Szerokos¢ i gtebokos¢ wykopu, technologia jego wykonania (mechanicznie lub recznie, na odktad lub z
bezpo$rednim wywozem).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé¢
+/-5¢cm, natomiast odchylenie dna wykopu w pionie powinno miesci¢ sie w zakresie +(2+5) cm w stosunku
do projektu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektéw i utozenia kanatéw, wg przekazanego
Wykonawcy projektu.

Rozliczenie robdt nastapi na podstawie obmiaru zatwierdzonego przez Inzyniera. Dotyczy to zaréwno iloSci
jak i charakteru wykopu: reczny, mechaniczny, oraz rzeczywistej odlegto$ci wywozu.
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3.3.3.  Prace wstepne
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacego i projektowanego uzbrojenia i obiektow oraz z ekspertyzg geotechniczng w sprawie
warunkéw wodno-gruntowych,

- zapoznaC sie ze wszystkimi warunkami prowadzenia rob6t budowlanych zawartych w
uzgodnieniach zatgczonych do niniejszego opracowania projektowego,

- w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych, zarébwno wykopdw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci
korony, wysokosci nasypdw i gtebokoSci wykopow, zaryséw skarp, punktow ich przeciecia z
powierzchnig terenu,

- przygotowac i oczysciC teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow, wykonanie
robot rozbiorkowych, istniejacych obiektdw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie objazdéw,
przejazdow i drdg dojazdowych.

- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania poziomego i pionowego.

3.34. Humus

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw w terenach zielonych nalezy usunga¢ gorng warstwe
gruntu (humus) i ztozy¢ oddzielnie, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgacego, W celu jej ponownego
wykorzystania.

3.3.5.  Odspojenie oraz odktad i wywoz urobku

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub
recznie. Wszystkie wykopy pod przytacza i zewnetrzne instalacje sanitarne nalezy wykona¢ recznie jak
rowniez przekopy kontrolne w miejscach przewidywanych skrzyzowan projektowanych rurociggow
z uzbrojeniem istniejgcym.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w Dokumentacji Projektowe;.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

warstwa gruntu o grubo$ci ok. 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodow i posadowieniem obiektéw; w przypadku przegtebienia
wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia
nalezy przekop wypetni¢ piaskiem i ubi¢, a o fakcie tym poinformowac Inzyniera.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0m od
krawedzi wykopu.

Dla robdt prowadzonych w zabudowanej czesci terenu odspajany grunt z wykopow czesSciowo nalezy
wywozi¢ poza teren robot na wczesniej przygotowane skfadowisko gruntu, zlokalizowane w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Po wykonaniu robét podstawowych, sposéb zasypania wykopu
(uktadanie poszczegolnych warstw w wykopie) powinien odtworzy¢ pierwotny uktad warstw gruntowych. W
zwigzku z powyzszym, konieczna jest wcze$niejsza segregacja odspojonego urobku i jego magazynowanie
na skfadowisku.
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Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w
poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w Dokumentaciji Projektowej badz
niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie stuzby i
instytucje. Na gteboko$ciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy
bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzic ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowa¢ elementy obudowy
wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych
warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciagta kontrole stanu obudowy, w szczegdino$ci rozparcia lub podparcia
Scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy instalowac
bezpieczne zejScia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu
dla kazdej kategorii gruntu.

Jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne.
Obudowe nalezy zaktadaC stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierac.

W przypadku natrafienia na istniejace ciggi drenarskie ww. uktad drenéw nalezy wiaczy¢ do kanalizacii
deszczowej po porozumieniu sie w tej sprawie z Inzynierem.

3.3.6.  Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypywanie korcowe po uprzednim wykonaniu obsypki nalezy wykona¢ dopiero po wykonaniu proby
szczelnosci.
Zasypywanie wykopow winno odbywac sie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie gtebszymi niz 20
cm z sukcesywnym zageszczaniem.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co
najmniej 0,20 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt wydobyty
z wykopu lub dowieziony bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-
02480.
Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne
roboty zostang zakonczone, oprocz ztaczy na przewodach wodociggowych i kanalizacyjnych. Miejsca te
powinny by¢ odkryte do chwili zakoriczenia proby szczelnosci. Nalezy podjga¢ szczegdlne starania, aby w
czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub nie uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w
odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i ztaczek.
Po wykonaniu wykopow dno nalezy wyréwnac, wykona¢ podsypke z piasku o uziarnieniu 0 — 8 mm
grubosci 10 cm z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika zageszczenia:

- wterenie zielonym Is =2 0,9

- pod drogami i chodnikami Is = 0,95
Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.

3.3.7.  Odwodnienie dna wykopu
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W zakresie prac odwodnieniowych Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Wykonawca moze wykonaC wiasny projekt odwodnienia wykopdw, jednak wymaga to
zatwierdzenia przez Inzyniera oraz uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Instalacje odwodnienia zastosowane w celu odprowadzenia wody powierzchniowej bedzie eksploatowat i

konserwowat Wykonawca.

W trakcie i po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopéw Wykonawca musi zadbac o to, aby

nie doszio do niepozadanego odptywu lub obnizenia poziomu wdd gruntowych.

Podczas wykonywania czynno$ci odwadniajacych podstawa wykopu musi pozosta¢ sucha. Roboty w

rodzaju betonowania lub instalacji rur bedg mogty by¢ przeprowadzane jedynie w rowach suchych.

Niedopuszczalne jest odprowadzanie wod gruntowych do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Dla robét realizowanych we wszystkich rejonach, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, nalezy przyjac

odwodnienie wykopdw. Realizacja odwodnienia bedzie odbywac sie przez:

— pompowanie bezposrednio z dna wykopu, W dnie wykopow w najnizszych punktach nalezy wykonaé
studzienki z kregébw betonowych ¢ 500mm. Pompowanie wody przy pomocy przenos$nej pompy
spalinowej lub elektrycznej;

— odwadnianie zestawami igtofiltrow;

— odwadnianie drenazem.

3.4. Roboty montazowe

3.4.1. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Materiaty, stosowane do wykonania robdt powinny posiadac:
— Swiadectwo dopuszczenia do stosowania,
— deklaracje zgodnosci z PN lub BN, lub aprobate techniczng (atest) wydang przez uprawniong
jednostke,
— jakos¢ odpowiadajacq celowi, ktoremu maja stuzyc,
— aprobate Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Materiaty te powinny by¢ sktadowane w sposdéb zapewniajacy utrzymanie ich cech i wiasciwosci do
momentu uzycia.
Technologie uktadania rur i innych elementow instalacji nalezy przyja¢ i wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta rur, ponizszymi wymogami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami.
Minimalne wartosci okreslajace parametry fizyko-mechaniczne rur:

o SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ- RURY PVC, SN12

Kanaly sanitarne gtéwne oraz kanaty boczne nalezy wykonac z polichlorku winylu PVC lite 0 sztywnoSci
obwodowej SN12. Srednice DN200. System grawitacyjny stanowig rury oraz ksztattki kielichowe np. tuki,
trojniki, redukcje, dwukielichy, ztaczki przejSciowe, korki z PVC SN12. Potgczenia rur za pomocg zigczy
kielichowych, dwukielichowych z uszczelkami na wcisk. Rury spetniajgce wymagania PN-EN 1401 i PN-EN
476, w tym :

® maksymalna predko$¢ przeptywu: 8 m/s,

® zalecany spadek: 3 - 80 %o,
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materiat na obsypke wg PN-EN 1610,

dopuszczalna gtebokos$¢ posadowienia: 0,5m -6 m,

® zastosowanie pod obcigzeniem drogowym w klasie SLW 60 (samochody ciezarowe do 60 t przy
wymaganym wykonaniu obliczen statycznych).

® uszczelki wargowe z tworzywowym pierscieniem zabezpieczajacym uszczelke przeciw przesunieciu
zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1

® sygnowanie na wewnetrznej stronie Scianki rury (dajace mozliwo$¢ odczytania opisu rury podczas
kamerowania.)

® system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki)

® ksztaltki (przejScia szczelne i itp.) powinny stanowi€ spdjny system z przyjetymi rurami i posiadaé

® o najmniej takie parametry techniczne.

Ksztattki zgodne z normg PN-EN 1852-1:2009.

Podczas robot budowlanych nalezy przestrzegac instrukcji montazowych producenta/dostawcy rur.

Wpusty drogowe

Wpusty drogowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placow, powinny by¢ z
wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic: [

gteboko$¢ osadnika 0,50 m, 0

Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba wpustéw drogowych i ich rozmieszczenie
uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego.
Nalezy przyjmowac, ze na jedng studzienke powinno przypada¢ od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym Scieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do
5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m. Wpusty uliczne na skrzyzowaniach
ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w odlegto$ci minimum 2,0 m od zakorczenia tuku
kraweznika. Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej. Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do
kanatu za po$rednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo
za pomocg wpustu bocznego. Wpustow deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi konieczno$é
zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwdjnych. W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika.
Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony przykanalikiem ze
studzienkg, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegto$¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna
przekracza¢ 3,0 m.

o STUDNIE KANALIZACYJNE

Wpusty uliczne zeliwne
Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].
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Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy 50 cm, wysoko$ci 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
PierScienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.

Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [16].

34.2. Montaz przewod6w rurowych

- Przed utozeniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody mogace powodowac uszkodzenia przewoddw (prety zbrojeniowe, wystajace elementy
zaprawy betonowe;j itp.)

- Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym korcu, po starannym obcigciu
uszkodzen; ptaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych
przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.
- Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed
uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie nowej izolacji,
siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.
- Opuszczanie odcinkéw przewoddw, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni
ziemi, do wykopdw, kanatéw lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach nalezy
wykonywac w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig uszkodzenia potaczen i izolacji.
- Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny mie¢
grubos¢ cianki dostosowang do przewidywanych obcigzen, nie mniejsza jednak niz 6 mm.
- Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna byé wieksza od $érednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

- dla przewodow $rednicy do 150 mm o 1,5%,

- dla przewodow $rednicy 150 mm 1,25%.
Dla przewodéw z izolacjg antykorozyjng lub cieplng jako Srednice zewnetrzng rury przewodowej nalezy
przyjmowac zewnetrzng Srednice ptaszcza ochronnego izolaciji.
Dtugosc rury ochronnej zalezy od rodzaju obiektu, pod ktérym przechodzi rura ochronna, a mianowicie:

a) przy przekraczaniu drég komunikacyjnych, przeznaczonych dla ruchu pojazdow, konce rury
ochronnej powinny znajdowaé sie co najmniej w odlegtosci 5,0 m od skrajnej linii drogi; przy
przejSciu pod drogami komunikacyjnymi w wykopie lub nasypie obowigzujg minimalne
odlegtosci podane w p. a),
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b) na koncach rur ochronnych powinny znajdowac sie studzienki lub komory rewizyjne.
- Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koricowki przewoddw, szczegdlnie
rur uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodg gruntowa, deszczowg lub innymi zanieczyszczeniami,
stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krééce z kotnierzem.
- Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowos$¢ przewodu, zgodnos¢
spadkdw z projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
- Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podirzymywania przewoddéw naziemnych lub
podziemnych, uktadanych na podporach, stupach lub estakadach, nalezy wykonywaé w sposéb
umozliwiajacy regulacje pozioma i pionowg potozenia przewodu. Potgczenia spawane i kotnierzowe rur
przewodu powinny znajdowaé si¢ w odlegtodci 1/4-1/3 dtugosci przesta od punktéw podparcia lub
podwieszenia.
Powyzsze postanowienie nie dotyczy potaczen kotnierzowych armatury, ktéra powinna by¢ ustawiona na
podporze; w przypadku uktadania przewodu na stupach lub przewodu podwieszonego armature nalezy
ustawia¢ na pomostach.
- W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen rur.
Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury a wewnetrzng
tulei nalezy catkowicie wypetni¢ sznurem azbestowym w przypadku przewodow cieplnych, a kitem lub
sznurem konopnym smotowanym w przypadku przewodow zimnych. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugo$¢ tulei
powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu.

- Kolejnos¢ wykonywania robét:
Wyznaczenie miejsca utozenia rur
Wykonanie wymaganych przeku¢ i wyku¢
Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow
Przecinanie rur

Zatozenie tulei ochronnych

UtoZenie rur i wstepne zamocowanie
Wykonanie potaczen

YV VVVYY

- Przewody pionowe wykonane z rur miedzianych nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow,
przy czym przy wysokosci kondygnacji powyzej 3,0 m nalezy zastosowaé jeden uchwyt w potowie
wysokos$ci kondygnaciji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowac, jezeli przejScie przez strop wykonane jest w
tulei, Srednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punkt staty.

Przy kondygnacjach wyzszych odstep miedzy uchwytami nie powinien przekracza¢ nastepujacych wartosci:

Srednica rury odstep miedzy uchwytami
15-20 mm 3,0m
25-32 mm 40m
40-65 mm 6,0 m
80 mm i wiekszych 6,0m
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przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. PrzejScie przez strop
wykonane w tulei mozna traktowa¢ jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden
punkt staty.

Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ +10 mm na 10 m dtugosci
przewodu pionowego.

- Przewody poziome dtugo$ci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach nalezy mocowac do $cian za
pomocg hakow lub uchwytow.

- Rurociggi poziome instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co
najmniej 0,3 % w kierunku Zrodta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkiem
zabezpieczajacym odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

- Przy rownolegtym potozeniu obok siebie kilku przewodéw, taczonych za pomocg kotnierzy lub
kielichéw, potgczenia nalezy rozmieszczac z przesunigciem.

- Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu czynnika.
Dopuszczalne sptaszczenie rury przy gieciu nie moze przekracza¢ 10% jej zewnetrznej $rednicy.

3.4.3. Potaczeniarur

Potaczenia kielichowe

- Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspdtosiowo w kielichu rury poprzednie;.
Miedzy bosym kohncem rury, a wewnetrznym czotem Kkielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm.
Dopuszcza sie lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze szczelina miedzy rurg i kielichem
bedzie wynosi¢ co najmniej 6mm.

- Przy potaczeniach kielichowych jako pierwszg warstwe uszczelniajacq stosuje sie sznur konopny.
Uszczelnienie sznurem konopnym nalezy wykonac¢ przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy czym
dtugo$¢ odcinkéw nawijanych nie moze by¢ mniejsza od % zewnetrznej $rednicy przewodu.

Potaczenia za pomoca ziaczek

Potaczenia wykona¢ wg instrukcji opracowanej przez producenta rur.

Kanalizacja deszczowa

Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej na poszczegdinych obszarach objetych Inwestycja.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora- Starostwa Powiatowego w Legnicy w drodze wewnetrznej przy budynku
Starostwa Powiatowego nie przewiduje sie przebudowy istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, a jedynie
wymiane istniejacych 4 wpustow drogowych oznaczonych w czesci graficznej jako W1, W2, W3 i W4 z
dostosowaniem do projektowanej rzednej nawierzchni drogi wewngtrzne;.

344. Transport

Materiaty przeznaczone do budowy projektowanych instalacji, przytaczy i zewnetrznych instalacji
sanitarnych powinny by¢ przewozone odpowiednimi dla nich $rodkami transportowymi, w sposéb
gwarantujacy zachowanie ich cech i wiadciwosci: materiaty sypkie winny by¢ zabezpieczone przed
pyleniem i rozsypaniem podczas transportu, materiaty sztukowe - przed przemieszczeniem sig |
uszkodzeniami mechanicznymi.

Beton i masy bitumiczne winny by¢ transportowane pojazdami specjalistycznymi, gwarantujgcymi
zachowanie odpowiedniej jakosci podczas transportu i przydatnosci do uzycia.
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3.4.4.1. Rury.
Rury muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielko$ci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania przewodow i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

3.44.2. Transport kregéw
Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

3.44.3. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustdbw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

3.44.4. Transport mieszanki betonowe;j
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

3.4.4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

3.4.4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].

3.44.7. Elementy wyposazenia.

Transport wyposazenia takiego jak armatura powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentéw. Wszystkie elementy nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

3.4.5. Materialy

Materiaty, stosowane do wykonania rob6t powinny posiadac:

$wiadectwo dopuszczenia do stosowania,

deklaracje zgodnosci z PN lub BN, lub aprobate techniczng (atest) wydang przez uprawniong
jednostke,

jako$¢ odpowiadajaca celowi, ktoremu majg stuzyc,

— aprobate Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materialy te powinny by¢ sktadowane w sposéb zapewniajacy utrzymanie ich cech i wtasciwosci do
momentu uzycia.

Do budowy przewoddw kanalizacyjnych majg zastosowanie wytgcznie rury i ksztattki nieuszkodzone. Z
uwagi na whasciwosci fizyczno-mechaniczne rur z PVC, ukfadanie przewodow nalezy prowadzi¢ w
temperaturze otoczenia powyzej + 5°C.
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Uktadanie przewoddw kanalizacyjnych wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z zachowaniem
warunku nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanalizacyjne;.
Technologie ukfadania rur kanalizacyjnych w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy przyjaé i wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta rur, ponizszymi wymogami technicznymi oraz obowigzujgcymi
przepisami. Minimalne warto$ci okreslajace parametry fizyko-mechaniczne rur opisano w punkcie 3.4.1

3.4.6. Przygotowanie podtoza dla rur uktadanych w wykopie

Podfoze stanowi dolng czes¢ obsypki strefy ochronnej rury kanalizacyjnej. W zalezno$ci od rodzaju gruntu
na poziomie posadowienia kanatu, majg zastosowanie trzy rodzaje podtoza:

rodzajA-  podioze naturalne o ile stanowig je grunty suche piaszczyste - piaski grube, $rednie i drobne o
Srednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni. W tych warunkach rury
kanalizacyjne z PVC i betonowe moga byé posadowiane bezposrednio na wyréwnanym podiozu
rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko no$ne rury kanalizacyjnej.

rodzajB-  dno wykopu stanowig skaty, rumosze, zwietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity.
Warunki obsypki rury kanalizacyjnej wymagajq podioza z zageszczonego piasku o minimalnej
wysokosci 20 cm.

rodzaj C -  dno wykopu stanowig grunty o niskiej no$nosci jak muty, torfy i inne, o niezbyt gtebokim zaleganiu.
Warunki stabilnosci obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej wymagajgq usuniecia ww. gruntu i
wymienia go na zageszczony piasek do poziomu posadawiania rury.

rodzajD -  dno wykopu jak dla rodzaju C, jednak o gtebokim zaleganiu gruntu o niskiej no$nosci. Warunki
stabilnosci obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej wymagajgq wykonania wzmocnionego podtoza -
piyty betonowej lub zelbetonowej, z utozeniem na niej zageszczonego podtoza z piasku o grubosci,
co najmniej 20 cm.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych (suchy i luzny lub Srednio zwarty) powinno

by¢ wykonane z doktadnoscig + 2 cm - + 5 cm w zalezno$ci od sposobdw gtebienia - w stosunku do

projektowanych rzednych.

W wypadku nastapienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢

ubitym piaskiem. W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podioza musi podlegac

odwodnieniu.

Powierzchnia podioza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zageszczonego piasku,

powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Dla wszystkich czterech rodzajéw podtoza wymagane

jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce fozysko

nosne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokos$ci podtoza nalezy wyrownywaé wytacznie piaskiem.

3.4.7.  Ukladanie rur na dnie wykopu

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym, z wyprofilowanym
dnem na tozysko nosne rury kanalizacyjnej, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanalizacji
rozpoczyna sie od punktow weztowych - studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi, zgodnie
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z zaprojektowanymi rzednymi, przejsciami szczelnymi dla rur z PVC i betonowych. Projektuje sie kanaty
grawitacyjne z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV @160 i @200, klasy S, SDR 34, z uszczelkami
gumowymi i pierscieniami zabezpieczajacymi przed przesunieciem uszczelek. Przejécie rurociggu przez
Sciane studni rewizyjnej wykonaé stosujac typowe pierécienie systemowe w wykonaniu wodoszczelnym
zabezpieczajgce rurocigg przed uszkodzeniem przy pracy studni oraz studnie przed ewentualnym
przeciekiem wody gruntowe;.

Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami weztowymi od rzednych nizszych
do wyzszych. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkdéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

3.48. Podsypkaiobsypka

Materiat

Materiatem ziarnistym na podsypke i obsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub pospdtka. Wybrany materiat
z wykopow moze by¢ wykorzystany tylko we wskazanych przypadkach.

Materiat na podsypke zwirowg powinien byC czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie, stabilny zwir
naturalny, pospdtka.

Materiat na podsypke piaskowg powinien zawiera¢ nie mniej niz 90% frakcji przechodzacej przez sito 5 mm
i nie wiecej niz 10% frakcji przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz stopien zageszczalnosci nie
przekraczajacy 0,2.

Prébki proponowanych materiatow nalezy dostarczy¢ Inzynierowi w celu wykonania préb i pisemnego
zatwierdzenia. Probki muszg by¢ dostarczone z duzym wyprzedzeniem, na dtugo przed planowanym
uzyciem materiatbw na budowie. Jesli materiat nie zostanie zaakceptowany, wéwczas Wykonawca
powinien zmieni¢ sktad materiatu lub zdoby¢ inny materiat mozliwy do zaakceptowania. Materiat ten bedzie
wykorzystywany do wszystkich odpowiednich czesci robdt, o ile Inzynier nie zleci na piSmie uzywania
jeszcze innego materiatu. Inzynier moze od czasu do czasu zazada¢ od Wykonawcy dostarczenia
dodatkowych prébek w celu przeprowadzenia rutynowych prob. Przez caty okres uktadania rur Wykonawca
powinien mie¢ na placu budowy dostep do aparatury potrzebnej do przeprowadzania wymaganych préb.

Wykonanie podsypki i obsypki

Jesli rury majg by¢ utozone na granulowanej podsypce, wowczas nalezy odpowiedni materiat starannie
utozy¢ na dnie wykopu, aby unikng¢ segregacji, rozscielic i za pomocg zatwierdzonego sprzetu
mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej po ubiciu 15 c¢cm, w celu
uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu. Jesli majg by¢ uzyte wibratory ptytowe,
woéwczas powinna by¢ wykonana co najmniej jedna warstwa zwiru i dwie warstwy piasku. Reczne ubijanie i
podbijanie bedzie dozwolone tylko wtedy, gdy nie bedzie wystarczajacego miejsca do uzycia sprzetu
mechanicznego. Minimalna grubo$¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub nad
najwiekszymi nierownosciami dna powinna wynosi¢ 20 cm, (co najmniej 10 cm pod kielichami).

Rury nalezy nastepnie rowno utozy¢ na podsypce, zwracajac szczegding uwage na podparcie rur na cate
dtugosci.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o gtebokosci okoto 10 ¢cm dla
umozliwienia wepchniecia bosego korica rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztait i wielko$¢ dotka
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montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci - nie dostawania si¢ piasku do wnetrza kielicha. Kielich
uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanalizacyjnej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku klasy I,, przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm
ponad wierzch rury (w koricowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do 20 cm).

Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg
zasypaniem piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego odcinka.

Po obydwu stronach rurociggu nalezy utozy¢ materiat ziarnisty tego samego typu w jednorodnych
warstwach o grubo$ci nie przekraczajacej 150 mm, ubitych zgodnie z wymaganiami specyfikaciji, zwracajac
uwage na to, aby pod rurg nie pozostawi¢ zadnych pustych miejsc i aby rury nie przemieScity sie pod
wptywem réznicy ciSnienia z boku.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwazac, aby nie przesung¢ ani nie uszkodzi¢ rur —
zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztaczy przez Inzyniera i po pomysinej wstepnej probie szczelno$ci,
kazde zagtebienie pod zlacze nalezy doktadnie wypetié materiatem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do
uzyskania takiego wspotczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki.

Materiat obsypki powinien siega¢ na wysoko$¢ co najmniej 20 cm nad wierzch rury. W przypadku rur z
ziarnistg podsypka, jezeli nie zaznaczono inaczej, materiat podsypki powinien siegaC podstawy rury, a
obsypke nalezy wykonac przez ostrozne utozenie wybranego materiatu z wykopu warstwami o grubosci nie
przekraczajacej 150 mm, doktadnie ubitymi po obydwu stronach rurociggu do wysoko$ci co najmniej 300
mm powyzej wierzchu rury.

Ubijanie obsypki
Materiat ziarnisty nalezy ostroznie utozy¢ i ubi¢ pod rurami i po ich bokach.
Nalezy zawsze zwraca¢ szczegdlng uwage, aby materiat podsypki stykat sie z pachwinami rur. Mozna to
osiggnaC przez ostrozne wybranie fopatg materialu spod poziomego odcinka rury lub innymi
zatwierdzonymi metodami.
Podczas ubijania obsypki wokot rurociggu nalezy zachowa¢ duzg ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ ani nie
przesungg rur.
W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie Scian wykopu,
aby nie pozostawi¢ pustych i nie zageszczonych miejsc.
Gdy materiat obsypki siegnie poziomu wierzchu rury, sprzet do ubijania moze by¢ uzywany tylko do czesci
utozonych wyzej warstw obsypki, lezacych wzdtuz Scian wykopu. Czes¢ materiatu obsypki lezacy
bezposrednio nad rurg nalezy jedynie lekko ubi¢ nogami.
Obsypke nalezy zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia:

- wterenie zielonym Is = 0,9,

- pod drogami i chodnikami Is = 0,95.

3.4.9. Montaz ztaczy

Podstawowymi potgczeniami dla rur:
- stalowych jest spawanie oraz za pomocg ztaczek
- stalowe ocynkowane — potgczenia gwintowane

23|Strona



SST SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1 INSTALACJE SANITARNE

- stal nierdzewna — potaczenia kotnierzowe

- miedziane - potgczenia lutowane

- PE HD - potgczenia elektrooporowe

- PVC - potaczenia kielichowe

Podstawowym ztaczem rur kanalizacyjnych, tacznikow i ksztattek z PCV i betonowych sg ztacza
kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Na pofaczeniach ze studzienkami
kanalizacyjnymi o konstrukcji betonowej, wystepujg przejscia szczelne z PCV i betonowych typu
tulejowego z uszczelnieniem gumowym analogicznym jak dla ztacz kielichowych.

Potaczenie bosych koncow rur ze soba.

Potaczenie wykonuje sie za pomocq ztaczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych
z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na wcisk. Przy taczeniu bosych koncow rur ze sobg, nalezy
oznaczy¢ wymagang gtebokos¢ weisku, natomiast dla nasuwki z zachowaniem symetrii potaczenia.

Oznaczenie konicow rur do potaczen na wcisk

Kazdy bosy koniec rury przeznaczony do wcisnigcia w kielich rury nastepnej, powinien posiada¢ znak
okreslajacy gtebokos¢ weisku - granice wprowadzenia. Oznaczenie, o ile zostato pominigte w produkcii rur,
powinno by¢ dokonane przed przystapieniem do montazu na placu budowy.

Ciecie rury - przygotowanie bosego konca rury

W przypadku zaistnienia konieczno$ci skracania rur do wymaganej dtugosci, ciecie poprzeczne rury
powinno by¢ wykonane w pfaszczyznie prostopadtej do osi rury. Do ciecia rury mogg by¢ uzywane
urzadzenia gwarantujgce przeciecie rury w ptaszczyznie prostopadtej do jej osi.

Przycieta rura wymaga fazowania. Fazowanie przycigtych bosych koricow polega na zmniejszeniu
Srednicy zewnetrznej bosego konca rury przez obrobke jego krawedzi. Operacja ta sklada sie z
nastepujacych czynnosci:

— oznaczenie gtebokosci obrobki,

— Sciecia krawedzi za pomoca pilnika - zdzieraka

— wygtadzenie obrabianej powierzchni i kantdw pilnikiem - gtadzikiem i usunigcie opitkow z rury.
Uwaga: przycinanie - skracanie ksztattek jest niedopuszczalne

Montaz zlacza kielichowego

Wprowadzenie bosego korica rury kanalizacyjnej z PCV do kielicha, moze by¢ wykonane za pomocg
specjalnego urzadzenia wciskowego, wzglednie przez zastosowanie recznej dzwigni. Przy mniejszych
$rednicach rur z PVC-U nalezy stosowa¢ urzadzenia z obejma pierscieniowg i pojedynczg dzwignig. Przy
wiekszych srednicach (ponad 200 mm) - urzadzenie z obejma faricuchowg oraz dwustronng dzwignia.
Warunkiem wykonania ztacza kielichowego jest takie utozenie rur, aby osie tgaczonych odcinkow
znajdowaly sie na jednej prostej. Wcisniecie bosego konca w kielich rury musi by¢ dokonane na gteboko$¢
uprzednio zaznaczong na powierzchni rury.

3.4.10. Ochrona rur przed przemarzaniem
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GtebokoSC przykrycia przewodu w wykopie, musi zabezpiecza¢ przed zamarzaniem w nim wody lub
Sciekow. Gteboko$¢ utozenia przewodu wody i kanalizacyjnego jest uzalezniona od gtebokosci
przemarzania gruntu dla danej czesci kraju PN-81/B-03020.

Gteboko$C utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do
zaprojektowanego terenu bylo wieksze niz gteboko$é przemarzania gruntu o 0,2 m. Dla Obornik Slaskich
gtebokosc przykrycia przewodu wynosi 1,2 m.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia jednak nie wigcej niz 0 0,1m.

W przypadku konieczno$ci posadowienie przewodu na mniejszych gteboko$ciach, przewod powinien byé
ocieplony warstwa izolacyjng z zuzlu wzglednie innym sposobem dajacym podobne wyniki izolacji cieplne;.

3.411.  Odbidr robét
Warunki wyjsciowe

Odbior robdt sieci kanalizacyjnych z PVC-U bedzie prowadzony w oparciu o:
PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
| kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja - Zbiorniki - Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01700 Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne.

oraz w oparciu 0 warunki budowy w zakresie wykopdw, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych w
niniejszej specyfikacii

Przedmiot odbioru i badan

W odniesieniu do specyfiki budowy kanalizacji z rur kanalizacyjnych z PCV odbiorowi podlegaja;

— wykopy: zachowanie zgodno$ci cech mechanicznych gruntu rodzimego w przyjetym projekcie, na
wysokosci obsypki ochronnej;

— podtoze nieno$ne (torfy - muty): wymiana podtoza — wzmocnienie;

— podsypka: zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiardw oraz wskaznika zageszczenia; sprawdzenie
wyprofilownia dna;

— obsypka strefy kanalizacyjnej: zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw, rodzaju materiatu oraz
wskaznika zageszczenia;

— szczelno$¢ kanatu: proby na eksfiltracje i infiltracje kanatow i obiektéw — studzienek;

— zasypka wykopow: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami, badanie na deformacje przekroju
poprzecznego przewodu;

Dodatkowo dla robdt zwigzanych z utozeniem drenazu opaskowego odbiorowi podlegaja;

— utozenie drenu na podfozu lub w obsypce filtracyjnej,

— odchylenie w planie osi drenu, zmiany kierunku w planie i w profilu,

— roznice rzednych w profilu podtuznym,
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— prawidtowos$ci potgczen elementdw i uzytych materiatow.

— podtoze, podsypka, obsypka i zasypka wykonywanych wokot rury i zasypki wykopu,

— zgodnos$¢ z dokumentacig,

— grunty do wykonania podsypek, zasypki i/lub

— obsypka filtracyjna,

— zageszczenie uktadanych warstw ziemnych.

Wskazniki zageszczenia gruntu powinny byé potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi
przez uprawnione jednostki geotechniczne.

3.412. Obiekty na kanalizacji deszczowej

Studnie, wpusty drogowe

Wymagania podstawowe

Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpo$rednio na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej i 10 cm warstwie chudego betonu.

Montaz studzienek nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano montazowych i PN-B-10729.

Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane jako wyroby budowlane, przeznaczone do
wbudowania w sieci kanalizacyjne. Studzienki muszg spetnia¢ podstawowe wymagania w stosunku do
obiektéw budowlanych, okre$lonych w odrebnych przepisach, dotyczacych:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw bhp oraz ochrony $rodowiska.

Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako element prefabrykowany, betonowy, stanowigcy monolityczne
potgczenie kregu i ptyty dennej. W dnie studzienki powinno by¢ wykonane wyprofilowane koryto (kineta)
przeznaczone do przeptywu sciekdw i faczenia kanatdw oraz spocznik (powierzchnia dna pomiedzy kinets,
a Sciang komory roboczej).

Kineta w dolnej czesci, do wysoko$ci potowy $rednicy kanatu powinna posiadaé¢ przekroj poprzeczny
zgodny z przekrojem kanatu, a w gérnej cze$ci Sciany pionowe do wysokosci réwnej, co najmniej jednej
czwartej $rednicy kanatu. W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta stanowi przejscie z jednego
przekroju w drugi.

Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinien by¢ dostosowany do spadku kanatow doptywowych i
kanatu odptywowego, spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety.

Element prefabrykowany stanowigcy dno studzienki powinien by¢ fabrycznie wyposazany w stopnie
ztazowe.

Sciany komory roboczej

Sciany komory roboczej powinny byé wykonywane z kregéw zelbetowych zgodnie z DIN 4034.

Kregi powinny byC taczone z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych,
stozkowych, wykonanych specjalnie do taczenia prefabrykatow. Do ich montazu nalezy uzy¢ smaréw
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poslizgowych. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnig uszczelki umieszczonej na
dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka" gérnego elementu studni naktadanego na
uszczelke. Kregi powinny by¢ fabrycznie wyposazane w stopnie ztazowe

Przejscia rurociagow przez $ciany

Przejscie kanatdbw przez S$ciany studzienek muszg byC wykonane jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw. W Scianach studzienek powinny by¢
fabrycznie osadzane krocce potaczeniowe dla kanatow i przytaczy kanalizacyjnych wykonanych dla rur
przewidywanych do zamontowania.

Przejscie przewodu wykona¢ w tulei ochronnej segmentowej: bazowy L=115 mm z uszczelkg oraz dtugi
L=140 mm.

Przykrycia studzienek

Do przykrycia studzienek nie narazonych na obcigzenia dynamiczne mozna stosowac zwezki redukcyjne.
Przy wystepowaniu obcigzerh dynamicznych nalezy stosowac Zzelbetowe ptyty pokrywowe z otworem
wtazowym zgodnie z DIN 4034.

Zwezki redukcyjne i ptyty pokrywowe powinny by¢ faczone z kregami za pomocg uszczelek gumowych. Do
regulacji wysoko$ci osadzenia wtazu nalezy stosowac pierécienie dystansowe.

Pierécienie dystansowe nalezy faczy¢ za pomocg zaprawy betonowej o grubosci warstwy potgczeniowej do
10 mm.

Stopnie ztazowe

W prefabrykowanych elementach studzienek stopnie ztazowe muszg by¢ fabrycznie osadzane,
zamontowane mijankowo, w dwdch rzedach, w odlegto$ci pionowej 30cm oraz w odlegtosci poziomej, w osi
stopni, ok. 27cm.

Stosowane stopnie wlazowe powinny spetnia¢ wymogi normy PN-64/H-74086 i powinny by¢ wykonane z
zeliwa szarego i zabezpieczane lakierem asfaltowym.

Wiazy kanatowe

Elementy pokrywowe (zwezki, ptyty) powinny mie¢ otwory przystosowanymi do wtazéw kanatowych o
Srednicy D=625mm wg PN-H-74051-2/94. Wtazy kanatowe do studzienek rewizyjnych zastosowano
zeliwne z wypetieniem betonowym, @600mm. W terenie zielonym i chodnikach zastosowano zeliwne
wiazy kanatowe klasy B125, z wentylacja, z wktadkg gumowa, z 2 ryglami h=80mm, a w terenie najezdnym
wtazami kanatowymi @600mm, klasy D400, z wentylacja, z wktadkg gumowa, z 2 ryglami h=140mm.

Izolacje antykorozyjne
Powierzchnie betonowe studzienek stykajace sie bezposrednio z gruntem nalezy zaizolowa¢ 1 x Abizolem
,R"i1x Abizolem ,P”.

Odbior

Badania odbiorcze obejmujq odbiér techniczny czesciowy oraz odbidr techniczny kofcowy.

Odbior techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu elementéw, ktore stang sie niedostepne po
zakoniczeniu budowy i dotyczy sprawdzenia: lokalizacji, podtoza, ewentualnej izolacji.
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Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzaC przy badaniach kanatu, lub jego czesci, zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1610.

3.413. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem (stupy, kable i linie energetyczne, stupy i kable
teletechniczne, wodociag, gazociag niskiego ci$nienia) Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejacq infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres budowy poprzez zatozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na catej diugo$ci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpor. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i
uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i
teletechnicznych, przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem
zlokalizowania kabli.

W miejscach skrzyzowan projektowanych rur wody i kanalizaciji z istniejgcymi kablami energetycznymi oraz
teletechnicznymi (za wyjatkiem kanalizacji teletechnicznej) nalezy stosowac rury ostonowe AROT @110mm.

3.414. Roboty rozbiorkowe

Przed przystapieniem do Rob6t zwigzanych z budowg uzbrojenia podziemnego nalezy rozebraé
nawierzchnie istniejacych chodnikéw, drég i ulic, w pasie ktorych uktadane bedg projektowane rurociggi i
kanaty oraz istniejgce wpusty drogowe. Materiat z rozbiorki nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajgcego.

Prace zwigzane z przywréceniem stanu pierwotnego ww. elementébw powinny zosta¢ wykonane po
zrealizowaniu nawierzchni chodnikéw, ulic i dojazdow wg specyfikacji branzy drogowe;.

3.5. Wymagania dotyczace materiatow

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowy
wykaz materiatow, ktorych zamierza uzy¢, zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania wraz z
wszelkimi  Swiadectwami badan oraz probkami. Wykaz materiatow winien znalez¢ sie w karcie
technologicznej, ktérg Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi przed przystapieniem do Robét.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow, przedstawiania $wiadectw, atestow i
aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

3.5.1.  Zrédta pochodzenia materiatow i sprzetu

Wszystkie dostarczane urzadzenia musza pochodzi¢ z Polski lub Pafstw Czlonkowskich Unii Europejskiej,
lub krajow bedacych beneficjentami Programu ISPA, lub Malty, Cypru i Turcji.

3.5.2. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizowana z postepem Robét
| zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robot.

3.53. Kwalifikacje wtasciwosci materiatow
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Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot muszg by¢ nowe i nieuzywane.
Materialy muszg by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.
Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy, muszg posiada¢ wymagane dla nich Swiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane polskim prawem certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie
Swiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione.
Rury i ksztattki powinny spetnia¢ miedzy innymi nastepujgce wymagania:
— nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys , peknie€) na powierzchni zewnetrznej;
— bose korice powinny mie¢ we wtasciwy sposéb ukosowane krawedzie (rury z PCV i betonu);
— uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie i rowne, bez zadzioréw i wypuktosci.
— kazda ksztattka powinna mie¢ na bosym koricu zaznaczono miejsce, oznaczajace gteboko$¢ weisku w
kielich.
— plaszczyzny ciecia przy kielichu i bosym koricu powinny by¢ prostopadte do osi rury;
— wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach;
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ to nastepujace,
podstawowe dane:
— nazwa i symbol producenta;
— numer normy (zgodnie z ktorg rure wyprodukowano);
— nazwa czynnika transportowanego;
— rodzaj materiatu;
— $rednica nominalna i grubo$¢ $cianki w mm;
— oznaczenie szeregu wymiarowego SDR;
— data produkgj;
— kod wyrobu;
Betonowe elementy prefabrykowane musza by¢ nowe, wytworzone zgodnie z wymaganiami polskich norm.
Kazdy element musi by¢ oznaczony w prawidtowy i jasny sposob i wyposazony w uchwyt montazowy
pozwalajacy na roztadunek i montaz bez grozby uszkodzenia
Studzienki kanalizacyjne i zwezki winny wyprodukowane zgodnie z DIN 4034. Do produkcji winien by¢
uzyty beton B-45, wodoszczelny (W-8), mato nasigkliwy (nw<4%) i mrozoodporny (F-50). Elementy
prefabrykowane winny by¢ oznaczone w sposob trwaty i petny. Ich wykonanie winno spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm.
Stal nierdzewna winna by¢ wykonana z materiatu OH18N9 lub innego podobnego o miedzynarodowym
standardzie.

3.5.4. Wymagane zaswiadczenia i dokumenty dla materiatow

Dokumentem potwierdzajacym mozliwo$¢ zastosowania danego wyrobu do budowy rurociggow jest
aprobata techniczna dopuszczajgca do stosowania w budownictwie.

Taki dokument uzyskuje producent wyrobu we wtasciwej jednostce aprobujace.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskac
powinien dostawca wyrobow, na ktorym cigzy taki obowigzek. Na podstawie certyfikatu zgodnoSci
dostawca moze uzyskac znak zgodnosci.
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Od dostawcy wyrobu wymagana jest réwniez deklaracja zgodnosci, wystawiona wytgcznie na jego
odpowiedzialnos¢, potwierdzajaca zgodno$¢ danego wyrobu z normami lub innymi dokumentami
normatywnymi (np. kryteriami technicznymi), zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty i informacje powinny by¢ dostarczone na zyczenie Zamawiajacego
(np. informacje o systemie jakosci, wyniki badan).

Wszystkie uzyte materiaty winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz aktéw prawnych,
wymienionych ponizej.

3.5.5. Przechowywanie i sktadowania materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jako$¢ i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5.6. Zmiany w listach materiatowych

Jakakolwiek zmiana dostawcy materiatow w stosunku do listy dotaczonej do Oferty wymaga akceptacii
Inzyniera. Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty wynikte z wprowadzenia zmian.

3.5.7. Wadliwo$é materiatow

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg lub
Specyfikacjami Technicznymi i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.5.8. Inspekcja wytworni materiatow

Inzynier moze zleci¢ okresowe inspekcje wszystkich miejsc wytwarzania i sktadowania materiatow, w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Inzynier
jest uprawniony do pobierania prébek w celu sprawdzenia wiasciwo$ci materiatow bedacych w uzyciu.
Wyniki badan bedg brane pod uwage przy akceptaciji okreslonej partii materiatow.

W trakcie przeprowadzania inspekciji przez Inzyniera powinny by¢ spetnione nastepujace warunki: podczas
przeprowadzania inspekcji Inzynier bedzie miat zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy i wytwércy
materiatow Inzynier bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni materiatow, gdzie sq wytwarzane materiaty na potrzeby Kontraktu.

3.5.9. Materialy niebezpieczne dla Srodowiska

Uzywanie materiatdw stwarzajgcych zagrozenie dla Srodowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiatow
emitujgcych promieniowanie w stopniu wyzszym, niz dozwolone w odnosnych przepisach nie bedzie
akceptowane.

Jakiekolwiek regenerowane lub odzyskiwane materialy, ktére majg by¢ uzyte do wykonania Robét muszg
otrzymac od odno$nych wtadz certyfikat, ze sg bezpieczne dla Srodowiska.

4. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca na wiasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie koniecznym do
wykonania cato$ci Robot przewidzianych Kontraktem.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robét.

Sprzet winien spetnia¢ wszystkie przepisy i wymagania dotyczace ochrony $rodowiska i sposobu jego
uzywania.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub w projekcie organizacji Robdt
zaakceptowanym przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowata przeprowadzenie
Robét w terminie przewidzianym Kontraktem, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentach
Kontraktowych i poleceniach Inzyniera.

Postugiwa¢ sie sprzetem mogq jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami

Sprzet i narzedzia muszg posiada¢ wazne konieczne atesty i Swiadectwa, (jezeli takie zgodnie z polskim
prawem sg wymagalne) Przedtuzenie Kontraktu nie ogranicza w zaden sposob obowigzku posiadania
waznych Swiadectw i atestow réwniez w prolongowanym czasie. Wykonawca ma obowigzek na kazde
zadanie Inzyniera Kontraktu okaza¢ $wiadectwa i atesty. Nie okazanie $wiadectwa, jego brak lub
nieaktualno$¢ jest wystarczajagcym powodem do wydania polecenia przez Inzyniera Kontraktu do
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usunigcia z Palcu Budowy. Sprzet
lub narzedzia mogq zosta¢ zwolnione do ponownego uzytkowania po przedstawienia waznych Swiadectw
czy atestow.

Sprzet (maszyny, urzadzenia i narzedzia) nie gwarantujgcy zachowania jakosci i warunkow
wyszczegdlnionych w Kontrakcie, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany.

Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach Kontraktu bedg wfasno$cig lub w
wylacznej i niczym nie obcigzone] dyspozycji Wykonawcy. Nie przewiduje si¢ uzyczania przez
Zamawiajacego sprzetu budowlanego i montazowego.

5. Srodki transportu

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatow w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie moga one wptywa¢ niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu Drogowego
i innych przepisow, szczegolnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiadaé wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej
wadze oraz powinien regularie informowa¢ Inzyniera o kazdym takim transporcie. Samochody o
nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robdt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkod spowodowanych takim transportem na
swoj wiasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca na wtasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracg
srodkdw transportu na terenie i poza Placem Budowy.
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6. Wymagania dotyczace dostarczanych urzadzen

6.1. Wymagania ogdlne dotyczace urzadzen

Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone na Plac Budowy.

Nalezy stosowac urzadzenia, do ktérych czesci zamienne sg fatwo dostepne lub ktorych sie¢ serwisowa

jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Wszystkie urzadzenia, w ktorych moze zaj$¢ koniecznos¢ wymiany czesci, bedg opatrzone nieScieralnymi

tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje

na temat zastosowania itp. Dane te bedg wystarczajaco szczegdtowe, by mozna byto jednoznacznie opisa¢

podzespot lub urzadzenie w trakcie korespondenciji i zamawiania czg$ci.

Razem z Rysunkami Powykonawczymi Wykonawca przediozy Inzynierowi nastepujace dokumenty (w

komplecie dla kazdego urzadzenia):

— gwarancje (z prawem reklamaciji i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, tacznie z dokumentem
potwierdzajacym ze strony producenta/uprawnionego dystrybutora)

— rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjq potaczen z innymi elementami oraz z
ciezarem urzadzenia

— schematy elektryczne potaczen

— kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu

— charakterystyke silnikdw dostarczanych z Urzgdzeniami

— specyfikacje narzedzi i materiatow dostarczanych z Urzadzeniami

— zalecenia dotyczace magazynowania i montazu

— instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest
produkcji zagranicznej

— inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,

— lista cze$ci zamiennych

— wykaz materiatow eksploatacyjnych

6.2. Urzadzenia elektryczne

Wyposazenie i materiaty powinny posiadac atesty polskiego Biura Badan Jakosci (BBJ SEP);

Do sterowania silnikami nalezy dostarczy¢ niezbedne zespoly spetniajagce wymagania najnowszych
miedzynarodowych, europejskich i polskich przepisow i norm, dotyczacych konstrukcji wyposazenia
elektrycznego.

Zdolno$¢ wytaczania wszystkich urzadzen wytaczania mocy bedzie odpowiadata PN-EN-60947-
2:2001/A2:2002.

Sprzet taczeniowy do ochrony personelu i Urzadzen, wigczajac wszystkie typy wytacznikéw, wybierakdw,
koncowek itd. bedzie odpowiadat IEC 947.

Wszystkie urzadzenia technologiczne, napedzane elektrycznie bedg dostarczane przez producenta razem
ze skrzynkami przytaczowo-sterowniczymi, w obudowach o IP 65, z tworzywa, w ktorych znajdg sie
odpowiednie zabezpieczenia — chyba, ze w opisie urzadzenia wskazano inacze;.
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6.3. Silniki elektryczne

Wszystkie silniki elektryczne bedg standardowymi znormalizowanym silnikami zgodnie z normg PN 34 z
izolacjg minimum klasy izolacji F, je$li szczegdine zastosowanie nie wymaga nizsze;.

W poblizu wszystkich silnikow bedzie umieszczony wytacznik bezpieczenstwa. Wytgcznik ten bedzie
odcinat wszystkie linie zasilajgce do danego silnika lub Urzadzenia. W tablicy rozdzielczej bedzie
umieszczone wyposazenie zabezpieczenia przed przecigzeniem.

Silniki sterowane przy pomocy czestotliwo$ci bedg wyposazone w termistory we wszystkich uzwojeniach.
Ochrona silnikéw bedzie odpowiada¢ PN-EN-60947-4-2:2001.

6.4. Gwarancje i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i gwarancji dostarczonych z elementami i wyposazeniem,
zarejestruje je u Producenta na imie Zamawiajgcego i wyda je Inzynierowi w dniu Przejecia Robdt.
Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu praw do Gwarancji i Rekojmi na Zamawiajgcego z terminem
biegnacym od momentu przekazania sprzetu do eksploatacji. Jezeli Dostawca sprzetu nie wyrazi na to
zgody, obowigzki Gwaranta przejmie Wykonawca.

Gwarancja na dostarczone urzadzenia winna byc¢ nie krétsza niz 12 miesigcy.

Wykonawca przedstawi sposob organizacji serwisu gwarancyjnego zapewniajacy reakcje w czasie nie
dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania informacji o awarii.

6.5. Terminy sktadania Dokumentaciji

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia dokumenty w wymienionym ponizej zakresie i
terminach lub innych ustalonych z Zamawiajgcym:

— Szczegdtowy Harmonogram Robot 4 tygodnie po Dacie Rozpoczecia
— Szczegdtowy Plan Ptatnosci 4 tygodnie po Dacie Rozpoczecia
— Projekt odwodnienia wykopdw 4 tygodnie po Dacie Rozpoczecia
— Plan Zapewnienia Jakosci 4 tygodnie po Dacie Rozpoczecia
— Dokumentacja Powykonawcza przed rozpoczeciem Prob Koncowych
— Dokumentacja Geodezyjna przed rozpoczeciem Prob Korncowych

6.6. Kolejno$é wykonywania robot

Odcinki kanalizacji nalezy realizowa¢ w odcinkach od studni do studni.

Kazdy z odcinkéw pomigdzy kolejnymi studzienkami powinien by¢ realizowany w uktadzie kompleksowym,
tacznie z podbudowg kraweznikami, uktadaniem chodnikéw oraz uktadaniem dolnej warstwy wigzace;.
Wierzchnia warstwa Scieralna bedzie uktadana na korcu, po zakorczeniu wszystkich innych prac na
danym Odcinku Robét.

6.7. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisbw BHP (Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa z dnia 28.03.1972r.)
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania nastepujacych zalecen:
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— dla realizacji Robét nalezy wydzieli¢ i wygrodzi¢ prowizorycznymi barierami BHP strefy bezpieczenstwa,
przejscia i miejsca niebezpieczne oznakowac;

— w okresie realizacji Rob6t zabezpieczy¢ barierami BHP otwory wykopow, studzienek, pomosty,
deskowania poziome i pozostate niebezpieczne miejsca;

— w przypadku braku odpowiedniej widoczno$ci, zapewni¢ o$wietlenie sztuczne (100 luxéw) w miejscu
prowadzenia Robot;

— prowadzenie rob6t montazowych zurawiem podczas silnego deszczu, $niezycy, gotoledzi oraz przy
wietrze powyzej v=9 m/s jest zabronione;

— W poblizu energetycznych linii napowietrznych nalezy przestrzegaC zachowania szerokoSci stref
niebezpiecznych, jak w ponizszej tabeli; wewnatrz stref niebezpiecznych zabronione jest budowanie
jakichkolwiek obiektow, urzadzanie sktadowisk materiatow, maszyn i urzadzen

Przed rozpoczeciem Rob6t na danym Odcinku Robét Wykonawca jest zobowigzany:

— zinwentaryzowac¢ i oznakowa¢ kable podziemne;

— wprowadzi¢ strefy niebezpieczne, w ktorych prowadzenie Robot bedzie dozwolone na polecenie
Kierownika Budowy i przy zachowaniu odpowiednich $rodkdw ostroznosci.

Szerokosci stref niebezpiecznych:

Szerokos¢ strefy [m], dla napiecia znamionowego linii

Rodzaj Robot powyzej
do 1,0 kV do 15,0kV | do 30,0 kV 300 KV
Roboty ~ ziemne  zmechanizowane,
o . . ... |6 6 10 15
rozbieranie rusztowan, roboty ciesielskie
Pozostate prace 2 5 10 15

Szerokos¢ strefy niebezpiecznej nalezy mierzy¢ w poziomie, od skrajnego przewodu linii. Strefa
niebezpieczna nie obowigzuje w poblizu linii nn wykonanej przewodami oponowymi lub innymi o izolacji tej
samej klasy.

— Teren strefy niebezpiecznej przed zapadnieciem zmroku nalezy oznakowa¢ lampami

sygnalizacyjno - ostrzegawczymi i znakami ostrzegawczo - informacyjnymi
— kable przechodzace przez Swiatto wykopu podwigza¢ do belek odcigzajaco — ochronnych
(zamknietych, okorytowanych), wykonanych z rur ¢159/4,5 (stal R35)

— wykopy zaopatrzy¢ w drabinki zejsciowo — ewakuacyjne

— dla potrzeb komunikacji, w poprzek wykopu, przerzuci¢ bezpieczne pomosty o szerokosci co
najmniej 1,0 m, zaopatrzone w balustrady o wysokosci 1,1 m

7. Kontrola jakos$ci robot

7.1. System zapewnienia jakos$ci (SZJ)

Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia szczegoty swojego systemu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i
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organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robd6t zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi oraz poleceniami
Inzyniera.
System zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:
a) opis ogbliny:
— organizacje wykonania Robét, w tym terminy realizacji i sposéb prowadzenia Robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
— zasady bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp),
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot,
—  sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot.
b) cze$C¢ szczegGtowa opisujaca;
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
— rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materiatow,
—  sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
— sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdélnych elementéw
Robot,
sposdb postepowania z materiatami i Robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jako$ci obejmujacy personel, Sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie Urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz Robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inzynier moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot z czestotliwo$cig
zapewniajacg wykonanie i ukonczenie Robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentach
Kontraktowych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sq okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jesli nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazne legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

7.3. Badania i pomiary

7.3.1.  Warunki ogélne
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych lub przez
Inzyniera, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

7.3.2. Wymagania dla poszczegélnych instalacji — badanie szczelno$ci

Sieci, przytacza i zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Po wykonaniu rurociggéw oraz studzienek i przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ ich szczelno$¢ po
napetnieniu wodg i w czasie swobodnego przeptywu wody w przewodach, poprzez ogledziny zgodnie
z normg PN-EN 1610 z 2002r.

Na powyzszg okoliczno$¢ nalezy spisaC stosowny protokét przy udziale przedstawicieli Zaktadu
Wodociggow i Kanalizacj.

Po wykonaniu préby z wynikiem pozytywnym oraz po dokonaniu pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,
wykopy nalezy zasypa¢. Po zakonczeniu prac i uporzadkowaniu terenu zgtosi¢ do odbioru przydatnosci
przytaczy do eksploatacii.

Cato$¢ robot montazowych, dobor materiatéw, odbiory czesciowe i odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innego, przez niego
zaaprobowanego.

7.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania wszystkich materiatow u zrédta ich wytwarzania. Wykonawca winien zapewni¢ mu
wszelkg potrzebng do tego pomoc.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy -
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow i Robot z Dokumentami
Kontraktowymi i Dokumentacjg Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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7.6. Atesty jakosci materiatow

W przypadku materiatdéw, dla ktdrych atesty sg wymagane, kazda dostarczona partia winna posiadac atest.
Materiaty bedq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty
posiadajace atesty mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych, to takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

7.7. Sprzet Pomiarowy

Wykonawca na swoj koszt bedzie uzyczat Inzynierowi catg aparature pomiarowg, oprzyrzadowanie i site
roboczg w zwigzku z przeprowadzanymi na Placu Budowy testami i pomiarami, zawsze jak tylko Inzynier
tego sobie zazyczy.

Wykonawca poniesie wytaczng odpowiedzialnos¢ za caty sprzet i przyrzady, jak rowniez zagwarantuje, ze
nie nastapi ich uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

7.8. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwo$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.9. Kontrola jakosci

7.9.1.  Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe musza by¢ zatwierdzone do uzycia przez Inzyniera.

7.9.2.  Kontrola montazu instalacji i ich elementéw

Kontroli podlega lokalizacja instalacji, wykonanie potaczen i zawiesi oraz lokalizacja i mocowanie armatury.
Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

1. zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg
2. materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
3. ulozenia przewoddw:

+ utozenia przewodu na podfozu,
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 odchylenia osi przewodu,
 zmiany kierunkow przewoddw,
» zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
 kontrola potgczen przewoddw,
4. wykonanie izolacji termicznej kanatéw,
5. szczelnoSci przewodu
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancii

producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniaj § wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7.9.3.  Uruchomienie urzadzen

Wszystkie urzadzenia nalezy uruchomi¢ i sprawdziC osiggane parametry — wydajnosci, wysoko$ci
podnoszenia, spreze, skuteczno$¢ zabezpieczen, poziom hatasu.

7.9.4. Préby ciSnieniowe

Na instalacjach ci$nieniowych - instalacje wodne i gazowe, nalezy wykona¢ proby szczelnosci. Proby
wykonan wg obowigzujacych norm. Ci$nienia probne dla poszczegoinych instalacji opisano w punktach
Roboty montazowe i Badania i pomiary.

7.9.5. Préby szczelnosci

Prébe szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Do proby szczelno$ci rurocigg powinien by¢ zasypany,
odkryte tylko miejsca potaczenia z armatura.

Komisja powotana przez Zamawiajacego w sktad, ktérej wehodzg Inzynier, Zamawiajacy oraz Wykonawca,
dopusci rurocigg do préb po stwierdzeniu przez Inzyniera zgodnosci wykonania z Dokumentacjq
Projektowg oraz wtasciwego przygotowania rurociggu do préb zgodnie z wymogami PN-92/B-10725.
Zadaniem Komisji jest nadzor nad przebiegiem préb i sporzadzeniem protokotu.

7.9.6. Préba szczelnosci na eksfiltracje

Prébe przeprowadzic w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed
przystapieniem do proby szczelnosci zamkna¢ wszystkie odgatezienia. Przeprowadzaé probe szczelnosci
osobno dla przewoddw i osobno dla studzienek rewizyjnych. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢
krétszy niz 1 godzina dla odcinkéw o dtugo$ci powyzej 50 m i 30 minut dla odcinkow o dtugosci do 50 m.

7.9.7.  Préba szczelnosci na infiltracje

Prébe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanatu. Probe
na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez
podziatu na Odcinki. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢é naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwaciji, jak przy badaniu eksfiltracji.

Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegbétowymi wymaganiami podanymi w normie PN-
92/B-10725.

Wyniki préb szczelnosci odcinka, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez Wykonawce, Zamawiajgcego oraz Inzyniera.
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Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggow stanowig cze$¢ dokumentacii
powykonawcze;j.

7.9.8.  Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek.

7.9.9. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-033221PN-B-06281. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia oraz stopien zageszczenia
zasypki wg BN-B-06200.

8. Dokumenty budowy

8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia
Robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska raz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— przekazania Wykonawcy przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej
— uzgodnienie przez Inzyniera systemu zapewnienia jakoSci i harmonograméw Robét
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych Odcinkow Robot,
— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opdznienia,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
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— dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonania i zabezpieczenia Robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow Robot z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

8.2. Ksiega Obmiaréw

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego wykonania kazdego
z elementow Robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie¢ w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiardw.

8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 8.1 i 8.2 nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na budowe
— protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— protokoty odbioru Robét
— protokoty z narad i polecenia Inzyniera
— korespondencje budowy

8.4. Dokumentacja badan

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zachowania Jakosci. Dokumenty te bedg
wymagane podczas Przejecia Robot.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

8.5. Przechowywanie dokumentow

Wyzej wymienione dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac w ustalonych z Inzynierem okresach czasu
archiwizacji, rowniez na no$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Gtownego Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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9. Obmiar robot

9.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, w jednostkach ustalonych w
poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszelkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym zamocowania, podwiesia, punkty state i przesuwne, otwory w przegrodach, przejciach i
przepusty, kompensacje, materiaty izolacyjne i uszczelniajgce, obudowy, atestowane przejécia ppoz,
elementy odcinajace i regulacyjne.

Przy wycenie robét nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania majace wptyw na koszt wykonania,
uruchomienia i odbioru.

9.2. Zasady okreslania ilosci robot

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych robdt, bedg
wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie stanowig
inacze;.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastapi na podstawie
dokumentaciji projektowe;.

9.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

a) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

b) W przypadku robot nadajacych sie do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie),
obmiaru dokonuije sie:

- w przypadku miesiecznego fakturowania,

- wprzypadku zakorczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,

- wprzypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- wprzypadku zmiany Wykonawcy robot.

c) Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania

d) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

10. Odbior robat

10.1. Odbiory robét
Postanowienia ogdlne

- Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalajg odpowiednie
przepisy.
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- Przez miano obiekt nalezy rozumie¢ budynek, budowe inzynierska, instalacje badz urzadzenie

techniczne, ktdre w zestawieniu kosztow zadania stanowi odrebng pozycije.

1. Przedmiotem odbioru umownego sg te instalacje sanitarne i instalacie przemystowe, ktdre
wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji, a nie stanowig cze$ci sktadowej wyposazenia
budynku.

Odbiér koncowy

- Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla réznych rodzajow urzadzen wyszczegoinionych w

odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,

inwestora i uzytkownika: w przypadkach szczegélnych w sktad komisji wchodzg réwniez:

- przedstawiciel dostawcy wody,

- przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieplng z sieci miejskiej,
osiedlowej lub zaktadowe;j,

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegajg
takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkdw bezpieczerstwa i ochrony pracownikéw,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego (jezeli obowigzujace przepisy wymagajg obecnosci
przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).

- Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane

uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu odbioru technicznego.

- Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji techniczne;j,

- zgodno$¢ wykonania z niniejszymi WTWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez kierownika nadzoru.

- Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty ,zanikajace”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, np. zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

- Jezeli szczegbdtowe postanowienia odpowiednich rozdziatdbw niniejszej specyfikacji nie

postanawiajg odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczg préb i badan w zakresie okreslonym

dokumentacjg techniczng. W szczegdlnosci préby i badania urzadzen mechanicznych, rozumiane sq jako
préby i badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, Ze urzadzenia moga by¢ przekazane
uzytkownikowi.
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- Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére ma
osiggna¢ urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w dokumentacji i zgodne z
odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

10.2. Rodzaje odbiorow Robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
— Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
—  Odbiory miedzyoperacyjne;
— Przejecie Robot i Odcinkow;
— Przejecie Ostateczne.

10.3. Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilodci i jakoSci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuije Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

- W przypadku robot tzw,. ,zanikajgcych” (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub kanale
nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podtogowych), ktére muszg by¢
wykonane przed zakoriczeniem catoSci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czesciowy, polegajacy
na sprawdzeniu zgodnoSci z projektem, uzyciu wiadciwych materiatdw, prawidtowosci mocowan,
szczelnosci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami Warunkow Technicznych.

- Na Zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosSci potaczen rur
oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w
przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo kolejne 3%
potaczen.

- Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia decyzji
powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

- Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sig¢ protokét
z podpisami wszystkich czlonkow komisji z wyszczegolnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu
ich usuniecia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robot.
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10.4. Odbiory miedzyoperacyjne

- Odbiory miedzyoperacyjne sq elementem kontroli jakosci wykonania robdt poprzedzajacych.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegblnie, jezeli dalsze roboty wykonane bedq przez
inne brygady lub zespoty tego samego lub innego przedsiebiorstwa.

- Odbiory migedzyoperacyjne przeprowadzac nalezy w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

- wykopy waskoprzestrzenne: gteboko$C i wysoko$C wykopu, stopien przygotowania podioza,
odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsuniecie odktadu ziemi,
zabezpieczenie przejsé itp.,

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworéw,

- fundamenty pod pompy, sprezarki, wentylatory — umiejscowienie, wymiary gabarytowe,
rozmieszczenie i wymiary otworéw pod sruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukcji i podtog
budynku,

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionem w przypadku piondw c,o.,
wod.-kan. itp. i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimainych spadkéw odcinkéw poziomych
oraz ocieplenie ( w przypadku bruzd w przegrodach zewnetrznych),

- kanaty w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow: wymiary, nachylenia, warunki
odwodnienia,

- kanaly dla zewnetrznej sieci — wymiary, spadki, odwodnienia, konstrukcje fundamentéw pod
podpory,

- shupy i estakady dla napowietrznego prowadzenia przewoddéw — wysoko$¢ nad terenem, warunki
mocowania uchwytéw podpdr i wieszadet, wymiary pomostéw dla armatury, drabinki wejsciowe,

- studzienki rewizyjne i komory — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie stopni
witazowych i drabinek, odwodnienie.

- Z odbiorcow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robot
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku rob6t zanikajgacych réwniez przy udziale
inspektora nadzoru technicznego.

10.5. Przejecie Robét i Odcinkow (Wystawienie Swiadectwa Przejecia)

Odbiér koncowy
- Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla réznych rodzajow urzadzen wyszczegoinionych w
odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika: w przypadkach szczegélnych w sktad komisji wchodzg réwniez:
- przedstawiciel dostawcy wody,
- przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieplng z sieci miejskiej,
osiedlowej lub zaktadowe;j,
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegajg
takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkdw bezpieczerstwa i ochrony pracownikéw,
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- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego (jezeli obowigzujace przepisy wymagajg obecnosci
przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).

- Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu odbioru technicznego.
- Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania z niniejszymi specyfikacjami a w przypadku odstepstw - uzasadnienie
konieczno$ci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez
kierownika nadzoru.

- Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdéw urzadzen i materiatow podlegajgcych odbiorom
technicznym, np. zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

- Jezeli szczegdtowe postanowienia odpowiednich rozdziatdw niniejszej specyfikacji nie
postanawiajg odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczg préb i badan w zakresie okre$lonym
dokumentacjq techniczna. W szczegdlnosci proby i badania urzadzen mechanicznych, rozumiane sq jako
préby i badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, ze urzadzenia moga by¢ przekazane
uzytkownikowi.

- Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére ma
osiggna¢ urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w dokumentacji i zgodne z
odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

Gotowos$¢ do przekazania Odcinka Robdt oraz catosci Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.
Przejecie Robot dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogolnymi Kontraktu na budowe dla Robdt
Budowlanych i Inzynieryjnych.

10.6. Dokumenty konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét i Odcinkéw

Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Odcinka Robét oraz Swiadectwa Przejecia Rob6t Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez autoréw projektu,
— uwagi i polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowane wykonanie jego zalecen,
— Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne, zawierajace: zakres i lokalizacje wykonywanych Robét, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét, date rozpoczecia i zakofczenia Robot,

instrukcje obstugi i uzytkowania dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i
zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i uzytkowania, tacznie z wykazem
czesci zamiennych, akcesoriow, narzedzi specjalnych i materiatow eksploatacyjnych.

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgacego,

10.7. Okres Zgtaszania Wad

Okres

Zgtaszania Wad bedzie ustalony przez Zamawiajgcego. Gwarancja na dostarczone urzadzenia

winna by¢ nie krotsza niz 12 miesiecy.

10.8. Przejecie Ostateczne - wystawienie Swiadectwa Wykonania

Odbioér

pogwarancyjny Robét bedzie dokonany przez Inzyniera. Odbiér ten dokonany zostanie na

podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych
usterek powstatych w Okresie Zgtaszania Wad, zgodnie z Warunkami Ogoinymi Kontraktu na budowe dla
Robdt Budowlanych i Inzynieryjnych.

11. Wykaz aktow prawnych

L.p.

Akt prawny

1. PRAW

'O BUDOWLANE | PRZEPISY WYKONAWCZE

1.1

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ze zmianami z dnia 12 listopada 2010 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity)
(Dz. U. 22016 r. poz. 290) wraz z pdzniejszymi zmianami

1.2

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami

1.3

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 22013 . Nr 0, poz. 640)

14

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i
produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063) wraz z pdzniejszymi zmianami

1.5

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22007 r. Nr 86, poz. 549) wraz z pdzniejszymi zmianami

1.6

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) wraz z p6zniejszymi zmianami

1.7

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735) wraz z
pdzniejszymi zmianami

1.8

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998r. Nr 151 poz. 987) wraz z pdzniejszymi
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L.p. | Akt prawny

Zmianami

1.9 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz.U. 1996 nr 33 poz. 144) wraz z pdzniejszymi zmianami

1.10 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836) wraz z pdzniejszymi zmianami

1.11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 22012 r. Nr 0, poz.462) wraz z pdzniejszymi zmianami

1.12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 365) wraz z pdzniejszymi zmianami

1.13 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci  obowigzujacych
(Dz.U. 2 1995r. Nr 25 poz.133) wraz z pdzniejszymi zmianami

1.14 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie i trybu postepowania dotyczacego Ministra
oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego. Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr.120, poz.1131

1.15 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego  (Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554)

1.16 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953
z 17 lipca 2002 r) wraz z p6zniejszymi zmianami

117 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
o$wiadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr.120, poz.1127) wraz z pézniejszymi zmianami

1.18 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) wraz z pozniejszymi zmianami

1.19 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) wraz z p6zniejszymi zmianami

1.20 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2005 nr 75 poz. 664) wraz z pdzniejszymi zmianami

2. NORMALIZACJA

21 Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji.
(Dz.U.02.169.1386 wraz z p6zniejszymi zmianami)
2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.04.249.2497 wraz z pdzniejszymi zmianami)

3. CERTYFIKACJA

31 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
(Dz.U.02.166.1360 wraz z pdzniejszymi zmianami)

4. GEODEZJA

4.1 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Tekst jednolity: Dz. U. 2 2010 r. Nr 193, poz. 1287. wraz z pdzniejszymi zmianami)

4.2 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji  gruntéw i
budynkoéw (Dz.U.01.38.454 wraz z pdzniejszymi zmianami)

43 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej

ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U.z 2001 r. Nr 38, poz. 455. wraz z p6zniejszymi zmianami)

4.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z19.02.2004r.
w sprawie wysokosci optat za czynno$ci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacii, a takze za wykonywanie
wyrysow i wypisow z operatu ewidencyjnego (Dz. U 04.37.333 wraz z pbzniejszymi zmianami)

5. BHP - OCHRONA PRACY
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5.1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

5.2 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i
eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U.2010.02.006 wraz z
pdzniejszymi zmianami)

5.3 Rozporzadzenie MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.93.96.437 wraz z pdZniejszymi zmianami)

5.4 Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bhp w oczyszczalniach $ciekow.(Dz.U.93.96.438 wraz z
pdzniejszymi zmianami)

55 Rozporzadzenie MGPiB z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bhp przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody
i oczyszczania $ciekéw (Dz.U.94.21.73 wraz z pdZniejszymi zmianami)

5.6 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploataci
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263 wraz z
pdzniejszymi zmianami)

5.7 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 285 wraz z pdzniejszymi zmianami)

5.8 Rozporzadzenie Rady Ministréw dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997
r. Nr 109, poz. 704 wraz z p6zniejszymi zmianami)

5.9 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. ( Tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 wraz z p6zniejszymi zmianami)

5.10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401. wraz z pézniejszymi zmianami)

5.11 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.99.80.912 wraz z p6zniejszymi zmianami)

512 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U.00.40.470 wraz z pdzniejszymi zmianami)

5.13 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973 wraz z pézniejszymi zmianami)

6. INSPEKCJA PRACY

6.1 Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy.

(Tekst jednolity: Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP Dz.U.12.0.404 wraz z p6zniejszymi zmianami)

7. OCHRONA SRODOWISKA

71 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 wraz z pdzniejszymi
Zmianami)

7.2 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 14.10.2008 r. w sprawie optat za korzystanie ze $rodowiska.

(Dz.U.08.196.1217 wraz z pdzniejszymi zmianami)

7.3 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 686 wraz z
pdzniejszymi zmianami)

7.4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2 2013 r.,, poz. 21. wraz z pdzniejszymi zmianami)

7.5 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie skladowisk odpadéw.

(Dz. U. 22013 1. Nr 0 poz. 523 wraz z pdzniejszymi zmianami)

7.6 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 9.11 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 wraz z pdzniejszymi zmianami)

7.7 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktorych eksploatacja wymaga
zgtoszenia (Dz.U. 2 2010 r. Nr 130 poz. 880 wraz z pdZniejszymi zmianami)

7.8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnia¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U.06.137.984 wraz z p6zniejszymi zmianami)

8. INSPEKCJA SANITARNA

8.1 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekciji Sanitarnej. (Jednolity tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263
wraz z pozniejszymi zmianami)

8.2 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawcow do spraw sanitarnohigienicznych.

(Dz.U.02.210.1792 wraz z p6zniejszymi zmianami)

9. PRAWO WODNE
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9.1 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne. (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 14 wraz z pdzniejszymi
zmianami)
9.2 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy

wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U.06.137.984 wraz z pdzniejszymi zmianami)

10. PRAWO GEOLOGICZNE | GORNICZE

10.1 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. r. Prawo geologiczne i gornicze.(Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981 wraz z p6zniejszymi
zmianami)

11. OCHRONA GRUNTOW

1.1 | Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.95.16.78 wraz z p6zniejszymi zmianami)

12. ZAOPATRZENIE W WODE - ODPROWADZENIE SCIEKOW

12.1 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw.
(Tekst jednolity Dz.U.06.123.858 wraz z pdzniejszymi zmianami)

12.2 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazku dostawcéw $ciekdw

przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych.
(Dz.U.06.136.964 wraz z p6zniejszymi zmianami)

12.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenie przecietnych norm zuzycia wody.
(Dz.U.02.8.70 wraz z pdzniejszymi zmianami)

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

13.1 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.( Jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 wraz z
pozniejszymi zmianami)

13.2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
(Dz.U.10.109.719 wraz z p6zniejszymi zmianami)

13.3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U.09.124.1030 wraz z pdzniejszymi zmianami)
13.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych

zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 wraz z pdzniejszymi zmianami)

13.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. 2003 r. Nr.121, poz.1137 wraz z p6zniejszymi zmianami)

14. DOZOR TECHNICZNY

14.1 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 963 wraz z pdzniejszymi
Zmianami)

14.2 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego
(Dz.U.01.30.346 wraz z p6zniejszymi zmianami)

14.3 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajéow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U.12.0.1468 wraz z pdzniejszymi zmianami)

15. ENERGETYKA

15.1 Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. (Jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. nr 0 poz. 1059 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

15.2 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen instalacji i sieci.
(Dz.U.03.89.828 wraz z pdzniejszymi zmianami)

16. OCHRONA ZABTKOW

16.1 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami. (Dz. U. z 2003 r. Nr.162, poz.1568 wraz z
pozniejszymi zmianami)

17. KODEKS POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

171 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.
267 wraz z pdzniejszymi zmianami)

18. KODEKS CYWILNY

18.1 | Ustawa z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks Cywilny (Dz.U.64.16.93 wraz z pdzniejszymi zmianami)

19. ZAMOWIENIA PUBLICZNE
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19.1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych. (Jednolity tekst Dz.U.13.0.907 wraz z pdzniejszymi
zmianami)
25. NORMY
251 INSTALACJE | SIECI WODOCIAGOWE i KANALIZACYJNE
25141 PN-92/B-01706
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706/Az1- zmiana
25.1.2 | PN-81-B-10700,00 PN-81-B-10700/01, PN-81-B-10700/02
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
251.3 | PN-B-10725
Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania
2514 | PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
251.5 | PN-B-10720
Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
251.6 | PN-91-B-10728
Studzienki wodomierzowe
25.1.7 | PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706/Az1- zmiana
251.8 | PN-EN 16102002
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
251.9 | PN-92-B-10729
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
25.1.10 | Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych. Wymagania i badania przy odbiorze
25.1. PN-81/B-10740
11 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze
25.1. PN-76/B-02440
12 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
25.1. PN-EN 124:2000
13 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgii,
badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig
25.5 GAZOWNICTWO
255.1 PN-C-04750
Paliwa gazowe.
Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania
2552 | PN-92/M-34503
Gazociagi i instalacje gazownicze.
Préby rurociggow.
255.3 | PN-86/M-40305
Urzadzenie gazowe uzytku domowego.
Wymagania ogolne
2554 | PN-91/M-34501
Gazociggi i instalacje gazownicze
Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania
255.5 | PN-83/M-54831
Gazomierze
Podziat, oznaczenia, nazwy i okreslenia
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