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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie uktadu komunikacyjnego wraz z infrastrukturg techniczng
placu Stowianskiego na terenach nalezacych do Powiatu Legnickiego.

LOKALIZACJA INWESTYCJI: PL. SLOWIANSKI 1 (PRZY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO)

LOKALIZACJA

LP NR KSIEGI WIECZYSTEJ
NR DZIALKI ARKUSZ MAPY OBREB

1 604/2 LE1L/00090494/2

2 395/2 AM-4 STARE MIASTO LE1L/00071289/

3 606 LE1L/00090493/5

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Obecnie na terenie przewidzianym pod inwestycje zlokalizowana jest droga dojazdowa o szerokosci
ok. 5,0 m i nawierzchni bitumicznej wraz z miejscami postojowymi dla samochoddw osobowych.

Dojscie do budynku Starostwa Powiatowego od strony ul. Wjazdowej zapewnia ciag pieszy o nawierzchni
z kostki betonowej i szeroko$ci 5,0m. Od strony ul. Skarbka chodnik ma szerokos¢ 4,5m i cze$ciowo wykorzystany
jest pod miejsca postojowe.

Wzdtuz ulicy po przeciwnej stronie budynku rosng drzewa, ktére w zwigzku z kolizjg z nowym uktadem
komunikacyjnym, przewidziano do wycinki.

2.1. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejacych sieci zlokalizowanych w obecnym pasie drogowym, ktdre nie sg w
kolizji z inwestycjg drogowa.
W zakresie inwestycji i w jej poblizu znajdujg sie nastepujace sieci: kanalizacja sanitarna, kanalizacja
ogblnosptawna, sie¢ wodociggowa, sieci gazowe, kanat cieptowniczy, sieci teletechniczne, energetycznie oraz
o$wietlenie.

Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez istniejace wpusty uliczne do istniejacej kanalizacji deszczowej
Zlokalizowanej w ul. Wjazdowej oraz w ul. Skarbka.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt instalacji sanitarnych zewnetrznych swoim zakresem obejmuje:
— wymiana istniejacych wpustéw przed budynkiem Starostwa Powiatowego,

— remont i regulacja wysokosciowa istniejacych studni i wpustow kanalizacji sanitarnej ideszczowej
z dostosowaniem do rzednych projektowanej nawierzchni na obszarze objetym zakresem opracowania.

3.1. LIKWIDACJE

Nalezy przewidzie¢ likwidacje istniejacego uzbrojenia podziemnego tj. likwidacja istniejacych wpustow
drogowych w miejscu nowo projektowanych.
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Przykanaliki wpustdw przewidziane do przepiecia lub likwidacji nalezy odcia¢ przy wpieciu do istniejacego
kanatu i trwale za$lepi€. Rury nalezy zdemontowac i trwale usung¢ z gruntu.

Wszystkie ww. likwidacje przedstawiono jako orientacyjny zakres prac. Nie wyklucza sie likwidacii
dodatkowego uzbrojenia nieujetego w opracowaniu.

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

4.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zgodnie z wytycznymi Inwestora- Starostwa Powiatowego w Legnicy w drodze wewnetrznej przy budynku
Starostwa Powiatowego nie przewiduje sie przebudowy istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, a jedynie wymiane
istniejacych 4 wpustéw drogowych oznaczonych w czesci graficznej jako W1, W2, W3 i W4 z dostosowaniem do
projektowanej rzednej nawierzchni drogi wewnetrznej.

Podtaczenie wpustow W1-W4 wykonac przy wykorzystaniu istniejacych przykanalikow.

Istniejace wpusty drogowe W1-W4 podlegajace wymianie, wiaczy¢ do kanalizacji deszczowej w drodze
wewnetrznej przed Starostwem Powiatowym za pomocg istniejacych przykanalikow.

Sie€ i przytacza kanalizacji deszczowej w drodze wewnetrznej przed Starostwem Powiatowym nie podlegajg
wymianie.

Wszystkie nieprawidtowosci nalezy usunagé podczas realizacji inwestycji.

Whazy nastudzienne zlokalizowano w miejscach nie najazdowych. Nalezy zapewni¢ ustawienie ptyty nastudziennej
i obrocenie ukfadu zejSciowego (whaz i stopnie ztazowe ) réwnolegle do kierunku jazdy.

4.2. REMONT STUDNI KANALIZACYJNYCH

Istniejace studnie pozostajgce bez zmian nalezy zmodernizowa¢ i wyremontowaC z uwzglednieniem
naprawy kinet, usunieciem nieszczelno$ci oraz wykonaniem izolacji studni- powtoki hydrofobowe.

Remont studni kanalizacyjnych wykona¢ cementami szybkowigzacymi. Naprawa spoin miedzy kregami,
naprawa kinety, naprawa i zabezpieczenie Scian studni. Wklejanie studni wtazowych.

Wszystkie wtazy studni istniejacych na obszarze objetym inwestycjg wymieni¢ na nowe. Wtazy wykonac
z zawiasem, ryglowane bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajacych, z zeliwa szarego
z pokrywa wentylowana. Zastosowac wtazy z pokrywg ze wzorem herbu miasta Legnicy, identyczne jak w ulicy
Najswietszej Marii Panny w Legnicy.

4.3. WPUSTY DROGOWE

Whpusty drogowe nalezy montowa¢ na betonowych, prefabrykowanych studzienkach sciekowych o $rednicy
500 mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150.
Studzienki $ciekowe muszg posiada¢ osadnik o gtebokosci 500 mm. Dno studzienek sciekowych ustawia¢ na
podtozu wzmocnionym. Wszystkie potgczenia elementéw studzienek muszg zapewni¢ catkowita szczelno$é.
Nalezy zastosowa¢ dolne czesci studni i studzienek jako monolitycznej.

Stosowaé wpusty uliczne wyposazone w kosze do wytapywania zanieczyszczen wraz z kratg z zeliwa
szarego z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego o min. wymiarze 400600 mm
bez uszczelek z 3/4 kotnierza, z zawiasem i ryglem. Skrzynka Zeliwna klasy D400 powinna opieraC si¢ na
pierscieniu odcigzajacym.

Do regulaciji studni stosowac pierscienie wyrdwnawcze z tworzywa sztucznego.
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5. ROBOTY ZIEMNE.

5.1. INFORMACJE OGOLNE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zinwentaryzowa¢ i oznaczy¢ w terenie przebieg
istniejacego uzbrojenia i o rozpoczeciu robdt powiadomié wszystkich wiascicieli uzbrojenia. Podczas prowadzenia
robdt ziemnych w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownika. Kable elektryczne i telekomunikacyjne nalezy chroni¢ poprzez natozenie rur ochronnych typu AROT.
W miejscach skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z istniejacymi rurociggami nalezy wykonaé odkrywki i okresli¢
poziom posadowienia uzbrojenia — w przypadku wystapienia kolizji nalezy powiadomi¢ projektanta, moze zaistnie¢
koniecznos¢ korekty posadowienia projektowanego uzbrojenia. Wszelkie kolizje z niezinwentaryzowang
infrastruktura, wykonawca, na etapie prowadzonych prac, zgtosi Inzynierowi Kontraktu w celu ich wspdinego
rozwigzania oraz dokona inwentaryzacji powykonawczej w obreb prowadzonych prac. Nalezy wykonaé
dokumentacje fotograficzng istniejacego stanu nawierzchni drogowych oraz budynkow w sasiedztwie planowanych
wykopow. Warstwy drogowe nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz PN-EN-1610. Przewody i urzadzenia nalezy uktada¢ w
wykopie zgodnie z zaleceniami producenta. Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych. Sciany wykopéw pionowych do posadowienia urzadzen powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem
sie ziemi, za pomocg obudowy.

5.2. WYKOPY

Wpusty nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta. Wykop nalezy rozpoczaé od
najnizszego punktu (wtaczenia do odbiornika) i prowadzi¢ w gére, w kierunku przeciwnym do spadku przewodu.
Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W miejscach, w ktorych wpust bedzie montowany blisko istniejgcych lub projektowanych obiektow, nalezy
wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie tych obiektdw, tak aby struktura gruntéw pod obiektami nie zostata
naruszona, zaréwno w czasie realizacji, jak tez w przypadku ewentualnej awarii kanatu.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w starannie oszalowanych wykopach zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN-610-2002. Montaz winni prowadzi¢ pracownicy i nadzoér posiadajacy aktualnie wazne uprawnienia
i przeszkolenie BHP. Do montazu nalezy stosowaC wytgcznie materiat nieuszkodzony podczas sktadowania
i transportu oznaczony znakiem budowlanym ,B" potwierdzajacym mozliwo$¢ zastosowania danego wyrobu
w budownictwie.

Przy uktadaniu kanatéw w gruntach spoistych, przewody nalezy uktada¢ na podtozach z gruntow sypkich.
Stopien zageszczenia podioza w strefie posadowienia przewodow oraz zasyp wykopdéw w pasie drogowym
powinien wynosi¢ IS = 1,00.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi
w PN-B-10736 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania" oraz PN-EN-1610.

Ze wzgledu na wysoki poziom wdd gruntowych, wykopy nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, odeskowane i rozparte. Sciany wykop6w pionowych powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem sie
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ziemi za pomocq szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci 50 mm lub
wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér.

Mozliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopow obudowy systemowej typu segmentowego.
Zagtebienie obudowy nalezy realizowa¢ poprzez naprzemienne "wciskanie" $cian obudowy, zsynchronizowane
z wybieraniem gruntu z wykopu. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ $cian wykopu przez
odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robot na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Nalezy liczy¢ sie z powstaniem w trakcie odwadniania rozluznienia gruntu rodzimego w dnie wykopu oraz
wymywaniem gruntu spoza $cian wykopu. Nalezy wiec zapewni¢ bardzo dobre przyleganie zapuszczanych
szalunkoéw do zabezpieczenia gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie — zwlaszcza w gornej czesci
umocnienia.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Na stabilnym gruncie nalezy wykona¢ posypke. Dla kanatow budowanych w gruntach suchych,
nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych pod rury nalezy wykona¢ podsypke z pospdtki lub ze Zwiru
0 uziarnieniu @ 2-20mm i grubosci 20 cm. Materiat do podsypki nie moze by¢ zmrozony oraz nie moze zawiera¢
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Szczegdty wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy
zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo do stopnia zageszczenia 95 % SPD
(standardowej metody Proctora).

Rury uktada¢ w gotowym suchym (lub odwodnionym) wykopie waskoprzestrzennym o $cianach
pionowych (szeroko$¢ wykopu Dz+0,9 m dla gtebokosci do 1,75 m i Dz+1,0 m ponizej gtebokosci 1,75 m)
wykopanym koparkg podsiebierng, a w miejscach kolizji recznie wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.

Montaz sieci prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Montaz winien odbywac sie w zakresie temperatur od 5°C do 30°C.

Przy budowie kanalizacji zachowac nastepujace zasady:
o maksymalna predko$¢ przeptywu: 8 m/s,
o zalecany spadek: 3 - 80 %o,
o materiat na obsypke wg PN-EN 1610,
« dopuszczalna gteboko$¢ posadowienia: 0,5 m -6 m,

« zastosowanie pod obcigzeniem drogowym w klasie SLW 60 (samochody ciezarowe do 60 t przy
wymaganym wykonaniu obliczen statycznych).

o uszczelki wargowe z tworzywowym pierscieniem wzmacniajacym (typ DIN Lock lub Sewer — Lock) zgodne
z normg zharmonizowang PN-EN 681-1

« sygnowanie na wewnetrznej stronie $cianki rury (dajace mozliwo$¢ odczytania opisu rury podczas
kamerowania.)

Ksztattki (przej$cia szczelne i itp.) powinny stanowi¢ spojny system z przyjetymi rurami i posiadac co najmniej takie
parametry techniczne.
Instalacja wpustow polega na:

o Likwidacji istniejacych wpustow drogowych,

 umiejscowieniu wpustéw (wykop, posadzka, komora betonowa, dopasowanie kroécéw wpustéow do
rzednej istniejacych przykanalikdw ),
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« podtaczeniu krdéécdw wpustow z przewodami kanalizacji,
o Montaz wpustow zgodnie z pkt. 4.3 Wpusty drogowe.

Przygotowanie wykopéw pod urzadzenia nalezy przeprowadza¢ zgodnie z aktualnymi normami
przeprowadzania rob6t ziemnych budowlanych. Podstawa wykopu musi mie¢ odpowiednie wymiary
uwzgledniajace gabaryty urzadzenia i konieczng przestrzen do montazu.

Wykop wykona¢ wykop o szerokosci 1,60 m (1,0 m + Dz) z umocnieniem $cian pionowo. Podtoze pod wpust
musi by¢ stabilne. W przypadku posadawiania wpustu na gruntach noénych nie ma konieczno$ci wykonania
specjalnego fundamentu.

Na przygotowanym podtozu nalezy ustawi¢ osadnik, sprawdzi¢ rzedne wlotu i wylotu, wykonaé podtaczenie
do kanalizacji, a nastepnie zasypaé wykop starannie go zageszczajac. Srednice wylotu urzadzenia sq
przystosowane do rur PCV. Przy podiaczaniu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta rur.

W zwigzku z wystepowaniem wod gruntowych konieczne jest utrzymywanie przez caty czas rob6t poziomu
wody ponizej dna wykopu oraz zapewnienia odpowiedniej wyporno$ci urzagdzenia.

W trakcie montazu nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na prawidtowe ustawienie wzgledem kanalizacji —
odptyw oraz wypoziomowanie urzadzenia.

Po podtaczeniu rurociagu nalezy go obustronnie podbi¢ piaskiem. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie
po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,2 m, zwracajac szczegolng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie
nalezytej starannosci, aby nie nastapito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki w obrebie strefy rury oraz 30
cm nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzasarki
ptytowe (max ciezar uzyteczny 1,0 kN). Uzywanie wibratora bezpo$rednio nad rurg jest niedopuszczalne. Wibrator
mozna uzywac, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubo$ci min. 0,3 m. Obsypke do wysoko$ci co najmniej
0,3 m ponad gérng krawedz rury zaleca si¢ wykona¢ z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke
nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 95 % w skali SPD.

Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile spetnia on wszystkie
ponizsze kryteria:

— nie zawiera czastek wigkszych niz dopuszczalne dla danej Srednicy rury;

— nie zawiera grud wiekszych niz podwojony rozmiar czastek dopuszczalnych dla danej aplikaci;
— nie jest materiatem zmrozonym;

— nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkow drewna);

— jest materiatem podatnym na zageszczanie.

Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki. Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0 m ponad
wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana $rednim ubijakiem (max ciezar uzyteczny 5,0 kN). Przy zasypkach
mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypac kanat warstwa piasku grubosci 10cm. Pozostatg cze$¢ wykopu
uzupetnia sie gruntem stabilizowanym przestrzegajac jego wiasciwego zageszczenia (90% stanu pierwotnego).
Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
odeskowania.

Po zmontowaniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu
i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Probe wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735. Zasypywanie wykopu
nalezy wykona¢ po dokonaniu prob cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.
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6. WYMAGANIA ODNOSNIE DOKLADNOSCI WYKONANIA WYKOPOW

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 1 cm.
Pochylenie skarp wykopdw nie moze sig rdzni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie skarp
nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szeroko$¢ i gteboko$¢ rowdw nie powinna rozni¢ sie¢ od
projektowanych wigcej niz 0 5 cm. Spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnos$cig do
0,05 %. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-02205.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej, przewiduje sie przewiduje sie tymczasowe odwodnienie
odwodnienie wykopow za pomocg igtofiltréw lub studzienek depresyjnych. Poziom wody gruntowej nalezy
utrzymywa¢ na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadowienia
rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w kalkulaciji
kosztow odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ podniesionego poziomu wéd gruntowych w stosunku do
podanego wg badan geologicznych.

8. POSTEPOWANIE W OKOLICZNOSCIACH NIEPRZEWIDZIANYCH

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:

« wstrzymaé wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

 zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

« zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

9. PLANBEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, stwierdza
sie, Ze rozpatrywana inwestycja wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

10. WYTYCZNE BHP | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Za bezpieczenstwo w miejscu realizacji robét odpowiada wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest wykonac i
wdrozy¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas trwania robot. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w
zabezpieczonym i og6lnie dostepnym miejscu sprzet ochrony odpowiedni do udzielenia pierwszej pomocy oraz
ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem 0sdb postronnych przed zagrozeniami na terenie placu
budowy robét oraz zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie i 0znakowanie oraz konieczne ogrodzenie
ochronne. Wszelkie roboty muszg byC realizowane z zachowaniem wymogow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, utrzymaé w odpowiednim stanie technicznym sprzet gasniczy usytuowany
w zabezpieczonym i ogdlnie dostepnym miejscu.

11. WYTYCZNE WYKONANIA

Przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikdw sieci i innego uzbrojenia, z ktdrymi
budowana sie¢ moze kolidowac. Trase rurociggu nalezy tyczy¢ zgodnie z planami sytuacyjnymi, wytyczenia osi
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rurociggu w terenie powinna dokonaé stuzba geodezyjna. Projektowane rury nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami
posadowienia. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdly
oznakowania, zabezpieczenia i termindw robdt przy kolizjach z uzbrojeniem - ustali¢ z zainteresowanymi
jednostkami. Nalezy stosowaé sie do wszystkich zatgczonych do dokumentaciji projektowej uzgodnien, decyzji i
opinii.
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