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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie uktadu komunikacyjnego wraz z infrastrukturg, techniczng
placu Stowianskiego na terenach nalezacych do Powiatu Legnickiego.

LOKALIZACJA INWESTYCJI — PL. SLOWIANSKI 1 (PRZY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO)

LOKALIZACJA
LP
NR DZIALKI ARKUSZ MAPY OBREB
604/2
STARE
395/2 AM-4
MIASTO
3 606

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Obecnie na terenie przewidzianym pod inwestycje zlokalizowana jest droga dojazdowa o szerokosci
ok. 5,0m i nawierzchni bitumicznej wraz z miejscami postojowymi dla samochoddw osobowych.

Dojscie do budynku Starostwa Powiatowego od strony ul. Wjazdowej zapewnia ciag pieszy o
nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 5,0m. Od strony ul. Skarbka chodnik ma szeroko$¢ 4,5m i
czesciowo wykorzystany jest pod migjsca postojowe.

Wzdtuz ulicy po przeciwnej stronie budynku rosng drzewa, ktére w zwigzku z kolizjg z nowym uktadem
komunikacyjnym, przewidziano do wycinki.

2.1. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejacych sieci zlokalizowanych w obecnym pasie drogowym, ktore nie sq
w kolizji z inwestycjq drogowa.
W zakresie inwestycji i w jej poblizu znajdujg sie nastepujace sieci: kanalizacja sanitarna, kanalizacja
ogolnosptawna, sie¢ wodociggowa, sieci gazowe, kanat cieptowniczy, sieci teletechniczne, energetycznie oraz
o$wietlenie.

Odwaodnienie drogi odbywa sie poprzez istniejace wpusty uliczne do istniejacej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ul. Wjazdowej oraz w ul. Skarbka.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE — BRANZA DROGI

Zakres przebudowy istniejacego uktadu komunikacyjnego obejmuje wykonanie:
— ciagu pieszego o szerokosci 2,4 — 3,0m,
— pochylni dla os6b niepetnosprawnych,

— drogi wewnetrznej o szerokosci 5,0m,
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— miejsca postojowe:
e prostopadte do jezdni o wymiarach 2,5m x 5m oraz 1 miejsce dla osob niepetnosprawnych
0 wymiarach 3,6m x 5m,
o rownolegte do jezdni o wymiarach 2,5m x 6m.

— wymiana istniejgcych wpustéw,

— demontaz i montaz nowego szlabanu,

— wykonanie nowych nasadzen w rejonie projektowanej pochylni,

— likwidacja murkéw na dtugosci pasa zieleni przy pochyini,

— wymiana oktadziny istniejacego murka wzdtuz granicy dziatki nr 606,
— wycinka 3 kolidujgcych drzew,

— demontaz 3 stupdw o$wietleniowych.

3.1. CIAGI PIESZE | $CIEZKI ROWEROWE

Wzdtuz budynku Starostwa Powiatowego zaprojektowano ciag pieszy. Minimalna szeroko$¢ chodnika
wynosi 2,0 m. Pochylenie poprzeczne ciggu zaprojektowano o zmiennej wartosci 1-3% w strone
projektowanego placu.

W miejscu istniejgcej pochylini dla niepetnosprawnych zaprojektowano nowg pochylnie o nastepujacych
parametrach:

— catkowita dtugo$¢ pochylini wraz ze spocznikiem — 7,5m

—  szerokos¢ pochylni 1,20m,

— szeroko$¢ spocznika 1,5m,

— pochylenie podtuzne nie wigksze ni¢ 8%,

— pochylenie spocznika 2%

— nawierzchnia z ptyt kamiennych ptomieniowanych 30x60x6

— obustronne porecze na wysokosci 0,751 0,9m,

Pochylnie obramowano murem oporowym z palisady o wymiarach 15x15x60cm, wyniesionym w stosunku
do nawierzchni o 7cm, a w rejonie spocznika maksymalnie 10cm.

Balustrada pochyini powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym (analogicznie do
innych projektowanych elementéw placu). Stupki balustrady nalezy zamontowa¢ bezpo$rednio do gérnej
powierzchni palisady za pomocg kotew, w maksymalnym rozstawi 1,05m. W miejscu potgczenia zastosowaé
maskownice o wymiarach 80x80x10mm. Stupki balustrady zaprojektowano o przekroju kwadratowym i
wymiarach 50x50x3mm. Porecze o $rednicy 45mm nalezy zamontowaé za pomocg tacznikéw o przekroju
kwadratowym 15x15x3mm na wysokosci 0,75 oraz 0,90m od powierzchni pochylni.

3.2. PROFILE PODLUZNE

Niwelete nowoprojektowanej drogi opracowano z uwzglednieniem rzednych wysoko$ciowych
planowanego zagospodarowania placu Stowiarskiego.
Maksymalne pochylenie placu wynosi 1,8%.
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Pochylenie poprzeczne zaprojektowano w strone scieku zlokalizowanego w linii istniejacych wpustow.
Warto$¢ pochylenia wynosi 1,0%.

3.3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

Droga o nawierzchni z kostki kamiennej

kostka kamienna cieta 15x15x15

podsypka cementowo-pisakowa, grubo$¢ 5 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywa C90/3, grubos¢ 25cm

DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI

warstwa mroozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o wytrzymatosci
C0,4/0,5 — grubos¢ 30cm.

Kraweznik kamienny

kraweznik kamienny 15x30

tawa betonowa C12/15 grubo$¢ 15cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywa C90/3, grubos¢ 8-16cm

DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI

warstwa mroozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o wytrzymatosSci
C0,4/0,5 — grubos¢ 30cm.

Obrzeze kamienne

kraweznik kamienny 8x30

tawa betonowa C12/15 grubo$¢ 10cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywa C90/3, grubo$¢ 8cm

DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI

warstwa mroozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o wytrzymatosci
C0,4/0,5 — grubos¢ 20cm.

Sciek z kostki kamiennej

kostka kamienna cieta 15x15x15

podsypka cementowo-pisakowa, grubo$¢ 5 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywa C90/3, grubo$¢ 8cm

DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI

warstwa mroozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o wytrzymatosci
C0,4/0,5 — grubos¢ 30cm.

Ciag pieszy z kostki kamiennej

kostka kamienna cigta 10x10x10

podsypka cementowo-pisakowa, grubo$¢ 5cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywa C90/3, grubos¢ 15cm

DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI

warstwa mroozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o wytrzymatosSci
C0,4/0,5 — grubos¢ 20cm.
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3.3.6.  Pochylnia dla 0sob niepetnosprawnych

—  plyty kamienne 30x60x6

— podsypka cementowo-pisakowa, grubos¢ 5em,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5, grubo$¢ 15cm
DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI

— warstwa mroozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o wytrzymatosSci
C0,4/0,5 — grubos¢ 20cm

— warstwa kruszywa niewysadzinowego $r. grubo$¢ 30cm.

3.3.7. Murki oporowe

— palisada kamienna 15x15x60

— tawa z oporem z betony C16/20 - gr. 15cm
DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI

— warstwa mroozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o wytrzymatosci
C0,4/0,5 — grubos¢ 20cm

— podsypka piaskowa. grubos¢ 100cm.

3.4. ROBOTY ZIEMNE

Zakres rob6t ziemnych obejmuje:

—  zdjecie warstwy humusu do gtebokosci 0,2m (poza jezdnig i chodnikiem)

—  rozbiorki istniejacych elementow pasa drogowego,

—  przygotowanie podtoza pod konstrukcje nawierzchni.

Na podstawie badan geologicznych podtoze gruntowe (po zdjeciu warstwy gleby) zakwalifikowano do
gruntéw o grupie nosnosci G-3, gdzie wtorny modut odksztatcenia wynosi 35MPa. Podtoze pod posadowienie
warstw konstrukcyjnych powinno spetnia¢ wymagania podioza kategorii G1 oraz powinno by¢ wiasciwie
zageszczone i wyprofilowane.

WYMAGANE PARAMETRY PODEOZA:

— dla jezdni i miejsc postojowych E2 = 80, wskaznik zageszczenia Is = 1.0
— dla chodnikéw E2 = 50, wskaznik zageszczenia Is = 0,97

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonigciu podioza przed wykonaniem warstwy
wzmocnienia, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace nosnosci podioza
przyjete w czasie projektowania. Oceng nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okre$lenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 na podstawie badan ptyta pod obcigzeniem statycznym lub innym jakie dopuszcza katalog
typowych konstrukcji nawierzchni GDDKIA.

4. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO.

4.1. OZNAKOWANIE PIONOWE
Dla uktadu docelowego przewidziano ustawienie znakow pionowych:

— D-46, D-47 - poczatek i koniec drogi wewnetrznej
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— T-24 - tabliczka informujgca o usunigciu pozostawionego pojazdu na koszt wiasciciela.

— D-18a - parking, miejsce zastrzezone

4.2. NOWE OZNAKOWANIE POZIOME W POSTACI:
— P-18 — stanowiska postojowe
— P-18 z symbolem P-24 (miejsce dla osoby niepetnosprawnej) i niebieskg nawierzchnia.

Znaki pionowe nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej o podwajnie zaginanych krawedziach,
jako folie odblaskowe nalezy zastosowac folie Il typu.

Znaki nalezy mocowac na stupkach stalowych ocynkowanych ¢ 60 mm zabezpieczonych od
géry korkiem z tworzywa sztucznego. Jako fundamenty stupkdw projektuje sie fundamenty betonowe.
W celu zamocowania tarczy znaku do stupka, nalezy zastosowac uniwersalny uchwyt o profilu teowym
lub ptaskownik.

Znaki na ulicach nalezy umiesci¢ nie blizej niz 0,5m od krawedzi jezdni i na wysokos$ci 2,2
liczonej od powierzchni chodnika. Odlegtosc ta jest liczona pomiedzy krawedzig jezdni a najblizszym
skrajnym punktem tarczy znaku lub tablicy. Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii
prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5 stopni w kierunku
jezdni.

5. ROBOTY ISTNIEJACY MUREK

W ramach zadania na odcinku od istniejgcych schoddw do korica dziatki nr 606 przewidziano wymiane
oktadziny istniejacego murka.

Zakres robot:
— skucie istniejgcych ptytek oraz warstwy kleju,
— przygotowanie podtoza poprzez szlifowanie powierzchni,

— uzupetnienie ubytkow po skuciu ptytek za pomocg masy mineralnej mrozoodpornej,
charakteryzujacej sie duza przyczepnos$ci do podtoza,

— wykonanie izolacji poziomej i pionowej mineralnymi powtokami hydroizolacyjnymi,

— wykonanie nawierzchni muréw z ptyt granitowych (faczenie do nawierzchni murka na klej):
o gora - ptyty granitowe o wymiarach 35x60x3cm,
o lico - piyty granitowe 30x60x3cm.

W zwigzku z tym, ze wysoko$¢ murka zmienia sie wraz z pochyleniem drogi, jezeli zajdzie taka
konieczno$¢ piyty nalezy docigé tak aby wpasowac w istniejacg roznice terenu.
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LEGENDA

== == - zakres inwestycji - Starostwo Powiatowe
——— - projektowane krawezniki kamienne 20x30
------- - projektowane krawezniki obnizone

- - istniejace wpusty do regulacjiiwymiany

x35 - punkty tyczenia krawedzi jezdni oraz pochylni

TABELA PUNKTOW TABELA PUNKTOW
NUMER [ WSP. WSCH | WSP. PN NUMER | WSP. WSCH | WSP. PN
1| 5581145.83 5675215.45 21 | 5581158.01 5675215.69
2 | 5581151.14 5675218.12 22 | 5581155.67 5675220.23
3 | 5581153.86 5675212.83 23 | 5581160.25 5675222.47
. 4 | 5581150.65 5675215.70 24 | 558115747 5675218.37
- . . 4;\ 5 | 5581155.94 5675208.80 25 | 5581154.43 5675217.18
1 1 / OBREB: STARE 6 | 5581156.15 5675208.05 26 | 5581183.10 5675161.53
B L . \':T_ )‘ 7 | 5581156.06 5675207.27 27 | 5581183.74 5675160.29
: \ 8 | 5581155.24 5675204.70 28 | 5581158.35 5675192.97
9 | 5581160.96 5675193.59 29 | 5581157.50 5675192.53
10 | 5581163.54 5675192.76 30 | 5581159.01 5675191.67
11 | 5581164.22 5675192.39 31 | 5581157.10 5675190.65
12 | 5581164.71 5675191.77 32 | 5581153.71 5675197.34
13 | 5581167.22 5675186.90 33 | 5581154.78 5675197.89
14 | 5581167.43 5675186.15 35 | 558127691 5675206.80
15 | 5581167.34 5675185.38
16 | 5581166.52 5675182.80
17 | 5581178.66 5675159.24
18 | 5581189.77 5675164.97
19 | 5581175.53 5675192.61
20 | 5581171.08 5675190.32
INWESTOR Powiat Legnicki

pl. Stowianski 1, 59-220 Legnica

JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA BIPROGEOD $p.zoo.

ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw

PRO JEKT T 71307 46 12171 36 3395
E kontakt@biprogeo-projekt.pl

nr uprawnien specjalnose data opracowania podpis
Projektant mgr inz. Marek Husarz 208/D0SI06 drogowa 09.2021
Sprawdzajacy mgrinz. Eliza Podkalicka 44/D0SI04 drogowa 09.2021
Nazwa zadania "Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Stowianskiego w

Legnicy wraz z terenami przylegtymi"

Lokalizacja wnestycji pl. Stowiariski,
dz.nr 604/2, 3952, 606
AM-4, obreb Stare Miasto

Nazwa opracowania PROJEKT DROGOWY WRAZ
ZE STALA ORGANIZACJA RUCHU
Nezwarysunku Plan tyczenia
Skala Branza Nr umowy Stadium Rewizia Nr rysunku
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LEGENDA

- zakres inwestycji - Starostwo Powiatowe
- granice dziatek

- dziatki objete inwestycjg

- projektowane krawezniki kamienne 20x30
- projektowane krawezniki obnizone

- projektowane obrzeze kamienne
- projektowane stupki na placu
- projektowana balustrada przy pochylni

- istniejace wpusty do regulacjiiwymiany
- projektowane oznakowanie pionowe

- projektowane oznakowanie poziome

migjsca postojowego dla 0séb niepetnosprawnych

- projektowane oznakowanie poziome

INWESTOR Powiat Legnicki

pl. Stowianski 1, 59-220 Legnica

FROUEKTONA BIPROGEO
PROJEKT

BIPROGEO - PROJEKT
8p.zo.o.

ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw

TIF 713374612/7136433 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl

nr uprawnien specjalnose data opracowania podpis
Projektant mgr inz. Marek Husarz 208/D0SI06 drogowa 09.2021
Sprawdzajacy mgrinz. Eliza Podkalicka 4/D08/04 drogowa 09.2021

Nazwa zadania

"Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Stowianskiego w
Legnicy wraz z terenami przylegtymi"

Lokalizacja iwnestycji

pl. Stowianski,
dz.nr 604/2, 395/2, 606
AM-4, obreb Stare Miasto

Nazwa opracowania PROJEKT DROGOWY WRAZ
ZE STALA ORGANIZACJA RUCHU
Nazvi rysunku Plan sytuacyjny - 0oznakowanie pionowe i poziome
S | Bawa Nrumony Stadum Reiza N sk
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