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Opracowanie zawiera :

1. Strona tytutowa
Opis i zatozenia do przedmiarowania
3. Przedmiar robét sktadajacy sie
- z tabeli przedmiaru
- zafacznikéw pomocniczych z obliczeniami

N

Zataczone przedmiary zawierajg roboty ktére mozna zakwalifikowaé do nastepujgcego spisu dziatéw:
Dziat 1. Przygotowanie terenu pod budowe - grupa 45100000-8
DZIAt 2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych [....]

- grupa 45200000-9

Do wymiarowania poszczegoélnych przedmiarach wykorzystano przede wszystkim komputerowe metody
zliczania kubatury, powierzchni i dtugosci.



PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie: Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Stowianskiego w Legnicy
IZakres: STAROSTWO POWIATOWE
Branza: DROGI | ORGANIZACJA RUCHU
Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn.obm. | Obmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie réwninnym (roboty pomiarowe zwigzane z
1d.1.1 D-01.01.01 wykonaniem jezdni glownej) m 640,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
1.2.1 Elementy liniowe-rozbidrka
Rozebranie kraweznikédw betonowych o wymiarach: 20x30 cm,
2d.1.2.1 |D-01.02.04 na tawie betonowej (0,06m3/mb)- 100% gruz m 185,00
Rozebranie fundamentéw betonowych i murkéw 100% gruz
3d.1.2.1 |D-01.02.04 wywoz na sktadowisko odpaddw m3 30,50
1.2.2 Nawierzchnie -rozbidrka
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej - 100%
4d.1.2.2 |D-01.02.04 gruz -wywoz kostki na sktadowisko odpadow m2 153,00
Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych 50x50 - 100%
5d.1.2.2 |D-01.02.04 gruz - wywéz na skladowisko odpadéw m2 235,00
Rozbiérka nawierzchni bitumicznej gr. do 20 cm - gruz 100% -
6d.1.2.2 |D-01.02.04 wywdz na sktadowisko odpadéw m?2 522,00
Rozbiérka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 20 cm - gruz
7d.1.2.2 |D-01.02.04 100%- wywoz na sktadowisko odpadéw m2 522,00
Rozbiérka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 15 cm - gruz
8d.1.2.2 |D-01.02.04 100%- wywoz na sktadowisko odpadéw m2 397,00
Rozebranie nawierzchni betonowych gr.15 cm (pochylnia)-gruz
9d.1.2.2 |D-01.02.04 100% -wywoz na sktadowisko odpaddw m2 9,00
1.2.3 Koszty wywozu gruzu i utylizacji
10d.1.2.3 |D-01.02.04 Zatadowanie gruzu na samochody samowytadowcze m3 351,09
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na sktadowisko odpaddéw
11d.1.2.3|D-01.02.04 Wykonawcy m3 351,09
Koszty utylizacji gruzu -elementy betonowe i kruszywo
12 d.1.2.3 |D-01.02.04 niezawierajace asfaltu (kod odpadu ex 170181) m3 245,34
Koszty utylizacji gruzu z nawierzchni betonowej i bitumicznej
13d.1.2.3|D-01.02.04 (kod odpadu 170181) m3 105,75
1.24 Rozbidrka pozostatych elementéw
Rozebranie balustrady stalowej przy pochylni - wywéz na
14 d.1.2.4 |D-01.02.04 miejsce wskazane do inwestora m 24,00
Demontaz stupkow blokujgcych - wywdz na miejsce wskazane
15d.1.2.4 (D-01.02.04 przez inwestora szt 7,00
Demontaz oznakowania " Uszkodzona nawierzchnia - wywdz na
16 d.1.2.4 [D-01.02.04 miejsce wskazne przez inwestora szt 3,00
Demontaz szlabanu wraz z osprzetem- wywdz na miejsce
17 d.1.2.4 [D-01.02.04 wskazane przez inwestora szt 1,00
Demontaz donic betonowych prostokatnych- wywoz na
18 d.1.2.4 |D-01.02.04 sktadowisko odpadéw wraz z utylizacja szt 14,00
Demontaz skrzynki pocztowej na stupku na czas robot
19d.1.2.4 |D-01.02.04 (ponowny montaz po zakonczeniu robot) szt 1,00
Demontaz pozostatosci stupa o$wietleniowego wywdz na
20d.1.2.4 |D-01.02.04 ztomowisko stup 1,00
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Roboty zwigzane z odhumusowaniem




Zdjecie humusu recznie gr. 20 cm ziemia do wykorzystania na

21d.2.1 |D-02.00.00 miejscu m2 44,00

22d.2.1 |D-02.00.00 Zatadunek i wywoz nadmiaru ziemi na sktadowisko Wykonawcy m3 2,40

23d.2.1 |D-02.00.00 Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 200202 ) m3 2,40

2.2 Roboty zwigzane z wykonaniem wykopdw i nasypdw
Roboty ziemne : wykopy wraz z zatadanunkiem i wywozem na

24d.2.2 |D-02.00.00 skladowisko odpaddéw m3 686,00
Formowanie nasypow wraz z dostarczeniem materiatu na

25d.2.2 |D-02.00.00 nasypy i zageszczeniem poszczegélnych warstw nasypu m3 5,00

26d.2.2 |D-02.00.00 Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 200202 ) m3 689,00

2.3 Profilowanie podtoza
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy

27 d.2.3 |D-02.00.00 konstrukcyjne nawierzchni m2 874,20
NAWIERZCHNIE

3.1 Jezdnia i miejsca postojowe KR2
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C0,4/0,5 o

28d.3.1 |D-04.05.01 grubosci 30cm m2 563,20

29d.3.1 |D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 25 cm m2 563,20
Nawierzchnia z kostki granitowej szarej cietej 15x15x15 cm

30d.3.1 |D-05.03.01 (ptomieniowana) na podsypce piaskowo-cementowej 5cm m?2 563,20

3.2 Chodnik
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C0,4/0,5 o

31d.3.2 |D-04.05.01 grubosci 20cm m2 300,00

32d.3.2 |D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 15cm m2 300,00
Nawierzchnia z kostki granitowej szarej cietej10x10x10 cm

33d.3.2 |D-05.03.01 (ptomieniowana) na podsypce piaskowo-cementowej 5cm m?2 300,00

3.3 Pochylnia dla niepetnosprawnych
Warstwa ulepszonego podtoza- uzupelnienie kruszywem

34 d.3.3 |D-04.05.01 niewysadzininowym gr. $r 50 cm m3 21,12
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C0,4/0,5 o

35d.3.3 |D-04.05.01 grubosci 20cm m2 11,00

36d.3.3 |D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 15cm m2 11,00
Nawierzchnia z ptyty granitowej szarej 30x60x6

37d.3.3 |D-05.03.01 ptomieniowana na podsypce piaskowo-cementowej 5cm m2 11,00
Montaz balustrady dla niepetnosprawnych stalowa ocynkowna

38d.3.3 |D-07.05.02 ogniowo i malowana proszkowo m 17,00
ELEMENTY DROGOWE

4.1 Krawezniki i elementy granitowe
Krawezniki granitowe 15x30 na tawie betonowej C12/15 (ilos¢

39d.4.1 |D-08.03.03 betonu 0.06m3/mb) -$wiatto +2 m 54,00
Krawezniki granitowe 15x30 na tawie betonowej C12/15 (ilos¢

40d.4.1 |D-08.03.03 betonu 0.06m3/mb) -$wiatto +10 m 105,00
Krawezniki granitowe 15x30 na tawie betonowej C12/15 (ilos¢

41d.4.1 |D-08.03.03 betonu 0.06m3/mb) -$wiatto +15 m 12,00
Palisada granitowa szara cieta 15x15x60 na tawie betonowej

42 d.4.1 |D-08.03.03 C12/15 (ilo$¢ betonu 0.12m3/mb) m 17,00
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. do

43d.4.1 |D-04.04.02 16cm -uzupetnienia pod/ za kraweznikami m2 36,75
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. do

44 d.4.1 |D-04.04.02 10cm -uzupetnienia pod/ za kraweznikami m2 69,30




Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C0,4/0,5 o

45d.4.1 |[D-04.05.01 grubosci 20cm - uzupetnienie pod/za kraweznikami m2 114,00

4.2 Sciek
Scieki uliczne z kostki granitowej cietej 15x15 uktadanej w
dwéch rzedach na fawie betonowej C12/15 (ilo$¢ betonu

46 d.4.2 |D-05.03.01 0,080m3/mb) m 126,00
TRAWNIKI

47 d.5 D-02.00.00 Rozscielenie ziemi urodzajnej gr. 20 cm m3 6,40
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w

48 d.5 D-02.00.00 gruncie : kat.I-1l m2 32,00
Pielegnacja reczna : nawierzchni trawiastych - okres

49 d.5 D-02.00.00 gwarancyjny 3 lata m2 32,00
ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWA | SZLABAN

6.1 Oznakowanie pionowe
Zdjecie niepodswietlonych tablic znakdéw drogowych (zakazu,
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, luster) (likwidacja,

50d.6.1 |D-01.02.04 znaki do zwrotu Zamawiajgcemu) szt 2,00
Rozebranie stupkdw do tablic znakéw drogowych (stupki do

51d.6.1 |D-01.02.04 zwrotu Zamawiajgcemu) szt 1,00
Wywéz zdemontowanych elementéw na sktadowisko Inwestora

52d.6.1 |D-01.02.04 (15 km) kpl 1,00
Stupki do znakdw drogowych: z rur stalowych o srednicy 70 mm

53d.6.1 |D-07.01.01 wraz z fundamentem z betonu C12/15. szt 1,00
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki
zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o
powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "$rednie" -typu D-folia 2

54d.6.1 |D-07.01.01 typu) szt 2,00

55d.6.1 |D-07.01.01 Stupki blokujgce -typu staromiejskiego zeliwne (kolor czarny) szt 30,00
Szlaban automatyczny do 6m w tym zasilanie i kompletne

56 d.6.1 |D-00.00.00 wyposazenie, uruchomienie szt 1,00
ORGANIZACJA RUCHU TYMCZASOWEGO

57d.7 D-00.00.00 Organizacja ruchu na czas robét :projekt,uzgodnienie,wdrazanie kpl 1,00
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ZAKRES: STAROSTWO POWIATOWE i URZAD MIASTA
Zatacznik do przedmiaru . Rozbidrka

grubos¢
Lp Element rozbierany sr- Iu,b jednostka zakres Zakres UM po'dbudoufy Postepowanie z materiatem
wymiary Starostwo mineralnej /
betonowej w cm
NAWIERZCHNIE | ELEMENTY LINIOWE X X X X X X
1|Chodnik bitumiczny gr do 5cm m2 0 209 15|gruz 100%
Chodnik z kostki betonowej
2|przemystowej szara, czerwona gr.do 8cm m2 153 42 15|gruz 100%
3|Chodnik z kostki betonowej ozdobnej [gr.do 10cm m2 0 0| 15|gruz 100%
4[{Chodnik z ptytek betonowych 50x50 |gr.do 7 cm m2 235 0| 15|gruz 100%
5|Chodnik z ptytek betonowych STOP gr.do5cm m2 0 0| 15|gruz 100%
6|Chodnik z ptyt granitowych gr.do 6cm m2 0 0| 15|gruz 100%
Chodnik z ptyt granitowych
7|prostokatnych gr.do 8cm m2 0 0| 15|gruz 100%
8|Chodnik z kostki kamiennej 9x11 do 10cm m2 0 12 15[80 % do Inwestora
Pochylnia i chodnik - nawierzchnia
9|betonowa gr.0.15cm m2 9 8 15|gruz 100%
10]Jezdnia bitumiczna gr.do 20cm m2 522 520 20|gruz 100%
11{Jezdnia betonowa (zatoka /jezdnie) gr.20cm m2 0 105 20|gruz 100%
jezdnia z kostki betonowej
12{(zatoka/jezdnia) gr.do10cm |m2 0 0 20|gruz 100%
13|Obrzeze betonowe i mieszane 30x8 m 0 155 15|gruz 100%
od 10 do 30
14]|Krawezniki i oporniki granitowe cm m 0 3 15[80 % do Inwestora
15|Krawezniki i oporniki betonowe od 15do 20 cm|m 185 74 15|gruz 100%
Sciek z kostki granitowej - 15x17
16|dwurzedowy gr.do 20cm m 0 0| 15|gruz 100%
Rolka z kostki granitowej - 15x17 jeden
17|rzad gr.do 20cm m 0 0| 15|gruz 100%
gr. przyjeto gr
18[fundamenty 0d50 do 70cm|m3 0,5 0| gruz 100%
murki betonowe wys. do 1m; szer.
19{do0,5m ( w tym stopnie) m 51 13 gruz 100%
murki kamienne lub oktadzina
kamienna wys. do 0,5m szer. do 0,5m
20|w tym stopnie m 10 36 |gruz 100%
21|tereny zielone -humus - gr. 20cm m3 8,8 100 15% do wywozu
22|tereny zielone- w kamieniu -gr.10 cm m2 0 0| nd
ilos¢ humusu do wykorzystania
23|przyjeto 65% do wykorzystania m3 5,72 65 nd
MALA ARCHITEKTURA |
WYPOSAZENIE X X X X X X
24|Balustrada -pochylnia m 24 0|
25|Wygrodzenia trawnikowe m 0 0|
26|Stupki blokujace city szt 7 4 zwrot do Inwestora
Stupki blokujgce staromiejskie z
27|taricuchami i bez szt 0 0
Kosze na $mieci i kosze na psie
29|odchody szt 0 2 zwrot do Inwestora
30|Ponowny montaz kosza z demontazu szt 0 0|
31|tawki (rézne) szt 0 1 zwrot do Inwestora
33|wiata szt 0 0
34{kiosk szt 0 0
35|postument kamienny wys. do 1m m2 0 0|
36|gazony betonowe (jeden rzad) mb 0 0
37|skrzynka pocztowa ze stupkiem szt 1 0 do ponownego montazu
38[znak "uszkodzona nawierzchnia" szt 3 0 zwrot do Inwestora
39|szlaban kpl 1 1 zwrot do Inwestora
40|parkometr szt 0 0
41|donice betonowe 1,5mx0,5x0,5 szt 14! 1 |gruz 100%
42|donice drewniane szt 0 0 zwrot do Inwestora
43|donice misy szt o) 7 zwrot do Inwestora
44|lampa o$wietleniowa pozostatosé szt 1 0 ztom 100%
45|kraty przy drzewach stalowe szt 0 0
46|stacja rowerowa kpl 0 0
47|bariera ochronna przy lampie szt 0 0
48|pojemnik na piasek szt o) 0
49|fontanna przy UM szt 0 1
50|reklamy przenosne szt 0 0
51|tablica ogtoszen szt 0 0
52|tablica unijna szt 0 0
53|wokanda -stup ogtoszeniowy szt 0 0
54/|stojaki na rowery szt 0 4
55|tablica sim (przystanki) szt 0 0
56|kapliczka szt 0 0




57|pomniki szt 0 0 |
58|elementy pergoli zelbetowe m3 (o) 21 gruz 100%
59|elementy pergoli drewniane m2 (o) 78 gruz 100%
60|brama stalowa przy pergoli szt 0 1 zwrot do Inwestora
61|bariera-przesta stalowe m o) 15 zwrot do Inwestora
62|$mietniki -kontenerowe szt o) 4 przestawienie
63|barierki typu U szt o) 0

podbudowy z kruszyw gr. do 15 cm m2 397 271 gruz 100%

podbudowy z kruszyw gr. do20cm m2 522 520 gruz 100%

podbudowa betonowa do 20cm m2 (o) 105 gruz 100%

gruz drewniany m3 o) 2,70]

gruz bitumiczny m3 104,4 112,36 gruz 100%

gruz betonowy m3 67,14 61,22 gruz 100%

w zaleznosci ile materiatu bedzie wykorzystane na
gruz kamienny m3 2,50 10,47 miejscu
gruz mineralny m3 163,95 144,65 |§ruz 100%




ZAKRES: STAROSTWO POWIATOWE

Oznakowanie pionowe

Tablice typu |D 2,0
stupek do znakow 1,0
likwidacja stupkow 1,0
zdjecie tarcz | 2,0

Oznakowanie poziome : nie wystepuje



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : AH7-001-KI7

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

Drogi i ORD-Zakres Starostwo Powiatowe

Zadanie: Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Stowianskiego
Zadanie : Roboty zwigzane z wykonaniem branzy drogowej i organizacja ruchu

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym (roboty 640,00 | m
pomiarowe zwigzane z wykonaniem jezdni glownej)
taczna diugos¢ drog: 640 = 640,00
Razem = 640,00 | m
1.2|D-01.02.04 | Roboty rozbiérkowe
1.2.1|D-01.02.04 | Elementy liniowe-rozbiérka
2|D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na fawie betonowej 185,00 | m
(0,06m3/mb)- 100% gruz
ilo$¢ krawgznikow: 185= 185,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 185,00 | m
3|D-01.02.04 |Rozebranie fundamentéw betonowych i murkéw 100% gruz wywoz na sktadowisko odpadow 30,50 | m3
fundament: 1*1*05= 0,50
murek przy Starostwie: 10*05*(05+04)= 4,50
stopnie , murki w sgsiedztwie jezdni: 51*1.0%05= 25,50
Razem = 30,50 | m3
1.2.2| D-01.02.04 | Nawierzchnie -rozbiérka
4|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej - 100% gruz -wywoz kostki na 153,00 | m2
skladowisko odpadéw
powierzchnia z kostki betonowe;: 153 = 153,00
Razem = 153,00 | m2
5|D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych 50x50 - 100% gruz - wywoz na skladowisko 235,00 | m2
odpadow
powierzchnia z plytek 50x50: 235= 235,00
Razem = 235,00 | m2
6|D-01.02.04 | Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. do 20 cm - gruz 100% - wywoz na skfadowisko odpadow 522,00 | m2
jezdnia: 522 = 522,00
Razem = 522,00 | m2
7|D-01.02.04 | Rozbidrka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 20 cm - gruz 100%- wywoz na sktadowisko 522,00 | m2
odpadow
podbudowa o gr. do 20 cm: 522 = 522,00
Razem = 522,00 | m2
8|D-01.02.04 | Rozbidrka podbudowy mineralnej (kruszyw) gr 15 cm - gruz 100%- wywoz na sktadowisko 397,00 | m2
odpadow
podbudowa o gr. do 15 cm: 397 = 397,00
Razem = 397,00 | m2
9|D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni betonowych gr.15 cm (pochylnia)-gruz 100% -wywoz na sktadowisko 9,00 | m2
odpadow
powierzchnia betonowa: 9= 9,00
Razem = 9,00 | m2
1.2.3 | D-01.02.04 | Koszty wywozu gruzu i utylizacji
10|D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu 351,09 | m3
na samochody samowyladowcze
gruz z kraweznikéw+awa: 185%0.2*0.3+0.06 *185 = 22,20
gruz nawierzchni z kostki betonowej: 153*0.08 = 12,24
gruz z fundamentow: 30.50 = 30,50
gruz z nawierzchni betonowej: 9*0.15= 1,35
gruz z plytek betonowych: 235*0.07 = 16,45
gruz mineralny z kruszyw: 522*0.2+397*0.15= 163,95
gruz bitumiczny z nawierzchni: 0.2%522= 104,40
Razem = 351,09 | m3
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11|D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozhioérki na sktadowisko odpadéw lub materiatéw z odzysku na 351,09 | m3
miejsce wskazane przez Inwestora - odl. do 10
km
ilo5¢ do wywozu: 351.09 = 351,09
Razem = 351,09 | m3
12|D-01.02.04 | Koszty utylizacji gruzu -elementy betonowe i kruszywo niezawierajace asfaltu (kod odpadu ex 245,34 | m3
170181)
gruz z kraweznikow+awa: 185*0.2*0.3+0.06 *185 = 22,20
gruz nawierzchni z kostki betonowej: 153*0.08 = 12,24
gruz z fundamentow: 30.50 = 30,50
gruz z plytek betonowych: 235*0.07 = 16,45
gruz mineralny z kruszyw: 522%0.2+397*0.15= 163,95
Razem = 245,34 | m3
13|D-01.02.04 | Koszty utylizacji gruzu z nawierzchni betonowej i bitumicznej (kod odpadu 170181) 105,75 | m3
gruz z nawierzchni betonowej: 9*0.15= 1,35
gruz bitumiczny z nawierzchni: 0.2%522 = 104,40
Razem = 105,75 | m3
1.2.4|D-01.02.04 | Rozbiérka pozostatych elementow
14|D-01.02.04 | Rozebranie balustrady stalowej przy pochylni - wywoz na miejsce wskazane do inwestora 24,00\ m
diugos¢ balustrady: 24 = 24,00
Razem = 24,00 | m
15|D-01.02.04 | Demontaz stupkéw blokujacych - wywo6z na miejsce wskazane przez inwestora 7,00 | szt
ilo$¢ demontowanych stupkow: 7= 7,00
Razem = 7,00 | szt
16| D-01.02.04 | Demontaz oznakowania " Uszkodzona nawierzchnia - wywdz na miejsce wskazne przez 3,00 | szt
inwestora
17|D-01.02.04 | Demontaz szlabanu wraz z osprzetem- wywdz na miejsce wskazane przez inwestora 1,00 | szt
18| D-01.02.04 | Demontaz donic betonowych prostokatnych- wywoz na skfadowisko odpadow wraz z 14,00 | szt
utylizacja
19|D-01.02.04 | Demontaz skrzynki pocztowej na stupku 1,00 | szt
na czas rob6t (ponowny montaz po zakoriczeniu robét)
20| D-01.02.04 | Demontaz pozostatosci stupa oswietleniowego wywéz na ztomowisko 1,00 | stup
2 ROBOTY ZIEMNE
2.3|D-02.00.00 | Rohoty zwigzane z odhumusowaniem
21|D-02.00.00 |Zdjecie humusu recznie gr. 20 cm ziemia do wykorzystania na miejscu 44,00 | m2
35+9= 44,00
Razem = 44,00 | m2
22 |D-02.00.00 |Zatadunek i wywoz nadmiaru ziemi na sktadowisko 2,40 m3
ilo5¢ humusu do wywozu: (44-32)*0.2= 2,40
Razem = 2,40 | m3
23|D-02.00.00 | Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 200202 ) 2,40\ m3
240= 2,40
Razem = 2,40 | m3
2.4|D-02.00.00 | Rohoty zwigzane z wykonaniem wykopow i nasypow
24 1D-02.00.00 | Roboty ziemne : wykopy wraz z zatadanunkiem i wywozem na skladowisko odpadow 686,00 | m3
686 = 686,00
Razem = 686,00 | m3
25|D-02.00.00 | Formowanie nasypow wraz z dostarczeniem materiatu na nasypy i zageszczeniem 5,00 | m3
poszczegdlnych warstw nasypu
26 |D-02.00.00 | Koszty utylizacji ziemi (kod odpadu 200202 ) 689,00 | m3
689 = 689,00
Razem = 689,00 | m3
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2.5|D-02.00.00 | Profilowanie podtoza
27 1D-02.00.00 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 874,20 | m2
563.2 +300 + 11 = 874,20
Razem = 874,20 | m2
3 NAWIERZCHNIE
3.6 Jezdnia i miejsca postojowe KR2
28 |D-04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C0,4/0,5 o grubosci 30cm 563,20 | m2
563.20 = 563,20
Razem = 563,20 | m2
29|D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 25 cm 563,20 | m2
563.20 = 563,20
Razem = 563,20 | m2
30 | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki granitowej szarej cietej 15x15x15 cm (plomieniowana) na podsypce 563,20 | m2
piaskowo-cementowej 5cm
3.7|D-04.05.01 | Chodnik
31|D-04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiagzanej C0,4/0,5 o grubosci 20cm 300,00 | m2
300 = 300,00
Razem = 300,00 | m2
32 |D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 15cm 300,00 | m2
300 = 300,00
Razem = 300,00 | m2
33 |D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki granitowej szarej cietej10x10x10 cm (plomieniowana) na podsypce 300,00 | m2
piaskowo-cementowej 5cm
300 = 300,00
Razem = 300,00 | m2
3.8 | D-04.05.01 | Pochylnia dla niepetnosprawnych
34 |D-04.05.01 | Warstwa ulepszonego podioza- uzupelnienie kruszywem niewysadzininowym gr. $r 50 cm 21,12\ m3
35|D-04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C0,4/0,5 o grubosci 20cm 11,00 | m2
1= 11,00
Razem = 11,00 | m2
36 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. 15cm 11,00 | m2
1= 11,00
Razem = 11,00 | m2
37 |D-05.03.01 | Nawierzchnia z plyty granitowej szarej 30x60x6 ptomieniowana na podsypce piaskowo- 11,00 | m2
cementowej 5cm
38 |D-07.05.02 | Montaz balustrady dla niepetnosprawnych stalowa ocynkowna ogniowo i malowana proszkowo 17,00 | m
7+10= 17,00
Razem = 17,00 | m
4 ELEMENTY DROGOWE
4.9 | D-08.03.03 | Krawezniki i elementy granitowe
39 |D-08.03.03 | Krawezniki granitowe 15x30 na fawie betonowej C12/15 (ilos¢ betonu 0.06m3/mb) -$wiatto +2 54,00 | m
40 | D-08.03.03 | Krawezniki granitowe 15x30 na fawie betonowej C12/15 (ilos¢ betonu 0.06m3/mb) -$wiatto +10 105,00 | m
411D-08.03.03 | Krawezniki granitowe 15x30 na fawie betonowej C12/15 (ilos¢ betonu 0.06m3/mb) -$wiatto +15 12,00 | m
42 1D-08.03.03 |Palisada granitowa szara cieta 15x15x60 na tawie betonowej C12/15 (ilo§¢ betonu 0.12m3/mb) 17,00 | m
43 |D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5 gr. do 16cm -uzupetnienia pod/ za 36,75 | m2
kraweznikami
36.75 = 36,75
Razem = 36,75 | m2
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44 |D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/ 31,5 gr. do 10cm -uzupelnienia pod/ za 69,30 | m2
kraweznikami
69.30 = 69,30
Razem = 69,30 | m2
45|D-04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej C0,4/0,5 o grubosci 20cm - uzupetnienie pod/za 114,00 | m2
kraweznikami
114 = 114,00
Razem = 114,00 | m2
4.10 | D-05.03.23 | Sciek
46| D-05.03.01 | Scieki uliczne z kostki granitowej cietej 15x15 ukladanej w dwoch rzedach na tawie betonowej 126,00 | m
C12/15 (ilos¢ betonu 0,080m3/mb)
dlugosé Sciekow: 126 = 126,00
Razem = 126,00 | m
5|D-02.00.00 | TRAWNIKI
47 | D-02.00.00 | Rozscielenie ziemi urodzajnej gr. 20 6,40 | m3
cm
ilo$¢ humusu pow. ptaskie: 32*0.20= 6,40
Razem = 6,40 | m3
48 | D-02.00.00 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.l-Il 32,00 | m2
32= 32,00
Razem = 32,00 | m2
491D-02.00.00 | Pielegnacja reczna : nawierzchni trawiastych - okres gwarancyjny 3 lata 32,00 | m2
6 ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWA | SZLABAN
6.11 Oznakowanie pionowe
50 | D-01.02.04 | Zdjecie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 2,00 | szt
informacyjnych, luster) (likwidacja , znaki do zwrotu Zamawiajacemu)
2= 2,00
Razem = 2,00 | szt
51|D-01.02.04 | Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych (stupki do zwrotu Zamawiajacemu) 1,00 szt
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
52|D-01.02.04 | Wywoéz zdemontowanych elementéw na skfadowisko Inwestora 1,00 | kpl
53 |D-07.01.01 | Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o srednicy 70 mm wraz z fundamentem z betonu 1,00 | szt
c1215.
54 |D-07.01.01 | Przymocowanie niepodswietlonych znakow drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 2,00 | szt
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (znaki "srednie" -typu D-folia 2 typu)
znaki typu D: 2= 2,00
Razem = 2,00 | szt
55|D-07.01.01 | Stupki blokujace -typu staromiejskiego zeliwne (kolor czarny) 30,00 | szt
30= 30,00
Razem = 30,00 | szt
56 | D-00.00.00 | Szlaban automatyczny do 6m w tym zasilanie i kompletne wyposazenie, uruchomienie 1,00 | szt
7 ORGANIZACJA RUCHU TYMCZASOWEGO
57 |D-01.02.04 | Organizacja ruchu na czas robét: projekt, uzgodnienie,wdrazanie 1,00 | kpl

-~ Koniec wydruku -




