
91003_0M ZESTAW BAJTEL Kolekcja MINI

         

DANE TECHNICZNE:

Urządzenie łatwo dostępne,
zgodnie z normą  PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urządzenia: 5,42 x 3,13m
Wysokość urządzenia: 3,20m
Wymiary strefy funkcjonowania: 9,34 x 6,01m
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,90m
Głębokość fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 42,33m²

Urządzenie wykonane zgodnie z  PN-EN 1176-1:2017-12.
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:
- trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia 
syntetyczna
- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 
200+100mm

Rzut i widok urządzenia

- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości 
upadku

SKŁAD URZĄDZENIA: MATERIAŁY:

Balkonik 1 szt.
Drabinka pionowa 1 szt.
Kryjówka pod podestem 1 szt.
Mostek linowy 1 szt.
Pomost stały 1 szt.
Pomost ruchomy 1 szt.
Przejście tunelowe 1 szt.
Rura strażacka wys. 90 cm 1 szt.
Ścianka wspinaczkowa wys. 90 cm 1 szt.
Tablica rysunkowa 1 szt.
Wieża z dachem, podest wys. 30 cm 2 szt.
Wieża z dachem, podest wys. 90 cm 2 szt.
Wieża bez dachu, podest wys. 55 cm 1 szt.
Wieża bez dachu, podest wys. 90 cm 1 szt.
Zjeżdżalnia wys. 55 cm 1 szt.
Zjeżdżalnia wys. 90 cm 1 szt.
Gra geometryczna 1 szt.
Gra Ucieczka z labiryntu 1 szt.

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe,
cynkowane kąpielowo, malowane
proszkowo na kolor szary

Kotwy: stal cynkowana
Elementy połaciowe: płyty HDPE
Ścianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna, 

uchwyty alpinistyczne z 
                      tworzywa opartego na żywicach
Tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna,

malowana farbą tablicową
Tunel: rura PVC,

mocowana do płyt HDPE
Podesty: wodoodporna sklejka, 

z warstwą antypoślizgową,
oparta na konstrukcji stalowej

Elementy metalowe: stal cynkowana, 
malowana proszkowo

Ślizg: stal nierdzewna
Liny: polipropylenowe na oplocie 

stalowym, połączone ze sobą 
poprzez plastikowe łączniki

Kółko i krzyżyk: walce polipropylenowe, 
malowane w technice sitodruku

Łańcuch: kalibrowany, stal ocynkowana
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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