
Nawierzchnia EPDM (1-3mm)  1 cm*
Podkład z granulatu SBR i poliuretanu 4 cm**
Kliniec kamienny 0-31,5 mm  5 cm
Tłuczeń kamienny 31,5-63 mm  15 cm
Warstwa odsączająca- piasek  5 cm
Grunt rodzimy

Obrzeże betonowe 6x20x100cm

Ława betonowa
beton B15

Trawę wysiewać z mieszanek
odpornych na deptanie i wysuszenie

*- Grubość warstwy przy rozkładaniu układarką.
Dopuszcza się zmniejszenie grubości warstwy w
przypadku wykonywania natrysku agregatem
ciśnieniowym, zgodnie z zaleceniami producenta
**- Ostateczną grubość warstwy wykonać zgodnie z
atestami wybranego producenta i wymaganą
wysokością upadkową (HIC)
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DETAL NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ

BO - ZABAWA I SPORT - MODERNIZACJA PLCU ZABAW
WRAZ Z PRZESTRZENIĄ DO GIER ZESPOŁOWYCH PRZY

MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 59 W KATOWICACH-GISZOWCU
PRZY UL. WOJCIECHA 49
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)
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