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Scena (ist.)
Pole do mini-piłki nożnej + bramki, 2 szt.

Zestaw zabawowy, np. "Luiza"

Piaskownica zadaszona, 2 szt.

Huśtawka podwójna

Ważka

Kiwak 1

Karuzela talerzowa

Lokomotywa

Wagonik otwarty, 2 szt.

Kosz na śmieci

Ławka, 2 szt.

Stojak na rowery

Zestaw zabawowy, np. "Bajtel"

Kiwak 2

4 Tablica regulaminowa/ informacyjna (B.O.), 2 szt.

Całkowita powierzchnia nawierzchni
syntetycznej: 242,09 m2

A Pole do rzutów + mini-kosz

Urządzenia zabawowe ze strefami
bezpieczeństwa/użytkowania:

Nawierzchnie EPDM, RAL 5015
HIC <150 cm

Wymiarowanie nawierzchni EPDM

Wymiarowanie- lokalizacja urządzeń

Zieleń- na podstawie inwentaryzacji

Budynek przedszkola
(z pominięciem tarasów)

OZNACZENIA
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Krawędzie istniejącej sceny obsypać gruntem,
formując skarpę

Rzeczywisty przebieg
chodnika istniejącego
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LOKALIZACJA URZĄDZEŃ

BO - ZABAWA I SPORT - MODERNIZACJA PLCU ZABAW
WRAZ Z PRZESTRZENIĄ DO GIER ZESPOŁOWYCH PRZY

MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 59 W KATOWICACH-GISZOWCU
PRZY UL. WOJCIECHA 49
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)

Centrum Usług
Wspólnych

40-040 Katowice
ul. Wita Stwosza 7

UWAGA

1. Na terenie projektowanego placu znajduje
się znaczna ilość uzbrojenia. Roboty ziemne
prowadzić z zachowaniem szczególnej
ostrożności.

2. Kolorystyka urządzeń do
uzgodnienia z projektanem i użytkownikiem

3. Urządzenia należy dostarczyć jako wyroby
gotowe.

4. Wszystkie urządzenia zabawowe powinny
pochodzić od jednego producenta.

5. Przed montażem urządzeń należy
zweryfikować wielkość i lokalizację stref
bezpieczeństwa pod kątem kolizji z istniejącymi
elementami zagospodarowania terenu oraz
krzyżowania się ze strefami innych
projektowanych urządzeń (w przypadku
zabawek działających na zasadzie ruchu
wymuszonego).

mgr inż. arch. OLGA FREDOWICZ
upr. bud. 5/SLOKK/2012


