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Urzadzenie tatwo dostepne,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 e .

508 - |
208
Wymiary urzadzenia: 2,08 mx 1,10 m
Wysoko$¢ urzadzenia: 20 m | 5 }
Wymagana przestrzen minimalna: 5,08 m x 3,89m . L 8 o |
' 2 —|m |
Powierzchnia przestrzeni upadku: 17,81m? L a |
| |
Wysokoé¢ swobodnego upadku: 0,95m ' '
Gteboko$¢ posadowienia: -0,60m g 4
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 TETEmRBSRTaES SR .
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. 1210
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. P g
i +130
Nawierzchnie amortyzujgce:
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubos$¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku
+0,30
+0.00
-0,60
MATERIALY:
Nogi konstrukeyjne: profile stalowe kwadratowe, cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary
Elementy pofaciowe: ptyty HDPE
Podesty, schody: wodoodporna sklejka z warstwa antyposlizgowa
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
Tunel: rura PVC, mocowana do ptyty HDPE
Scianka wspinaczkowa:  uchwyty z tworzywa opartego na zywicach, mocowane do sklejki wodoodpornej
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z0.0.5pk.  SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z 0.0. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony
ul. Nowa 32
s 41-500 Chorzéw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.199% r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych ( DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwiaszcza art. 78 79 tejze ustawy.
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Wiasciciel certyfikatu: . ,
Producent: GRUPA SATERNUS Sp. z 0.0. S. K. A. (nastepca prawny Place Zabaw Saternus Sp. z 0.0.
SATERNUS Dystrybutor: Saternus Production Sp. 0.0, sp. k.
Saternus Distribution Sp. z 0.0. sp. k.




