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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna ( ST ) stanowi podstawe opracowania szczegotowe;j

specyfikacji technicznej ( SST ) dla konkretnej roboty budowlanej stosowanej jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustaw o zamoéwieniach publicznych i

realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych

realizowanych ze $rodkoéw pozabudzetowych ( nie objetych ustawg o zamodwieniach

publicznych ).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robét

objetych specyfikacjami technicznymi ST i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi

(SST).

1.4. Okres$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o :

1.4.1. 0 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolnostojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjni
samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne ( fortyfikacje ),
ochronne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejécia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzgdzen technicznych ( kottow, piecdw przemystowych i innych
urzgdzen ) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czeéci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci :

a) kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak : piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.



1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie

budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a

nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne

zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktoérej prowadzone sg

roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to

rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,

zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng

zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét

budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z

zatgczony projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty

geodezyjne i ksigzke obmiaréw a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —

takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego :

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zakladu
gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng

wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o

ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
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1.4.35.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow ( Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.zm. ).
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone

ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej ( montazowej ) — nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawia-
jacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawia-
jacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oce-
ng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnosé wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

przedmiarze robét — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzglednia-
jacym podziat na dokumentacje projektows :
- dostarczong przez zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$c¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,, Ogbinych warunkach umowy ”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpo-
wiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.
Wielkoéci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci doce-
lowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z o-
kreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego prze-
dziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumen-
tacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie :
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych42 ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszy-
nach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony urzadzen, sprzetu oraz elementéw wyposazenia
budynku przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przypadkowym wytgczeniem.
O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajac
wszelkie pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy trans-
porcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty
bedzie o0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powo-
dujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na
budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r .w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urza-
dzeh lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce zamawia-
nia lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych ( SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozy-
skanie materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspe-
ktorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba , ze postanowienia ogélne lub
szczegbtowe warunkdéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzu-
jacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez VWykonawce wywie-
zione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i
wtasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania,



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopu-
szczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Dostawa materiatow oraz wywéz odpadow do utylizacji musi sie odbywac po godzinach
funkcjonowania przedszkola.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t, harmonogramu rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ harmonogram robot,
uwzgledniajgcy koniecznos¢ bezkolizyjnego funkcjonowania przedszkola.

Powyzszy Harmonogram musi by¢ zatwierdzony przez przedstawiciela Przedszkola i
Projektanta.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci ( PZJ ), w ktérym przedstawi on zamie-
rzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaran-
tujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.



Program zapewnienia jakosci winien zawierac :

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$s¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegolnych elementow robét,

- system ( sposéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterownia jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli ( opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu VWykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan ),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,.

- Wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp. ) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow
oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu inspekdiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatdéw , ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych



badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,

stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-

wania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do

umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raportu VWykonawcy sg

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych

badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjag projektowg i SST. W

takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore :

6.7.1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na znak bezpieczenhstwa wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem M S Wi A z 1998 r. ( Dz.U.99/98 ),

6.7.2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

o Polskg normg lub

o Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdére spetniajg wymogi
SST.

6.7.3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu M S Wi A z 1998
r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci :
0 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
0 date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
0 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,
o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdw robét,
O przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
O uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
O daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
O zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiordéw robét,
o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,
0 dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
0 dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan
Z podaniem kto je przeprowadzat,
o wyniki prob poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
O inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.
6.8.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrole wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 —6.8.3.,
nastepujgce dokumenty :
a) pozwolenie na budowe,



b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentdéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad ( opuszczenie ) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR- ach oraz KNNR- ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacd to wyposazenie, zapewniajac w sposdb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom :
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu ),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu



Odbiér robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot tych robét, ktdére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pbézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny ( koncowy )

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci ) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru

i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdbinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego W przypadku
stwierdzenia przez komisje ,ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjag projektowa i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty :

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne ),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw ( oryginaty ),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST



6) iprogramem zapewnienia jakosci ( PZJ ),

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci ( PZJ ),

8) rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robdt towarzyszacych 9 np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp. ) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze)j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z WWykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie zasad opisanych w punkcie

8.4. , Odbiér ostateczny robot ”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie ).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla
danej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac :

O robocizne bezposrednig wraz z narzutami

o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw
i transportu na teren budowy,
wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/ przejazddw / i organizacji ruchu obejmuje :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru

b) i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajgcych z postepu robét,

c) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty / dzierzawy terenu,

e) przygotowanie terenu,
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f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
g) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuije :
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje :
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pzn.zm.).

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zwierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r, Nr 108 poz. 953 ).
10.3. Ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086),

10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).

10.5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

10.6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
10.7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 r. Nr 81,
poz. 351).

10.8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pzn. zm.).

10.9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pzn. zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1_Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiorkowych w budynku Miejskiego Przedszkola 59 w
Katowicach w zwigzku z budowg placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

- usuniecie i utylizacja istniejgcych urzgdzen zabawowych: drewnianych, metalowych,
murowanej piaskownicy; oraz pozostatych urzadzen na placu zabaw: koszy na $mieci,
tablicy z regulaminem

- usuniecie fundamentow istniejgcych urzgdzen zabawowych

- zdjecie i utylizacja darni

- usuniecie i utylizacja opon wkopanych w grunt

- demontaz i utylizacja nawierzchni bezpiecznej SBR w ptytkach

- frezowanie pni pozostatych po wycince

- demontaz i utylizacja obrzezy zatopionych w trawniku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Konieczne jest
zachowanie kolejnosci i technologii wykonywanych prac. Nie zachowanie tych elementow
grozi katastrofg budowlana.

2. Materiaty

2.1. Dlarobét wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie i za pomoca elektronarzedzi.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki powszechnie stosowanymi srodkami transportu.
5. Wykonanie robét

Prace najlepiej prowadzi¢ w okresie wakacji, gdy w przedszkolu nie ma dzieci.



5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- wydzieli¢ teren, na ktérym odbywajg sie prace.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

( Dz.U. Nr 47 poz. 401 ) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robdt

budowlanych.

(1)Sciany rozebra¢ recznie i za pomoca elektronarzedzi. Materiaty posegregowac i odnies¢
lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(2)Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do
odzysku wykuc z otworéw, oczyscic¢ i sktadowac.

(8)Pomieszczenia oczysci¢ z resztek materiatow. Gruz i odpadki wynie$¢ i wywiez¢é na skta-
dowisko odpadow.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg:

Darn, gleba, nawierzchnia syntetyczna - m2
Urzadzenia i elementy wyposazenia - szt

8. Odbiér robét
Woszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasobom odbioru robot zanikajgcych.
9. Uwagi szczegélowe

9.1.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

9.2.llosci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
10. Przepisy zwigzane:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) sg wymagania ogdlne dotyczgce wy-
konania i odbioru robét w zakresie wykonania nawierzchni bezpiecznej wraz z podbudowa i
trawiastej na terenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 59 w Katowicach w ramach
budzetu obywatelskiego.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

- Zdjecie i utylizacja darni

- Zdjecie i utylizacja nawierzchni SBR

- Wyréwnanie terenu na terenie placu zabaw

- Korytowanie dla nawierzchni bezpiecznej o grubosci maty podktadowej SBR 40mm z
podbudowg (min. 25,0 cm) —tgcznie ok. 30,0 cm.

- Wykonanie obrzezy betonowych 6x20x50/100cm w tawie betonowej z betonu min. B15
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z warstwg uzytkowg EPDM w kolorze RAL 5015, na
macie podktadowej SBR o grubosci dostosowanej do wymaganej wysoko$ci upadkowej
urzgdzen (grubos$¢ maty podktadowej SBR- ok 40 mm, zalezna od atestéw wybranego
producenta).

- zatozenie nowych trawnikdéw

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Podbudowa nawierzchni

Podbudowa dla nawierzchni bezpiecznych na zageszczonym piasku i kruszywie wedtug
wytycznych producenta nawierzchni bezpiecznej wylewanej zapewniajgca stabilne podioze
dla nawierzchni bezpiecznych.

1.4.2 Nawierzchnia bezpieczna wylewana

Nawierzchnia o grubosci dostosowanej do bezpiecznej wysokosci upadku okreslonej dla
poszczegdlnego urzadzenia (wg. Rysunkow). Nawierzchnie powinny byé stosowane zgodnie
Z instrukcjami producenta i dokumentacjg projektowa.

1.4.3 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnoéci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.4 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.
1.4.5 Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3, wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.6 Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy okreslajgcy wytrzymatosé gwarantowana
betonu (RGb ), (np. beton klasy B15 przy RGb = 15MPa).

1.4.7 Pozostate okre$lenia podstawowe

Sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5 Zakres stosowania nawierzchni bezpiecznych
Zastosowano nawierzchnie bezpieczng w strefach swobodnego upadku dla poszczegdlnych
urzgdzen oraz przylegajacych.



2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Rodzaje materiatéow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni bezpiecznej, objetych niniejszg SST,
sa:

- Piasek gruboziarnisty 0,5-1,0 mm

- Kruszywo (ttuczen) 31,5-63 mm

- Kruszywo (Kkliniec) 0-31,5 mm

- Beton B15 (cement, woda, kruszywo)

- Obrzeza betonowe chodnikowe 6x20x50/200/500 mm

- Mieszanka granulatu SBR i poliuretanu dostarczana przez producenta do wykonania maty
podkiadowej

- Granulat EPDM 1-3mm dostarczany przez producenta do wykonania warstwy uzytkowej

- Farby odporne na cieranie, przeznaczone do malowania linii do gier i zabaw ruchowych na
nawierzchni EPDM

Materiatami stosowanymi przy zaktadaniu trawnikoéw sa:

- Ziemia urodzajna- powinna zawierac¢ co najmniej 2% czesci organicznych - ziemia
pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byé¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

- Gotowa mieszanka traw- mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, oraz zdolno$é
kietkowania. ZastosowacC mieszanke traw odporng na wycieranie i wysuszanie. Mieszanka
traw powinna by¢ odpowiednia dla specyfiki placu zabaw i spetnia¢ wymagania zwigzane z
amortyzacjg upadkéw.

2.3 Wymagania dla materiatéw

2.3.1 Piasek gruboziarnisty na warstwe odsgczajgcg stabilizowany mechanicznie nie

powinien zawieraé zanieczyszczen obcych i organicznych ( wg PN-B-06714/12 i PN-B-

06714/26).

2.3.2 Kruszywo stabilizowane mechanicznie powinno by¢ jednorodne, bez obcych

zanieczyszczen i domieszek gliny. Uziarnienie wediug PN-B-06714-15.

2.3.3. Beton B15. Korzystac z gotowej mieszanki dostarczonej przez betoniarnie.

2.3.4. Nawierzchnie z granulatu gumowego dla nawierzchni bezpiecznej muszg posiadac:

- Karte techniczng produktu potwierdzajgcg parametry nawierzchni bezpiecznej przyjetej w
projekcie

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177

- Badania na zawarto$¢ pierwiastkow sladowych

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiong na przedmiotowe

zadania

Nawierzchnie powinny mie¢ cechy przewidziane w dokumentacji projektowe;:

- absorbowaé i amortyzowaé upadki w strefach bezpieczenstwa z wysokosci odpowiedniej

dla wybranych urzadzen

- zapewniaé bezpieczenstwo poprzez jednorodng, trwatg i elastyczng budowe

- by¢€ przepuszczalne dla wody

- w kolorach zgodnie z dokumentacjg projektowa.



3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogblne”.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni bezpiecznej

Roboty ziemne przygotowawcze mozna wykonywaé za pomocg dowolnych narzedzi i
maszyn zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robo6t oraz istniejgcego
otoczenia. Trzeba tez wzig¢ pod uwage trudng dostepnos¢ terenu inwestycji.

Potrzebny sprzet do wykonania:

- podsypki piaskowej — rowniarka do rozsciefania piasku, ubijak pneumatyczny lub inny
sprzet do zageszczania zapewniajgcy uzyskanie wymaganego wspotczynnika zageszczenia
- podbudowy z kruszyw famanych - a) réwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. b)
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne, c) ptyty wibracyjne lub ubijaki
mechaniczne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych

- tawy pod krawezniki elastyczne (o ile nie korzysta sie z mieszanki dostarczonej przez
betoniarnie zewnetrzng) — betoniarka do wytworzenia mieszanki betonowej oraz zageszczar-
ka do betonu.

- nawierzchni bezpiecznej wylewanej- zgodnie z technologig producenta. Nawierzchnia
powinna zosta¢ wykonana przez producenta lub podwykonawce wskazanego przez
producenta.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,\Wymagania ogoélne”.

4.2 Transport materiatéw
o Kruszywa mozna przewozi¢ Srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu
materiatéw sypkich — w warunkach zabezpieczajgcymi je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
¢ Beton B15 z betoniarni zewnetrznej — przewozi¢ zgodnie z PN-B-06250(1)

4.3. Transport odpadéw roslinnych
Odpady roslinne nalezy przewozi¢ transportem samochodowym i zagospodarowac zgodnie z
ustawg o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Szczegobtowe zasady wykonania roboét

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

5.2.1 Szczegbtowe zasady wykonywania podbudowy

Elementy nawierzchni mogg by¢ instalowane na réwnych i stabilnych podtozach.

Nalezy wykona¢ odpowiednie spadki wedlug dokumentacji projektowej. Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usungc).



5.2.1.1 Warstwa piasku zageszczonego warstwy odsaczajacej

o Rozkladanie warstwy piasku:
Piasek do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien by¢ rozktadany w warstwie o
jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna miec¢ takg grubosé,
aby ostateczna grubosc¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.
Warstwa powinna byc¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokoséciowych. Warstwe odsgczajgcg wykonac rowniez pod tawg betonowg
kraweznika elastycznego narazonego na sptyw wody.

e Zageszczanie warstwy piasku:
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo, od dolnej do gérnej krawedzi
warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az
do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna
by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00.
Wilgotnos¢ zageszczonego piasku powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-
B-04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mie-
szanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien
by¢ zwilzony wodg i rbwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie
po-winna rézni¢ sie od optymalnej o wiecej niz +2 %.Podbudowa betonowa powinna by¢
wolna od mleczka cementowego, pytu, szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkow.

o Utrzymanie warstwy odsgczajgce; :
Warstwa piasku zageszczonego po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powin-
na by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na-
praw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych
napraw sg objete ceng jednostkowag 1 m2 warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

5.2.1.2 Warstwa kruszywa zageszczonego
Podloze powinno by¢ wyprofilowane, réwne i czyste. Wszelkie wady podtoza nalezy usunagé
w sposoéb uzgodniony z Inspektorem.

o Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwa-
rza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na ko-
nieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mie-
szanie poszczegdinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

o Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna gruboéci projektowanej. Grubo$¢ poje-
dynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ wartosci okreslonej w dokumentacji proje-
ktowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej
niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie napowietrza-
nie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszan-
ka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku,



gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszan-
ke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli WWykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg pod-
budowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbu-
dowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.2.2 Szczegbtowe zasady wykonywania nawierzchni bezpiecznych

W gestii wykonawcy bedzie wykonanie podbudowy oraz obrzezy betonowych. Nawierzchnia
SBR/EPDM powinna zosta¢ wykonana przez producenta lub podwykonawce wskazanego
przez producenta.

Wykonanie nawierzchni wylewanej nalezy rozpoczgé po wykonaniu fundamentéw urzadzen
zabawowych i nalezy skoordynowac z ich montazem.

Mata podktadowa SBR zostanie wylana po wykonaniu i odbiorze podbudowy, w polu
ograniczonym obrzezami betonowymi. Gorna krawedz maty podktadowej powinna siegac
poziomu szczytu obrzezy betonowych. Nawierzchnie uzytkowg EPDM nalezy wykonaé przy
uzyciu ukfadarki, warstwa grubosci 8-10 mm, lub poprzez natrysk ciSnieniowy (zgodnie z
wytycznymi producenta). Warstwa EPDM powinna nachodzié¢ na obrzeze betonowe. Nalezy
jednak pamietac, ze obrzeze betonowe z warstwg EPDM nie posiada wlasciwosci
amortyzujgcych upadek- nie moze znalez¢ sie w strefie bezpieczenstwa urzadzen
zabawowych.

Nalezy wykona¢ odpowiednie spadki wediug dokumentaciji materiatu. Nawierzchnie
bezpieczne nalezy chroni¢ przed diugim kontaktem z przedmiotami o ostrych krawedziach
takich jak np. kamienie. Niwelacja ewentualnych réznic terenu zostanie wykonana jako
spadek od strony nawierzchni bezpiecznej nieprzekraczajgcy nachylenia 0,5%.

5.2.3. Szczegbtowe zasady wykonywania trawnikéw

Roslinnos¢ istniejgca na terenie robét, nie przeznaczona do usunigcia, powinna byc przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wladze.
Roboty zwigzane z usuwaniem drzew nalezy wykonywac¢ stosujac sie do wymagan
zwigzanych z zabezpieczeniem robot opisanych w SST B-00.00.00. ,\Wymagania ogbine" pkt
1.5.5.

Nalezy odtworzy¢ trawe w miejscach, w ktérych zostata ona usunieta badz zniszczona w
trakcie wykonywania robét budowlanych.

- Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem trawnikow sg
nastepujgce:

o teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

e przy odtwarzaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
2 do 3 cm nad terenem.

o teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢
rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana.

e przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem
-kolczatkg lub zagrabié.



e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania -najlepszy okres wiosenny;,
najpézniej do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1
do 4 kg na 100 m2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentdéw zaswiadcze-
nie o jakosci (atesty) oraz wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt
i przedstawic ich wyniki Inspektorowi nadzoru w celu akceptaciji materiatéw, zgodnie z wyma-
ganiami okreslonymi w punkcie 2.3. Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani
(przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

-ptytki nawierzchni bezpiecznej

-kotki montazowe

6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania nawierzchni bezpiecznej
W czasie wykonywania nawierzchni nalezy zbadaé:
a) zgodno$¢ wykonania nawierzchni z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

¢) prawidtowo$¢ lokalizacji urzadzen zabawowych z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa,
d) poprawno$¢ wykonania podtoza oraz obrzeza,

e) poprawnos$¢ utozenia nawierzchni,

f) prawidtowo$¢ wykonania spadkéw nawierzchni

g) réwnoéé powierzchni

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreélenia ilosci zanieczyszczeh

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- iloci rozrzuconej ziemi z nawozem mineralnym,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania pltaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy,

- obecnosci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie fragmenty nawierzchni bezpiecznej lub
kraweznikow elastycznych, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego sta-
bilizowanego mechanicznie.

Jednostkg obmiarowg kraweznikéw betonowych jest mb (metr biezacy).

Jednostkg obmiarowg nawierzchni bezpiecznych i trawiastych jest m2 (metr kwadratowy).

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej powierzchni podbudowy z piasku zageszczonego,
kruszyw famanych oraz powierzchni nawierzchni bezpiecznej i chodnikowej, a takze
rzeczywistej dlugosci osadzonych kraweznikow elastycznych i betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

8.2 Szczegobtowe zasady odbioru robét
8.2.1 Sposébb prowadzenia odbioru podbudowy z kruszywa

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST, powinny by¢
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z SST, a po przeprowadzeniu
pomiaréw mogg by¢ ponownie przedstawione do akceptacji Inspektora nadzoru.

8.2.2.Sposébb przeprowadzenia odbioru nawierzchni bezpiecznej

Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa
upadkéw z zagdanej wysokosci. Nawierzchnie powinny posiadaé jednorodna fakture
zewnetrzng. Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm. Réwnosc¢
nawierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale +/- 5 mm natacie 2 m.

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana zgodnie z instrukcjami producenta i dokumentacjg
projektowg dla okreslonego zastosowania. Ogolna jakos¢ nawierzchni powinna by¢ dobra,
bez ubytkow, nawierzchnia powinna tworzy¢ jednolitg powierzchnie.

8.2.3. Odbiér robdt zwigzanych z wykonaniem czesci chodnikowej bedzie sie odbywaé po
zakonczeniu prac i uporzagdkowaniu terenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne zasady podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Szczegodtowe zasady ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

9.3 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa famanego i piasku zageszczonego obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robét,
o Kkoszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkcii,
e sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,



przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

Cena 1 mb kraweznikbéw betonowych obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania kraweznikow elastycznych i betonowych oraz
materiatobw pomocniczych,
osadzenie i wypoziomowanie kraweznikdéw w warstwie betonowe;.

Cena 1 m2 nawierzchni bezpiecznej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw nawierzchni bezpiecznej oraz
materiatobw pomocniczych,

wbudowanie nawierzchni w sposob zapewniajgcy stabilnosé, i gotowose do
uzytkowania

uporzgdkowanie terenu,
wywiezienie resztek materiatdw nie nadajacych sie do ponownego uzycia
przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.



10. DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 1177:2009

PN-EN 1176-2:2009

PN-B-06714/12
PN-B-06714/26
PN-B-06714/17

PN-B-11113:1996

PN-B-04492
BN-76/8950-03
PN-EN-197-1
PN-B-32250
PN-B-0430: 19
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-S-96014

PN-B-11113

PN-B-11111

BN-77/8931-12
PN-B-06050: 1999

Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce
upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie
Czesé¢ 1: Ogoélne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i
metody badan

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
zawartosci zanieczyszczenh obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
wilgotnosci.

Kruszywa mineralne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntu.
Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i
zapraw.

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech
fizycznych.

Beton zwykty

Kruszywo mineralne do betonu

Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszona

Kruszywa mineralne.

Kruszywa do nawierzchni drogowych zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa do
nawierzchni drogowych. Piasek.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-01.00.00 MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) sg wymagania ogbine dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych zwigzanych z budowag placu zabaw przy
Miejskim Przedszkolu nr 59 w Katowicach w ramach budzetu obywatelskiego.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 2.3.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robo6t zwigzanych z montazem i
wznoszeniem gotowych konstrukcji urzgdzen zabawowych i rekreacyjnych oraz matej
architektury.

1. Urzgdzenia zabawowe— wyroby gotowe, fabrycznie wykonczone.
2. tawki — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony .
3. Kosz na $mieci - wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony.

4. Tablica informacyjna z regulaminem - wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony.
5. Stojak na rowery - wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okresleniami podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajgcego . Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST B-00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie zestawy majg posiadac certyfikaty bezpieczenstwa zgodnie z wymogami normy
okredlajgcej wytwarzanie i montaz urzgdzen zainstalowanych na state — PN-EN 16630:2015.

2.2 Szczegb6towe wymagania dotyczace poszczegoélnych urzadzen statych
2.2.1 PLAC ZABAW

Plac zabaw skfada sie z 15 gotowych urzgdzen zabawowych i sportowo- rekreacyjnych.
Konstrukcja kazdego z urzgdzen zostanie opisana indywidualnie. W komplecie kazdego
urzgdzenia powinna sie znalez¢ tabliczka z instrukcjg prawidtowego uzytkowania.
Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac stosowne certyfikaty i by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami.

Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ minimum piecioletni okres gwarancyjny.



Urzgdzenia dobrano na podstawie uzgodnien z przedstawicielami Przedszkola,
pomystodawca projektu BO oraz na podstawie zalecen Inwestora.

W projekcie wykorzystano urzgdzenia z oferty firmy
GRUPA SATERNUS Sp. zo.0. S KA.

Dopuszcza sie wykorzystanie urzadzen o parametrach réwnowaznych lub
lepszych, z zachowaniem istotnych cech produktu takich jak: materiaty,
wysokos$é upadkowa, dopuszczalne podtoze w strefie upadkowej, program
funkcjonalny urzadzenia itp.

Karty katalogowe proponowanych urzgdzen zabawowych stanowig zatgcznik do projektu.

Urzgdzenia zabawowe nalezy dostarczy¢ jako elementy gotowe, fabrycznie nowe,
zgodne z normg PN-EN 1176.

Wszystkie urzadzenia zabawowe powinny pochodzié¢ od jednego producenta.

Wybér innego dostawcy wymaga akceptacji Projektanta oraz Uzytkownika.
Kolorystyke urzgdzen nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz Uzytkownikiem.

2.2.1.1 KOSZ DO RZUTOW
Wymiary i elementy sktadowe:

o Wymiary obszaru swobodnego upadku- brak

o0 Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku- brak

0 Konstrukcja:

- rura stalowa ocynkowana, malowana proszkowo

- fundament- beton klasy min. C12/15

o Wyposazenie:

Kosz do rzutéw- proponowany kosz wielokrotny, z tworzywa HDPE

2.2.1.2 BRAMKI DO MINI-PILKI NOZNEJ, 2 SZT.

Bramki systemowo mocowane do podioza, dostarczone jako wyroby gotowe. Przeznaczone
do gry w mini-pitke nozng, wyposazone w siatke PP 100x100mm. Bramki z profili
aluminiowych, 45x45mm. Wymiary 120 x 180 x 60-80 cm.

2.21.3 ZESTAW ZABAWOWY, np. ,,LUIZA”
Wymiary i elementy sktadowe:

o Wymiary obszaru swobodnego upadku- 1092x705 cm (wedtug rysunku)

o0 Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku- 90 cm

0 Konstrukcja:

- k. wykonana ze stali (rury kwadratowe) zabezpieczonej antykorozyjnie (cynkowane) i
malowanej proszkowo, oraz ptyt HDPE. Zjezdzalnie ze stali nierdzewnej. Chwyty Scianki
wspinaczkowej z tworzywa opartego na zywicach.

- liny polipropylenowe na oplocie stalowym, potgczone poprzez plastikowe tgczniki

- stopy fundamentowe prefabrykowane

- podesty ze sklejki na konstrukcji stalowej, antyposlizgowe, wodoodporne

- zaslepki z tworzywa sztucznego



- fundamenty betonowe klasy min. C12/15

o Wyposazenie:

Urzadzenie sktada sie z podestéw uniesionych ponad poziom nawierzchni, w formie wiez o
réznych wysokosciach podestéw, zadaszonych i niezadaszonych.
Wieze wyposazone sg odpowiednio w urzadzenia i przejscia:

- zjezdzalnie o réznych wysokosciach (2 szt.)

- wejscie Sciankg wspinaczkowg

- wejscie drabinkg

- rura strazacka

- mostek linowy

- pomost ruchomy

- przejscie tunelowe (rura PVC)

Dodatkowo zestaw zostanie wyposazony w dodatkowe panele zabawowe, np. tablica
rysunkowa, ,kierownica” itp- 4 szt. Program paneli dodatkowych nalezy uzgodnic z
Uzytkownikiem.

2.2.1.4 PIASKOWNICA ZADASZONA, 2 SZT.
Wymiary i elementy sktadowe:

o Wymiary obszaru swobodnego upadku- 674x731 cm (wedtug rysunku)
o Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku- 42 cm

o Wymiary piaskownicy- 470x412cm, plan sze$ciokatny

0 wysoko$¢ do spodu zadaszenia- min. 200 cm

0 Konstrukcja:

- potac z desek impregnowanych, pokrytych glazurg akrylowg

- elementy stalowe cynkowane, malowane proszkowo

- Scianki piaskownicy- HDPE, siedziska- sklejka wodoodporna

- nogi konstrukcyjne- profile stalowe kwadratowe, cynkowane, malowane proszkowo,
powlekane glazurg akrylowa

- fundamenty z betonu klasy min. C12/15

2.2.1.5 HUSTAWKA WAHADLOWA
Wymiary i elementy sktadowe:

o Wymiary obszaru zderzenia- 740x350 cm (wedtug rysunku)

o0 Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku- 125 cm

0 Konstrukcja:

- profile stalowe kwadratowe, cynkowane, malowane proszkowo

- elementy stalowe cynkowane, malowane proszkowo

- tancuch cynkowany

- siedziska powlekane gumg

- jedno siedzisko standardowe, ptaskie; drugie siedzisko typu ,koszyk”
- UWAGA- hustawka posadowiona na nawierzchni wylewanej

2.21.6 ZESTAW ZABAWOWY, np. ,,BAJTEL”
Wymiary i elementy sktadowe:
o Wymiary obszaru funkcjonowania- 934x601 cm (wedtug rysunku)

o Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku- 90 cm
0 Konstrukcja:



- k. wykonana ze stali (rury kwadratowe) zabezpieczonej antykorozyjnie (cynkowane) i
malowanej proszkowo, oraz ptyt HDPE. Zjezdzalnie ze stali nierdzewnej. Chwyty Scianki
wspinaczkowej z tworzywa opartego na zywicach.

- liny polipropylenowe na oplocie stalowym, potgczone poprzez plastikowe tgczniki

- stopy fundamentowe prefabrykowane

- podesty ze sklejki na konstrukcji stalowej, antyposlizgowe, wodoodporne

- zaslepki z tworzywa sztucznego

- fundamenty betonowe klasy min. C12/15

- UWAGA- zestaw posadowiony na nawierzchni wylewanej

o Wyposazenie:

Urzadzenie sktada sie z podestéw uniesionych ponad poziom nawierzchni, w formie wiez o
réznych wysokosciach podestéw, zadaszonych i niezadaszonych.

Wieze wyposazone sg odpowiednio w urzadzenia i przejscia:

- zjezdzalnie o réznych wysokosciach (2 szt.)

- wejscie Sciankg wspinaczkowg

- drabinka pionowa

- kryjéwka

- rura strazacka

- mostek linowy

- pomost ruchomy

- przejcie tunelowe (rura PVC)

- pomost staty

- balkonik

Dodatkowo zestaw zostanie wyposazony w dodatkowe panele zabawowe, np. tablica
rysunkowa, gry zrecznoéciowe itp- 3 szt. Program paneli dodatkowych nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem.

2.21.7 KARUZELA TALERZOWA, np. ,,TORNADO”
Wymiary i elementy sktadowe:

o Wymiary obszaru zderzenia- 540cm, okrag (wedtug rysunku)

o Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku- 73 cm

o Siedziska dla 4 dzieci

0 Konstrukcja:

- k. ze stali oraz ptyt HDPE

- Elementy stalowe cynkowane malowane proszkowo

- Siedziska z ptyt PE przytwierdzonych do ptaskownikéw spawanych do profili
- podest ze stali cynkowanej, wypetnienie blacha ryflowang

- fundament z betonu klasy min. C12/15

2.2.1.8 KIWAK SPREZYNOWY, 2 SZT, np. ,OWCA” i ,,BIEDRONKA”
Wymiary i elementy sktadowe:

o Wymiary obszaru zderzenia- 378 x 343 cm / 360x344 cm (wedtug rysunku)

o Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku- 60 cm

0 Konstrukcja:

- k. ze stali nierdzewnej i/lub cynkowanej malowanej proszkowo oraz ptyt HDPE
- sprezyna stalowa cynkowana malowana proszkowo

- fundament z betonu klasy min. C12/15

Dopuszcza sie wybor innych wzoréw bujakow, pod warunkiem zachowania bezkolizyjnych,
niekrzyzujacych sie stref bezpieczenstwa. Wzory nalezy uzgodnic¢ z Uzytkownikiem.



2.2.1.9 HUSTAWKA WAZKA
Wymiary i elementy sktadowe:

o Wymiary obszaru zderzenia- 500 x 250 cm (wedtug rysunku)

o Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku- 91 cm

o Wyposazona w oparcia i odbojnice

0 Konstrukcja:

- belka hustawki z profili stalowych, malowanych proszkowo

- elementy stalowe, nogi konstrukcyjne- stal cynkowana, malowana proszkowo
- Oparcia i siedziska z ptyty HDPE

- Odbojnice z granulatu gumowego

- fundament z betonu klasy min. C12/15

2.2.1.10 CIUCHCIA
Wymiary i elementy sktadowe:

o Wymiary obszaru funkcjonowania- 508x389 cm (wedtug rysunku)

o0 Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku- 95 cm

0 Konstrukcja:

- profile stalowe kwadratowe, cynkowane, malowane proszkowo

- ptyty HDPE- potac

- podest i schody ze sklejki wodoodpornej z warstwg antyposlizgowa

- wyposazone w tunel z ptyty PVC i §cianke wspinaczkowg (uchwyty z tworzywa opartego na
zywicach mocowane do sklejki wodoodpornej)

- fundament z betonu klasy min. C12/15

2.2.1.11 WAGONIK OTWARTY (2 szt.)
Wymiary i elementy sktadowe:

o Wymiary obszaru funkcjonowania- 515x386 cm (wedtug rysunku)
o0 Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku- 30 cm

0 Konstrukcja:

- profile stalowe, cynkowane

- ptyty HDPE- potac

- podest i schody- deski impregnowane

- fundament z betonu klasy min. C12/15

2.2.3 Wyposazenie dodatkowe
2.2.3.1 KOSZ NA SMIECI STALOWY _1 szt.
kosz na $mieci stalowy ocynkowany, z daszkiem, z blachy perforowanej

fundament z betonu klasy min. C12/15

Wymiary:
- 50x34x100 cm



2.2.3.2 TABLICA INFORMACYJNA, 2 szt.

z profili stalowych cynkowanych, na pojedynczej nodze

Jedna tablica zawierajgca regulamin placu zabaw, jedna informacje o Budzecie
Obywatelskim. Tres¢ ustali¢ z Inwestorem.

Wymiary:
- szer.-56 cm
- wysokos$¢ catkowita-200 cm

2.2.3.3 tAWKA, 2 szt., np. LAMBDA 5
Wymiary:

- szer. 89 cm

- dlugosé 165 cm

- wysokos$c¢ oparcia 90 cm

konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych
fundamenty betonowe z betonu min. C12/15, do wkopania
siedzisko z listew drewna klejonego, impregnowane, malowane

2.2.3.4 STOJAK NA ROWERY- 6 STANOWISK

Wymiary:

- szer. 44 cm

- dtugos¢ 265 cm
- wysokos$¢ 36 cm

Wykonanie z rur stalowych ocynkowanych.
3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania
o0golne”.

3.2 Szczegbtowe wymagania dotyczace stosowanego sprzetu

Roboty zwigzane z montazem gotowych konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2 Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty na budowe strefy powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zeby unikng¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace montazu

Ogdlne wymagania dotyczace montazu urzgdzen rekreacyjno-sportowych oraz dodatkowych
- kosza na $mieci, fawek oraz tablicy informacyjnej podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.



5.2 Szczegbtowe wymagania montazu urzadzen

Montaz urzgdzen statych wykonaé przed wykonaniem warstw podbudowy.

Montaz — wykopanie dotkow pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie
nadmiaru ziemi i osadzenie urzgdzen wg wytycznych producenta. Urzgdzenia zamontowac
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref
uzytkowania i bezpieczenstwa.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia robét 0séb niepowotanych. Montazu urzadzen dokonywac niezwiocznie po
dostarczeniu na miejsce zabudowy. Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu
danego urzgdzenia. Montaz urzgdzen wyszczegolnionych w projekcie dokonaé w gruncie na
prefabrykowanych fundamentach zelbetowych zgodnie z zaleceniami producenta oraz
dokumentacjg projektowa.

Uwaga!

Montaz urzadzen zgodnie z instrukcja producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace montazu

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2 Szczegbtowe wymagania montazu urzadzen zabawowych

6.2.1Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowg pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i dokladnosci wykonania.

6.2.2 Odbiér

Nalezy sprawdzic:

-Zgodnos¢ miejsca posadowienia danego urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa
-Zgodnosc ilosciows i jakosciowg dostarczonych urzgadzen z wytycznymi projektu
-Zgodnosc¢ danych techniczny elementow sktadowych, catych urzadzen badz gotowych
wyrobéw z dokumentacjg projektowa,

-Zgodnosc¢ elementdw skfadowych poszczegolnych urzgdzen zabawowych z dokumentacjg
projektowg

-Jako$¢ powierzchni oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia

-Jako$¢ uzytych materiatow i ich wtasciwosci zgodne z zapisami SST potwierdzone
odpowiednimi certyfikatami i dokumentami.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,WWymagania
o0golne”.

7.2 Szczegbtowe wymagania dotyczace obmiaru robét

Jednostkami obmiaru sg: elementy matej architektury — za 1 szt. kompletnego
dostarczonego i zamontowanego urzgdzenia zewnetrznego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania
o0golne”.

8.1 Szczegbtowe wymagania dotyczace odbioru robot

Odbioru robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnos$ci wykonania robot
z SST i umowa. Odbiér koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na
podstawie dokumentacji projektowej i przepisdéw zwigzanych. Inwestor na pisemny wniosek -
zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot ustala termin odbioru
koncowego robét i zwotuje komisje odbiorowg. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele



Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowigzek sprawdzenia:
- zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg projektowg

- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegélnych urzadzen

- certyfikatow uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa, atestdéw i
deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzgdzenia

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentow normujgcych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie

- uporzadkowania terenu po realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w
granicach placu budowy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokét odbioru koricowego robdt i
podpisuje go. Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia robot i wystawienia faktury VAT
za zakohczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokdtu
odbioru korhcowego robét komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania
o0golne”.

9.2 Szczegbdtowe wymagania dotyczace ptatnosci

Zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10 DOKUMENTY ZWIAZANE

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr. 75,
poz. 690 ze zm.);

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce
upadki -- Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placdéw zabaw i
nawierzchnie Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne.






