r Projekty, kansultancie dot. systemdw preeciwpozarowych

UG PROJERTOWE Koardynacja oraz analiza projektiw bezpieczerstwa przeciwpozarowego

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Inwestor:

Skarbem Paristwa - Wojewodzki Sad Administracyjny w
Bydgoszczy z siedzibg w Bydgoszczy
ul. Jana Kazimierza 5
85-035 Bydgoszcz'

Przedmiot opracowania:

Program Funkcjonaino-Uzytkowy
Wymiana instalacji SSP w budynkach
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy

mgr inz. Marcin Zdeb || 06.2024r

Biuro Projektowe ,,SENSOR”, ul. Siedlecka 1874, 85-412 Bydgoszcz
tel. 4 48 600-63-83-93 www.sensorprojekty.pl e-mail: sensorbiuroprojektowerdgmail.com
NIP: 357-153-19-57 Nr uprawnieti CNBoP - 940/2015
REGON: 520408840 Nr uprawnient SITP - C-SITP/41/24




SPIS TRESCI

SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA .....eeeesteeeteeteeteeseeeseeaeeseeeseessessscesssesatossessesstratesneennessnensestensssassessesssessesneenseaneensessessen 2
1.  OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ............c.cverereenenen. ettt e 2
1.1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH. ...veeveiuiiiiirereeneeseeseessseeseesesseesesssssessessessesscssssessnsensessssssnsssosnos 2
1.2 PODSTAWA WYKOANANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.......ccvvvereeerreeeecereenreemeeseecsseesseseseesoenas 3
1.3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO ~ UZYTKOWE ...ecuveveeeerareernssesesevessensesensesesesesnnsneenaes 4
I 3 S o 1o Y e e £ (o 4= o - DO U 4
13.2 Dokumentacja projektowa w $wietle prawa budoWIBNEE0........evvviiiiireeeceee ettt eeeaaes 4
1.3.3  Zatozenia odnoszace sie do funkcjonowania SYSTEMU SSP ....cccoeveeeeeiiieeeiiiiiieeeees e 5
2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA........................ 5
2.1 WYMAGANIA STAWIANE DOKUMENTACH PROJEKTOWE] ...cceuuivireeeieeereiieeeeenereerenecerensnressnnnrens 5
2.1.1  PRACE PRZEDPROJEKTOWE ......cittiiiiiineirietunneeeriuenerrrrreseeresnessesssnssssrrssesessssessersssnsesnssessesrnnnnss 5
2.1.2  PRACE PROJEKTOWE ..couuuiiiiuiiiiirinrerrrreneseermnarerrtseseeesssessessssssssssssessessssnssennnsssssssnnseseonssssesonss 5
2.1.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW .....nvvmiiicereeeeeeeteeeeeaeeeeeeesenesasanes 6
2.2 WYMAGANIA STAWIANE WYKONANIU PRAC .....iviriiiiirnirrirrnnerertaneeernnnseeressseemssssssssnssermnsnnnes 7
2.2.1  PRACE INSTALACYINE ..coeinniiiiiii ettt ecar e e eereensuecssreeeeereeessesssssesnssmmmnssssessssssnensensensseeseennnnnsnns 7
2.2.2 ORGANIZACIA PRAC W OBIEKTACH ...ovuuiieeiiiiiiinniiierrerreeeissunsesseeeeereesssnosesseesesnmmnnssessesseennnneens 8
2.2.3  PRACE SERWISOWO — GWARANCYINE ...euuerrrrrrreinenunuenntertescssannsnnnnnressssssesssssssssessssssnssssssssssesseen 8

2.3 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN TECHNICZNYCH ORAZ WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH . 9

2.3.1  PRACE INSTALACYINE ....etiennenrnrrrunennnnnnnccrtiarseenrnsassesssssssssssnnnnsssssssssssseennenmmmeesessessssssnnnnssenses 9
2.4 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ...vvevivereeeenrerisreereereeessereessesesseenns 16
2.4.1  ZASADNICZE CZYNNOSCI PRZY WYKONYWANIU ROBOT: ceeeeteeeereeteeete e e esee e s st eee e 16
242 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....oueerueueetrrenirtrrenetrrasssssssssssesessesesesssssessessnessosssesssssnssssssscsenns 16
243 ODBIOR ROBOT.....ommcmmriceietstrtietetstse e tsssssste s s ses s s seses s e ses st sassessssasesestasasseseaes 17
3. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH .....oooiiiiiiiiiitititiiiiimesreererereresertrttrteeeeeeseaerreresreeteeteseserrereeeeeeeeeeeesessssteersnmmrermmeseeneerenn 18
3.1 INSTFUKCIA POZAIOWE ...iiiiiiiecieeereeeeettiecrsereeeeririnasseeeeeserbr e s seanseeaenennaassaeessennnaaeeseeseennes 18
3.2 RZULY BUAYNKU A Lot ce et trre e s s e s e ase e e e e seeesaaee s s e e e e sessssnnnneessessssssnssnsnnnans 19
3.3 RZULY BUAYNKU B .ot e e st renr e e e et eeee s e e s s nae e e e e e s s s sssnnressaesesesssssssenanes 19
3.4 INWENTArYZAc)a SYSTEMY SSP ....eeeiiiiiiieiccirieeereerertinnaiererereresrsntnsssiseeererssssssssetesrmmnnnsnssssassssnen 19
3.5 Zalecania KONSErwatora ZADYIKOW .........iuuiiiieiieiveeeeieieeeeceeeeeeeeeeeeeteteseeeeraeeeeesseseeessssessseseeeanreees 19
4. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACH ZADANIA ........uueeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeesseeseeeeeeeeeeaaasssasaseaassaseseseees 19

str. 1



1.2 PODSTAWA WYKOANANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Umowa z Zamawiajgcym

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-1:2011 System sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej
PN-EN 54-3 +A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowe]j. Pozarowe urzgdzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 System sygnalizacji pozarowej. Zasilacze

PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Punktowe czujki
ciepta

PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe
dziatajace z wykorzystaniem $wiatfa rozproszonego.

PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki

‘punktowe

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe
PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce
z wykorzystaniem wigzki $wiatta przechodzacego

PN-EN 54-13+A1:2020-05 System sygnalizacji pozarowej. Ocena kompatybilnosci i mozliwosci
przytaczenia podzespotéw systemu

PN-EN 54-17:2007 System sygnalizacji pozarowej. Izolatory zwaré

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejscia/wyjscia

PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu zasysajgce

PN-EN 54-21:2009 System sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia transmisji alarméw
pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych

PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe —
Sygnalizatory optyczne

PN-EN 54-25:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej. Podzespoty wykorzystujace tacza radiowe
PN-EN 54-27:2015-04 Systemy sygnalizacji pozarowej. Kanatowe czujki dymu

PN-EN 54-28:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta liniowe niekasowalne
PN-EN 54-29:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki pozarowe wielodetektorowe —
Czujki punktowe wykorzystujgce kombinacje detektoréw dymu i ciepta

PN-EN 54-31+A1:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki pozarowe
wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujgce kombinacje detektoréw dymu, tienku
wegla i opcjonalnie ciepta

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz.
690 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2021

Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej zwigzane z przedmiotem zamodwienia.
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1.3.3 ZALOZENIA ODNOSZACE SIE DO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU SSP

Podstawowa funkcjonalnoscia systemu jest spetnienie wszystkich wymagai stawianych systemowi
sygnalizacji pozaru w Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego dla tytutowego budynku. System musi
umozliwi¢ szybka detekcje pozaru w budynku i odpowiednig sygnalizacje zgodng z przytoczonymi

aktami oraz prawnymi wytycznymi.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 ~ WYMAGANIA STAWIANE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE!

2.1.1 PRACE PRZEDPROJEKTOWE

Prace przedprojektowe, wykonane w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamdwienia poprzez m.in.:

o ewentualng wizje lokalng na obiekcie,

o ustalenie zafozen lokalizacyjnych dla osprzetu — czujki, ROP-y, elementy kontrolno-sterujgce
czy sygnalizatory optyczno-akustyczne

o dokfadne zapoznanie sig z Instrukcjg Bezpieczeristwa Pozarowego dla budynku,

o uzgodnienie z Zamawiajacym wstepnej koncepcji projektowej z naciskiem na rozwigzania
materiatowe, '

o przedstawienie Zamawiajgcemu wstepnych rozwigzan projektowych wraz z ukazaniem
technicznych parametrdw instalacji SSP,
o wykonanie planu realizacji inwestycji z okresleniem kolejnych etapéw wykonania prac oraz
termindw ich realizacji — ustalenie harmonogramu prac (wigczajac w to prace projektowe).
Na tym etapie realizacji inwestycji Wykonawca wraz z Zamawiajgcym uzgodni niezbedne rozwigzania
techniczne dotyczace specyfikacji systemu, centrali SSP oraz ustalenia terminéw prac zwigzanych z
demontazami istniejgcych elementdw systemu przy zatozeniu, iz w budynku przebywaja pracownicy w

systemie jednozmianowym.

2.1.2 PRACE PROJEKTOWE

Opracowanie dokumentacji projektowej wedtug zafozen czesci przedprojektowej w jezyku polskim,
wraz z ich uzgodnieniem z rzeczoznawcy ds. zabezpieczenn p.poz i zatwierdzeniem przez
Zamawiajacego.

Na etapie projektowym Zamawiajagcy ma prawo do weryfikacji dokumentacji projektowej pod

wzgledem jej poprawnosci i zgodnosci pod wzgledem technicznym i formalnym.
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SSP jest instalacjay wewnetrzng budynku, ktéra nie jest objeta nadzorem konserwatorskim.

Zamawiajgcy nie wskazat sytuacji mogacej stwarzac zagrozenie naruszenia zasad zachowania ochrony

obiektéow bedacych pod nadzorem konserwatorskim. Projekt nalezy zaopiniowaé w biurze

konserwatora zabytkéw (zatgcznik nr 5).

2.2

WYMAGANIA STAWIANE WYKONANIU PRAC

2.2.1 PRACE INSTALACYJINE

Zakres prac instalacyjnych obejmuje wykonanie infrastruktury SSP zgodnie z opracowang

dokumentacjq projektowg po uzyskaniu uzgodnien i zatwierdzen, o ktérych mowa powyzej, w tym w

szczegblnosci opisanych ponizej:

o

wyznaczenie i przygotowanie miejsca montazu urzadzen;

okreslenie przebiegu tras przewodéw linii oraz miejsc montazu urzadzen;

demontaz istniejgcego osprzetu (czujek, ROP-6w, centrali);

utylizacja zdemontowanego osprzetu;

utylizacja czujek jonizacyjnych wraz z przedstawieniem spisu 6w elementéw i dokumentéw
potwierdzajgcych przekazania ich do ZUOP, ilos¢ elementéw jonizacyjnych wediug
inwentaryzacji 134szt

montaz urzadzen w wyznaczonych i przygotowanych miejscach, wg dokumentacji;

czytelne oznaczenie elementdw detekcyjnych — numeracje elementéw wedtug konfiguracii:
wykonanie prac zabezpieczajgcych istniejacy infrastrukture instalacyjng oraz zabezpieczenie i
odpowiednie oznaczenie na drodze wykonywanych prac;

Wykonawca przeprowadzi wymagane préby i badania, przed uzyskaniem odbioru robét oraz
sporzadzi protokoty z tych préb podpisanych przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi;

Wykonawca uzyska i przygotuje niezbedne dokumenty (dokumentacje powykonawczy,
protokoly, karty gwarancyjne oraz ksigzki serwisowe) zwigzane z przekazaniem do
uzytkowania systemu SSP;

Doprowadzi powierzchnie $cian i sufitéw do stanu z przed prac. Miejsca po zdemontowanych
elementach do odmalowania. Jezeli miejsca elementéw nowo zamontowanych pokrywaja sie
ze starymi i stare byty gabarytowo wigksze nalezy w okoto elementu wykonaé przynajmniej
pomalowania fragmentu powierzchni celem zachowania estetyki ( marginesy w okoto

elementu)
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protokotami, ktére zostang przekazane do Zamawiajacego w ciggu 7 dni kalendarzowych od wykonania
przegladu technicznego oprawy. Szablony protokotéw zostang uzgodnione z zamawiajacym na etapie

wdrozenia systemu.

2.3 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN TECHNICZNYCH ORAZ WSKAZNI‘KOW
EKONOMICZNYCH - ‘

2.3.1 PRACE INSTALACYJNE

Nowo zaprojektowany a nastgpnie zamontowany system SSP powinien spetnia¢ ponizsze wytyczne.
Wytyczne sg zbudowane na produktach firmy Polon Alfa jednakze do samej realizacji zadania mozna
stosowaé urzadzenia innych producentéw jednakze o parametrach i funkcjonalnosciach nie gorszych

niz poniisze.
Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

e sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrali,

¢ uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

e wyjscia sterujace do wind — bez wpiecia w dzwigi windowe,

e wyjscia sterujgce do kontroli dostepu,

e wyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,

e wyijscia sterujgce do central wentylacyjnych,

e wyijscia sterujgce do bram ppoz., kurtyn ppoz, trzymaczy drzwiowych,
* monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

¢ transmisja sygnatéw do PSP.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowga
wspotpracujacy z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien umozliwiac
osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiada¢
nastepujace cechy funkcjonalne:

o redundantny ukfad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,

o pracowac w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,

o miec¢ wbudowang pamieé zdarzen i alarmoéw,

o miec¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informaciji,
dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracje i obstuge centrali,
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Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzeri i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzeri nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

o

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowej,

odlegtoé¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkod, scian,
przewoddéw energetycznych, 2aroWych opraw oswietleniowych,

czujki powinny byé instalowane w taki sposdb, aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtoéci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

odlegtoéé¢ instalowanie nie powinna byé mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,

czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrace oraz
zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegfosci
od czujki, w miejscach, gdzie beda dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesunigcia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wdéwczas przyjac ogélng zasade,

by odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia
nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek, czyli 6,2 m dla czujek dymu, 4,5 m dla czujek
ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na wysokosci od 0,9 m do 1,4 m
od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta
ich obstuga techniczna,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtos$ci minimum 0,5 m od kabli innych instalacji,
w szczegolnosci zasilajacych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw kablowych,
ktorych nie mozna uniknaé, wykona¢ pod katem 90 stopni,

faczenie przewodoéw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw;
nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez $ciany winny
by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych lub za pomoca certyfikowanych przepustéw
przeciwpozarowych,

ekran przewodéw musi by¢ potagczony miedzy sobg w poszczegéinych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt i ekranu oraz opornosé i pojemnosé kabli linii dozorowej, kt6re
nie mogg przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w specjalnych trasach
kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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mozliwoéci zapewnienie wieloletniego wsparcia urzadzen serii 6000 ze wzgledu na to iz
system na rynku jest od niedawna co zapewnia dtugo letnie wsparcie i rozwoj systemu
gwarancja wysokiej niezawodnosci funkcjonowania systemu dzigki zastosowaniu
zdublowanych sterownikéw procesorowych, magistral komunikacyjnych i potaczen
kablowych pomiedzy weztami centrali (redundancja),

modutowoéé - dobdr wyposazenia centrali ograniczony tylko do niezbednych elementéw
- modutéw funkcjonalnych, dla wybranej lokalizacji wezta centrali, nie ma zbgdnego
wyposazenia,

rozproszona struktura - lokalizacja weztéw centrali bezposrednio w miejscach
wymagajacych ochrony lub sterowania urzgdzeniami automatyki pozarowej,
skalowalnoéé — tatwoéé rozbudowy centrali, poprzez dotgczenie kolejnych obuddw z
wyposazeniem, w dowolnej lokalizacji, bez pogorszenia parametréw szybkosci transmisji
sygnatdéw,

bardzo fatwa obstuga systemu, poprzez panele operatorskie, wyposazone w 10-calowe
dotykowe wyswietlacze. Mozliwy dostep do systemu w wielu punktach (mozliwos¢
stosowania az 99 paneli obsiugowych),

mozliwo$é przeprowadzenia konfiguracji za pomoca klawiatury i myszki komputerowej
faczacych sie z centralg przez port USB,

zdalny dostep do systemu, poprzez sie¢ Ethernet, z wykorzystaniem firmowego
oprogramowania. Whbudowany protok6t Modbus TCP, jako najczesciej stosowana
platforma dla systeméw wizualizacji i nadzoru obiektu. Mozliwos¢ stosowania firmowego
oprogramowania do wizualizacji instalacji VENO. tatwa integracja z innymi systemami
ochrony obiektu w ramach jednolitego systemu zarzadzania bezpieczeristwem obiektu,
mozliwo$¢ integracji systemu wykrywania i sygnalizowania pozaru ze sterowaniem
systemami oddymiania i wentylacji w ramach urzadzer jednego producenta (praca centrali
sterujgcej UCS 6000 na petlach dozorowych centrali POLON 6000); mozliwos¢
programowania i obstugi wszystkich urzgdzen z panelu operatorskiego centrali,

zdolno$é do realizacji ztozonych scenariuszy zdarzen zwigzanych z wykorzystaniem wielu
wariantdw alarmowania (15 wariantéw standardowych i mozliwos$¢ tworzenia wiasnych)
oraz powigzah logicznych, pomiedzy zachodzacymi zdarzeniami, w celach uruchamiania i
kontroli dziatania sterowanych urzadzer automatyki pozarowej,

mozliwoéé instalowania obudéw z wyposazeniem centrali POLON 6000 w szafach 19
calowych, typu Rack czy innych szafach sterowniczych,

izolatory zwar¢, zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych, umozliwiajg
dowolne rozmieszczanie elementéw w petlach dozorowych, upraszczajgc znacznie
projektowanie instalacji,

mozliwo$¢ projektowania odgatezieri od petli dozorowych pozwala uzyska¢ oszczednosci
na kosztach okablowania,

mozliwoé¢ instalowania na petli dozorowej az 250 adresowalnych elementéw liniowych,
bardzo duza liczba rodzajéw podstawowych czujek pozarowych dopuszczonych do pracy
w ramach systemu. S3 to czujki jednosensorowe jak i wielosensorowe. Szeroka gama
czujek pozwala na wiasciwy ich dob6r do warunkéw Srodowiskowych w chronionym
obiekcie. Stosowanie czujek jednosensorowych dymu - kazda z nich jest wyspecjalizowana
do wykrywania zjawisk pozarowych w konkretnych warunkach otoczenia - w miejsce
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wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1
do TF5 oraz od TF7 do TF9. Czujka ma mozliwos$¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

Reczne ostrzegacze pozarowe:
ROP-4001M — reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000.
Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwaionym pozarze poprzez reczne
uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone s w wewnegtrzne izolatory zwar¢, przewidziany jest do
instalowania wewnatrz obiektéw, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do
95 % przy 40 °C, szczelno$¢ obudowy [P 30.

Sygnalizatory konwencjonalne:

SAB-6102 — konwencjonalny sygnalizator akustyczno - optyczny tonowy, jest elementem
sygnalizacyjnym przeznaczonym do pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do wspoétpracy
ze wszystkimi centralami sygnalizacji alarmowej zapewniajgcymi na swoich wyjsciach odpowiednie
napiecie zasilania (16 V — 32,5 V), posiada mozliwos¢ synchronizacji pomiedzy grupg
sygnalizatoréw pracujagcych w jednej przestrzeni akustycznej oraz wyciszania dodatkowym
przyciskiem. Poziom emitowanego diwieku nie zmienia si¢ w zaleznosci od sposobu zasilania
sygnalizatora. Jest elementem programowalnym. Za pomoca przesuwnych przetgcznikéw mozliwe
jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i
zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06. Przewidziany jest do instalowania
na $cianie lub suficie za pomocg gniazda G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C, poziom
dzwieku A w odlegtosci 1 m do 103 dB.

Elementy wej$é/wyjsé:
EKS-6000 — uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do:
s sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
¢ kontroli zadziatania ww. urzadzen,
e sterowania sygnalizatorami,
e kontroli stanu dowolnych urzadzen,
e przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systemdw przeciwpozarowych.

Wejscia  niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podiaczenie niezaleznych,
bezpotencjatowych zestykdw normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejécia
wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg podtaczenie niezaleznych zestykdéw przy napieciu
do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow
(szczelnos¢ obudowy iP66)

w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany
jest do pracy wytacznie w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej
systemu POLON 6000.

Element kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktéry odcina sprawng
cze$é linii dozorowej od sasiadujgcej czesci zwartej. Max. prad przetgczeniowy dla stykéw
przekaznika to 2 A, max napiecie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60W, dla EKS-6222P to
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o sposéb wykonywania i organizacje rob6t z uwzglednieniem mozliwosci technicznych i
kadrowych, a takze z ustaleniem funkcjonalnoséci demontowanego etapami systemu w czasie

o wykaz pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami (kopie $wiadectw kwalifikacji E), badania
lekarski i BHP,

o system kontroli rob6t (badania i pomiary instalacji elektrycznej, kontrola zabudowanych

materiatéw, sprawdzenia atestow i certyfikatow uzytych materiatow)

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram prac, w ktérym bedg zapisywane w
szczegblnosci:
o terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych etapéw robét,

o wyjasnienia, uwagi propozycje ze strony Wykonawcy,

Certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne sg przekazywane na biezgco inwestorowi lub jego
petnomocnikowi i gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci robét.
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:
o protokoly przekazania terenu budowy,
o protokoty odbioru robét,
o protokoty z narad i ustalen
o korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedgy przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym, dostepne dla Zamawiajacego (Inspektora nadzoru/ koordynatora ds. bezpieczefistwa

p.poz).

2.4.3 ODBIOR ROBOT

Instalacje i sieci teletechniczne podlegajg nastepujacym etapom odbioréw:
o odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbidr koricowy instalacji,

o odbidér pogwarancyjny.

Odbiory robdt zostang dokonane komisyjnie i zakoriczone protokotami badan odbiorczych. Odbiér
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu (przewody itp.). Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych

zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
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3.2 RZUTY BUDYNKU A

Zatgcznik nr 2
Inwestor nie posiada rzutéw poziomych poddasza. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie
podktaddéw budowlanych i zaprojektowanie na poddaszu systemu SSP.

3.3 RZUTY BUDYNKU B

Zatgcznik nr 3

3.4 INWENTARYZACJA SYSTEMY SSP -

Do dyspozycji Wykonawcy jest inwentaryzacja instalacji projekt systemu SSP istniejgcej instalacji
stworzong przez biuro projektéw Promit Sp. z o0.0. oraz dokumentacjg projektowg branzy

architektoniczno- budowlanej opracowanej przez biuro projektéw PION Sp. z 0.0. w Bydgoszcz.

Zatgcznik nr 4

3.5 ZALECANIA KONSERWATORA ZABYTKOW

Obiekty bedace przedmiotem instalacji sy planowane w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto w

Bydgoszczy, zgodnie z uchwatg Rady Miasta Bydgoszczy z 29 wrzesnia 2021 roku (w zafgczeniu).

Zatgcznik nr 5

4. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI ZADANIA
Zatgcznik nr 6a - zestawienie materiatdw i urzadzen wraz przewidywanymi kosztami
Zatgcznik nr 6b - przewidywane koszty prac projektowych
Zatacznik nr 6¢ -przewidywane koszty montazu i uruchomienia instalacji

Zatgcznik nr 6d - przewidywane koszty serwisu i konserwacji systemu
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