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do projektu kolorystyki budynku administracyjno-ustugowego
- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;
w Ostrowie Wielkopolskim PIl. Rowiniskiego 3 dla
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. umowa z Inwestorem
2. wytyczne programu rzeczowego
3. mapa sytuacyjna terenu

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestor jest wtascicielem posesji potozonej w strefie
Srodmiejskiej miasta Ostrowie Wielkopolskiego zabudowanej
budynkiem frontowym trzykondygnacyjnym w zabudowie zwartej
oraz budynkami oficyny.

Obiekt posiada stare, w znacznej mierze na wiekszosci
powierzchni elewacji uszkodzone tynki wapienno-cementowe oraz
zuzytg stolarke okienng i drzwiowag.

Stan zachowania wyzej wymienionych elementéw budynku
wymusza na Inwestorze podjecie czynno$ci renowacyjnych
istniejgcych tynkéw zarédwno fasady frontowej jak i elewacji
podwdrzowej wraz z elewacjami oficyn oraz wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej.

Opracowanie niniejsze precyzuje projektowang kolorystyke
elewacji budynku i okre$la warunki wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej na poszczegoblnych kondygnacjach.

Okreslony zostanie spos6b i charakter oraz rodzaj materiatow
potrzebny do wykonczenia poszczegdlnych elementéow elewaciji.

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ RENOWACJI

Po wykonaniu szczegbétowych ogledzin obiektu okreslam, ze
istniejgce tynki cementowo-wapienne fasady frontowej moga
czesciowo stanowi¢ podtoze nosne, wymagajg jednak wykonania
niezbednych napraw, uzupetnieh i starannego zeszlifowania
istniejgcych powtok malarskich z farb akrylowych.
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Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych nalezy wykonaé
odlewy istniejgcych elementéw fasady frontowej budynku na
wypadek wystapienia tynkéw nienosnych i koniecznosci ich
skucia, a nastepnie odtworzenia.

Renowacja obejmuje staranne oszlifowanie ptaszczyzn, gzymsoéw i
pilastrow w istniejgcych tynkach nos$nych, uzupetnienie ubytkéw,
natozenie gteboko penetrujgcego podktadu gruntujgcego Caparol i
szpachléwki oraz zgodnie z rysunkami elewacji nr 01+03
natozenie odpowiednio tynku silikonowo-silikatowego barwionego
fub powtoki malarskiej z farb silikonowo-silikatowych.

Catos¢ renowacji wykona¢ wg nastepujacych wytycznych:

e tynk wokét obramowan okiennych kondygnacji Il i 1l fasady
frontowej na catej ptaszczyznie elewacji wykonaé
strukturalny Caparol ziarno 1,0 mm, zacierany w réznych
kierunkach, kolor Muskat 14 wg rysunku nr 01;

e istniejgcy tynk obramowan okiennych, osciezy | detali
ozdobnych /obdasznice, podstawy podparapetowe, pilastry,
gzymsy/ malowaé¢ farbami Caparol, kolor Muskat 18 wg
rysunku nr 01;

e tynk boniowania parteru wykona¢ strukturalny Caparol
ziarno 1,0mm, zacierany w réznych kierunkach, kolor Muskat
16 wg rysunku nr 01;

e tynk cokotu silikonowy, strukturalny Caparol ziarno 1,0mm,
zacierany w réznych kierunkach, kolor Muskat 16 wg
rysunku nr 01;

e tynki elewacji podwérzowych wykonaé¢ na okreslonych w
projekcie budowlanym jako strukturalny Caparol ziarno
1,0mm, zacierany w réznych kierunkach, kolor Muskat 16 wg
rysunkéw nr 02 i 03,

Obramowania okienne listwg styropianowa wykona¢ w tynku
strukturalnym Caparol ziarno 1,0mm, zacierany w réznych
kierunkach, kolor Muskat 18;

e rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie, opierzenia i
parapety zewnetrzne wykonaé¢ z blachy stalowej powlekanej
malowanej proszkowo w kolorze RAL 1013;

e stolarka okienna - drewno sosnowe lub meranti, klejone
warstwowo, montaz za wegarkiem $ciany zewnetrznej,
konstrukcja jednoramowa, okucia rozwierno - uchylne profil
grub. 78mm, wykoriczenie farbami wodorozciefczalnymi w
systemie ' 4-powtokowym kolor RAL 9010 zgodnie =z
uzgodnieniem z MKZ, wg rozwiazan systemowych Gori /
Remmers, szyba zespolona, niskoemisyjna 4-12-4-12-4.
Wspétczynnik dla okien Umax = 0,9 W/m?K:



e stolarka drzwiowa i bramna wjazdowa - drewno sosnowe lub

meranti, klejone tréjwarstwowo lub réwnowaznie, montaz za
wegarkiem $Sciany zewnetrznej, konstrukcja ramowo-ptytowa
z litego drewna grub. 92mm, wykoiczenie farbami
wodorozcienczalnymi w systemie  4-powtokowym kolor
ciemny braz (palisander) zgodnie z uzgodnieniem z MKZ, wg
rozwigzan systemowych Gori / Remmers: Drzwi z niskim
progiem aluminiowym, wspétczynniku Umax = 1,3 W/m?K.
Naswietle state tukowe gérne bramy wjazdowej oraz kwatery
gérne skrzydet bramy szklone szkiem bezpiecznym,
zespolonym, dwuszybowym VSG 3.3.2 — 16 - 3.3.2, kwatery
dolne skrzydet bramy petne, wg rysunku nr 04.

IV. UWAGI KONCOWE

1.

Projektowane roboty tynkarskie wymagajg wykonania montazu
specjalistycznych rusztowan rurowych oraz barier i siatek
zabezpieczajgcych.

Prace elewacyjne wykona¢ nalezy zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi, warunkami ‘bhp oraz Decyzjg
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Przed rozpoczeciem prac wykonaé¢ likwidacje wszystkich
istniejgcych na elewacji przewodow elektrycznych,
telekomunikacyjnych itp.

4. Prace elewacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem autorskim.
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OZNACZENIE

RODZAJ MATERIALU | MIEJSCE ZASTOSOWANIA

KOLORYSTYKA MATERIALU

FARBA SILIKATOWO-SILIKONOWA NA ISTNIEJACYM TYNKU CEM.—~WAP. /GRUNT WG ROZW. SYSTEM. PROD./
— OBRAMOWANIA OKIEN, LISTWY PROFILOWE, PILASTRY, SZTUKATERIA

CAPAROL COLOR MUSKAT 18

TYNK SILIKATOWO=SILIKONOWY 1,0MM TYP "BARANEK™ NA ISTNIEJACYM TYNKU CEM.—WAP. /GRUNT WG.
ROZW. SYSTEM. PROD./ — SCIANY PIETER

CAPAROL COLOR MUSKAT 14

AutoCAD LT 2005 Serial No: 342—09173024

TYNK SILIKATOWO=SILIKONOWY 1,0MM TYP "BARANEK™ NA ISTNIEJACYM TYNKU CEM.—WAP. /GRUNT WG.
ROZW. SYSTEM. PROD./ — SCIANY PARTERU ELEWACJI FRONTOWE)

CAPAROL COLOR MUSKAT 16

TYNK SILIKONOWY 1,0MM TYP "BARANEK™ NA ISTMIEJACYM TYNKU CEM.—WAP. /GRUNT WG. ROZW. SYSTEM. PROD./
— COKOt ELEWACJI FRONTOWE)

CAPAROL COLOR MUSKAT 16

DRZWi, BRAMA WJAZDOWA — LITE DREWNO SOSNOWE LUB MERANT], PROFIL GRUB. 92MM,
KONSTRUKCJA RAMOWO—-PLYTOWA, SZYBA ZESPOLONA, BEZPIECZNA

REMMERS  PALISANDER

OKNA — LITE DREWNO SOSNOWE LUB MERANTI, PROFIL GRUB. F8MM,
KONSTRUKCJA JEDNORAMOWA, SZYBA ZESPOLONA, BEZPIECZNA , PARAPETY BLACHA STALOWA MALOWANA PROSZK.

KOLOR RAL 9010 / 1013

FAZA KOLORYSTYKA
BRANZA ARCHITEKTURA
RYSUNEK ELEWACJA FRONTOWA
ZLECENIE 03/21
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UWAG! OKNO WYPOSAZYC W KLAMKE ZE STALI NIERDZEWNEJ
WIDOK STOLARKI OD STRONY POMIESZCZENIA
STOLARKA OKIENNA KOLOR RAL 9010 (ROWNIEZ OKAPNIK ALUMINIOWY)
ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ BRAMOWEJ
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PROFIL GRUB. MIN 78MM
BRAMA DWUSKRZYDLOWA BEZ PROGU Z NASWIETLEM GORNYM STALYM,
GORNA KWATERA SKRZYDEL BRAMY ORAZ NASWIETLE GORNE SZKLONE
SZKLEM ZESPOLONYM DWUKOMOROWYM VSG 3.3.2 — 16 — 3.3.2
DOLNA KWATERA SKRZYDEL. BRAMY WYPELNIENIE PELNE
SKRZYDLO DRZWI WYPOSAZYC W KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ
ORAZ 2-a ZAMKI ATESTOWANE
SKRZYDLO DRZWI WYPOSAZYC BASKWIL ZE STALI NIERDZEWNEJ
SKRZYDLA DRZWI WYPOSAZYC OD STRONY WEWNETRZNEJ NA
WYSOKOSCI KLAMKI W SKOBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ
NA SCIANACH NA WYSOKOSCI KLAMKI MONTOWAC HACZYKI ZE
STALI NIERDZEWNEJ ORAZ ODBOJNIKI
STOLARKA BRAMOWA KOLOR RAL 8017 /PALISANDER/ UWAGA.

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY
OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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