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PSSE elewacja frontowa wymiana stolarki przedmiar rd¢SIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1ELEWACJA FRONTOWA WYMIANA STOLARKI
1KNR 4-01 Zabezpieczenie pomieszczen folig ochronng grubg m?2
d.1]1216-01
248 m?2 248,00
RAZEM 248,00
2IKNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okien m?2
d.1|0354-05
1,2"2,2*10+1,2*1,9*5+1,75*2,2+1,75*1,9+0,9*0,65*5+1,3"0,65+1,1*0,65*5 m?2 52,32
RAZEM 52,32
3KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad bramy m?2
d.1|0354-05
2,453,8 m?2 9,31
RAZEM 9,31
4KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1/0354-11
1,3*10+1,3*5+1,95*2+1,1*5+1,4*5+1,2*5 m 41,90
RAZEM 41,90
5KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych m
d.1/0354-12
1,2*10+1,2*5+1,75*2+0,9"5+1,3*5+1,1*5 m 38,00
RAZEM 38,00
6/KNR 4-04  |Wywoz i utylizacja okien i bramy szt
d.111107-01
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
7|KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o pow. do 1.0 m2 m?2
d.1]1001-01
0,9*0,65*5+1,35*0,65+1,1*0,65*5 m?2 7,38
RAZEM 7,38
8KNR-W 2-02 |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o pow. ponad 2.0 m2 m?2
d.1]1001-03
1,25*2,2*10+1,25"1,85"5+1,8*2,2+1,8"1,85 m2 46,35
RAZEM 46,35
9KNR-W 2-02 |Brama zewnetrzn dwuskrzydiowa m?2
d.1]1027-04
2,45*2,6+3,14"1,15"1,5"0,5 m2 9,08
RAZEM 9,08
10KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow drewnianych w $cianach z cegiet-parapety wsparte  |szt.
d.1/0321-01 min 25 mm w $cianach oraz 50 mm poza ptaszczyzne Sciany
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
11|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow z blachy tytanowo cynkowej szt.
d.1/0321-01
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
12KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.1/0705-07 nach z betonu pokryw.bruzdy po demontazu okien
1,2+2,2*2*10+1,2+1,9*2*5+1,75+2,2*2+1,75+1,9*2+0,9+0,65*2*5+1,3+0,65"2+ |m 94,70
1,1+0,65*2*5
RAZEM 94,70
13KNR 0-14  |Obudowa osciezy ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedy-m?2
d.1]2011-01 nczych jednowarstwowa 50 - 01
(1,2+42,2*2*10+1,2+1,9*2*5+1,75+2,2*2+1,75+1,9*2+0,9+0,65*2*5+1,3+0,65*2+ |m?2 33,15
1,1+0,65*2*5)*0,35
RAZEM 33,15
14 KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na osciezach z ptyt gipsowych m?2
d.1|0830-02
33,15 m2 33,15
RAZEM 33,15
15KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.12612-08
94,7 m 94,70
RAZEM 94,70
16|]NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
33,152 m2 66,30
RAZEM 66,30
17 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip- |m2
d.1/1510-05 sowych spoinowanych szpachlowanych
33,152 m?2 66,30
RAZEM 66,30
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