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PSSE elewacja frontowa wymiana stolarki przedmiar robótKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1ELEWACJA FRONTOWA WYMIANA STOLARKI
1

d.1
KNR 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pomieszczeń folią ochronną grubą m2

248 m2 248,00
RAZEM 248,00

2
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien m2

1,2*2,2*10+1,2*1,9*5+1,75*2,2+1,75*1,9+0,9*0,65*5+1,3*0,65+1,1*0,65*5 m2 52,32
RAZEM 52,32

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad  bramy m2

2,45*3,8 m2 9,31
RAZEM 9,31

4
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

 
1,3*10+1,3*5+1,95*2+1,1*5+1,4*5+1,2*5 m 41,90

RAZEM 41,90
5

d.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych m

 
1,2*10+1,2*5+1,75*2+0,9*5+1,3*5+1,1*5 m 38,00

RAZEM 38,00
6

d.1
KNR 4-04
1107-01

Wywóz i utylizacja okien i bramy szt

28 szt 28,00
RAZEM 28,00

7
d.1

KNR-W 2-02
1001-01

Okna drewniane  fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m2 m2

 
0,9*0,65*5+1,35*0,65+1,1*0,65*5 m2 7,38

RAZEM 7,38
8

d.1
KNR-W 2-02
1001-03

Okna drewniane  fabrycznie wykończone o pow. ponad 2.0 m2 m2

 
1,25*2,2*10+1,25*1,85*5+1,8*2,2+1,8*1,85 m2 46,35

RAZEM 46,35
9

d.1
KNR-W 2-02
1027-04

Brama zewnętrzn  dwuskrzydłowa m2

2,45*2,6+3,14*1,15*1,5*0,5 m2 9,08
RAZEM 9,08

10
d.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych w ścianach z cegieł-parapety wsparte
min 25 mm w ścianach oraz 50 mm poza płaszczyznę ściany

szt.

28 szt. 28,00
RAZEM 28,00

11
d.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników  z blachy tytanowo cynkowej szt.

28 szt. 28,00
RAZEM 28,00

12
d.1

KNR 4-01
0705-07

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokryw.bruzdy po demontażu okien

m

 
1,2+2,2*2*10+1,2+1,9*2*5+1,75+2,2*2+1,75+1,9*2+0,9+0,65*2*5+1,3+0,65*2+
1,1+0,65*2*5

m 94,70

RAZEM 94,70
13

d.1
KNR 0-14
2011-01

Obudowa ościeży płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedy-
nczych  jednowarstwowa 50 - 01

m2

 
(1,2+2,2*2*10+1,2+1,9*2*5+1,75+2,2*2+1,75+1,9*2+0,9+0,65*2*5+1,3+0,65*2+
1,1+0,65*2*5)*0,35

m2 33,15

RAZEM 33,15
14

d.1
KNR-W 2-02
0830-02

Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ościeżach z płyt gipsowych m2

33,15 m2 33,15
RAZEM 33,15

15
d.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

94,7 m 94,70
RAZEM 94,70

16
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

33,15*2 m2 66,30
RAZEM 66,30

17
d.1

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych 

m2

33,15*2 m2 66,30
RAZEM 66,30
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Norma 3.16


