Przekrdj 1-1 Przekroj 2-2 Przekroj 3-3 Przekroj 4-4

- 15 200 15 420 15 200 15 - H H P . _ o
250 15 300 300 100 L=zmienne ‘ L=zmienne ‘ -~ 8 150 29 200 —15 300 | e —— B 250 —15 300 | 300 - = 200 B| Wyniesione przejscie dla pieszych H Przystanek autobusowy-antyzatoka K1 Kraweznik betonowy 15x30
-—0 | — T —i— -— ~ — = — o D T . ; ; iesi iSci i jezdnia
o — S I o d rampa wyniesione przejscie dla pieszych rampa j
cigg pieszo-rowerowy ‘ ‘ pas ruchu pas ruchu pobocze ‘ réw otwarty zielen ‘ ‘ zielen ‘ ‘ Sciezka rowerowa pas J peron ‘ ‘ pas ruchu ‘ pas ruchu ‘ ‘ zielen ‘ ‘ cigg pieszo-rowerowy ‘ ‘ pas ruchu pas ruchu ‘ ‘ chodnik jezdnia p:
rozdziatu przystanek autobusowy Warstwa Scieralna z kostki betonowej Holland 10x20, szarej 8 cm Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C30/37 23 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm
K4 A Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Warstwa poslizgowa z geowtékniny Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
B B K B Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej tawa fundamntowa z betonu C12/15
C K1 A ‘ K C M D K1 H K4 A ‘ K2 C K1 B B K1 Al K4 B K4 - 4 B K4 A Warsv podbudowy asadii: sy PoSbudowa zasa oo
g ! ! } = } | Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej )
5 £ | | £ o cementem C3/4 20cm cementem C3/4 | 22cm K2 Obrzeze betonowe 8x30
" _'&‘_11‘ [ \ .’&‘_q | | \ Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
o} B | \ 8 ‘ | | } cementem C1,5/2,0 15cm cementem C1,5/2,0 25cm
2,0% | | | | | | | ) . . .
£,V 0~ | o o, [ . o | . ”
5 0 0 0 N | e - 20%— - 265 R | | ; | | —ii% o e ; | Ciag pieszo-rowerowy / Sciezka . . Obrzeze betonowe Bx30cm
2.0 % | 209 B O O | T T | | . - 2.0 % | ; | T T T ] [ o R ‘ C || Zjazd indywidualny odsypla comentowo plaskowa 1:4 2o
2 l ° =t 20— | 20% | LS O o 50 0 B T TETD ‘ s o Z i rowerowa tawa fundamntowa z betonu C 12/15
——————————————————————————————————— ; 7 \ T % 22 o o o |
o L I e T T e T e T T T T T e e e e e I e B R B R e e R IR S ' : N | e 2 ‘ INEEEEERAENNRERN ‘ B RS ] — e L g
hibid | x S SRk it — iy 3 0 L = ‘ Q \ 8 C)S (Tyed manm | | e e Q —— } Warstwa $cieralna z kostki betonowej Holland 10x20 - czerwona 8cm Scieral kostki b i Holland 10x20 fit ) O k b t 1 2 25
© I S 6 L [ 1) S —i I ot \ Q = )& R 1 RS S T ) Warstwa $cieralna z kostki betonowej Hollan x20 - grafitowa cm K porn| e Onowy X
- . | % ~ L] | — | o= o 28 | o \ I e & | ‘ q b \ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
15,15 \ - g L \ \ \ 10,13 2 i Lo | < } © N \ \ Al } Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
| o 25 /01571577 207 S | ! ‘ 23 - ‘ o ! = 15., 15, 15 z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 15 cm z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm
30 ‘ t D * -3 | | | = L1555 26 ‘ % ‘ 1 415415 .15, ‘ | 45 £15,15,15 L\ﬁ“ | Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej e - - —— - Opornik betonowy 12x25 cm
| 42850y | | t M T 4 | S0 16 16 16, 4L | — ; 45 ; 30 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej -
| | | L 35 . | 2615 45\15 s | — 30 — — cementem C1,5/2,0 15 cm cementem C3/4 15 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
B ‘ Y ‘ L35 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej tawa fundamntowa z betonu C 12/15
¢ 30 15, N ) v H H H H . cementem C1,5/2,0 15 cm
* N A| Wzmocnienie nawierzchni D| Chodnik / peron/opaska 15x30 _
- . . JEDNOSTKA PROJEKTO!
: : - : 4 Kraweznik kamienny 15x
'J| Ziazd publiczny o nawierzchni K € y BUDOVIA Sp. 2 0. . Sp. k.
Z . . . ul. Targowa 35, 90-043 £6dz
wa?mz :v?Iialr;azzbﬁg:&uaa;;?:;w;e%OAAEg161\/3 558//778 g zrr: Warstwa Scieralna z kostki betonowej Holland 10x20 - szara 8cm b|tu miczZzn eJ b U d O v I G ::\lNW + b4u8d i) zvté :ig; 07 99
G:oziatka = : Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Kraweznik kamienny 15x30 cm INFRASTRUKTURA e-mail: biuro@budovia.com
- - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
AC16W 50/70 .4cm
I\/\ia.rs'tvgv:]iroygzacv:;?: zob:ftrc;nzlézzf:iléowego min z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 15 cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5cm t awa fundamntowa z betonu C 12/15
Stnieja W P Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej , ESTOR
. . . 15 : H & .
Odtworzenie nawierzchni po cementem C1.5/2.0 om 2 kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 21 om K5 Sciek drogowy trojkatny ZARZAD POWIATU ZDUNSKOWOLSKIEGO
P k ] 8 8 ! Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej KPE D 01 05 ul. Ziotnickiego 25
< ZEeKroj o- i i h . . . . cementem C3/4 15 cm W ] 98-220 Zduriska Wola
Przekréj 5 5 Przekréj 6-6 PrzekrOJ 7-7 J rObOtaCh InStaIaCy‘]nyC E ZJaZd pubIICZny Z kOStk| betonOWeJ Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej g
- A / i cementem C1,5/2,0 15cm — _
SZCZego+ montazu pal |Sady Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm Zasypka rury przepustowej gg;};t;::k:\cgﬁ:riosxzs-op?arzkowa 14 5cm e
L=zmi 12 - 8 200 15 225 | 225 - 15 200 _ - o Wars?wa wigzgca z betonu asfaltowego ACTEW 50/70 8 cm Warstwa scieralna z kostki betonowej Holland 10x20 - grafitowa 8.cm Przepust PEHD @400, 9600, @800 : Lawa betonowa z betonu C12/15 15 cm ROZBUDOWA CIAGU DROG POWIATOWYCH
L= 250 15 300 B 15 L=zmienne 15, 300 | - " | 300 -1 ~zmienne — - — — | . = = - 250 15 - Geosiatka : Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm tawa betonowa C12/15 min. 15 cm -UL. SPOLDZIELCZA
-2 Zmienne -l — " |- —— — — ] B iazd indywidual ‘ ‘ ‘ zielen ‘ ‘ chodnik ‘ ‘ pas ruchu pas ruchu peron zZielen o Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 min. 4 cm Warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiazanej S . k k t UL. STASZICA - UL.
‘ ‘ zjazd publiczny ‘ Zjazd przez cigg pieszo-rowerowy ‘ ‘ pas ruchu ‘ pas ruchu ‘ ‘ zjazd publiczny ‘ pas ruchu pas ruchu pas ruchu pas ruchu zjazd indywidualny zielen cigg pieszo-rowerowy pas ruchu Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 20 2 kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm K E cleKk S arpowy ra pezowy e e ZDU NS WO LA
z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm cm . — — -
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzane, K A
K C K1 A Podbudowa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C%/4 % ) 15cm PObocze Z kruszywa Wg KPE D 01 25 ,
A K1 ;E | | cementem C3/4 ukladana w dwoch warstwach 30cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki Zwigzanej ULICE: STASZI CA, SPOLDZIELCZA
| 3 < Zasypka wykopu na instalacje cementem C1,5/2,0 15 cm . s Korytko skarpowe trapezowe 38x50 cm :
@ E‘ E @ A E - | | | Z H K3 " 8 " | ; Mieszanka niezwigzana 20 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 10 cm BRANE PROJEKTANT: I .
T | K1 K1 £ \ : % 2|8 j K2 D K1 A 2 A K1 D K2 \ - | Ziazd z kostki bet . yp P : DROGOWA mgr inz. Jakub Jonc
i 3 | J A N | S ola ! g ! | 20%— ) W : : L ; JaZ Z KOSIKI be Onowej upr. nr LOD/1870/PWOD/14 —
| L=zmienne | 75 | :,;*‘ | | 9, } | =2 | | | | [ | '_T—T | Ay } A POSZG rzenie naWIGrZCh ni JeZd ni F . . E . . . . ] . w specjalnosci inzynieryjnej - drogowej e=
‘ ‘ ‘ s | | S | | } } } | | | . | przez cigg pieszo-rowerowy Pas rozdziatu z kostki kamiennej K7 Umocnienie wylotu mar inz. Kamil Nawrocki
\ \ \ \ ‘ | m j |
i ! \ \ \ 8 o
‘ i | ‘ ‘ ‘ i % | ‘ 2,0 % . | ; ~ _—20% iy I N 77 N e e SES S S e M S S (V@S @S @S @S WS O 77 B NS Saa e e el upr. nr LOD/3502/PWBD/18 M
—mm % b 20% } | | o ﬂ . | } (— | 20 %—_ N ‘ L ] | N — > 1% =i e I BS | | L _7‘ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm Warstwa Scieralna z kostki betonowej Holland 10x20 - grafitowa 8 cm Warstwa &cieraina 2 kosiki kamienne - szara RN w specjalnosci inzynieryjne; - drogowej
| ‘\‘ | 20%— 1 | P ; \ WTTTTTT— \ } ‘ | 10 | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 8cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ) 3om Plyta betonowa 50x50 cm 7 cm
WA B e e s L L L L L | [to) \ < 10 - . . n — " . - : - - OPRACOWAL: . L
R O Ol Gl @ @l M G, @l Gl O G, G, @l D, B, @ [, L @[] @ [ @ L @] @[] @ L @ [ = 1D 292 NN 8 e o e R e e e e S AV VA0 00 %94 % i — T O T T T T T T T T T T T e e e e e ‘ L o =} - \ < 2 \ Geosiatka Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej —— - — - - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 10 cm
& v J\ P3S4 | T T T O T T T T e P R R S S R R B L e OSSR LRSBBBB < ! | xes | L0 ! N ‘ N T BT R \ ‘ ] | Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 min. 4 cm z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm Warstwa podbudow.y zasadniczej z mieszanki niezwigzane mgr Inz. JUStyna Drézdz
! g = — - Yo ‘ N ‘ = L ] 5T 0 \ — — . YW z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 15 cm
o ] i — w = || | . | } - = ; SN ‘ 5| 0]” ] | N 04 & {7 2 } ‘ < 1 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 20 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej S odbidowa pomocr;icza z mieszanki ZWiazand] SPRAWDZAIACY. .
@ ! ! Q SiER T ! ! B of ; ! s | =) 13110 | = z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm . cm cementem C3/4 15 cm : mgr inz. Jarostaw Kluska
J7 = | | o & kol | } | } 3= ! - W7 | 410,13, JanE o 1 P ‘ L Podbudowa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej Warstwa mrozoochronna z mieszanki Zwiazanej cementem C1,5/2,0 15 cm K8 Pallsada betonowa upr nr LODI2601/PWODI14 //
: Rl e s | } ~ } ‘ | i f | 23 L \ —== ‘ e cementem C3/4 uktadana w dwdch warstwach 30 cm cementem C1,5/2,0 15 cm w specjalnosci inzynieryjnej - drogowej
| ‘ | ! \ \ >DJ2 ! |15 15,15, 1
| | S rn | 20 . : . j . :
15 15 1 } LA‘ 15,15 | | } ‘ m } o N 15,15 ,15,15 *L* . . . MIeJSCa pOStOJOWe/utWardZenle M P*yta azu roWa 6OX4O Palisada betonowa STADIUM: TEMAT OPRACOWANIA
430 | ) _ 30 | ! | o 30 ‘ 2 N 30 A JeZd nia KR2 (d rog| pOprzeCZl'le) G tawa fundamentowa z betonu C 12/15 PW
P O tzEne | | S w gruntu Plyta azurowa 60x40 8cm ROZBUDOWA UKLADU DROGOWEGO
ki t } z E Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm 21 1
z\?vsi:/pm?g;i?(lijszwuirowo-piaskowe D 7, g Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4cm Warstwa $cieralna z kostki betonowej Holland 10x20 - grafitowa 8.cm NAZWA RYSUNKU
o owe, ‘ Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 8cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm ) ) L .
%cis;;)’fska, kruszywo tamane, kliniec \ P | % . Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej i % - pochylenie zgodne z terenem istniejagcym / planem warstwicowym PRZE KROJE KONSTRU KCYJN E
) | projektowany przepust PEHD 2 kruszywem C90/3: 0/31,5 mm 20 cm 2 kruszywem C90/3: 0/31.5 mm 20 cm
} G400/®600/@800 POdbUdOWa pOmOCniCZa z mieszanki ZWiaZanej 20 Podbudowa pomocnicza Z mieszanki Zwiazanej DATA: SKALA: NR RYSUNKU NR STRONY:
| podsypka wspierajqca cementem C3/4 om cementem C3/4 15 om LISTOPAD 2018 1:25 3.1
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
fawa betonowa C12/15 cementem C1,5/2,0 15 cm cementem C1,5/2,0 15 cm o o 0. AR T,




	Arkusze i widoki
	R3.1_297x2370


