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Przedmiar robót 
Termomodernizacja budynku gospodarczego Urzędu Gminy w Zakrzewie

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	1
	
	elewacja południowa - frontowa

	1 d.1
	KNR 4-01 0535-07
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku-parapetów okiennych
	m2
	
	

	
	
	1.94*0.30*2
	m2
	1.164
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.164

	2 d.1
	KNR 4-01 0354-07
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych
	szt.
	
	

	
	
	3
	szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	3 d.1
	KNR 0-23 2612-02
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ościeży- przymocowanie styropianu do spodu gzymsu
	m2
	
	

	
	
	24.81*0.4
	m2
	9.924
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.924

	4 d.1
	KNR 0-23 2612-07
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	m2
	
	

	
	
	9.924
	m2
	9.924
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.924

	5 d.1
	KNR 4-01 0106-02
	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących - do wykonania ocieplenia fundamentu
	m3
	
	

	
	
	19.59*0.3*0.25
	m3
	1.469
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.469

	6 d.1
	KNR-W 2-02 1040-01
	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe ocieplane - 3 szt / przed montażem wymiary dokonać na budowie/
	m2
	
	

	
	
	1.00*2.00*3
	m2
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	7 d.1
	KNR-W 2-02 1018-02
	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 w kolorze białym trzyszybowe 7 komorowy profil o wym 0,56*0,86- 2 szt współ.
przenikania do 0,8
	m2
	
	

	
	
	0.56*0.86*2
	m2
	0.963
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.963

	8 d.1
	KNR 0-17 2610-03
	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi gr 15cm lambda  0,036  metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki  polimerowo - mineralnej     -    całości należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym -ocieplenie fundamentu na wys. 50 cm
	m2
	
	

	
	
	24.81-(1.88+1.43+1.91)*0.50
	m2
	22.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.200

	9 d.1
	KNR 0-17 2610-03
	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi gr 15 cm , styropian fasadowy, grafitowy, szary lambda: 0,033 W/(m*K) lub równoważny metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki  polimerowo - mineralnej     -   całości należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym -ocieplenie ścian na wys. 270cm
	m2
	
	

	
	
	(24.81+1.01)*2.70
	m2
	69.714
	

	
	
	
	
	RAZEM
	69.714

	10 d.1
	KNR-W 2-02 0517-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - parapety zewn.szer. 30cm
	m
	
	

	
	
	1.50*7
	m
	10.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.500

	11 d.1
	KNR 0-17 2609-08
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	m
	
	

	
	
	1.50*3*7+2.00*2*3+1.00*3+2.7*4
	m
	57.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	57.300

	12 d.1
	KNR AT-31 0601-01
	Malowanie elewacji farbą - silikatowa zewnętrzna,- wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące
	m2
	
	

	
	
	22.2+69.714+9.924
	m2
	101.838
	

	
	
	
	
	RAZEM
	101.838

	13 d.1
	KNNR 1 0318-01
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III
	m3
	
	

	
	
	1.469
	m3
	1.469
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.469

	14 d.1
	KNR-W 2-02 0517-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej- obróbka gzymsu
	m2
	
	

	
	
	9.924
	m2
	9.924
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.924

	15 d.1
	KNNR-W 3 0511-03
	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z blachy powlekanej śr.125 mm z zastosowaniem łączników z zaciskami
	m
	
	

	
	
	24.810
	m
	24.810
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.810

	16 d.1
	KNNR-W 3 0510-02
	Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z blachy powlekanej śr. 110 mm
	m
	
	

	
	
	11.10
	m
	11.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.100



	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	17 d.1
	KNR 7-12 0210-02
	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych
	m2
	
	

	
	
	1.46*1.36*2
	m2
	3.971
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.971

	2
	
	naprawa schodów zewn. 

	18 d.2
	KNR 2-02 1106-02
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	m2
	
	

	
	
	1.88*1.89+1.43*1.01+1.91*1.01
	m2
	6.927
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.927

	19 d.2
	KNR 2-02 1106-07
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową drut fi 3mm oczka 5x5cm
	m2
	
	

	
	
	6.927
	m2
	6.927
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.927

	20 d.2
	KNR 2-02 1106-03
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
	m2
	
	

	
	
	6.927
	m2
	6.927
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.927

	21 d.2
	KNR 0-23 0933-01
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych  o fakturze nakrapianej lub  o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej- tynk na bokach schodów
	m2
	
	

	
	
	(1.02*0.28)*2+1.88*0.17+1.43*0.28*2+(2.9*0.28)*2+2.90*0.15
	m2
	3.751
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.751

	22 d.2
	KNR AT-31 0601-01
	Malowanie elewacji farbą - silikatowa zewnętrzna ,- wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące
	m2
	
	

	
	
	3.751
	m2
	3.751
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.751

	23 d.2
	KNR 4-01 0304-01
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami przy schodach
	m3
	
	

	
	
	0.20*0.09*0.07*2
	m3
	0.003
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.003

	24 d.2
	KNR 4-01 0349-03
	Rozebranie nierówności wystających nad podestem schodów zewn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	m3
	
	

	
	
	1.42*0.2*2+1.00*0.25*0.09+0.12*1.23*0.09
	m3
	0.604
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.604

	3
	
	elewacja wschodnia

	25 d.3
	KNR 0-17 2610-03
	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi gr 15cm  lambda  0,036 metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki  polimerowo - mineralnej     -  całości należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym -ocieplenie fundamentu na wys. 20 cm
	m2
	
	

	
	
	5.51*0.2
	m2
	1.102
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.102

	26 d.3
	KNR 0-17 2610-03
	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi gr 15 cm, styropian fasadowy, grafitowy, szary lambda: 0,033 W/(m*K) lub równoważny metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki  polimerowo - mineralnej     -   całości należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym  -ocieplenie ścian na wys. 270cm
	m2
	
	

	
	
	5.51*3.3+3.38*0.64
	m2
	20.346
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.346

	27 d.3
	KNR 0-17 2610-03
	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi gr 15 cm, styropian fasadowy, grafitowy, szary lambda: 0,033 W/(m*K) lub równoważny metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki  polimerowo - mineralnej     całości należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym  -ocieplenie ścian na wys. 238cm
	m2
	
	

	
	
	4.3+2.38+4.30*0.60+1.21*3.32+4.55*0.90+2.50*0.64
	m2
	18.972
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.972

	28 d.3
	KNR 0-17 2609-08
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	m
	
	

	
	
	1.50*3+1.2*2+0.56+0.56*3
	m
	9.140
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.140

	29 d.3
	KNR AT-31 0601-01
	Malowanie elewacji farbą - silikatowa zewnętrzna ,- wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące
	m2
	
	

	
	
	20.346+18.972
	m2
	39.318
	

	
	
	
	
	RAZEM
	39.318

	30 d.3
	KNR-W 2-02 0517-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej- obróbka gzymsu
	m2
	
	

	
	
	1.953
	m2
	1.953
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.953

	31 d.3
	KNR-W 2-02 0517-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej- obróbka ogniomuru
	m2
	
	

	
	
	1.593
	m2
	1.593
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.593



	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	4
	
	elewacja zachodnia

	32 d.4
	KNR 4-01 0106-02
	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących - do wykonania ocieplenia fundamentu 
	m3
	
	

	
	
	10.15*0.3*0.35
	m3
	1.066
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.066

	33 d.4
	KNR 0-17 2610-03
	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi gr 15cm  lambda  0,036 metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki  polimerowo - mineralnej     -  całości należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym -ocieplenie fundamentu na wys. 50 cm
	m2
	
	

	
	
	10.15*0.5
	m2
	5.075
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.075

	34 d.4
	KNNR 1 0318-01
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III
	m3
	
	

	
	
	1.066
	m3
	1.066
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.066

	35 d.4
	KNR 0-17 2610-03
	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi gr 15 cm styropian fasadowy, grafitowy, szary lambda: 0,033 W/(m*K) lub równoważny metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki polimerowo - mineralnej     całości należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym -ocieplenie ścian na wys. 330cm
	m2
	
	

	
	
	10.15*3.30+6.00*0.64
	m2
	37.335
	

	
	
	
	
	RAZEM
	37.335

	36 d.4
	KNR AT-31 0601-01
	Malowanie elewacji farbą - silikatowa zewnętrzna ,- wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące
	m2
	
	

	
	
	5.075+37.335
	m2
	42.410
	

	
	
	
	
	RAZEM
	42.410

	37 d.4
	KNR 0-17 2609-08
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	m
	
	

	
	
	(1.2*2+0.56)*2
	m
	5.920
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.920

	38 d.4
	KNR-W 2-02 0517-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - parapety zewn.szer. 17 cm
	m
	
	

	
	
	0.56*2
	m
	1.120
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.120

	39 d.4
	KNR-W 2-02 0517-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej- obróbka ogniomuru
	m2
	
	

	
	
	4.06
	m2
	4.060
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.060

	5
	
	elewacja północna

	40 d.5
	KNR-W 2-02 1040-01
	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe ocieplane - 1szt / przed montażem wymiary dokonać na budowie/
	m2
	
	

	
	
	1.00*2.00
	m2
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	41 d.5
	KNR 0-17 2610-03
	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi gr 15cm  lambda  0,036 metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki polimerowo - mineralnej     -  całości należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym  -ocieplenie fundamentu na wys. 20 cm
	m2
	
	

	
	
	9.58*0.25
	m2
	2.395
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.395

	42 d.5
	KNR 0-17 2610-03
	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi gr 15 cm, styropian fasadowy, grafitowy, szary lambda: 0,033 W/(m*K) lub równoważny metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki  polimerowo - mineralnej     całości należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym -ocieplenie ścian na wys. 274cm
	m2
	
	

	
	
	9.58*2.74+9.88*2.38+5.35*3.07
	m2
	66.188
	

	
	
	
	
	RAZEM
	66.188

	43 d.5
	KNR-W 2-02 0517-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej- obróbka ściany północnej
	m2
	
	

	
	
	5.10*0.78
	m2
	3.978
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.978

	44 d.5
	KNR-W 2-02 0517-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej- obróbka ogniomuru przy wiacie
	m2
	
	

	
	
	5.35*0.30
	m2
	1.605
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.605

	45 d.5
	KNR-W 2-02 0517-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej- obróbka gzymsu
	m2
	
	

	
	
	9.58*0.40
	m2
	3.832
	



	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	3.832

	46 d.5
	KNNR-W 3 0511-03
	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z blachy powlekanej śr.125 mm z zastosowaniem łączników z zaciskami
	m
	
	

	
	
	9.58
	m
	9.580
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.580

	47 d.5
	KNR-W 2-02 0517-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - parapety zewn.szer. 30cm
	m
	
	

	
	
	1.50+0.86*2
	m
	3.220
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.220

	48 d.5
	KNR 0-23 2612-02
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ościeży- przymocowanie styropianu do spodu gzymsu
	m2
	
	

	
	
	9.58*0.4
	m2
	3.832
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.832

	49 d.5
	KNR 0-23 2612-07
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	m2
	
	

	
	
	3.832
	m2
	3.832
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.832

	50 d.5
	KNR AT-31 0601-01
	Malowanie elewacji farbą - silikatowa zewnętrzna ,- wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące
	m2
	
	

	
	
	22.2+69.714+9.924
	m2
	101.838
	

	
	
	
	
	RAZEM
	101.838

	51 d.5
	KNR-W 2-02 0517-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej- obróbka ogniomuru przy wiacie
	m2
	
	

	
	
	5.35*0.30
	m2
	1.605
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.605

	6
	
	dach

	52 d.6
	NNRNKB 202 1134-02
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami 
" - powierzchnie pionowe malowanie ścian ogniomurów od strony dchu
	m2
	
	

	
	
	10.15*0.68*2+15.23*0.68
	m2
	24.160
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.160

	53 d.6
	KNR AT-31 0601-01
	Malowanie elewacji farbą - silikatowa zewnętrzna ,- wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące
	m2
	
	

	
	
	24.16
	m2
	24.160
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.160

	54 d.6
	KNR 0-17 2610-03
	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi gr 3 cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki  polimerowo - mineralnej     -  całości należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym -ocieplenie komina z pustaków
	m2
	
	

	
	
	2.4
	m2
	2.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.400

	55 d.6
	KNR 0-17 2609-06
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	m2
	
	

	
	
	2.48*0.36*2
	m2
	1.786
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.786

	56 d.6
	KNR 0-17 2609-06
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	m2
	
	

	
	
	2.48*0.36*2
	m2
	1.786
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.786

	57 d.6
	NNRNKB 202 1134-02
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe malowanie kominów
	m2
	
	

	
	
	1.786+(1.04+0.42)*2.1+0.48*4*1.22
	m2
	7.194
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.194

	58 d.6
	KNR-W 2-02 0517-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej- obróbka ściany północnej
	m2
	
	

	
	
	0.58*0.58+0.56*0.56+1.04*0.68
	m2
	1.357
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.357

	59 d.6
	KNR 2-02 0409-01
	Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - krokiewki ułożone na pokryciu z papy - z desek o przekroju 20x4,5cm co 70 cm i 3szt wzdłuż
	m3
	
	

	
	
	36*5.50*0.045*0.15+24.31*3*0.045*0.15+13*5.5*0.045*0.15+9.08*0.045*0.15* 3
	m3
	2.495
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.495

	60 d.6
	wycena indywidualna
	Izolacje cieplne stropodachu z wełny wdmuchiwanej - średnia warstwa zasypu~30 cm z wykonaniem otworów do zasypu
	m3
	
	

	
	
	(24.31*5.50+9.08*5.50)
	m3
	183.645
	

	
	
	
	
	RAZEM
	183.645

	61 d.6
	KNR K-05 0103-01
	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach - 
	m2
	
	

	
	
	183.645
	m2
	183.645
	

	
	
	
	
	RAZEM
	183.645



	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	62 d.6
	KNR K-05 0104-04
	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm
	m2
	
	

	
	
	183.645
	m2
	183.645
	

	
	
	
	
	RAZEM
	183.645

	63 d.6
	KNR-W 2-02 0517-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej- obróbka przy rynnie szer. 40cm
	m2
	
	

	
	
	24.31*0.40 +9.08*0.40
	m2
	13.356
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.356

	64 d.6
	KNR 2-02 0410-03
	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
	m2
	
	

	
	
	183.645
	m2
	183.645
	

	
	
	
	
	RAZEM
	183.645

	65 d.6
	KNR-W 2-02 0517-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej- obróbka na kalenicy
	m2
	
	

	
	
	24.31*0.30
	m2
	7.293
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.293

	66 d.6
	NNRNKB 202 0537-03
	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach T-8 0,5 mm powłoka
	m2
	
	

	
	
	183.645
	m2
	183.645
	

	
	
	
	
	RAZEM
	183.645

	7
	
	kotłownia -modernizacja /demontaż +roboty wykończeniowe/

	67 d.7
	KNNR 8 0529-01
	Demontaż kotła żeliwnego wodnego
	kpl.
	
	

	
	
	1
	kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	68 d.7
	KNNR 8 0535-01
	Demontaż naczynia wzbiorczego
	szt
	
	

	
	
	1
	szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	69 d.7
	KNNR 8 0502-01
	Demontaż rur- instalacji CO w kotłowni
	m
	
	

	
	
	12
	m
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	70 d.7
	KNR-W 2-02 0128-06 anal.
	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych- rozbiórka bez materiałów
	m
	
	

	
	
	4.5
	m
	4.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.500

	71 d.7
	KNR 4-01 0802-05
	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/4 cegły
	m2
	
	

	
	
	1.92*1.90*2
	m2
	7.296
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.296

	72 d.7
	KNR-W 4-01 0440-06
	Zerwanie płyt g/k ze stropu wspł. do R- 2
	m2
	
	

	
	
	5.93
	m2
	5.930
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.930

	73 d.7
	KNR 2-02 0803-06
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
	m2
	
	

	
	
	5.93
	m2
	5.930
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.930

	74 d.7
	KNR 2-02 0803-03
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	m2
	
	

	
	
	(1.92+3.09)*2*2.85
	m2
	28.557
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28.557

	75 d.7
	KNR 2-02 1106-02
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	m2
	
	

	
	
	5.93
	m2
	5.930
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.930

	76 d.7
	KNR 2-02 1106-07
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową drut fi 3mm oczka 5x5cm
	m2
	
	

	
	
	5.93
	m2
	5.930
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.930

	77 d.7
	KNR 2-02 1106-03
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
	m2
	
	

	
	
	5.93
	m2
	5.930
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.930

	78 d.7
	NNRNKB 202
1134-01 anal.
	farba do betonu i posadzek betonowych  - Popielaty RAL 7035 - pierwsza warstwa
	m2
	
	

	
	
	5.93
	m2
	5.930
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.930

	79 d.7
	NNRNKB 202
1134-01 anal.
	 farba do betonu i posadzek betonowych  - Popielaty RAL 7035 - druga warstwa
	m2
	
	

	
	
	5.93
	m2
	5.930
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.930

	80 d.7
	KNR 2-02 1505-02
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie gruntem podkładowym np. grunt śnieżki
	m2
	
	

	
	
	5.93+28.557
	m2
	34.487
	



	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	34.487

	81 d.7
	KNR 2-02 1505-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	m2
	
	

	
	
	5.93+28.557
	m2
	34.487
	

	
	
	
	
	RAZEM
	34.487

	8
	
	pomieszczenie wiaty - roboty wykończeniowe

	82 d.8
	KNR-W 2-02 2009-02
	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach
	m2
	
	

	
	
	38.26
	m2
	38.260
	

	
	
	
	
	RAZEM
	38.260

	83 d.8
	NNRNKB 202 2030-01
	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym z płyt- Płyta
OSB 12 mm, 12 x 1250 x 2500 mm
	m2
	
	

	
	
	38.26
	m2
	38.260
	

	
	
	
	
	RAZEM
	38.260

	84 d.8
	KNR 2-02 0803-03
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	m2
	
	

	
	
	(4.23+6.76)*2*2.85
	m2
	62.643
	

	
	
	
	
	RAZEM
	62.643

	85 d.8
	KNR 2-02 1106-02
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	m2
	
	

	
	
	38.26
	m2
	38.260
	

	
	
	
	
	RAZEM
	38.260

	86 d.8
	KNR 2-02 1106-07
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową drut fi 3mm oczka 5x5cm
	m2
	
	

	
	
	38.26
	m2
	38.260
	

	
	
	
	
	RAZEM
	38.260

	87 d.8
	KNR 2-02 1106-03
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3
	m2
	
	

	
	
	38.26
	m2
	38.260
	

	
	
	
	
	RAZEM
	38.260

	88 d.8
	KNR 2-02 1505-02
	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie gruntem podkładowym np. grunt śnieżki
	m2
	
	

	
	
	38.26+62.643
	m2
	100.903
	

	
	
	
	
	RAZEM
	100.903

	89 d.8
	KNR 2-02 1505-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	m2
	
	

	
	
	38.26+62.643
	m2
	100.903
	

	
	
	
	
	RAZEM
	100.903

	90 d.8
	NNRNKB 202
1134-01 anal.
	 farba do betonu i posadzek betonowych  - Popielaty RAL 7035 - pierwsza warstwa
	m2
	
	

	
	
	38.26
	m2
	38.260
	

	
	
	
	
	RAZEM
	38.260

	91 d.8
	NNRNKB 202
1134-01 anal.
	 farba do betonu i posadzek betonowych  - Popielaty RAL 7035 - druga warstwa
	m2
	
	

	
	
	38.26
	m2
	38.260
	

	
	
	
	
	RAZEM
	38.260
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