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tomza_MPK DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | KodwgCPV | Nazwa dziatu | od | Do

PRZEBUDOWA (-IIZE,SCI 'A' | 'C' ORAZ ROZBIORKA | BUDOWA CZESCI 'B' WARSZTATU SAMOCHODOWEGO MPK W £LOMZY DO
OBSLUGI AUTOBUSOW ZERO EMISYJNYCH W £OMZY

1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 1 56
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe czesci Srodkowej 1 27
1.2|/45111300-1 Roboty rozbiérkowe w czesciach remontowanych 28 50
1.3/45112000-5 Wykopy pod posadowienie w cz. srodkowej 51 56

2145210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw 57 150
2.1/45320000-6 Izolacja istniejgcych fundamentéw 57 64
2.2|145262210-6 Fundamenty pod posadowienie cz. Srodkowej 65 81
2.3|45262210-6 Fundament pod podno$nik 82 89
2.4|145320000-6 Izolacje fundamentéow 90 95
2.5|45262300-4 Podktady pod posadzki na guncie 96 98
2.6/45262300-4 Elementy konstrukcyjne Zzelbetowe 99 113
2.7|45262500-6 Roboty murowe, zamurowania 114 120
2.8/45262400-5 Nadproza stalowe 121 126
2.9|45262500-6 Strop WPS, wzmocnienia otworéw w stropie i $cian 127 135

2.10]45262400-5 Konstrukcja stalowa 136 136
2.11]45260000-7 Warstwy pokry¢ dachowych 137 150

3/45400000-1 Roboty wykohczeniowe zewnetrzne 151 163
3.1|45420000-7 Stolarka i $lusarka zewnetrzna 151 153
3.2|45443000-4 Oktadziny $cian i elewacja 154 163

4(45400000-1 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne w zakresie obiektéw budowlanych 164 221
4.1/45443000-4 Izolacja termiczna wewnetrzna $cian 164 169
4.2145410000-4 Tynki i malowanie $cian 170 181
4.3/45410000-4 Tynki i okladziny sufitow 182 187
4.4/45430000-0 Warstwy posadzkowe na gruncie 188 194
4.5/45430000-0 Warstwy posadzkowe na stropie 195 198
4.6/45431000-7 Posadzki wtasciwe 199 201
4.7(45420000-7 Stolarka drzwiowa wewnetrzna 202 211
4.8/45421160-3 Elementy $lusarskie zewnetrzne i wewnetrzne 212 221

5/45261000-4 Wymiana pokrycia wiaty staji paliw 222 229

6]45262500-6 Zamurowanie okna w budynku biurowym (pom. rozdzielni) 230 236
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KSIAZKA PRZEDMIARU

OBSLUGI AUTOBUSOW ZERO EMISYJNYCH W £OMZY

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
PRZEBUDOWA CZESCI 'A' | 'C' ORAZ ROZBIORKA | BUDOWA CZESCI 'B' WARSZTATU SAMOCHODOWEGO MPK W £OMZY DO

1 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 45111300-1 |Roboty rozbidérkowe czesci Srodkowej
1|ST-B.2 |KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki z utozeniem na palety m?2
d.1.1 0101-02
(84,0+17,0)*2*1,5 m?2 303,00
RAZEM 303,000
2|ST-B.2 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1 0535-06
cz. srodkowa
54,7 m 23,50
RAZEM 23,500
3|ST-B.2 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1 0535-04
cz. srodkowa
28,2*2 m 56,40
RAZEM 56,400
4|ST-B.2 |KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1.1 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
cz. srodkowa
<gzyms>28,2*2*0,65 m?2 36,66
<pas nadrynnowy>28,2*2*0,21 m2 11,84
RAZEM 48,504
5|ST-B.2 |KNR-W 4-02|Demontaz wentylatorow szt.
d.1.1 40210-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,000
6/ST-B.2 |[KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - gzyms m3
d.1.1 0212-03
analogia
28,2*0,2*0,12 m3 0,68
RAZEM 0,677
7|ST-B.2 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.1 0519-06
cz. srodkowa
462,35 m?2 462,35
RAZEM 462,350
8|ST-B.2 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.1 0519-07
cz. srodkowa
poz.7 m2 462,35
RAZEM 462,350
9|ST-B.2 |KNR 4-01 Rozebranie izolacji termicznej - styropian grubosci do 10 cm m2
d.1.1 0609-01
analogia
cz. srodkowa
poz.7 m?2 462,35
RAZEM 462,350
10|ST-B.2 |KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych - strop z ptyt pan- |m3
d.1.1 0212-03 wiowych
analogia
cz. srodkowa
poz.7*0,1 m3 46,24
RAZEM 46,235
11|ST-B.2 |KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1.1 0354-11
cz. srodkowa
2,0+1,64+2,82"2+2,85+1,7*2 m 15,53
RAZEM 15,530
12|ST-B.2 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna |m?2
d.1.1 0354-05
cz. srodkowa
2,0%1,7+1,64*1,7+2,82*2,3*2+2,85*1,3+1,7*1,5*2 m?2 27,97
RAZEM 27,965
13|ST-B.2 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.1.1 0354-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,000
14|ST-B.2 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi  |m2
d.1.1 0354-05
cz. srodkowa
3,68*3,58+3,56*3,46*3+1,15*2,0 m?2 52,43
RAZEM 52,427
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KSIAZKA PRZEDMIARU
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Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 29420

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
15|ST-B.2 |KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1.1 0349-02 piennej
cz. srodkowa
zewnetrzne
((23,5+3,75+4,95)*4,26-(2,0*1,7+1,64*1,7+2,82*2,3*2+3,68*3,58+2,85*1,3)) m3 57,65
*0,57
(15,0*4,48-3,56*3,46*3)*0,88 m3 26,62
((8,35+4,65)*4,48-(1,15*2,0+1,7*1,5*2))*0,57 m3 28,98
wewnetrzne
5,06*4,5*0,4 m3 9,11
((7,8+12,05)*4,5-0,9*2,0*2)*0,45 m3 38,58
(9,25+8,25+3,2+11,67)*4,5*0,25 m3 36,42
RAZEM 197,343
16|ST-B.2 |KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - stupy, belki m3
d.1.1 0212-03
cz. srodkowa
stupy
0,35"0,35*5,6%4 m3 2,74
belki
0,44*0,7*28,06*2 m3 17,29
RAZEM 20,029
17|ST-B.2 |KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.1 0350-01
cz. srodkowa
0,5*1,0*5,5 m3 2,75
RAZEM 2,750
18|ST-B.2 |[KNR 4-04 |[Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej ponizej terenu m3
d.1.1 0101-07
cz. srodkowa
(23,5+3,75+4,95+8,35+4,65)*0,8*0,57 m3 20,61
15,0*0,8*0,88 m3 10,56
(5,06+7,8+12,05+9,25+8,25+3,2+11,67)*0,8*0,25 m3 11,46
RAZEM 42,627
19|ST-B.2 |[KNR 4-04 Rozebranie taw, stép, kanatéw i schodow m3
d.1.1 0302-01
cz. srodkowa
tawy
(23,5+3,75+4,95+8,35+4,65)*0,7*0,4 m3 12,66
15,0*1,00,4 m3 6,00
(5,06+7,8+12,05+9,25+8,25+3,2+11,67)*0,6*0,4 m3 13,75
stopy
1,2*1,2*0,4*4 m3 2,30
kanaty z pow. przekroju $ciany
1,73*11,36*3 m3 58,96
schody
2,34*0,8%0,2*3 m3 1,12
RAZEM 94,788
20|ST-B.2 |[KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm m3
d.1.1 0301-01
cz. srodkowa
(44,41+28,73+41,58+218,35-12,4*0,9*3+55,38)*(0,05+0,1) m3 53,25
RAZEM 53,246
21|ST-B.2 |KNR 4-01 Rozbidrka izolacji z papy na lepiku x 2 m2
d.1.1 0519-06 Krotnos¢ = 2
cz. srodkowa
44,41+28,73+41,58+218,35-12,4*0,9*3+55,38 m?2 354,97
RAZEM 354,970
22|ST-B.2 |[KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.1 0301-08
cz. srodkowa
(44,41+28,73+41,58+218,35-12,4*0,9*3+55,38)*0,3 m3 106,49
RAZEM 106,491
23|ST-B.2 |[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |ms3
d.1.1 0108-11 odlegto$¢ 10 km
0108-12
poz.7*0,02+poz.9*0,1+poz.12*0,04+poz.13*2,0*0,05+poz.14*0,04+poz.21* |m3 66,20
0,02
RAZEM 66,197
24|ST-B.2 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1.1 0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
poz.15+poz.17 m3 200,09
RAZEM 200,093
25|ST-B.2 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1.1 0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20




KSIAZKA PRZEDMIARU

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
poz.10+poz.16+p0z.18+poz.19+poz.20+poz.22 m3 363,42
RAZEM 363,416
26|ST-B.2 |1.1.1 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.1 kalk. wlasna
poz.23+poz.24+poz.25 m3 629,71
RAZEM 629,706
27|ST-B.2 |[KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1.1 1107-01 recznym na odlegto$é 5 km
1107-04
((poz.2*0,5+p0z.3*0,45+p0z.4+poz.11*0,2)*4,5+poz.6*30)/1000 t 0,42
RAZEM 0,420
1.2 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe w czesciach remontowanych
28|ST-B.2 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2 0535-06
cz. po lewej
4*51 m 20,40
Cz. po prawej
4*3,9 m 15,60
RAZEM 36,000
29|ST-B.2 |[KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2 0535-04
cz. po lewej
29,7*2 m 59,40
Cz. po prawej
16,3+3,85+4,8+16,6 m 41,55
RAZEM 100,950
30|ST-B.2 |[KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.1.2 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
cz. po lewej
<pas nadrynnowy>27,7*2*0,21 m2 11,63
<gzyms>30,0*2*0,65 m?2 39,00
<murek tremplowy>16,8*0,7*2 m2 23,52
Cz. po prawej
<pas nadrynnowy>(16,3+3,85+4,8+16,6)*0,21 m2 8,73
<gzyms>(16,3+3,85+4,8+16,6)*0,65 m?2 27,01
<murek tremplowy>12,8*0,5 m2 6,40
<kominy>(1,12+0,58)*2*0,41*2 m?2 2,79
RAZEM 119,076
31|ST-B.2 |KNR-W 4-02|Demontaz wentylatorow szt.
d.1.2 40210-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,000
32|ST-B.2 |[KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych - cze$¢ gzymsu, |m3
d.1.2 0212-03 daszek
analogia
cz. po lewej
(5,7+5,8)*0,270,12 m3 0,28
1,68*0,9%0,15 m3 0,23
Cz. po prawej
(2,7+3,5)*0,25*0,15 m3 0,23
RAZEM 0,736
33|ST-B.2 |[KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1.2 0354-11
cz. po lewej
2,95*8+3,0+1,44 m 28,04
Cz. po prawej
1,47*2+2,06*2+1,81+2,95*2+1,5*3 m 19,27
RAZEM 47,310
34|ST-B.2 |[KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna |m2
d.1.2 0354-05
cz. po lewej
2,95*2,25*8+3,0%2,21+1,44*2,23 m?2 62,94
Cz. po prawej
1,47*1,43*2+2,06*1,43*2+1,81*1,4+2,95*1,41*2+1,5*1,67*3 m?2 28,46
RAZEM 91,405
35|ST-B.2 |[KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drzwiowych szt.
d.1.2 0354-04
8 szt. 8,00
RAZEM 8,000
36|ST-B.2 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi, |m?2
d.1.2 0354-05 bramy
cz. po lewej
1,08*2,67 m?2 2,88
4,26*3,45*3 m?2 44,09
RAZEM 46,975
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KSIAZKA PRZEDMIARU

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
37|ST-B.2 |[KNR 4-01 Woykucie i poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. |m3
d.1.2 0329-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
cz. po lewej
1,2*1,56*0,5+1,2*1,56*0,54 m3 1,95
(1,55+1,2)*2,2*0,39 m3 2,36
(0,6+0,16*2)*2,2*0,25 m3 0,51
Cz. po prawej
1,2*2,1*0,43 m3 1,08
RAZEM 5,897
38|ST-B.2 |KNR 4-04 |Rozebranie podfoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.2 0301-08
cz. po lewej
pod kanaty wentylacyjne podpodtogowe
(13,1+1,2*6)*0,5*0,3*3 m3 9,14
(16,28+5,81+5,1+28,79+28,28+88,34+182,26+26,2+26,19+25,84)*0,2 m3 86,62
w kanatach pod studzienki i spadek
11,4*0,6*0,3*3 m3 6,16
RAZEM 101,909
39|ST-B.2 |KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1.2 0348-03 piennej wraz z ewentualng glazurg
cz. po lewej
(4,98+2,31*2)*2,6 m?2 24,96
-(0,98*2,05+0,8*2,05*3) m?2 -6,93
RAZEM 18,031
40|ST-B.2 |KNR-W 4-01|Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.2 0812-05
16,28+5,81+5,1+28,79+28,28 m?2 84,26
w kanatach
(1,52+1,25)*12,4*3 m?2 158,10
RAZEM 242,360
41|ST-B.2 |KNR-W 4-01|Rozebranie oktadziny $ciennej z glazury m2
d.1.2 0821-08
50,57 m?2 50,57
w kanatach cz. lewej
((12,42+10,95)/2*(0,26+0,27+0,47+0,21+0,36+0,11+0,21)*2+0,84*1,45)*3 |m?2 136,16
RAZEM 186,732
42|ST-B.2 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o $rednicy fi.20 cm w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.1.2 0208-02 grubosci do 20 cm w dachu
7 szt. 7,00
RAZEM 7,000
43|ST-B.2 |[KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - otwory w dachu |m3
d.1.2 0212-03
(1,1*0,6+3,14*0,45*0,45)*0,15 m3 0,19
RAZEM 0,194
44|ST-B.2 |KNR 4-01 Woykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m?2
d.1.2 0330-06 cementowo-wapienne;j
0,61*0,56+0,61*0,71*2 m?2 1,21
RAZEM 1,208
45|ST-B.2 |[KNR 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - de- |t
d.1.2 0208-05 z.0. |montaz profili IPE 180 w bud.po prawej
7.
5,47*18,8*3/1000 t 0,31
RAZEM 0,309
46(ST-B.2 |[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1.2 0108-11 odlegto$¢ 10 km
0108-12
poz.34*0,04+poz.35*2,0*0,05+p0z.36*0,04 m3 6,34
RAZEM 6,335
47(ST-B.2 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1.2 0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
poz.37+p0z.39*0,12+p0z.40*0,02+p0z.41*0,015+p0z.44*0,12 m3 15,85
RAZEM 15,854
48(ST-B.2 |[KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1.2 0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
poz.32+poz.38+poz.43 m3 102,84
RAZEM 102,839
49(ST-B.2 (1.21 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.2 kalk. wlasna
poz.46+poz.47+poz.48 m3 125,03
RAZEM 125,028
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Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 29420

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
50|ST-B.2 |[KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1.2 1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
((p0z.28*0,5+p0z.29*0,45+p0z.30+p0z.33*0,2)*4,5+p0z.31*28)/1000 t 1,03
RAZEM 1,032
1.3 45112000-5 |Wykopy pod posadowienie w cz. Srodkowej
51|ST-B.2 |[KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fun- |[m3
d.1.3 0104-01 damentow
12,95%(1,3+3,5)/2*3,44*2 m3 213,83
RAZEM 213,830
52|ST-B.2 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.3 0206-03 w gr.kat.|-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-03 legtos$¢ 5 km
do poz. rzednej 103,6 - do wymiany gruntu
(10,75%19,7+2,8*12,1)*3,44 m3 845,05
19,3*2%(2,5+6,0)/2*3,44 m3 564,33
RAZEM 1.409,385
53|ST-B.2 |KNR 2-01 Reczny dokop do poziomu posadowienia taw m3
d.1.3 0302-01
poz.65 m3 10,89
RAZEM 10,889
54|ST-B.2 [1.3.1 Dowdéz mas ziemnych - pospétka niezagliniona frakcji 2-32mm m3
d.1.3 wycena in-
dywidualna
poz.52-(p0z.66+p0z.69+poz.67+poz.68+poz.73+p0z.70*0,25+0,96*9,7*1,5) [m3 1 350,89
RAZEM 1 350,889
55|ST-B.2 |[KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1.3 0230-01 10 m w gruncie kat. I-llI
poz.54 m3 1 350,89
RAZEM 1 350,889
56|ST-B.2 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.1.3 0236-03
poz.55 m3 1.350,89
RAZEM 1 350,889
2 45210000-2 |Roboty budowlane w zakresie budynkéw
2.1 45320000-6 |Izolacja istniejgcych fundamentéw
57|ST-B.2 |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych fun- |[m3
d.2.1 0104-01 damentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-ll
(30,85*2+16,6+26,25*2+12,9)*0,8*1,2 m3 137,95
RAZEM 137,952
58|ST-B.2 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych wraz z istniejacymi izolacjami do wys. ptyt m2
d.2.1 0701-02 warstwowych
(30,05*2+16,6+25,45*2+12,9)*1,3 m?2 182,65
RAZEM 182,650
59|ST-C. |KNR0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - m?2
d.2.1|13 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie Scian
(30,05*2+16,6+25,45*2+12,9)*1,3 m?2 182,65
RAZEM 182,650
60|ST-C. |KNR 4-01 Dwuwarstwowa izolacje pionowe bitumiczna z wyprawg z zaprawy cemen- |m?2
d.2.1|13 0603-05 towej z dodatkiem $rodka wodoszczelnego
poz.59 m2 182,65
RAZEM 182,650
61[ST-C. |KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm z lambdg 0.035 na |m?2
d.2.1|13 0101-03 Scianach fundamentowych i cokole
(30,05*2+16,6+25,45*2+12,9)*1,3 m?2 182,65
RAZEM 182,650
62|ST-C. |KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania |m?2
d.2.1|13 0207-01 powierzchni
(30,05*2+16,6+25,45*2+12,9)*1,0 m?2 140,50
RAZEM 140,500
63|ST-B.2 |[KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 |m3
d.2.1 0105-01 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
poz.57-p0z.59*0,12 m3 116,03
RAZEM 116,034
64|ST-B.2 |KNR 4-01 Wyw6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.2.1 0108-05
poz.57-poz.63 m3 21,92
RAZEM 21,918
2.2 45262210-6 |Fundamenty pod posadowienie cz. Srodkowej
65|ST-C.4 |[KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- |m3
d.2.2 1101-03 nej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C8/
10 (B10)
0,5*0,1*2,2 m3 0,11
0,70,1*56,6 m3 3,96
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1,3*0,1*14,0 m3 1,82
(1,5%1,9*3+1,1*2,1*4+1,5*2,6*4+0,75*0,75%6)*0,1 m3 3,68
0,35*(5,7*6+3,525)*0,1 m3 1,32
RAZEM 10,889
66|ST-C.4 |[KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu PE- |m3
d.2.2 0243-01 RI - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton
C25/30
0,4*0,4*2,2 m3 0,35
0,6*0,4*(56,6-(3,4*3+1,9*2)) m3 10,22
<uskoki tawy liczone z powierzchni przekroju>2,09*0,6*3+1,03*0,6*2 m3 5,00
RAZEM 15,574
67|ST-C.4 |KNR-W 2-02|Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2.2 0101-06
((3,0*0,75+0,5*1,25+1,07*0,95+0,79*0,65)*3+(1,3*1,15+1,07*0,95+0,79* m3 11,48
0,65)*2+10,7*1,15+(4,04*2+2,66*3+15,8)*0,45)*0,25
RAZEM 11,477
68|ST-C.4 |[KNR 2-02 |Wience $cian murowanych dwustronnie deskowane o szerokosci przewig- |m3
d.2.2 0211-04 zek do 0,3 m - beton C25/30
(9,4*2+8,02+5,85*2+10,7+15,8)*0,25*0,25 m3 4,06
RAZEM 4,064
69|ST-C.4 |[KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 1.3 m w deskowaniu PE- |m3
d.2.2 0243-03 RI - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton
C25/30
1,2*0,4*14,0 m3 6,72
RAZEM 6,720
70({ST-C.4 |KNR-W 2-02|Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - [m2
d.2.2 0245-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - na fawie szer.
1,2m - beton C25/30
1,55*14,0 m?2 21,70
RAZEM 21,700
71|ST-C.4 |KNR-W 2-02|Sciany betonowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny |m?2
d.2.2 0245-03 cm grubosci - transport betonu pompg, pozostatych materiatow zurawiem -
beton C25/30
Krotnos$¢ = 15
poz.70 m2 21,70
RAZEM 21,700
72|ST-C.4 |KNR 2-02 |Wsporniki sciany fundamentowej pod stupy - beton C25/30 m3
d.2.2 0219-02
0,3*0,5*0,3*3 m3 0,14
RAZEM 0,135
73|ST-C.4 |[KNR-W 2-02|Stopy fundamentowe prostokgtne o objetosci do 0.5 m3 w deskowaniu PE- |m3
d.2.2 0244-01 RI - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton
C25/30
0,65*0,65*0,5*6 m3 1,27
RAZEM 1,268
74|ST-C.4 |[KNR-W 2-02|Stopy fundamentowe prostokgtne o objetosci do 1.5 m3 w deskowaniu PE- |m3
d.2.2 0244-03 RI - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton
C25/30
1,4*1,8%0,4*3 m3 3,02
1,0*2,0*0,5*4 m3 4,00
1,4*2,5*0,5*4 m3 7,00
RAZEM 14,024
75|ST-C.4 |[KNR-W 2-02|Belka zelbetowa BzA-C w deskowaniu PERI - transport betonu pompa, po- |m3
d.2.2 0249-04 zostatych materiatow zurawiem - beton C30/37
0,25*0,8*3,0*3 m3 1,80
RAZEM 1,800
76|ST-C.4 |[KNR-W 2-02|Belka zelbetowa podwalinowa w deskowaniu PERI - transport betonu pom- |m3
d.2.2 0249-04 pa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C25/30
<Pd1,2>0,25%(5,7%0,32+0,85*0,63*2)*4 m3 2,90
<Pd3>0,25*5,7*0,95*2 m3 2,71
<Pd4>0,25*3,525*1,2 m3 1,06
RAZEM 6,661
77|ST-C.4 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.2 0290-01 gtadkie o $r. do 7 mm - wg. wykazéw
<tawa>3,48/1000 t 0,00
<wieniec>(9,4*2+8,02+5,85*2+10,7+15,8)/0,25*1,22*0,222/1000 t 0,07
RAZEM 0,073
78|ST-C.4 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.2 0290-01 gtadkie o $r. 8mm
<belki, podwaliny>62,94/1000 t 0,06
RAZEM 0,063
79|ST-C.4 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.2 0290-02 zebrowane o $r. 8 mm
<tawa>374,54/1000 t 0,38
<stopy>27,81/1000 t 0,03
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<belki, podwaliny>(13,94+26,47*4+29,44*2+22,83)/1000 t 0,20
RAZEM 0,605
80|ST-C.4 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety t
d.2.2 0290-02 zebrowane o $r. 12 mm
<tawa>840,72/1000 t 0,84
<stopy>553,51/1000 t 0,55
<belki, podwaliny>(117,25+43,53*4+25,04*2+24,21)/1000 t 0,37
<wieniec>(9,4*2+8,02+5,85*2+10,7+15,8)*4*1,1*0,888/1000 t 0,25
RAZEM 2,015
81|ST-C.4 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.2 0290-02 zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
<stopy>161,79/1000 t 0,16
RAZEM 0,162
2.3 45262210-6 |Fundament pod podnosnik
82|ST-C.4 |[KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- |m3
d.2.3 1101-03 nej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C8/
10 (B10)
(5,95+0,9+3,45)*1,2*0,1 m3 1,24
RAZEM 1,236
83|ST-C.4 |[KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - ptyta |m3
d.2.3 0205-01 pod dok podnosnika - beton C25/30
9,8*1,06*0,26+(0,9+0,46)*2*0,4*0,25 m3 2,97
RAZEM 2,973
84|ST-C.4 [KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowa- |m2
d.2.3 0207-01 niem pompy do betonu - beton C25/30
0207-07
(9,8+0,56)*2*1,1 m?2 22,79
RAZEM 22,792
85|ST-C.4 |[KNR-W 2-02|Belka zelbetowa w deskowaniu PERI - transport betonu pompg, pozosta- |m3
d.2.3 0249-04 tych materiatéw zurawiem - beton C25/30
0,62+0,32*(10,54+0,56)*2 m3 7,72
RAZEM 7,724
86|ST-C.7 |[KNR-W 2-02|Plyta stropowa o grubosci 10 cm w deskowaniu PERI - transport betonu m?2
d.2.3 0246-03 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C25/30
0,56*0,93 m?2 0,52
RAZEM 0,521
87|ST-C.7 |KNR-W 2-02|Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos$ci pty- |m2
d.2.3 0246-04 ty - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton
C25/30
Krotnos$¢ = 12
poz.86 m2 0,52
RAZEM 0,521
88|ST-C.4 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.3 0290-02 zebrowane o ér. 8 mm
447,8/1000 t 0,45
RAZEM 0,448
89|ST-C.4 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.3 0290-02 zebrowane o $r. 12 mm
510,1/1000 t 0,51
RAZEM 0,510
2.4 45320000-6 |lIzolacje fundamentow
90(ST-C. |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno |m?2
d.2.4|13 0603-01 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(poz.65+p0z.82)/0,1 m?2 121,25
0,4*2*(2,15+5,92*3+6,1*2+11,5+16,05+0,45*3+13,95) m?2 59,97
((1,4+1,8)*2*3+(1,0+2,0)*2*4+(1,4+2,5)*2*4)*0,5+1,4*1,8*3+1,0*2,0*4+1,4* |m?2 66,76
2,54
RAZEM 247,978
91|ST-C. |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne - wykonywane na zimno |m?2
d.2.4|13 0603-02 z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.90 m2 247,98
RAZEM 247,978
92|ST-C. |NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m?2
d.2.4/13 202 0618-01
0,4*2,15+0,6*(5,92*3+6,1*2+11,5+16,05+0,45*3) m?2 36,18
1,2*13,95 m?2 16,74
RAZEM 52,916
93|ST-C. |KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéwi budowli z bitu-  |m2
d.2.4|13 0305-05 micznej powtoki grubowarstwowej na powierzchniach $cian betonowych
narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubo$¢ warstwy 2,0 mm
((3,0*1,0+0,5%1,5+1,07*1,2+0,79*0,9)*3+(1,3*1,4+1,07*1,2+0,79%0,9)*2+ m?2 124,29
10,7*1,4+(4,04*2+2,66*3+15,8)*0,7)*2
(8,15*3+16,05+10,82+6,1*2)*0,7*2 m?2 88,93
poz.70*2+(poz.75+p0z.76)/0,25*2 m?2 111,09
(9,8+0,96)*2*(1,1+0,25) m?2 29,05
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RAZEM 353,362
94|ST-C. |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt polistyren ekstrudowany XPS o |m?2
d.2.4|13 0609-08 gr. 12 cm ponizej terenu
28,06*2*1,3 m?2 72,96
RAZEM 72,956
95|ST-C. |KNR 2-02 |Ochrona pionowa $cian fundamentowych z folli kubetkowej m2
d.2.4/13 0616-04
analogia
28,06*2*1,0 m?2 56,12
RAZEM 56,120
2.5 45262300-4 |Podklady pod posadzki na guncie
96|ST-B.2 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek ubi- |m3
d.2.5 1101-07 jany warstwami na mokro 20cm
(19,6+17,6+17,0+55,3+323,7)*0,2 m3 86,64
RAZEM 86,640
97|ST-C.4 |[KNR 2-02 |Podktady betonowe - beton C12/15 gr. 15cm zbrojony siatkg stalowg m3
d.2.5 1101-01 z.
sz. 5.4. 9913
(19,6+17,6+17,0+55,3+323,7)*0,15 m3 64,98
RAZEM 64,980
98|ST-C.4 |[KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.2.5 1106-07
19,6+17,6+17,0+55,3+323,7 m?2 433,20
RAZEM 433,200
2.6 45262300-4 |Elementy konstrukcyjne zelbetowe
99|ST-C.6 |[KNR-W 2-02|Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - transport beto- |m3
d.2.6 0247-04 nu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C20/25
0,25*0,42*5,32*2 m3 1,12
0,3*0,45*7,66*6 m3 6,21
(0,3*0,45+0,25*0,63)*8,86*2 m3 5,18
0,25*0,25%4,52 m3 0,28
0,25*1,11*4,52 m3 1,25
0,25"1,2*4,11*2 m3 2,47
0,25*0,42*3,64 m3 0,38
0,25*0,42*2,68 m3 0,28
0,25*0,25*1,59*2 m3 0,20
(0,25*1,11*2,68+0,25*0,42*0,96) m3 0,85
(0,25*1,2*2,68+0,25*0,3%0,96)*2 m3 1,75
0,25*0,25%4,26 m3 0,27
0,25*0,25*4,18 m3 0,26
RAZEM 20,494
100{ST-C.6 |KNR-W 2-02|Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI - naktady dodatkowe dla stupéw o m3
d.2.6 0248-04 wysokosci ponad 4 m bez wzgledu na wariant
0,25*0,42*5,32*2 m3 1,12
0,3*0,45*7,66*6 m3 6,21
(0,3*0,45+0,25*0,63)*8,86*2 m3 5,18
0,25*0,25*4,52 m3 0,28
0,25*1,11*4,52 m3 1,25
0,25*1,2*4,11*2 m3 2,47
0,25*0,25%4,26 m3 0,27
0,25*0,25%4,18 m3 0,26
RAZEM 17,035
101|ST-C.6 |KNR-W 2-02|Rdzenie w Scianach murowanych dwustronnie deskowane - beton C20/25 |m3
d.2.6 0211-05
0,2*0,2*4,6 m3 0,18
RAZEM 0,184
102|ST-C.6 |KNR-W 2-02|Nadproza zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25 |m3
d.2.6 0210-04
0,25*0,25*(1,55*4+1,7*7+2,0*3+2,5+2,9*4+3,2) m3 2,59
RAZEM 2,588
103|ST-C.6 [KNR 2-02 |Wience $cian murowanych dwustronnie deskowane o szerokosci przewig- |m3
d.2.6 0211-04 zek do 0,3 m - beton C20/25
0,25*0,05*40,58 m3 0,51
0,25*0,13%(6,35+3,0)*2+0,25%0,25%(9,4*2+3,4+8,89) m3 2,55
0,25*0,25*(19,0+1,4) m3 1,28
RAZEM 4,333
104|ST-C.7 |KNR-W 2-02|Ptyta stropowa o grubosci 10 cm w deskowaniu PERI - transport betonu m2
d.2.6 0246-03 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton C20/25
134,8-12,9 m?2 121,90
22,28 m?2 22,28
RAZEM 144,180
105|ST-C.7 |[KNR-W 2-02|Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci pty- |[m2
d.2.6 0246-04 ty - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - beton
C20/25
(134,8-12,9)*10 m?2 1219,00
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22,282 m?2 44,56
RAZEM 1 263,560
106|ST-C.6 |KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- m3
d.2.6 0218-01 wym podfozu - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
1,38*0,25*1,05 m3 0,36
RAZEM 0,362
107|ST-C.6 |KNR 2-02 |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pom-|m2
d.2.6 0218-02 py do betonu - beton C20/25
0218-06
2,75*(1,36+1,48) m?2 7,81
RAZEM 7,810
108|ST-C.6 [KNR 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do m3
d.2.6 0218-07 betonu - beton C20/25
3,5%0,25*0,25*2 m3 0,44
RAZEM 0,438
109|ST-C.7 [KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pom- |m2
d.2.6 0216-02 py do betonu - beton C20/25
0216-05
1,8*2,96 m?2 5,33
RAZEM 5,328
110|ST-C.4 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.6 0290-01 gtadkie o $r. do 7 mm - wg. wykazow
<stupy, trzpienie>(26,45+20,51+10,94)/1000 t 0,06
<wieniec>79,09/1000 t 0,08
<schody>18,25/1000 t 0,02
<stropy>(39,01+10,0)/1000 t 0,05
RAZEM 0,204
111|ST-C.4 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety t
d.2.6 0290-02 zebrowane o $r. 8 mm
<stupy, trzpienie>(544,15+125,17+118,19)/1000 t 0,79
<nadproza>64,35/1000 t 0,06
<stropy>(0,38+25,0)/1000 t 0,03
RAZEM 0,877
112|ST-C.4 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.6 0290-02 zebrowane o $r. 12 mm
<stupy, trzpienie>(569,17+268,09+149,47)/1000 t 0,99
<nadproza>136,97/1000 t 0,14
<wieniec>366,39/1000 t 0,37
<schody>288,25/1000 t 0,29
<stropy>(1352,02+248)/1000 t 1,60
RAZEM 3,378
113|ST-C.4 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.6 0290-02 zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
<stupy, trzpienie>(802,89+48,28+79,38)/1000 t 0,93
<stropy>1,68/1000 t 0,00
RAZEM 0,933
2.7 45262500-6 |Roboty murowe, zamurowania
114|ST-C.5 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2.7 0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
cz. po lewej
(3,02,2-1,2*1,0)0,5 m3 2,70
(1,44*2,23-1,2*1,07+1,08*0,85)*0,54 m3 1,54
0,25*2,2*0,25 m3 0,14
Cz. po prawej
(2,95"0,41+1,46*0,43+2,95*0,31)*0,51 m3 1,40
RAZEM 5,777
115|ST-C.5 [KNR 9-10  [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci  |m2
d.2.7 0155-02 warstwy konstrukcyjnej 25 cm z blokéw SILIKAT N 25 lub NP 25 wykonane
na zaprawie tradycyjnej
parter
(8,15*3+16,05+10,82+6,1*2)*3,46 m?2 219,78
-(2,4*1,2*2+1,2*1,2*2+2,0*1,0) m?2 -10,64
-(1,5*2,5+1,2*2,2*2+1,05*2,2*3+1,5*2,2+0,95*2,2) m?2 -21,35
Ip
(8,15*2+16,05)*3,4 m?2 109,99
(6,1*2+3,27)*2,44 m?2 37,75
-(1,2*1,2*2+2,4*1,2*2+1,5*2,35) m?2 -12,17
-1,56*2,2 m?2 -3,30
RAZEM 320,061
116|ST-C.5 |[KNR 9-10  |Wykonanie otworéw na okna w $cianach o grubosci 25 cm szt.
d.2.7 0163-03
8 szt. 8,00
RAZEM 8,000
117|ST-C.5 [KNR 9-10 |Wykonanie otworédw na drzwi w $cianach o grubosci 25 cm szt.
d.2.7 0163-04
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9 szt. 9,00
RAZEM 9,000
118[ST-C.5 [KNR 9-10  [Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z |m2
d.2.7 0159-03 cegiet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie tradycyjnej
cz. po lewej
(5,13+2,92)*3,8+(3,02+2,81+0,13)*2,6 m?2 46,09
(5,2+3,65)*3,8 m?2 33,63
-1,0*2,1*6 m?2 -12,60
cz. srodkowa
parter
(5,85+2,45+1,6)*3,5 m?2 34,65
4,3*(1,8+3,56)/2 m?2 11,52
Ip
(4,24+8,05+2,24+1,56+4,54+6,0+3,41)*2,44 m?2 73,30
1,67%2,0 m?2 3,34
-(1,0"2,1*6+0,9*2,1*2) m?2 -16,38
RAZEM 173,548
119[ST-C.5 [KNR 9-10  [Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z |m2
d.2.7 0159-01 ksztattek SILIKAT N 6,5 wykonane na zaprawie tradycyjnej
cz. po lewej
(1,55+0,26+0,4)*2,6 m?2 5,75
-0,9*2,1 m?2 -1,89
cz. srodkowa
parter
(1,6+0,26+0,4+0,27+0,2)*3,5 m?2 9,56
-0,9*2,1 m?2 -1,89
Ip
(1,56+0,26+0,32+0,52+0,14*2)*2,68 m?2 7,88
RAZEM 19,400
120{ST-C.5 [KNR 9-10 |Utozenie nadprozy zespolonych w otworach m
d.2.7 0163-05
w Siankach dziatowych
1,5%12+1,4*4 m 23,60
RAZEM 23,600
2.8 45262400-5 |Nadproza stalowe
121|ST-C.5 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla|ms3
d.2.8 0313-02 belek
0,25"0,14*(1,95+1,84+1,6+1,4)*2 m3 0,48
0,18*0,1*(1,4+1,85)*2 m3 0,12
RAZEM 0,592
122|ST-C.5 |ZKNR C-2 |Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m?2
d.2.8 0702-01
0,14*(1,95+1,84+1,6+1,4)*2+0,1*(1,4+1,85)*2 m?2 2,55
RAZEM 2,551
123|ST-C.5 |ZKNR C-2 |Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.2.8 0702-03
0,38*0,25*4*2+0,25*0,25*2*2 m?2 1,01
RAZEM 1,010
124|ST-C.5 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-|m
d.2.8 0313-04 dzenie belek stalowych ¢ 140- waga 446,62 kg i C 100 - waga 70,25 kg
(1,95+1,84+1,6+1,4)*4+(1,4+1,85)2 m 33,66
RAZEM 33,660
125|ST-C.5 |KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2.8 0703-03
1,95+1,84+1,6+1,4+1,85+1,4 m 10,04
RAZEM 10,040
126|ST-D. |KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg |m?2
d.2.8|16 0704-03 cementowg
(1,95+1,84+1,6+1,4+1,85+1,4)*0,8 m?2 8,03
RAZEM 8,032
29 45262500-6 |Strop WPS, wzmochienia otworéw w stropie i $cian
127|ST-C.6 |KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.2.9 0201-01
17,3 m?2 17,30
RAZEM 17,300
128|ST-C.6 [KNR 2-02 |Zatozenie belek stalowych IPE 160 kg
d.2.9 0125-05
357,78 kg 357,78
RAZEM 357,780
129|ST-C.6 |KNR 4-01 Uzupetnienie stropow z ptyt prefabrykowanych typu WPS m2
d.2.9 0204-01
17,3 m?2 17,30
RAZEM 17,300
130|ST-C.6 |KNR 4-01 Deskowanie poduszek zelbetowych m?2
d.2.9 0201-05
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(0,8+0,38)*2*0,5+(0,8+0,25)*2*0,5 m?2 2,23
RAZEM 2,230
131|ST-C.6 |KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- (kg
d.2.9 0202-03 nych o ér. 8-14 mm
1,9+14,11+30,9 kg 46,91
RAZEM 46,910
132|ST-C.6 |KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu monolitycz- |m3
d.2.9 0203-07 nego - poduszka zelbetowa pod HEA 280
0,5*0,8"0,38+0,5*0,8*0,25 m3 0,25
RAZEM 0,252
133|ST-C.6 |KNR 2-02 |Zatozenie belek stalowych HEA 280 kg
d.2.9 0125-05
426,27 kg 426,27
RAZEM 426,270
134|ST-C.5 |KNR 4-01 Wykonanie wzmocnienia otworéw w ptycie panwiowej w czesci "A" budynku |m
d.2.9 0313-04 kagtownikiem 100x100x6 mm- waga 235,41 kg
analogia
24,2 m 24,20
RAZEM 24,200
135|ST-C.6 [2.9.1 Prety spiralne fi 6mm ze stali nierdzewnej Grade 304 wg EN 1.4301 prze- |kpl
d.2.9 sznaczone do "zszywania " muréw co drugg spoine na catej dtugosci rys.
Zakotwienie poza ryse min 50cm. Analogiczne "zszywanie" muru wykonac
we wszystkich $cianach pod kazdym oparcie podciagggéw stalowych i spe-
kanych $cian
kpl 1,00
RAZEM 1,000
2.10 45262400-5 |Konstrukcja stalowa
136|ST-C.8 [2.10.1 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej - wg wykazu, zabezpieczenie p.poz. |t
d.2. kalk. warsz- |zgodnie z opisem do konstrukcji
10 tatowa
(1693,81+14628,74+5793,62+117,29)/1000 t 22,23
RAZEM 22,233
2.1 45260000-7 |Warstwy pokryé dachowych
137|ST-C.9 |KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia i |m?2
d.2. 0519-01 zakitowaniu
1"
cz. po lewej
485,3 m?2 485,30
Cz. po prawej
3294 m?2 329,40
RAZEM 814,700
138|ST-C.8 [KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych trapezowych - blacha  |m?2
d.2. 1001-01 trapezowa T50 gr. 0,5mm
11 analogia
cz. srodkowa
28,15*8,21*2 m?2 462,22
RAZEM 462,223
139|ST-C.9 |KNR-W 2-02|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej dachowej gr. 20 cm |m2
d.2. 0612-01
1"
cz. po lewej
485,3 m?2 485,30
RAZEM 485,300
140|ST-C.9 [KNR-W 2-02|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej dachowej gr. 30 cm |m?2
d.2. 0612-01
11
cz. srodkowa
28,15*8,21*2 m?2 462,22
RAZEM 462,223
141|ST-C.9 |KNR-W 2-02|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej dachowej gr. 10 cm |m2
d.2. 0612-01
1"
Cz. po prawej
3294 m?2 329,40
RAZEM 329,400
142|ST-C.9 |[KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - podktadowa i na- |m?2
d.2. 0504-02 wierzchniowa z posypka
11
poz.139+p0z.140+poz.141 m2 1276,92
RAZEM 1276,923
143|ST-C.9 |[KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej |m?2
d.2. 0504-03
11
<murki>(15,54*2+11,93*2+1,75)*0,5 m?2 28,35
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<wywinigcie na ptyte warstwowg>(5,88+16,93+5,9+28,4*2+16,6*2+4,63+ |m?2 71,90
16,8+3,66)*0,5
RAZEM 100,245
144|ST-C. |NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-|m
d.2.|11 202 0517-04 |wlekanej o sr. 15 cm
1"
cz. po lewej
24,12 m 48,20
Cz. po prawej
16,9*2+3,88+4,85 m 42,53
RAZEM 90,730
145|ST-C. |NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej po- |m
d.2.|11 202 0519-03 |wlekanej o $r. 12 cm
11
cz. po lewej
4*5,5 m 22,00
cz. srodkowa
4*8,3 m 33,20
Cz. po prawej
4*4,8 m 19,20
RAZEM 74,400
146|ST-C. |KNR 0-21 Wzmochnienie z ptyt widrowych wodoodpornych OSB gr. 18 mm pod obrébki|m?2
d.2.[10 4004-06 blacharskie
1"
<murki>(15,54*2+11,93*2+1,75)*0,34 m?2 19,28
RAZEM 19,275
147|ST-C. |NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m?2
d.2.|10 202 0541-02 |25 cm
1"
<gzyms>24,2*2*1,1 m?2 53,24
<pas nadrynnowy>90,73*0,36 m?2 32,66
<pas podrynnowy>(21,45+20,2)*0,55 m2 22,91
<murki>(15,54*2+11,93*2+1,75)*0,54 m?2 30,61
RAZEM 139,424
148|ST-C. |2.11.1 Przelew attykowy systemowy kpl
d.2.|10 kalk. wlasna
11
4 kpl 4,00
RAZEM 4,000
149|ST-C. |KNR-W 2-02|Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.2.|10 1016-07
11
1 szt 1,00
RAZEM 1,000
150|ST-C. |KNR-W 2-17|Wywiewki dachowe o $r. do 100 mm szt.
d.2.|10 0152-01
11
4 szt. 4,00
RAZEM 4,000
3 45400000-1 |Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
3.1 45420000-7 |Stolarka i Slusarka zewnetrzna
151|ST-C. |KNR-W 2-02|Drzwi zewnetrzne z ksztattownikéw z PCW zgodnie z wykazem m2
d.3.1}12 1018-05
analogia
1,6*2,5 m?2 3,75
1,2*2,5*2 m?2 6,00
RAZEM 9,750
152|ST-C. |KNR-W 2-02|Okna aluminiowe w izolowanym systemie stolarki aluminiowej z przektadkg |m?2
d.3.1|12 1039-03 termiczng zgodnie z wykazem
2,95*2,25*8 m?2 53,10
3,0%2,25*2 m?2 13,50
1,08*1,73 m?2 1,87
1,47*1,43 m?2 2,10
2,06"1,43*2 m?2 5,89
1,81*1,43 m?2 2,59
1,5*1,67*3 m?2 7,52
1,46*1,0 m?2 1,46
2,95"1,0 m?2 2,95
2,95*1,1 m?2 3,25
4,8*1,2*4 m?2 23,04
1,5*2,35 m?2 3,53
RAZEM 120,785
153|ST-C. |KNR-W 2-02|Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie zgodnie z wykazem  |m2
d.3.1]12 1032-01
<DG-1, 2, 3>4,0"4,5%4 m?2 72,00
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<DG-4>4,26*3,45*3 m?2 44,09
RAZEM 116,091
3.2 45443000-4 |Oktadziny Scian i elewacja
154|ST-D. [KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w iloéci 6 szt/m2 do  |m?2
d.3.2|18 0704-03 podfoza z betonu - powyzej terenu - cokét
(30,05*2+16,6+25,45*2+12,9)*(1,2-0,9) m?2 42,15
RAZEM 42,150
155|ST-D. |KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na cokole m?2
d.3.2/18 0101-06
(30,05*2+16,6+25,45*2+12,9)*(1,2-0,9) m?2 42,15
RAZEM 42,150
156|ST-D. [KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia |m?2
d.3.2/16 0505-01 na cokole
poz.155 m2 42,15
RAZEM 42,150
157|ST-D. |[KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na cokole m?2
d.3.2/16 0505-03
poz.156 m2 42,15
RAZEM 42,150
158|ST-C. [KNR 2-05 |Obudowa $cian z ptyt warstwowych PIR gr. 11cm na systemowej konstruk- [m2
d.3.2|12 1002-01 cji mocujacej ptyty
analogia
(5,88+16,93+5,9)*6,5 m?2 186,62
24,2*2*4.6 m?2 222,64
16,6*3,8 m?2 63,08
(28,4*2+3,56)*8,5 m?2 513,06
13,06%4,4 m?2 57,46
(20,95+21,73)*3,57 m?2 152,37
(4,63+16,8+3,66)*5,0 m?2 125,45
zminusowane otwory dotyczg tylko petnej szerokosci ptyty
-(4,8"2+1,2+1,08+1,43+2,06*2+1,81+2,95*2+1,12+1,46+1,5*3)*1,0 m?2 -32,22
-(2,9*8+3,0*2+3,25+1,2*2+1,5)*2,0 m?2 -72,70
-4,26*3*3,0 m?2 -38,34
-4,0*4*4,0 m2 -64,00
RAZEM 1113,417
159|ST-D. |KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na gzymsach m?2
d.3.2/18 0101-06
24,2*2*0,3 m?2 14,52
(21,45+20,2)*0,8 m?2 33,32
RAZEM 47,840
160|ST-D. |KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa |m?2
d.3.2|16 0504-01 posrednia na gzymsach
poz.159 m2 47,84
RAZEM 47,840
161|ST-D. [KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na gzym- |m?2
d.3.2/16 0504-03 sach
poz.159 m2 47,84
RAZEM 47,840
162|ST-C. |NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?2
d.3.2{10 202 0541-01
otwory okienne
((2,95+2,25*2)*8+1,08+1,73*2+(4,8+1,2*2)*4+1,47+1,43*2+(2,06+1,43*2)* |m?2 49,91
2+1,81+1,4*2+2,95+1,0*2+1,46+1,0"2+2,95+1,1*2+(1,5+1,67*2)*3+(3,0+
2,25*2)*2+1,5+2,35*2)*0,31
otwory drzwiowe i bram
((4,26+3,45*2)*3+(1,2+2,5*2)*2+1,5+2,5*2+(4,0+4,5*2)*4+3,25+2,74*2+ m?2 39,92
(1,12+2,05*2)*3)*0,31
zakonczenie piyt
(5,88+16,93+5,9+28,4*2+16,6"2+4,63+16,8+3,66)*0,21 m?2 30,20
RAZEM 120,027
163|ST-C. |NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m
d.3.2{10 202 0541-01
2,95*10+1,08+4,8*4+1,47+2,06*2+1,81+1,46+1,5*4+3,0*2 m 70,64
RAZEM 70,640
4 45400000-1 |Roboty wykonczeniowe wewnetrzne w zakresie obiektéw budowlanych
4.1 45443000-4 |Izolacja termiczna wewnetrzna $cian
164|ST-C. |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m?2
d.4.1|13 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
15,55%(5,22+5,95)/2 m?2 86,85
16,4*8,22 m?2 134,81
-(1,2*2,2*2+1,05*2,2+2,0*1,0) m?2 -9,59
(11,93+0,15*2)%(4,25+4,7)/2 m?2 54,73
RAZEM 266,794
165|ST-C. |KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styro- |m2
d.4.1|13 0205-01 pianowe gr. 5 cm na $Scianach cz. warsztatowej
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15,55%2,1 m?2 32,66
RAZEM 32,655
166|ST-C. [KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty styropia- |m?2
d.4.1|13 0202-01 nowe gr. 5 cm na $cianach powyzej 2,1 m do malowania
15,55%(5,22+5,95)/2-poz.165 m?2 54,19
RAZEM 54,192
167|ST-C. |KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styro- |m2
d.4.1|13 0205-02 pianowe gr. 8 cm na $cianach cz. warsztatowej
16,4*2,1 m2 34,44
-(1,2*2,1*2+1,05*2,1+2,0*1,0) m?2 -9,25
RAZEM 25,195
168|ST-C. |KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty styropia- |m2
d.4.1|13 0202-02 nowe gr. 8 cm na scianach powyzej 2,1 m do malowania
16,4*(8,22-2,1) m?2 100,37
RAZEM 100,368
169|ST-C. [KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty styropia- |m?2
d.4.1|13 0202-03 nowe gr. 10 cm na $cianach do malowania
(11,93+0,15*2)%(4,25+4,7)/2 m?2 54,73
RAZEM 54,729
4.2 45410000-4 |Tynki i malowanie $cian
170{ST-D. |[KNR-W 4-01|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m?2
d.4.2/16 0713-01 $cianach
cz, po lewej
(5,68+5,0+5,68+5,08+5,68+4,98+5,68+15,55+11,73+5,22+5,04+5,22+ m?2 1101,07
5,05+4,96+2,8+4,96)*2*(5,22+5,98)/2
0,45*4*5,45*2 m?2 19,62
-(2,95%2,25*8+4,26%3,45"3) m?2 -97,19
Cz. po prawej
(5,06*2+9,08+(5,75+4,47+2,95+1,99+5,74+5,92+5,74+4,45+5,77+3,57+ m?2 780,22
5,79+2,7+5,76+5,92+5,78+1,66+5,71)*2)*(4,09+4,65)/2
-3,25*2,74 m?2 -8,91
cz. srodkowa
12,92*5,1 m?2 65,89
RAZEM 1 860,708
171|ST-D. [KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianachi |m?2
d.4.2/16 0801-02 stupach
parter
(2,8*2+2,17+2,86+5,2*2+3,58*2)*3,8 m?2 107,12
(2,81*2+1,35+3,06+2,23)*3,0 m?2 36,78
(1,55*3+1,4+1,21+0,13)*2,6 m?2 19,21
4,98%2%4,0 m?2 39,84
(8,04*3+3,3+1,52+6,12+10,71+1,95+1,6*4+1,2*2+1,07*2+(5,86+3,68+5,86+| m2 383,04
3,02+5,86+3,39)*2)*3,36
4,3*(1,8+3,56)/2*2 m?2 23,05
15,81%6,28 m?2 99,29
pietro
((4,4+4,23+1,56+1,04+1,56+1,03+6,01+2,26+0,2+6,01+2,16+5,86+3,0+ m?2 331,43
6,01+3,4)*2+11,46+1,95*2+3,54*2+4,23)*2,67
(1,67*2+0,12)*2,0 m?2 6,92
RAZEM 1 046,678
172|ST-D. |KNR-W 2-02|Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na |m2
d.4.2|18 0840-04 zaprawie klejowej
parter
<1/3>(2,55+2,86)*2*2,1 m?2 22,72
<1/4>(1,56+1,2+1,56+1,4)*2*2,1 m?2 24,02
<1/19>(1,6+1,2+1,6+1,07)*2*2,1 m?2 22,97
-(1,0"2,1*2+0,9"2,1*4+1,02*2,1) m?2 -13,90
pietro
<2/3>(3,4+5,98)*2*2,1 m?2 39,40
<2/4>(5,98+2,16)*2*2,52 m?2 41,03
<2/5>(5,98+2,26+0,2)*2*2,52 m?2 42,54
<2/6>(4,4+4,23+1,56+1,04+1,56+1,03)*2*2,52+(1,67*2+0,12)*2,0 m?2 76,57
-(1,0"2,1*5+0,9*2,1*4) m?2 -18,06
RAZEM 237,291
173|ST-D. |NNRNKB Okfadziny $cian, posadzki i schodéw z ptytek kamionkowych GRES mrozo- |m?2
d.4.2|18 202 2810-05 |odporne o nasigkliwosci maksymalnie 0,5%, antyposlizgowe - klasa zdol-
nosci antyposlizgowej min. R10, o $cieralnosci minimum klasy Il na zapra-
wie klejowej - kanaly istniejgce cz. lewej
kanaty istniejgce cz. lewej
(12,42+10,95)/2*(0,26+0,27+0,47+0,21+0,36+0,11+0,21)*2*3+0,84*1,45*3 |m?2 136,16
RAZEM 136,162
174|ST-D. [KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw pre- |[m2
d.4.2|16 0815-04 fabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.171-poz.172 m2 809,39
RAZEM 809,387
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175|ST-D. |KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia |m?2
d.4.2|16 0505-01 na scianach pomieszczen warsztatowych. komunikacji, klatce schodowej
pomieszczenia warsztatowe
((5,68+15,55)*2+11,73*2+15,55)*2,1 m?2 171,09
0,45*4*2*2,1 m?2 7,56
12,92*2,1 m?2 27,13
komunikacja
((13,97+12,54)*2+(11,25+1,95)*2)*2,1 m?2 166,78
-1,6%2,1*2 m?2 -6,30
klatka schodowa
(5,83+3,0)*2*2,1*2 m?2 74,17
-1,5*2,1*2 m?2 -6,30
RAZEM 434,133
176|ST-D. |KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy o drobnym uziarnieniu zabezpieczony = |m2
d.4.2|16 0505-03 powtoka ochronng do wysokosci 210 cm - tatwy do zmywania- wykonany
recznie na $cianach pomieszczen warsztatowych
pomieszczenia warsztatowe
((5,68+15,55)*2+11,73*2+15,55)*2,1 m?2 171,09
0,45*4*2*2,1 m?2 7,56
12,92*2,1 m?2 27,13
RAZEM 205,779
177|ST-D. |[KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia powtoka ochronng - recznie na powierzchniach |m?2
d.4.2|17 0105-03 porowatych
poz.176 m?2 205,78
RAZEM 205,779
178|ST-D. |KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy o drobnym uziarnieniu o estetycznej fak-|m2
d.4.2|16 0505-03 turze i kolorystyce - do wyboru przez Inwestora - wykonany recznie na scia-
nach komunikacji, klatce schodowej
komunikacja
((13,97+12,54)*2+(11,25+1,95)*2)*2,1 m?2 166,78
-1,5*2,1*2 m?2 -6,30
klatka schodowa
(5,83+3,0)*2*2,1*2 m?2 74,17
-1,5*2,1*2 m?2 -6,30
RAZEM 228,354
179|ST-D. |KNR 2-02 |Malowanie farbami - farba lateksowa pétmatowa do wysokosci 210 cm m2
d.4.2{17 1505-03
(2,81+1,3+2,85+2,05+5,68+5,08+5,68+4,98+3,37+2,34+3,37+2,74+5,22+ |m?2 821,31
5,04+4,96-2,24+4,96+2,78+5,85+3,38+5,85+3,68+8,02+3,29+5,06+11,95+
9,08+5,75+4,47+2,95+1,99+5,74+5,92+5,74+4,45+5,77+3,57+5,79+2,7+
5,76+5,92+5,78+1,66+5,71-3,25)*2*2,1
RAZEM 821,310
180|ST-D. |KNR 2-02 |Malowanie farbami - farba emulsyjna dyspersyjna m2
d.4.2{17 1505-03
p0z.170+poz.174-(p0z.175+p0z.179) m2 1414,65
RAZEM 1 414,652
181|ST-D. |NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamien- |m
d.4.2|16 202 2143-02 |nych na spoiwie poliestrowym
pom. Ip
1,26*2+2,46*2 m 7,44
RAZEM 7,440
4.3 45410000-4 |Tynki i okladziny sufitéw
182|ST-D. |KNR-W 4-01|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub ~ |m2
d.4.3|16 0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
cz, po lewej
(28,79+28,28+88,34+182,26+26,19+7,8+9,1)*1,15 m?2 426,37
Cz. po prawej
(60,0+25,64+20,48+36,49+13,24+11,4+15,5+70,31+8,35)*1,15 m?2 300,62
RAZEM 726,996
183|ST-D. |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropachi |m2
d.4.3|16 0801-04 podciaggach
19,6+17,0+26,1+17,05 m?2 79,75
RAZEM 79,750
184|ST-D. |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.4.3/16 0815-05
poz.183 m2 79,75
RAZEM 79,750
185|ST-D. [KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.4.3|17 1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.182+poz.184 m2 806,75
RAZEM 806,746
186|ST-D. [KNR-W 2-02|Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wié- |m?2
d.4.3|18 2702-01 kien mineralnych - sufity kasetonowe
parter
3,47+5,03+11,39+3,91+6,62+13,8+3,0+3,4+38,3 m?2 88,92
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Ip
17,4+4,5+20,0+12,6+13,3+17,53+14,7 m?2 100,03
RAZEM 188,950
187|ST-D. |KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- |m2
d.4.3|18 2011-02 lowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
11,2 m?2 11,20
RAZEM 11,200
4.4 45430000-0 |Warstwy posadzkowe na gruncie
188|ST-D. |ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza z podktadu betonowego pod nowe warstwy m2
d.4.4/19 0601-07
w cz. lewej
16,28+5,81+5,1+28,79+28,28+88,34+182,26+26,2+26,19+25,84 m?2 433,09
RAZEM 433,090
189|ST-D. |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE gr.1 mm|m?2
d.4.4/19 0607-02 na suchy zakfad 30 cm
3,47+5,03+7,21+3,74+6,62+28,79+28,28+88,34+182,26+7,8+9,14+26,19+ |m?2 862,10
11,05+13,74+3,04+19,61+17,6+17,03+3,36+38,29+26,11+315,4
RAZEM 862,100
190|ST-D. |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe - styropian ekstrudowany XPS 300 gr. |m?2
d.4.4/19 0609-03 10 cm
poz.189 m?2 862,10
RAZEM 862,100
191|ST-D. [KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE-0,18mm- warstwa m?2
d.4.4/19 0607-02 ochronna
poz.189 m2 862,10
RAZEM 862,100
192|ST-D. |KNR 2-02 Posadzka betonowa gr, 18 cm z betonu C25/30 - zbrojona w masie widék-  |m?2
d.4.4/19 1106-05 + |nem stalowym.
KNR 2-02
1106-03
poz.189 m?2 862,10
RAZEM 862,100
193|ST-D. |KNR BC-02 |Posadzki epoksydowe szczelne, nienasigkliwe, o wysokiej odpornosci che- |m2
d.4.4|19 0407-01 micznej gr.0,5cm
28,79+28,28+88,34+182,26+26,19+11,05+13,74+19,61+17,03+38,29+ m?2 795,09
26,11+315,4
kanaty
10,95%0,6*3 m?2 19,71
0,84*1,47*2*3 m?2 7,41
RAZEM 822,209
194|ST-D. [KNR 2-02 |Warstwy spadkowe pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.4.4/19 1102-01 zatarte na ostro w kanatach istniejgcych w cz. lewej
10,95%0,6*3 m?2 19,71
RAZEM 19,710
4.5 45430000-0 |Warstwy posadzkowe na stropie
195|ST-D. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe - styropian akustyczny EPS-T gr.3cm |m2
d.4.5/19 0609-03
17,24+4,49+20,05+12,67+13,16+17,32+14,76+3,0%1,55 m?2 104,34
RAZEM 104,340
196|ST-D. |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,18 m2
d.4.5/19 0607-02 mm na suchy zaktad
poz.195 m?2 104,34
RAZEM 104,340
197|ST-D. [KNR 2-02 |Szlichta cementowa gr. 5 cm, z betonu posadzkowego m?2
d.4.5/19 1102-02
1102-03
analogia
poz.195 m2 104,34
RAZEM 104,340
198|ST-D. |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg 8x8cm z drutu fi. 3mm m2
d.4.5/19 1106-07
poz.195 m?2 104,34
RAZEM 104,340
4.6 45431000-7 |Posadzki wiasciwe
199|ST-D. |NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych GRES mrozoodporne o nasigkliwosci m?2
d.4.6/18 202 2807-05 |maksymalnie 0,5%, antyposlizgowe - klasa zdolnosci antyposlizgowej min.
R10, o $cieralnosci minimum klasy Ill na zaprawie klejowej
3,47+5,03+7,21+3,74+6,62+7,8+9,14+3,36+4,96+2,26 m?2 53,59
17,24+4,49+20,05+12,67+13,16+17,32+14,76 m?2 99,69
RAZEM 153,280
200|ST-D. |NNRNKB Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES mrozoodporne o nasigk- |m?2
d.4.6/18 202 2810-05 |liwosci maksymalnie 0,5%, antyposlizgowe - klasa zdolnosci antyposlizgo-
wej min. R10, o Scieralnosci minimum klasy Il na zaprawie klejowe;j
2,75"1,38*2+1,38*0,17*11*2 m?2 12,75
3,56%1,3*2 m?2 9,10

-18 -

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 29420




KSIAZKA PRZEDMIARU

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
RAZEM 21,851
201(ST-D. |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych m
d.4.6/18 202 2809-02
(p0z.199+p0z.200)*1,16 m 203,15
RAZEM 203,152
4.7 45420000-7 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna
202|ST-C. |KNR-W 2-02|0Okno PCV wewnetrzne zgodnie z wykazem m2
d.4.7{12 1018-04
2,0%1,0 m?2 2,00
RAZEM 2,000
203|ST-C. |KNR-W 2-02|Drzwi wewnetrzne szklone z ksztattownikéw PCW zgodnie z wykazem m?2
d.4.712 1018-05
<Dw-1>1,95*2,85 m?2 5,56
<Dw-2>1,05*2,2*3 m?2 6,93
<Dw-12>1,945*2,55 m?2 4,96
RAZEM 17,448
204|ST-C. |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe petne wykfadane na $ciane - zgodnie z wykazem m2
d.4.7{12 1203-02
<Dw-3>1,2*2,2*6 m?2 15,84
<Dw-4*>1,0"2,1*2 m?2 4,20
RAZEM 20,040
205|ST-C. |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe petne - zgodnie z wykazem m2
d.4.7{12 1203-02
<Dw-4>1,0*2,1*3 m?2 6,30
RAZEM 6,300
206|ST-C. |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe petne EI 30 zgodnie z wykazem m?2
d.4.712 1204-04
<Dw-5>1,0"2,1 m?2 2,10
RAZEM 2,100
207|ST-C. |KNR-W 2-02|Drzwi wewnetrzne petne z ksztattownikéw PCW zgodnie z wykazem m2
d.4.7{12 1018-05
<Dw-6>1,05*2,2 m?2 2,31
<Dw-7>0,95%2,2 m?2 2,09
RAZEM 4,400
208|ST-C. |KNR-W 2-02|Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.4.7{12 1025-03
4+6+4 szt. 14,00
RAZEM 14,000
209|ST-C. |KNR-W 2-02|Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.4.7|12 1022-01 wykonczone z otworami nawiewnymi
0,9*2,0*4 m?2 7,20
RAZEM 7,200
210({ST-C. |KNR-W 2-02|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |m?2
d.4.7|12 1022-01 wykonczone z kratkg wentylacyjng
0,9*2,0*6 m?2 10,80
0,8*2,0*4 m?2 6,40
RAZEM 17,200
211|ST-C. |KNR-W 2-02|Drzwi stalowe przeszklone El 30 zgodnie z wykazem m2
d.4.712 1204-04
<Dw-11>1,5%2,2*2 m?2 6,60
RAZEM 6,600
4.8 45421160-3 |Elementy slusarskie zewnetrzne i wewnetrzne
212|ST-C. |4.8.1 Daszki nad wejsciem - szkio bezpieczne na kotwach wklejanych i odcia- m?2
d.4.8|12 wycena in- |gach - zgodnie z detalem
dywidualna
2,5%1,2+2,2*1,2 m?2 5,64
RAZEM 5,640
213|ST-C. |4.8.2 Zabezpieczenie systemowe przed uderzeniem pojazdu w zadaszenie - stu- |szt
d.4.8|12 kalk. wtasna |pek stalowy fi.10 cm, h-1,0 m
2 szt 2,00
RAZEM 2,000
214|ST-C. |KNR-W 2-02|Balustrady okienne do oszklenia z pochwytem stalowym m
d.4.8/12 1209-05
1,5 m 1,50
RAZEM 1,500
215|ST-C. (4.8.3 Zaluzja przestaniajgca - konstrukcja stalowa malowana proszkowo kolor m?2
d.4.8|12 wycena in- |szary
dywidualna
(16,93+5,88*2)*1,0 m?2 28,69
RAZEM 28,690
216|ST-C. (4.8.4 Wycieraczki zewnetrzne - z aluminium z wypetnieniem elementami z gumy |m?2
d.4.8|12 kalk. wtasna |. Wycieraczka systemowa wpuszczona w posadzke
1,5*1,0+1,0*0,6 m?2 2,10
RAZEM 2,100
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217|ST-C. |KNR-W 2-02|Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci do 4 m m
d.4.8/12 1213-03
3,0+2,5 m 5,50
RAZEM 5,500
218|ST-C. |KNR-W 2-02|Balustrady schodowe z fabrycznych profili stalowych malowane z pochwyta-|m
d.4.8/12 1207-01 mi
3,68*2+1,6 m 8,96
RAZEM 8,960
219|ST-C. |KNR-W 2-02|Drabiny wewnetrzne pionowe mocowane do muru m
d.4.8/12 1213-01
2,04+2,24 m 4,28
RAZEM 4,280
220|ST-C. |KNR-W 2-02|Wytazy strychowe fabrycznie wykonczone szt
d.4.8/12 1016-07
1 szt 1,00
RAZEM 1,000
221|ST-C. (4.8.5 Woycieraczki wewnetrzne - cigg czyszczacy wiatrotapu m?2
d.4.8|12 kalk. wtasna
3,04 m?2 3,04
RAZEM 3,040
5 45261000-4 |Wymiana pokrycia wiaty staji paliw
222|ST-B.2 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5 0535-06
2*5,35 m 10,70
RAZEM 10,700
223|ST-B.2 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5 0535-04
15,2 m 15,20
RAZEM 15,200
224|ST-B.2 |KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.5 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(15,2+10,0)*2*0,6 m?2 30,24
RAZEM 30,240
225|ST-B.2 |[KNR 2-05 |Demontaz pokrycia wiaty m?2
d.5 1008-01 z.o.
7.
15,2*10,0 m?2 152,00
RAZEM 152,000
226|ST-C.8 |KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych trapezowych - blacha  |m2
d.5 1001-01 trapezowa T50 gr. 0,5mm
analogia
15,2*10,0 m?2 152,00
RAZEM 152,000
227|ST-C. |NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-|m
d.5/11 202 0517-04 |wlekanej o sr. 15 cm
15,2 m 15,20
RAZEM 15,200
228|ST-C. |NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej po- |m
d.5(11 202 0519-03 |wlekanej o $r. 12 cm
2*5,35 m 10,70
RAZEM 10,700
229(ST-C. |NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m?2
d.5(10 202 0541-02 |25 cm
(15,2+10,0)*2*0,6 m?2 30,24
RAZEM 30,240
6 45262500-6 |Zamurowanie okna w budynku biurowym (pom. rozdzielni)
230|ST-B.2 |KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.6 0354-11
1,02 m 1,02
RAZEM 1,020
231|ST-B.2 |KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.6 0354-03
1<1,02%0,7> szt. 1,00
RAZEM 1,000
232|ST-C.5 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.6 0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
0,25*1,02*0,7 m3 0,18
RAZEM 0,179
233|ST-D. |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo- |m2
d.6/16 0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
1,02*0,7 m?2 0,71
RAZEM 0,714
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234|ST-D. |KNR2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementdw pre- |m?2
d.6/16 0815-04 fabrykowanych i betonowych wylewanych
1,02*0,7 m?2 0,71
RAZEM 0,714
235|ST-D. |KNR 2-02 |Malowanie farbami - farba emulsyjna m2
d.6(17 1505-03
poz.233 m2 0,71
RAZEM 0,714
236(ST-D. |6.1 Uzupetnienie elewacji zewnetrznej z dopasowaniem do grubosci i kolorysty- |m2
d.6/16 wycena in-  |ki elewacji istniejacej
dywidualna
1,02*0,7 m?2 0,71
RAZEM 0,714

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 29420

-21-



