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Potwierdzam za zgodność mapy dc. projektowych z oryginałem

200
450

750
300

trejaż   2 x (120x180cm)

zaniżenie

ścieżka rowerowa

ścieżka rowerowa

linie prowadzące

200

ścieżka rowerowawiata

zaniżenie

utwardzenie kostka betonową

chodnik

zaniżenie

614

R1000

rabaty kwiatowe

rabaty kwiatowe

płytki brajlR1000

3596
2684

456

456

60

600

krawężnik peronowy

krawężnik peronowy

trawa pampasowa BIAŁA I ROSSEA w rozstawie co 30cm

donica mała 50x50x50

STRICTUS DWARF

rozplenica szczecinkowata 
STRICTUS DWARF

rozplenica szczecinkowata 

donica duża 100x50x50

600

płytki brajl

lawendy+rozplenice

lawendy+rozplenice

lawendy+rozplenice

donica duża 100x50x50

trzciniak KARL FORESTER

rozplenica szczecinkowata 

donica mała 50x50x50

donica duża 100x50x50

STRICTUS DWARF

trzciniak KARL FORESTER

trawa pampasowa BIAŁA I ROSSEA w rozstawie co 30cm

winobluszcz tróklapkowy
winobluszcz pięciolistkowy (rozstaw co 40cm)

karuzela

zaniżenie

linie prowadzące

linie prowadzące

zaniżenie

linie prowadzące
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

rysunku:
Przedmiot

Temat

Adres budowy:

opracowania:

ul. Czwartaków 19, 39-200 Debica
Biuro Projektowe "KONSTRUKTOR"

fax +48 14 690 81 99,  tel. +48 601 53 45 45
www.bpkonstruktor.pl

AT
OBRĘB:  0001,  UL. SŁONECZNA

Inwestor

JEDNOSTKA EW. 180301_1 DĘBICA

www.buduj.org

DZ. NR EW.   742/73
POWIAT DĘBICKI, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

GMINA MIASTA DĘBICA
UL. RATUSZOWA 2
39-200 DĘBICA

BUDOWA PARKINGU MIEJSKIEGO DLA AUTOBUSÓW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

LAMPY

L1'

L2'
L3

L4

L5

L6

L7'
L8

wysokość oprawy 6 m 1 mdługość wysięgnika 5°nachylenie

wysokość oprawy 6 m 1 mdługość wysięgnika 5°nachylenie
wysokość oprawy 4 m

wysokość oprawy 4 m

wysokość oprawy 4 m

wysokość oprawy 4 m

wysokość oprawy 6 m 1 mdługość wysięgnika 5°nachylenie
wysokość oprawy 4 m

L1 wysokość oprawy 4 m

L7 wysokość oprawy m4

L2 wysokość oprawy 4 m

L3'

L4'

L5'

L6' wysokość oprawy 6 m 1 mdługość wysięgnika 5°nachylenie

wysokość oprawy 6 m 1 mdługość wysięgnika 5°nachylenie

wysokość oprawy 6 m 1 mdługość wysięgnika 5°nachylenie

wysokość oprawy 6 m 1 mdługość wysięgnika 5°nachylenie

8

2

3

6

1

4

5

1 - PARKING AUTOBUSOWY  - projektowany 

2 - ZJAZD PUBLICZNY  - projektowany  

3 - ZJAZD PUBLICZNY  - projektowany 

4 - DROGA GMINNA UL. SŁONECZNA  - istniejąca

5 - ŚCIEŻKA ROWEROWA  - projektowana 

6 - PARK KIESZONKOWY  - projektowany 

7

8 - WIATA PRZYSTANKOWA  - projektowana 

krawężnik peronowy

zaniżenie chodnika

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

e1   - projektowany kabel oświetleniowy typu: YKY 5*10 l=20m 

ZZP - zestaw złączowo-pomiarowy - poza zakresem opracowania  

     - projektowana rura ochronna DVK75, suma l=110m

SO -  szafa sterowania oświetleniem   

e2   - projektowany kabel oświetleniowy typu: YAKY 4*35 l=185m 

e3   - projektowany kabel oświetleniowy typu: YAKY 4*35 l=150m 

RO 
L1-L7 - projektowan oprawa LED, 49W - 18szt. montaż na słupie h=6 

L1-L8 - projektowan oprawa LED, 26,5W - 8szt. montaż na słupie parkowym h=4 

H

H

H - HYDRANT  - istniejacy 

płytki Brajla - projketowane

ścieżka rowerowa projektowana

nieprzekraczalna linia zabudowy
linia rozgraniczajaca teren inwestycji

7 - WYSPA PRZYSTANKOWA  - projektowana 

216

202

211

907

1028

szyna kolejowa istn.

szyna kolejowa istn.

615

693

693

615
R1329

R
33

7

R1000

- istniejąca kanalizacja deszczowa KD500 do umocnienia

- projektowane studzienki (D1 : Ø1000, D2-D5 : Ø1000)

- projektowana kanalizacja deszczowa Ø315, L=89,05m

INSTALACJA SANITARNA
kdD500

na odcinku Ki-D1, L=82m metodą bezwykopową (np.rękaw poliestrowy)

- projektowane przykanaliki do wpustów ulicznych Ø200, L=58,10m

- projektowane wpusty uliczne Ø500 (kr1-kr10)


