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1. Dane ogo6lne
1.1 Lokalizacja

Dzwonnica usytuowana na wzniesieniu w srodkowej czgséci wsi, w znacznym oddaleniu
na wschod od gtownej drogi. Dzwonnica zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 6097,
6095.
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1.2 Stan prawny

Obiekt potozony na dzialce ewidencyjnej nr 6097 stanowiacej wlasnos¢ Panstwa
Matgorzaty 1 Dariusza Kara$ oraz dzialce ewidencyjnej nr 6095 stanowigcej wlasnos¢ Panstwa
Elzbiety i Romana Kucek. Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy
Lipnica Wielka (GEZ). Obszar dziatki ewidencyjnej nie jest objety Archeologicznym Zdjeciem
Polski (AZP).

2. Informacje historyczne
2.1 Zarys historii

Kult Matki Bozej Loretanskiej i zwyczaj budowania replik Swigtego Domku z Loreto
rozpowszechnil si¢ w Polsce w XVII w. 1 trwal przez caly wiek XVIII. W tym czasie coraz
liczniejsze byly tez pielgrzymki do Loreto, z ktorych przywozono m.in. dzwonki majace
odpedzac zte moce, a takze rozpedza¢ chmury burzowe i powstrzymywac zwigzane z nimi
nieszczg¢scia. W tym samym czasie w $wiatyniach jeden dzwon, zazwyczaj najmniejszy,
poswigcany byt niekiedy w intencji zazegnywania zywiotow. Mial nawet nieraz napis fulgura
frango czyli ,,roztamuje¢ pioruny”. Wiadze kos$cielne staraly si¢ stopniowo eliminowac wiar¢ w
cudowng moc przedmiotow, w amulety i1 talizmany, dlatego w koncu zakazano uzywania
dzwonow koscielnych do rozpedzania burzy. Nie wyeliminowato to jednak ludowej wiary
w cudowng moc dzwonkow loretanskich i w XVIII w. zaczgto budowaé po wsiach dzwonnice



z dzwonami poswieconymi Matce Bozej Loretanskiej. Ich gltos miat nie tylko ostrzega¢ przed
pozarem — ludzie wierzyli, ze dzwonek loretanski odstrasza ptanetnikow — zte duchy $ciagajace
z nieba pioruny i grad. Z czasem przypominal on réwniez o odmawianiu modlitwy ,,Aniot
Panski”, wzywal ponadto do gaszenia pozaru oraz na codzienne nabozenstwa majowe i
rézancowe. Wigkszo$¢ z nich zostata zbudowana w XIX w. lub na poczatku XX stulecia. Wiele
dzwonnic loretanskich, zwanych tez burzéwkami, istnieje tam do dzis.

Zwyczaj rozpgdzania chmur burzowych i gradowych przy pomocy gltosu dzwondéw byt
I nadal jest jeszcze rozpowszechniony w kulturze ludowej na terenie Polski. Chmury burzowe
odgania si¢ dzwonkiem loretanskim zawieszonym m.in. na wiezy- dzwonnicy. Zachowaty si¢
jeszcze takie dzwonnice m.in. na terenie Polskiej Orawy oraz Podhala. R6znig si¢ one nieco
forma 1 konstrukcja. Dzwonnice orawskie sg przysadziste, czesto konstrukcji zrebowej
w dolnej czesci, a stupowej w gornej. Dzwonnice na Podhalu sg bardziej smukta i wytgcznie w
konstrukcji stupowej. Forma architektoniczna zalezy przede wszystkim os typu. Dzwonnice
orawskie to dzwonnice z izbicg pozorna, o stosunkowo malej pochytosci Scian, cate
zabudowane, stad wrazenie przysadzisto$ci. Dzwonnice podhalanskie to gtéwnie dzwonnice
z izbicg nadbudowang. Posiadajg w dolnej czesci pochyte Sciany rozszerzajace si¢ ku dotowi,
a u gory wiezyczke izbice- o Scianach prostych.

Dzwonnice byly niegdy$ bardzo popularne na catej Orawie, Spiszu i Podhalu. W
Lipnicy Wielkiej po sposobie dzwonienia mozna byto rozpozna¢ wiek i stan cywilny zmartego.

Dzwonniczek uzywano, dzwonigc na Aniot Panski. Dzwonnica alarmowata réwniez
o pozarze. Ciekawym zwyczajem byto takze dzwonienie ,,na burzg”. Mieszkancy wierzyli, ze
dzwiek dzwonu ochroni ich przed szkodami wywotanymi przez burze gradowe, ponadto
pozwoli zebra¢ siano z pol przed nadciagajacym deszczem.

Takie budowle jak dzwonniczki loretanskie znajdowaly si¢ w wielu miejscach
krajobrazu dawnej Orawy. W Lipnicy Wielkiej zachowaty si¢ w Murowanicy, Skoczykach,
Przywarowce i1 Kiczorach.

Dzwonnica Loretanska ,,Skoczyki” w Lipnicy Wielkiej powstata prawdopodobnie pocz.
XXw. Obiekt ma konstrukcje stupowa z niewielkim daszkiem ochraniajgcym maty dzwonek,
do ktorego zamocowana jest lina shuzgca do wprawiania dzwonu w ruch. Cata konstrukcja jest
oszalowana deskami. Zachowana dzwonnica posadowiona jest na fundamencie z kamieni,
obetonowanym. Po fundamencie i stanie technicznym deskowania mozna wnioskowac¢, ze co
jakis czas sg prowadzone przy niej prace zabezpieczajace.



2.2 Opis inwentaryzacyjny

Dzwonnica drewniana, na rzucie w ksztalcie kwadratu o wymiarach 3,0 x 3,0m,
konstrukcji drewnianej stupowej, dwukondygnacyjna. Wejscie od strony potudnia. Fundament
kamienny obetonowany. Konstrukcj¢ zasadniczg stanowig 4 shupy wpuszczone
w drewniana podwaling, przechodzace przez cala wysoko$é. Sciany w 2/3 wysokosci
poszerzajace si¢ ku dotowi tworza w dolnej kondygnacji szeroki, obiegajacy fartuch. Gorna
kondygnacja wydzielona zadaszeniem z otworami glosowymi. Sciany zewnetrzne szalowane
w uktadzie pionowym na styk. Gorna kondygnacja nakryta daszkiem namiotowym z blachy
trapezowej zwienczonym metalowym kutym krzyzem. Wewnatrz dzwonnicy dzwonek
loretanski nieustalonego odlewu.

Dzwonnica loretanska drewniana ,,Skoczyki”- Dz. ewid. nr 6097, 6095 Lipnica Wielka
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3. Stan zachowania
3.1 Stan techniczny

Ogolnie stan techniczny dzwonnicy mozna okresli¢ za dostateczny. W najgorszym stanie
znajduje si¢ fundament oraz deskowanie elewacji.

Deski elewacyjne sa porazone i zniszczone przez grzyby- wroslaka rzedowego (Trametes
serialis), grzyba domowego z II grupy szkodliwos$ci oraz grzyby z rodziny Chaetomium
globusom. Dodatkowo porosniete mchem i zluszczajagcg si¢ farbg. Widoczne zniszczenie |
ubytki w dolnych partiach deskowania.

Fundament kamienny, obetonowany, zapewnia dostateczne posadowienie i statyke. Jednakze
ze wzgledu na pograzenie w ziemi widoczne sg ubytki 1 wykruszenia betonu oraz stopni
prowadzacych do wejscia.

Konstrukcja stupowa w dobrym stanie, nie wymaga dodatkowych prac ciesielskich.
Podloga drewniana w formie podestéw z widocznymi brakami do wymiany.

Pokrycie dachowe z blachy trapezowej z widocznymi rdzawymi zaciekami.

3.2 Analiza przyczyn zniszczenia

Stan techniczny spowodowany jest przede wszystkim czynnikami atmosferycznymi,
biologicznymi i chemicznymi (ABC). Z czynnikdéw biologicznych najgrozniejsze Sg przede
wszystkim grzyby domowe, powodujace rozktad drewna oraz glony majace wplyw na estetyke
obiektu.

Niesprzyjajacy czynnikiem jest nadmierny rozwdj roslinno$ci wokot obiektu powodujacej
zawilgocenie deskowania.

Zelazny kuty krzyz wykazuje oznaki korozji.

4. Program prac konserwatorskich
4.1 Whioski i wytyczne konserwatorskie

Elementy dzwonnicy nalezy gléwnie poddaé zabiegom impregnacyjnym, renowacyjnym
z wymiang cz¢s$ci zdegradowanych elementow deskowania, remontem fundamentow oraz
wymianie pokrycia dachowego. Program prac konserwatorskich winien obejmowac:

e Usunigcie roslinnosci niskiej w bezposrednim sgsiedztwie fundamentu 1 wykonanie opaski
uszczelniajagcej wokol niego z kamienia tamanego szerokosci ok. 50 cm, w celu
wyeliminowania w przyszto$ci rozwoju niskiej ro§linnosci;

e Przyciecie roslinnosci wysokiej w bezposrednim otoczeniu, powodujacej] zawilgocenie
Scian dzwonnicy;



4.2

Uzupehienie ubytkow i peknig¢ fundamentu oraz schodéw zewnetrznych od strony
wschodniej;

Wykonanie oktadziny fundamentu z kamienia naturalnego,

Wymiang czgéci deskowania (zdegradowane deski szalunkowe) wraz z impregnacja;
Mechaniczne oczyszczenie na sucho powierzchni drzwi oraz deskowania przy uzyciu
szczoteczek stalowych;

Dezynfekcje 1 impregnacje calej oczyszczonej powierzchni drewna preparatami
specjalistycznymi, bezbarwnymi;

Wymiana pojedynczych, zdegradowanych eclementow konstrukcji stupowej wewnatrz
obiektu,

Zabezpieczenie preparatami ppoz. drewnianej konstrukcji stupowej wewnatrz obiektu
metoda oprysku;

Wymiang pokrycia dachowego z blachy trapezowej na obu daszkach oraz nad wejsciem na
gont drewniany! (zgodnie z postulatami konserwatorskimi zawartymi w bialej karcie
sporzadzonej dla przedmiotowego obiektu) wraz z impregnacja

Wymiana drewnianej podtogi wewnatrz dzwonnicy;

Oczyszczenie mechaniczne i ew. chemiczne zelaznego krzyza z produktow korozji;
Konserwacja, odnowienie dzwonu;

Zalecenia technologiczne

Do prac konserwatorskich zaleca si¢ nastgpujace preparaty:

Dezynfekcje drzwi i desek przeprowadzi¢ preparatem przeznaczonym do dezynfekcji
powtarzajac zabieg co ok. 1-3 godz.

Impregnacje¢ desek i gontow wykona¢ preparatem do impregnacji, powtarzajac zabieg
dwukrotnie co 2-3 godz.;

Drzwi zaimpregnowa¢ impregnatem do drewna metoda dwukrotnego smarowania;
Oprysk konstrukcji stupowej oraz drabin przeprowadzi¢ odpowiednim roztworem wodnym
specjalnego preparatu (3-krotne smarowanie) lub zelem (1-krotne smarowanie);
Oczyszczenie zelaznego krzyza mozna wspomoc odpowiednim preparatem, a nastgpnie
posmarowaé farbg antykorozyjng, niewymagajgcej dokladnego oczyszczenia z rdzy
a nawierzchniowo dowolng farbg w kolorze grafitowym lub w kolorze grafitowy miotkowy
lub w kolorze szary grafitowy.

UWAGA! Moze by¢ wykorzystana inna technologia zapewniajaca realizacje powyzszego
programu konserwatorskiego.

Opracowat:

! Biata Karta dla dzwonnicy wiejskiej Il sporzadzona przez mgr M. Kornecki z 1977r.
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Dzwonnica loretanska drewniana ,,Skoczyki”- Dz. ewid. nr 6097, 6095 Lipnica Wielka

1. Widok od strony wschodniej. (fot. S. Kasprzak, sierpien 2023r.)



Dzwonnica loretanska drewniana ,,Skoczyki”- Dz. ewid. nr 6097, 6095 Lipnica Wielka

2. Widok od strony potudniowej. (fot. S. Kasprzak, sierpien 2023r.)



Dzwonnica loretanska drewniana ,,Skoczyki”- Dz. ewid. nr 6097, 6095 Lipnica Wielka

3. Widok od strony zachodniej. (fot. S. Kasprzak, sierpien 2023r.)



Dzwonnica loretanska drewniana ,,Skoczyki”- Dz. ewid. nr 6097, 6095 Lipnica Wielka

4. Widok od strony potnocnej. (fot. S. Kasprzak, sierpien 2023r.)



Dzwonnica loretanska drewniana ,,Skoczyki”- Dz. ewid. nr 6097, 6095 Lipnica Wielka

5. Gorna kondygnacja dzwonnicy. (fot. S. Kasprzak, sierpien 2023r.)



Dzwonnica loretanska drewniana ,,Skoczyki”- Dz. ewid. nr 6097, 6095 Lipnica Wielka

6. Wejscie do dzwonnicy od strony wschodniej. (fot. S. Kasprzak, sierpien 2023r.)

p

7. Metalowy krzyz. (fot. S. Kasprzak, sierpien 2023r.)



Dzwonnica loretanska drewniana ,,Skoczyki”- Dz. ewid. nr 6097, 6095 Lipnica Wielka

8. Zniszczenie i ubytki w dolnych partiach deskowania. (fot. S. Kasprzak, sierpien
2023r.)

9. Zniszczenie i ubytki fundamentu. (fot. S. Kasprzak, sierpien 2023r.)



Dzwonnica loretanska drewniana ,,Skoczyki”- Dz. ewid. nr 6097, 6095 Lipnica Wielka

10. Porazenie deskowania przez glony. (fot. S. Kasprzak, marzec 2021r.)

11. Konstrukcja stupowa dzwonnicy z podestami. (fot. S. Kasprzak, sierpien 2023r.)
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