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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nazwa dziatu robét

Zagospodarwanie

Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw, koszenie na terenie zadrzewionym

Karczowanie drzew, miekkich, $rednica pni 16-20'cm

Fundament

Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca fatwodostepne, powierzchnia do 2,0'm2

Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gteboko$¢ 15°cm, powierzchnia 0,25'm2

Fundamenty z kamienia $rednio twardego, zaprawa cementowa

Spoinowanie muréw z kamienia, kamien drobny, przekroj spoin do 0,7'dm2, bez wykucia spoin

Hydrofobizacja powierzchni $ciani specjalistycznym preparatem

Elewacja

Rozebranie obicia scian drewnianych

(OOOCO\IO)U‘ILOJI\)I\)—‘—‘Z
=

Sciany drewniane, deski gtadkie, grubo$¢ 25'mm

10 |Impregnacje grzybobojcze metodg smarowania preparatami

11 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych

4 |Dach i daszek ozdobny

12 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadajgcego sie do uzytku

13 [Krycie dachu gontami tupanymi, pojedyncze

14 |Krycie dachu gontami tupanymi, dodatek za krycie przy kalenicach i narozach

15 |Impregnacje grzybobodjcze metodg smarowania preparatami

16 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych

5 |Konstrukcja drewniana

17 |Podstemplowanie zagrozonych $cian, $ciany z drewna okragtego, przekréj do 250°cm2

18 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w $cianach, podwaliny i murtaty

19 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w $cianach, stupy

20 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w stropach, belka

21 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych, zastrzaty

22 |Podtoga z desek, deski grubosci 32°'mm

23 |Impregnacije grzybobdjcze metodg smarowania preparatami

24 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych

6 |Oczyszczenie i zabezpieczenie zelaznego krzyza

25 |Usuniecie rdzy i starych powtoke z krzyza

26 |Malowanie farba podkfadowg

27 |Malowanie farbg 2-krotne farba nawierzchniowg

7 |Rusztowanie

28 |Rusztowania zewnetrzne drewniane, stojakowe 2-rzedowe z dtuzyc o wysokosci do 8'm

Dzwonnica loretanska drewniana- ,Skoczyki
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Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys Dzwonnica loretanska drewniana- ,,Skoczyki”
1 |Element Zagospodarwanie
1 |KNR 221/112/2 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow, koszenie na terenie zadrzewionym
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
Vyliezenie 08 oD Ot e
s . 20,000000
RAZEM:: 20,000000{m2 20,00
2 |KNR 221/110/1 |Karczowanie drzew, migkkich, srednica pni 16-20°'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2 |Element Fundament
3 |KNR 1901/639/1|Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca fatwodostepne,
............................. powierzehnia do 2,0 M2 e
yliCzenie 08 oD Ot e
| 21 s i 9600000
RAZEM:: 9,600000|m2 9,60
4 |KNR 1901/317/2|Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gtebokos$¢ 15°cm, powierzchnia 0,25'm2 miejsce 20
5 |KNR 1901/301/6 |[Fundamenty z kamienia $rednio twardego, zaprawa cementowa
2)
Wyliczerii il robt,
{(4,2*4Y"0,8*0, 1 g 1,344000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,344000/m3 1,34
6 [KNR 1901/326/7|Spoinowanie muréw z kamienia, kamier drobny, przekrj spoin do 0,7'dm2, bez wykucia spoin
Wyliczenie iloscirobot:
(1 X ___9,600000
RAZEM:: 9,600000|m2 9,60
7 |KNR 1901/643/1|Hydrofobizacja powierzchni $ciani specjalistycznym preparatem m2 9,60
3 |Element Elewacja
8  |KNR 1901/427/2|Rozebranie obicia scian drewnianych
N £ 1o T S 28,0000
RAZEM:: 28,000000{m2 28,00
9 |KNR 1901/407/7 |Sciany drewniane, deski gtadkie, grubos¢ 26m
- S 28,0000
RAZEM:: 28,000000{m2 28,00
10
56,000000
RAZEM:: 56,000000{m2 56,00
11 |KNR 202/9905/1 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych m2 56,00
4 |Element Dach i daszek ozdobny
12 |[KNRW Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadajgcego sie do uzytku
BOUSASIZ
Wyliczenie iloscirobot:
dach 184 7,200000
: 6,000000
RAZEM:: 13,200000/m2 13,20
13 |KNR 1901/415/1 |Krycie dachu gontami tupanymi, pojedyncze m2 13,20
14 |KNR Krycie dachu gontami tupanymi, dodatek za krycie przy kalenicach i narozach
0 A S 0 L e
yliCzenie 08 oD Ot e
.................................................................................................................................................................................. 7,200000
. 2,400000
RAZEM:: 9,600000|m2 9,60
15 |KNR 1901/647/5|Impregnacje grzybobojcze metoda smarowania preparatami
Wyliczenie iloscirobot:
3202 i 26,400000
RAZEM:: 26,400000{m2 26,40
16 |KNR 202/9905/1 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych m2 26,40
5 |Element Konstrukcja drewniana
17 |KNR 1901/431/1 |Podstemplowanie zagrozonych $cian, sciany z drewna okragtego, przekréj do 250°cm2 m 25,00
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Nr | Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
18 |KNR 1901/405/2|Wymiana elementow konstrukcyjnych, w cianach, podwaliny i murtaty
Wyliczenie iloscirobSt:
- X B 6,000000
RAZEM 6,000000/m 6,00
19 |KNR 1901/405/3|Wymiana elementow konstrukcyjnych, w $cianach, stupy
Wyliczenie iloscirobSt:
S X 42,000000
RAZEM 42,000000{m 42,00
20 |KNR 1901/405/9|Wymiana elementoéw konstrukcyjnych, w stropach, belka m 8,00
21 |KNR 1901/405/8 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych, zastrzaty m 3,00
22 |KNR 1901/410/5|Podioga z desek, deski grubosci 32'mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 6,250000
: 6,250000 m2 6,25
23
12,500000
72,020000/m2 72,02
24 |KNR 202/9905/1 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych m2 72,02
6 |Element Oczyszczenie i zabezpieczenie zelaznego krzyza
25 |[KNR Usuniecie rdzy i starych powtoke z krzyza
1901/1310/5 m2 1,20
26 |KNR Malowanie farba podktadowa
1901/1311/9 m2 1,20
27 |KNR Malowanie farbg 2-krotne farba nawierzchniowag
1901/1311/8 (1) m2 1,20
7 |Element Rusztowanie
28 |KNRW Rusztowania zewnetrzne drewniane, stojakowe 2-rzedowe z dtuzyc o wysokosci do 8'm
""" 128,000000
RAZEM:  128,000000/m2 128,00
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