PROJEKT

Wykonanie prac restauratorsko-konserwatorskich majacych na
celu renowacj¢ dzwonnicy loretanskiej drewnianej

Obiekt: Dzwonnica loretariska drewniana
Miejscowos$é:  Kiczory
Inwestor: Gmina Lipnica Wielka

zam. 34-483 Lipnica Wielka 518
Adres obiektu: Kiczory, dz. ew. nr 2651/3
Gmina: Lipnica Wielka



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r., poz.
682 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt/remont wykonanie prac restauratorsko-
konserwatorskich majacych na celu renowacj¢ dzwonnicy zlokalizowanej na dzialce ew. 2651/3 w miejscowosci
Kiczory, zgodnie z programem prac konserwatorskich zaopiniowanych przez Malopolskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Ponadto oswiadczam, e prace projektowe zostaly wykonane zgodnie z umowg i zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, polskimi normami i
ze sg kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé, tzn. sg wystarczajagce do
przeprowadzenia procedury przetargowej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) oraz do wykonania robét
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1. Dane ogdlne
1.1 Lokalizacja

Dzwonnica znajduje si¢ w §rodkowej czesci wsi Kiczory (centrum wsi), po zachodniej stronie
drogi gléwnej biegnacej przez Kiczory, w bezposrednim sgsiedztwie Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Kiczorach (za remiza strazacka). Zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr
2651/3.

1.2 Stan prawny

Obiekt polozony na dzialce ewidencyjnej nr 2651/3 stanowigcej wlasnos$¢ prywatna Panstwa
Tadeusza 1 Danuty Limandwka zamieszkatych Kiczory 51. Obiekt jest wpisany do Gminnej
Ewidencji Zabytkéw Gminy Lipnica Wielka (GEZ). Obszar dzialki ewidencyjnej nie jest
objety Archeologicznym Zdjeciem Polski (AZP).

2. Informacje historyczne
2.1 Zarys historii

Kult Matki Bozej Loretanskiej i zwyczaj budowania replik Swictego Domku z Loreto
rozpowszechnit si¢ w Polsce w XVII w. i trwal przez caly wiek XVIII. W tym czasie coraz
liczniejsze byly tez pielgrzymki do Loreto, z ktdrych przywozono m.in. dzwonki majace
odpedza¢ zle moce, a takze rozpedzaé¢ chmury burzowe i1 powstrzymywaé zwigzane z nimi
nieszczgscia. W tym samym czasie w $wigtyniach jeden dzwon, zazwyczaj najmniejszy,
poswigcany byt niekiedy w intencji zazegnywania zywiolow. Mial nawet nieraz napis fulgura
frango czyli ,,roztamuje pioruny”. Wtadze koscielne staraly si¢ stopniowo eliminowaé wiare
w cudowng moc przedmiotéw, w amulety i talizmany, dlatego w konficu zakazano uzywania
dzwondw koscielnych do rozpgdzania burzy. Nie wyeliminowalo to jednak ludowej wiary w
cudowng moc dzwonko6w loretanskich i w XVIII w. zaczeto budowaé po wsiach dzwonnice z
dzwonami poswigconymi Matce Bozej Loretanskiej. Ich glos miat nie tylko ostrzegaé przed
pozarem — ludzie wierzyli, ze dzwonek loretanski odstrasza planetnikéw — zte duchy
Sciggajace z nieba pioruny i grad. Z czasem przypominat on réwniez o odmawianiu modlitwy
»Aniol Panski”, wzywat ponadto do gaszenia pozaru oraz na codzienne nabozenistwa majowe



i rézancowe. Wigkszo$¢ z nich zostata zbudowana w XIX w. lub na poczatku XX stulecia.
Wiele dzwonnic loretanskich, zwanych tez burzéwkami, istnieje tam do dzis.

Zwyczaj rozpgdzania chmur burzowych i gradowych przy pomocy glosu dzwonéw byl i nadal
jest jeszcze rozpowszechniony w kulturze ludowej na terenie Polski.Chmury burzowe odgania
si¢ dzwonkiem loretanskim zawieszonym m.in. na wiezy- dzwonnicy. Zachowaly sie jeszcze
takie dzwonnjice m.in. na terenie Polskiej Orawy oraz Podhala. Réznig sie one nieco forma i
konstrukcjg. Dzwonnice orawskie sa przysadziste, czesto konstrukeji zrebowej w dolnej
czesel, a stupowej w gornej. Dzwonnice na Podhalu sg bardziej smukle i wylacznie w
konstrukeji stupowej. Forma architektoniczna zalezy przede wszystkim od typu. Dzwonnice
orawskie to dzwonice z izbicg pozorng, o stosunkowo malej pochylosci $cian, cale
zabudowane, stad wrazenie przysadzistosci. Dzwonnice podhalanskie to gtéwnie dzwonnice z
izbicg nadbudowang. Posiadaja w dolnej cze¢sci pochyte Sciany rozszerzajace sie ku dotowi, a
u gory wiezycke izbice- o $cianach prostych.

Dzwonnice byly niegdy$ bardzo popularne na calej Orawie, Spiszu i Podhalu. W Lipnicy
Wielkiej po sposobie dzwonienia mozna bylo rozpoznaé wiek i stan cywilny zmarlego.

Dzwonniczek uzywano, dzwonigc na Aniol Panski. Dzwonnica alarmowala réwniez o
pozarze. Ciekawym zwyczajem bylo takze dzwonienie ,,;na burze”. Mieszkancy wierzyli, ze
dzwigk dzwonu ochroni ich przed szkodami wywolanymi przez burze gradowe, ponadto
pozwoli zebraé siano z pdl przed nadciggajacym deszczem.

Takie budowle jak dzwonniczki loretafiskie znajdowaly sie w wielu miejscach krajobrazu
dawnej Orawy. W Lipnicy Wielkiej zachowaly si¢c w Murowanicy, Skoczykach,
Przywardwce i Kiczorach.

Dzwonnica Loretanska w Kiczorach zostala wybudowana przez mieszkancéw. Inicjatorem
byt Ignac Skoczyk. Dzwonnica ma konstrukcje stupowa z niewielkim daszkiem
ochraniajagcym maly dzwonek, do ktorego zamocowana jest lina stuzaca do wprawiania
dzwonu w ruch. Cata konstrukcja jest oszalowana deskami. Posadowiona na fundamencie z
kamienia. Ostatni remont przedmiotowej dzwonnicy byt wykonany w 1958roku.

2.2 Opis inwentaryzacyjny

Dzwonnica drewniana na rzucie kwadratu o wymiarach 5,0 x 5,0m, konstrukcji drewnianej
stupowej, kryta gontowym daszkiem namiotowym zwieficzonym kutym zelaznym krzyzem.
Sciany zewngtrzne szalowane w ukladzie pionowym. W 2/3 wysokosci daszek gontowy
wsparty na dolnej czgdci konstrukcji. Kodygnacja gérna nieco wezsza od dolnej. Sciany
rozszerzajgce si¢ ku dotowi. 1zbica deskowana z namiotowym daszkiem i czteroma otworami
okiennymi. Wejscie od strony potudniowej. Brak drzwi. Wewnatrz podesty z drabinami. Od
strony wschodniej budynek gospodarczy w bliskiej odlegtosci.

Wymiary dzwonnicy: plyta fundamentowa (5,00 x 5,00), dolna czg¢sc $cian (5,00x5,00x5,60),
izbica z daszkiem (2,0x2,0x2,80), wejscie (1,00cm szer. 2,00cm wys.), konstrukcja drewniana
stupowa (14x14). Architekt

mgr inz. arcli. Robert Kasprzak
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do pro;ektow.ania i kie nia robotami budowlanymi
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3. Stan zachowania



3.1 Stan techniczny

Ogdlnie stan techniczny dzwonnicy mozna okreslié¢ za $redni. W najgorszym stanie znajduja
si¢ fundamenty z kamienia i belki podwalinowe. Dodatkowo deskowanie dolnych partii $cian,
ktére sg porazone i zniszczone przez wroslaka rzedowego (Trametes serialis), grzyba
domowego z II grupy szkodliwosci. Deski szalunkowe, a przede wszystkim gonty obu
daszkéw ulegly powierdzchniowemu porazeniu i zniszczeniu przez grzyby rozktadu szarego z
rodziny Chaetomium globusom. Na dolnych partiach deskowania stwierdzono réwniez
wystepowanie glondw, co $wiadczy o silnym zawilgoceniu drewna. Widoczne ubytki
deskowania szczegdlnie w naroznikach.

Fundamenty z kamienia nie zpewniaja dostateczego posadowienia i statyki obiektu. Nalezy
uzupetnié ubytki i wzmocnié¢ istniejace fundamenty. Konstrukcja shipowa czesciowo
sprochniata, wymaga wykonania dodatkowych prac ciesielskich polegajacych na wymianie
pojedyficzych zdegradowanych elementéw lub wzmocnienie istniejacych belek. Brak podtogi
wewngtrz dzwonnicy.

3.2 Analiza przyczyn zniszczenia

Stan techniczny spowodowany jest przede wszytskim czynnikami atmosferycznymi,
biologicznymi i chemicznymi (ABC). Z czynnikéw biologicznych najgrozniejsze sg przede
wszystkim grzyby domowe, powodujgce rozkiad drewna oraz glony majace wplyw na
estetyke obiektu.

Niesprzyjajacy czynnikiem jest nadmierny rozwdj roslinnosci wokét obiektu powodujacej
zawilgocenie dolnych partii deskowania.

Zelazny kuty krzyz nie wykazuje oznak korozji.

4. Program prac konserwatorskich
4.1 Whnioski i wytyczne konserwatorskie

Elementy dzwonnicy nalezy gtéwnie podda¢ zabiegom impregnacyjnym, z wymiang czesci
elementéw deskowania, zdegradowanych belek podwalinowych oraz gontowego pokrycia
dachowego. Dodatkowo nalezy wykona¢ wzmocnienie istniejacych fundamentéw,
uzupeknienie ubytkow. Program prac konserwatorskich winien obejmowaé:

¢ Usunigceie roslinnosci niskiej w bezposrednim sgsiedztwie fundamentu i wykonanie opaski
uszczelniajacej wokol niego z kamienia lamanego szerokosci ok. 50 cm, w celu
wyeliminowania w przysztosci rozwoju niskiej roslinnosci;

* Przycigcie roslinnosci wysokiej w bezposrednim otoczeniu, powodujacej zawilgocenie
Scian dzwonnicy;

e Wzmocnienie istniejacych fundamentéw z kamienia i uzupelnienie ubytkow;

e Wymian¢ zdegradowanych belek podwalinowych;



¢ Wymiane dolnej czgsci deskowania (zdegrdowane deski szlunkowe) wraz z impregnacja;

e Uzupehienie ubytkéw w deskowaniu,

e Wymiang gontu na obu daszkach wraz z impregnacja;

® Mechaniczne oczyszczenie na sucho deskowania przy uzyciu szczoteczek stalowych;

¢ Dezynfekcje 1 impregnacje calej oczyszczonej powierzchni drewna preparatami
specjalistycznymi;

e Wymiang pojedynczych zdegradowanych elementéw konstrukcyjnych, wzmocnienie
belek,

e Zabezpieczenie preparatami ppoz drewnianej konstrukcji stupowej wewnatrz obiektu
metodg oprysku;

* Oczyszezenie mechaniczne i ew. chemiczne Zelaznego krzyza z produktéw korozji;

4.2  Zalecenia technologiczne
Do prac konserwatorskich zaleca si¢ nastepujgce preparaty:

* Dezynfekcje desek przeprowadzi¢ preparatem PENETRIN firmy Altax powtarzajac
zabieg co ok. 1-3 godz.

* Impregnacj¢ desek i gontéw wykonaé preparatem ICOPAL GONTOX, powtarzajac
zabieg dwukrotnie co 2-3 godz.;

e Oprysk konstrukcji shupowej oraz drabin przeprowadzi¢ 10% roztworem wodnym
preparatu FOBOS M-4 (3-krotne smarowanie) lub zelem FIRESMART (1-krotne
smarowanie),

¢ Oczyszczenie zelaznego krzyza mozna wspomdc preparatem FOSOL, a nastepnie
posmarowa¢ farbg antykorozyjng RUST-OLEUM 769/780, niewymagajacej doktadnego
oczyszczenia z rdzy (firma NOXAN) a nawierzchniowo dowolng farbg w kolorze
grafitowym, np. KUNSTSCHMIEDELACK ANTIK GRAPHITSCHWARZ MATT firmy
EDDI SCHMIED, CYNKAL w kolorze grafitowy mtotkowy (firmy MALEXIM) lub RD
ELASTOMETAL C5M w kolorze szary grafitowy.

UWAGA! Moze by¢ wykorzystana inna technologia zapewniajgca realizacje powyzszego
programu konserwatorskiego.
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Widok od strony potudniowej (fot. S. Kasprzak, marzec 2021r.)
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5. Widok od strony pétnocno -zachodniej (fot. S. Kasprzak, marzec 2021r.)
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10. Zniszczenie i ubytki w dolnych partiach deskowania. (fot. S. Kasprzak, marzec

2021r.)
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12. Zagrzybienie, spréchnienie i degradacja belki podawlinowe;. Xfot.

marzec 2021r.)
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13. Zniszczenie i ubytki w dolnych partiach deskowania- widok z wnetrza dzwonnicy (fot.
S. Kasprzak, marzec 2021r.)
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