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Na remontowanej drodze w zastosowac analogiczng podbudowe i nawierzchnie do przedstawionych na rysunkach przekroi typowych.
Spadki poprzeczne drogi wykonac zgodnie z rysunkami przekroi typowych, spadki podtuzne zgodnie z zastata niweleta - w problematycznych
miejscach wartosci spadkow dopasowac na budowie.
BRS GRUPA Pracownia Projektowa fj‘fg‘(’)%ﬁg‘?jj‘ Prof: Gawrysia 6
E B Robert Borek e-mail: brs.grupa@gmail.com
25 c¢m| remont istn. nawierzchni thuczniowej: . L . . o : : o ; . .
recykling (przemieszanie) warstw nngmrzqhm wraz 7 uzupelnieniem 0-25cm| remont istn. pobgcza gruntowego: Scigcie poboczy, recykling (przemieszanie) Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub
ubytkow kruszywem tamanym (doziarnienie 0-1cm-§rednio 0,5cm), warstw nawierzchni wraz z uzupeieniem ubytkow kraszywem w czeSci przerysowany, uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej zgody BRS GRUPA Pracownia Projektowa
rofilowaniem oraz Sonownym zaggszczenieniem nawierzchni naturanym (doziarnienie 0-1cm-$rednio 0,5cm) oraz z profilowaniem - — "
.stab. mech.) do Is=0,98. _ i ponownym zageszczeniem nawierzchni (stab. mech.) do 1s=0,95 Projektowat: | mgr inz. Gabriel Sowa
- |istn. warstwy podbudowy drogi - |istn. warstwy podbudowy poboczy Upr. nr: | K-69/01 Podpis
Opracowal: | mgr inz. Jacek Latata Podpis
D §¢ kala:
Tres¢ PRZEKROJE TYPOWE Skala:
- | remont istn. rowéw przydroznych: odcinkowe odmulenie 0-15cm| remont istn. Sciezki thuczniowej: Sciecie, recykling (przemieszanie) rysunku: 1:50
: - - warstw nawierzchni wraz z uzipetieniem ubytkow kmsz¥wem i Nazwa REMONT DROGI LESNEJ NR 12 (NR INW: 220/1043)
naturanym (doziarnienie 0-1cm-$rednio 0,5cm) oraz z protilowaniem bicktu: W LESNICTWIE GUMNISKA Data:
i ponownym zaggszczeniem nawierzchni (stab. mech.) do 1s=0,95 obiektu: 08.2022
- [istn. warstwy podbudowy poboczy Lokalizacja: | dz. nrewid. 1209, 1208, 1211 obr. 0004 Gumniska, .
_ . _ gmina Debica; powiat debicki
- [istn. row przydrozny - bez zmian — - -
Inwestor: Nadlesnictwo De¢bica Nrrys.:
) 39 - 200 Debica, ul. Rzeszowska 142 4
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