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Zatacznik Nr 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ,,Dostawa urzadzenia typu UTM”

Towar musi by¢ zgodny, rownowainy lub o wyiszych parametrach technicznych z wymaganiami okreslonymi ponizej:

Towar typu: urzadzenie typu UTM - 1 sztuka

spetniajacy nizej wymienione wymogi:

Ip. 1- -2- -3-

1. Opis obligatoryjnych (minimalnych) parametréw technicznych dotyczacych urzadzenia UTM

System realizujacy funkcje Firewall musi dawa¢ mozliwos¢ pracy w jednym z trzech trybdw: Routera z funkcjg NAT,
transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN

W ramach dostarczonego systemu bezpieczenstwa musi by¢ zapewniona mozliwos¢ budowy minimum 2 oddzielnych
(fizycznych lub logicznych) instancji systemow w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli

Aplikacji.
System musi wspierac IPv4 oraz IPv6 w zakresie:
e Firewall.

Wymagania e Ochrony w warstwie aplikacji.

obligatoryjne ¢ Protokotéw routingu dynamicznego.

Monitoring stanu realizowanych potgczen VPN.

W ramach systemu Firewall powinna by¢ mozliwos$¢ zdefiniowania co najmniej 50 interfejsow wirtualnych -
definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

System musi by¢ wyposazony w zasilanie AC.

W zakresie Firewall’a obstuga nie mniej niz 1400 tys. jednoczesnych potgczen oraz 35 tys. nowych potaczen na
sekunde.
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Przepustowos¢ Stateful Firewall: nie mniej niz 10 Gbps dla pakietéw 512 B.

Przepustowos¢ Firewall z wigczong funkcjg kontroli aplikacji: nie mniej niz 1.7 Gbps.

Wydajnos¢ szyfrowania IPSec VPN nie mniej niz 6 Gbps.

Wydajnos¢ skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zaréwno client side jak i server side w ramach modutu
IPS) - minimum 1.4 Gbps.

Wydajnos¢ skanowania z wigczonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 700 Mbps.

Wydajnosc¢ systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http — minimum 650 Mbps.
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W ramach dostarczonego systemu ochrony muszg by¢ realizowane wszystkie ponizsze funkcje. Mogg one by¢
zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzetowych lub programowych:

10. Dwu-sktadnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokendw sprzetowych lub programowych. W ramach
postepowania powinny zosta¢ dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzetowe lub programowe, ktére beda
zastosowane do dwu-sktadnikowego uwierzytelnienia administratorow lub w ramach potgczen VPN typu client-to-
site.

11. Analiza ruchu szyfrowanego protokotem SSL takze dla protokotu HTTP/2.

. Ochrona przed malware — co najmniej dla protokotéw SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.

. Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

2
3
4
5
6.
7
8. Zarzadzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).
9
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Kontrola dostepu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.
Kontrola Aplikacji.

Poufnos¢ transmisji danych - potaczenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.

Kontrola stron WWW.

Kontrola zawartosci poczty — Antyspam dla protokotéw SMTP, POP3.

Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

W przypadku systemu petnigcego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS — musi istnie¢ mozliwos¢ faczenia
w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnie¢ funkcja synchronizacji sesji firewall.

Funkcja lokalnego serwera DNS ze wsparciem dla DNS over TLS (DoT) oraz DNS over HTTPS (DoH) z mozliwoscig
filtrowania zapytan DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzgcym przez system.
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System musi zapewniad translacje adreséw NAT: zrodtowego i docelowego, translacje PAT oraz:
e Translacje jeden do jeden oraz jeden do wielu.

e Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokotu SIP.

W ramach systemu musi istnie¢ mozliwo$¢ tworzenia wydzielonych stref bezpieczeristwa np. DMZ, LAN, WAN.

System musi umozliwia¢ konfiguracje potaczen typu IPSec VPN oraz SSL VPN.

IPSec VPN - Tworzenie potgczen typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

IPSec VPN - Monitorowanie stanu tuneli VPN i statego utrzymywania ich aktywnosci.

IPSec VPN - Obstuga mechanizméw: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

IPSec VPN - Mechanizm ,,Split tunneling” dla potgczen Client-to-Site.

SSL VPN - Praca w trybie Portal oraz w trybie Tunnel z mozliwoscig wtgczenia funkcji ,,Split tunneling” przy
zastosowaniu dedykowanego klienta.

Producent rozwigzania musi dostarczaé oprogramowanie klienckie VPN, ktére umozliwia realizacje potgczen IPSec
VPN lub SSL VPN.

W zakresie routingu rozwigzanie powinno zapewniac obstuge:
e Routingu statycznego.
e Policy Based Routingu.

e Protokotéw dynamicznego routingu w oparciu o protokoty: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.

System Firewall musi umozliwiaé zarzgdzanie pasmem poprzez okreslenie: maksymalnej, gwarantowanej ilosci pasma,
oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

Musi istnie¢ mozliwos¢ okreslania pasma dla poszczegdlnych aplikacji.
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Silnik antywirusowy musi umozliwia¢ skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokotéw dziatajgcych
na niestandardowych portach.

System musi umozliwia¢ skanowanie archiwdw, w tym co najmniej: zip, RAR.

System musi wspoétpracowac z dedykowang platforma typu Sandbox lub ustugg typu Sandbox realizowang w chmurze.
W ramach postepowania musi zosta¢ dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbednymi serwisami lub licencja
upowazniajaca do korzystania z ustugi typu Sandbox w chmurze.

Ochrona IPS powinna opierac sie co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokotfach
sieciowych.

System powinien chroni¢ przed atakami na aplikacje pracujace na niestandardowych portach.

Baza sygnatur atakdw powinna zawiera¢ minimum 5000 wpiséw i by¢ aktualizowana automatycznie, zgodnie z
harmonogramem definiowanym przez administratora.

Administrator systemu musi mie¢ mozliwos¢ definiowania wtasnych wyjatkéw oraz wtasnych sygnatur.

System musi zapewnia¢ wykrywanie anomalii protokotéw i ruchu sieciowego, realizujgc tym samym podstawowg
ochrone przed atakami typu DoS oraz DDoS.

Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umozliwia¢ kontrole ruchu na podstawie gtebokiej analizy pakietéw, nie bazujac
jedynie na wartosciach portéw TCP/UDP.

Funkcja Kontroli Aplikacji - aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny by¢
kontrolowane pod wzgledem wykonywanych czynnosci, np.: pobieranie, wysytanie plikow.

Funkcja Kontroli Aplikacji - baza powinna zawiera¢ kategorie aplikacji szczegdlnie istotne z punktu widzenia
bezpieczenstwa: proxy, P2P.
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Funkcja Kontroli Aplikacji - administrator systemu musi mie¢ mozliwos¢ definiowania wyjatkéw oraz wtasnych
sygnatur.

Modut kontroli WWW musi korzystaé z bazy zawierajgcej adresy URL pogrupowane w kategorie tematyczne.

Modut kontroli WWW - w ramach filtra www powinny by¢ dostepne kategorie istotne z punktu widzenia
bezpieczenstwa, jak: malware (lub inne bedace zrédtem ztosliwego oprogramowania), phishing, Dynamic DNS, proxy.

Modut kontroli WWW - administrator musi mie¢ mozliwos¢ nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjatkéw —
biate/czarne listy dla adreséw URL.

W ramach systemu musi istnie¢ mozliwos¢ okreslenia, dla ktérych kategorii url lub wskazanych url - system nie bedzie
dokonywat inspekcji szyfrowanej komunikacji.

System Firewall musi umozliwia¢ weryfikacje tozsamosci uzytkownikéw za pomoca:

e Hasef statycznych i definicji uzytkownikéw przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

e Hasef statycznych i definicji uzytkownikéw przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.
e Haset dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnetrzne bazy danych.

Musi istnie¢ mozliwos¢ zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-sktadnikowego.

Rozwigzanie powinno umozliwia¢ budowe architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze
Srodowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmoéw: RADIUS lub API.

Elementy systemu bezpieczerstwa muszg mie¢ mozliwos$¢ zarzgdzania lokalnego z wykorzystaniem protokotéw:
HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieé¢ mozliwos¢ wspotpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarzgdzania i
monitorowania.

Powinna istnie¢ mozliwos¢ wtgczenia mechanizmoéw uwierzytelniania dwu-sktadnikowego dla dostepu
administracyjnego.
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System musi wspétpracowac z rozwigzaniami monitorowania poprzez protokoty SNMP w wersjach 2c, 3 oraz
umozliwia¢ przekazywanie statystyk ruchu za pomocga protokotéw netflow lub sflow.

Element systemu petnigcy funkcje Firewal musi posiada¢ wbudowane narzedzia diagnostyczne, przynajmniej: ping,
traceroute, podgladu pakietéw, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

W ramach logowania system petnigcy funkcje Firewall musi zapewnia¢ przekazywanie danych o zaakceptowanym
ruchu, ruchu blokowanym, aktywnosci administratorow, zuzyciu zasobow oraz stanie pracy systemu. Musi by¢
zapewniona mozliwo$¢ jednoczesnego wysytania logéow do wielu serwerdw logowania.

Logowanie musi obejmowac¢ zdarzenia dotyczgce wszystkich modutdéw sieciowych i bezpieczeristwa oferowanego
systemu.

Musi istnie¢ mozliwos¢ logowania do serwera SYSLOG.

W ramach postepowania powinny zosta¢ dostarczone licencje upowainiajace do korzystania przez okres minimum
12 miesiecy z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwiséw. Powinny one obejmowac : Kontrole
Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzglednieniem sygnatur do ochrony urzadzen mobilnych - co najmniej dla systemu
operacyjnego Android), Analize typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adreséw IP/domen.

Strona 7z 10




Fundusze Rzeczpospolita L?J"El‘qé | BROJEKTOW Unia Europejska
Europejskie - Polska -3;1"1‘&'3% POLSKA Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa qilv: BN | SYFRAWA Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19

Wykonawca ma obowigzek zainstalowac urzadzenie w szafie 19” Zamawiajgcego oraz dokonac jego konfiguracji
wedle wymogdéw Zamawiajgcego. Czynnosci te bedg wykonywane w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz pod
nadzorem Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci nalezy wykonac:

e Aktualizacje oprogramowania uktadowego do najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez producenta
urzadzenia.

o Aktywacje (jesli wymagana) urzadzenia na stronie internetowej producenta.

e Aktywacje (jesli wymagana) funkcjonalnosci oferowanych przez urzadzenia (AV, IPS, Kontrola Aplikacji, Filtrowanie
WWW, Filtrowanie Email etc)

e Zamawiajacy wymaga migracji istniejgcych polityk z dotychczas wykorzystywanego urzadzen oraz ich modyfikacja
po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wymagania e Konfiguracje routingdw statycznych na firewallu,

obligatoryjne e Konfiguracje polityki bezpieczenstwa (reguty dostepu dla ruchu z Internetu, do Internetu oraz miedzy pozostatymi

strefami) zgodnie z wytycznymi ze strony Zamawiajacego,

e Konfiguracje filtracji stron WWW na podstawie kategorii oraz tresci,

¢ Integracje UTMa z systemem autoryzacji Microsoft Active Directory tak aby mozliwa byta identyfikacja
uzytkownikow,

¢ Konfiguracje dostepu zdalnego SSL VPN (VPN Client, portal WebVPN)

e Konfiguracje SSL Decryption facznie z instruktazem jak zainstalowac certyfikaty na stacjach klienckich.

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne osprzety, licencje wymagane do uruchomienia urzagdzen zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Umowie oraz w Zataczniku nr 1 do Umowy w tym kable potaczeniowe i zasilajace.

Gwarancja: System musi by¢ objety serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesiecy, polegajacym na
naprawie lub wymianie urzgdzenia w przypadku jego wadliwosci. W ramach tego serwisu producent musi zapewniac
réowniez dostep do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.
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Wykonawca w ramach zamdwienia przeprowadzi szkolenie w jezyku polskim w formie warsztatéw, dla co najmniej 1
osoby (pracownik Zamawiajacego) w wymiarze minimum 7 godzin, obejmujace co najmniej zakres konfiguracji
urzadzen oraz rozwigzywania problemoéw (debugging i troubleshooting).

Szkolenie ma odby¢ sie w Urzedzie Miejskim w Krynicy-Zdroju w dniach roboczych (poniedziatek-pigtek).

Oferent winien przedtozy¢ oswiadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski,
iz oferent posiada autoryzacje producenta w zakresie sprzedazy oferowanych rozwigzan.

Parametry Liczba punktéw za
Opis opcjonalnych (dodatkowych) parametréw technicznych dotyczacych serweréw oferowanego spetnienie
systemu ** wymagania
System Firewall musi posiada¢ wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umozliwiajgce podtgczenie
. . . TAK / NIE 2
modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.
Funkcja lokalnego serwera DNS ze wsparciem dla DNS over TLS (DoT) oraz DNS over HTTPS (DoH) z mozliwoscig TAK / NIE 1
filtrowania zapytan DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzacym przez system
Mozliwosé wykorzystania w polityce bezpieczenstwa zewnetrznych repozytoridow zawierajgcych: kategorie url, adresy TAK / NIE 1
IP, nazwy domenowe, hash'e ztosliwych plikow.
Element systemu realizujgcy funkcje Firewall musi integrowac sie z nastepujgcymi rozwigzaniami SDN w celu
dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to aby uzy¢ ich przy budowaniu
polityk kontroli dostepu.
e Amazon Web Services (AWS).
e Microsoft Azure TAK/ NIE 1

e Google Cloud Platform (GCP).
e OpenStack.
e VMware NSX.
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IPSec VPN - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania TAK / NIE
tuneli pomiedzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE.
Funkcje SD-WAN - System powinien umozliwiaé wykorzystanie protokotéw dynamicznego routingu przy konfiguracji
réwnowazenia obcigzenia do taczy WAN. Reguty SD-WAN powinny umozliwia¢ okreslenie aplikacji jako argumentu dla TAK / NIE
kierowania ruchu.
System musi zapewniaé¢ mozliwos¢ zarzagdzania pasmem dla wybranych kategorii URL. TAK / NIE
Modut kontroli WWW - funkcja Safe Search — przeciwdziatajgca pojawieniu sie niechcianych tresci w wynikach
. _ TAK / NIE
wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo.
Modut kontroli WWW - administrator musi mie¢ mozliwos¢ definiowania komunikatéw zwracanych uzytkownikowi
‘- .. . . . TAK / NIE
dla réznych akcji podejmowanych przez modut filtrowania.
Elementy systemu bezpieczeristwa muszg realizowa¢ logowanie do aplikacji (logowania i raportowania)
udostepnianej w chmurze, lub w ramach postepowania musi zosta¢ dostarczony komercyjny system logowania i TAK / NIE
raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzetowej lub programowej.
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