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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ,,Dostawa serwera — typ A”

Towar musi by¢ zgodny, rownowainy lub o wyiszych parametrach technicznych z wymaganiami okreslonymi ponizej:

Zatacznik Nr 4

Towar typu: urzadzenie typu serwer typ A - 2 sztuki

spetniajacy nizej wymienione wymogi:

1-

-2-

-3-

Opis obligatoryjnych (minimalnych) parametréw technicznych dotyczacych serweréw

Wymagania
obligatoryjne

Na serwerach zostanie zainstalowane oprogramowanie do wirtualizacji. Serwery muszg by¢ kompatybilne z w/w
oprogramowaniem do wirtualizacji.

Serwer musi posiada¢ obudowe typu rack o wysokosci maksimum 2U, umozliwiajgca instalacje minimum 8 dyskow
3,5” lub 8 dyskow 2.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w szafie rack i wysuwanie
serwera do celéw serwisowych wraz z organizerem kabli umozliwiajgcym swobodne wysuniecie serwera z szafy rack
bez wypinania kabli sygnatowych i zasilajgcych.

Panel przedni zamykany na kluczyk, chronigcy dyski przed nieuprawnionym dostepem.

Ptyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania do dwdch procesordow. Ptyta gtéwna musi by¢ zaprojektowana przez
producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Serwer wyposazony w dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajgce
osiggniecie wyniku min. 134pkt. w tescie SPECrate 2017_int_base na stronie spec.org w konfiguracji
dwuprocesorowej.

Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

Pamie¢ RAM — pojemnos¢ tgczna minimum 128GB w kosciach po 16GB. Ptyta powinna obstugiwa¢ do 1TB pamieci
RAM, na ptycie gtéwnej powinno znajdowacd sie minimum 16 slotow przeznaczonych do instalacji pamieci.
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Ztacza PCl:

- Minimum 4 sloty PCle low profile (w tym minimum 3 sloty x16)

Dodatkowe wbudowane porty minimum:

- Minimum 3 porty USB z czego nie mniej niz 1 port USB na przednim panelu obudowy i jeden port USB 3.0 z tytu
obudowy.

Interfejsy sieciowe/FC/SAS - serwer wyposazony w minimum:
- Wbudowane minimum 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT nie zajmujgce slotu PCle.
Dodatkowa karta dwuportowa 10GbE Base-T nie zajmujgca slotu PCle.

- Czteroportowa karta SAS ze ztgczami wyprowadzonymi na zewnatrz obudowy, umozliwiajaca potaczenie z macierza
z wydajnoscig 12 Gb/s.

Dyski twarde / napedy :
- Mozliwos¢ instalacji dyskdw SAS, SATA, SSD.
- Zainstalowane 2 dyski minimum 1.2TB SAS 12Gb/s 10 tys. obr./min Hot-Plug

- Mozliwos¢ zainstalowania dwéch dyskéw M.2 SATA o pojemnosci min. 480GB Hot-Plug z mozliwoscig konfiguracji
RAID 1

Kontroler RAID — Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajgcy min. 8GB nieulotnej pamieci cache, mozliwe konfiguracje
pozioméw RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Karta graficzna - Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczosci min. 1920x1200

Zasilacze - Redundantne, typu hot plug, dodatkowo dwa kable zasilajgce C13/C14 o dt. 2m.

Bezpieczenstwo

- Modut TPM 2.0
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Karta Zarzgdzania - niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajgca dedykowany port
Gigabit Ethernet RJ-45 i umozliwiajaca:

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzgdzajacej,

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowej wentylatoréw, konfiguracji
serwera),

- szyfrowane potaczenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika,

- mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw;

- wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury,

- wsparcie dla protokotow IPMI 2.0, SNMP, SSH,

- wsparcie dla IPv6,

- integracja z Active Directory,

- mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer,

- wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzetowej,
- mozliwo$¢ obstugi przez dwdéch administratoréw jednoczesnie;

- wsparcie dla dynamic DNS;

- mozliwosé bezposredniego zarzgdzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera.

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1SO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiada¢ deklaracja
CE.

Dostarczone urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane nie wczesniej niz w sze$¢
miesiecy przed datg dostawy, muszg pochodzic z oficjalnego kanatu sprzedazy producenta na teren UE.
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Urzadzenie musi by¢ objete co najmniej 3-letnig gwarancjg producenta oraz 3-letnim wsparciem technicznym, z
czasem reakcji do nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwosc¢ zgtaszania awarii 24x7x365 poprzez
ogdlnopolska linie telefoniczng producenta. W okresie opieki wymagane jest bezptatne usuwanie awarii, bezptatny
dostep do czesci zamiennych wymienianych w przypadku awarii oraz dostep do wszystkich nowszych wersji
oprogramowania. Serwis musi zawierac¢ ustuge pozostawiania u Zamawiajacego uszkodzonych dyskéw w okresie
obowigzywania gwarancji, bez dodatkowych opfat.

Dokumentacja uzytkownika:

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

System operacyjny:

Dostarczenie licencji i instalacja systemu Windows Server 2022 Standard na obu serwerach.
Licencje muszg pokrywaé wszystkie rdzenie procesoréw w serwerach.

Dodatkowo nalezy dostarczy¢ dla catego Srodowiska zamawiajgcego:

- Licencje Windows Remote Desktop Server CAL 2022 - 20 licencji (dla 20 uzytkownikéow). Licencja wieczysta.
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Wykonawca ma obowigzek zainstalowac urzadzenia w wskazanej przez Zamawiajgcego szafie 19” oraz dokonac¢ jego
instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Czynnosci te bedg wykonywane w
porozumieniu z Zamawiajacym oraz pod nadzorem Zamawiajacego.

Urzadzenia oraz oprogramowanie musi zostac :

- zintegrowane z posiadanym przez Zamawiajgcego systemem informatycznym (zasilanie, sie¢ LAN), konfiguracja
zasobow macierzy dyskowych, sie¢ management, NTP, DNS, powiadamianie o zdarzeniach, logowanie zdarzen),

- zainstalowane w szafie 19” wraz z konfiguracjg dostepu na potrzeby zarzadzania,
- musi zosta¢ wykonana aktualizacji oprogramowania i firmware’éw na urzadzeniu,
- wykonana integracja serwerdw z macierzg dyskows,

- instalacja i konfiguracja srodowiska wirtualizacyjnego Hyper-V na obu serwerach,

- przeniesienie maszyn wirtualnych Hyper-V (kontroler domeny oraz serwer plikdw) z serwera bedgcego w
Wymagania uzytkowaniu Zamawiajgcego do nowego srodowiska Hyper-V oraz na macierz dyskowa. Konfiguracja drugiego
obligatoryjne kontrolera domeny AD w $rodowisku Zamawiajgcego.

- muszg zostacé przeprowadzone testy akceptacyjne polegajgce na weryfikacji poprawnosci pracy serwerdow i
zainstalowanych ustug w szczegdlnosci Srodowiska Hyper-V oraz AD,

- musi zostac¢ przygotowana dokumentacja powykonawcza zainstalowanych urzgdzen oraz wykonanych prac
instalacyjno-konfiguracyjnych.

Urzadzenia musza by¢ dostarczone ze wszystkimi komponentami, ktére pozwalajg na ich montaz w szafie typu RACK
19”.

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne osprzety, licencje wymagane do uruchomienia urzadzenia zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Umowie oraz w Zatacznikach nr ...... do Umowy w tym kable potaczeniowe i zasilajace.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia minimum 2-godzinnego instruktazu/szkolenia z zakresu administracji
serwerem oraz srodowiskiem AD dla przedstawicieli Zamawiajacego. Szkolenie musi odby¢ sie w siedzibie
Zamawiajgcego.
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Parametry Liczba punktéw za
Opis opcjonalnych (dodatkowych) parametréw technicznych dotyczacych serweréw oferowanego spetnienie
systemu ** wymagania
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspoétpracujacy z BIOS i kartg zarzadzajaca. TAK / NIE 3
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